Utworzenie Dziennego Domu Seniora-WIGOR
przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy.

Wymagania materialowo-uzytkowe.

Branza budowlana

- obudowa szachtéw w systemie Rigips 3.50.203 lub réwnowaznym,

- ptytki podtogowe Paradyz soél-pieprz matowe o wymiarach 30x30 cm lub
rownowazne na ciggach komunikacyjnych i kuchni oraz Paradyz Inwest lub
rownowazne w sanitariatach,

- ptytki scienne Paradyz Invest biate o wymiarach 19,8 x 19,8 cm lub réwnowazne,

- skrzydta drzwiowe wewnetrzne Porta Nova model 1.1 petne lub rownowazne, biate,
oscieznice wewnetrzne regulowane Porta System Portadecor lub rwnowazne w
zakresach szerokosci 120-140 cm oraz 80-120 cm w kolorze identycznym jak
skrzydta,

- sufit podwieszany kasetonowy Rigips Gyptone base 31 o wymiarach 600x600 mm
w systemie Rigips 4.07.501 lub rownowazny,

- malowanie $cian i sufitow farbe akrylowa,

- wyktadzina PCV Mipolam Esprit lub rownowazna homogeniczna, grubos¢ 2,0 mm,
grubo$¢ warstwy Scieralnej 2,0 mm, zabezpieczenie powierzchni typu EVERCAPE,
klasa 5, odpornos¢ na scieranie =<2 mm3, grupa Scieralnosci T, antyposlizgowosc¢
>=R9 (wg DIN 51130), odpornos¢ barw na swiatto .=6, wgniecienia resztkowe 0,02
mm. Okladanie wykfadziny w systemie danego producenta.

Branza instalacyjna

Instalacja c.o.

Nalezy zamontowa¢ nowy kociot gazowy dwufunkcyjny c.o. c.w. z zamknietg komorg
spalania o wydajnosci regulowanej 19-24 kW. Od kotta nalezy wykona¢ nowg
instalacje centralnego ogrzewania z rur miedzianych rozprowadzonych w posadce
zabezpieczajgc jg izolacjg typu Thermaflex lub rownowazng, tgczacy istniejgce
grzejniki stalowe ptytowe, oraz nowe grzejniki stalowe ptytowe oraz grzejnik
drabinkowy w toalecie damskiej — niepetnosprawnych (zgodnie z ich
rozmieszczeniem pokazanym na rysunku: rzut pomieszczen — instalacje sanitarne).
Do kotta i nowej kuchenki gazowej nalezy wykonac instalacje gazowg z rur
miedzianych, zgodnie z Projektem rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej.
Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur miedzianych wraz z podejsciami pod
wszystkie urzadzenia (zestaw wodomierzowy z zaworem anty skazeniowym, 2 X wc,
2 x umywalka, prysznic, zlewozmywak, 2 x zawor czerpalny, piec gazowy), instalacje
prowadzi¢ w posadce oraz w bruzdach $ciennych zabezpieczajgc jg izolacjg typu
Thermaflex lub rownowazng;

Instalacja kanalizacji

Wykonaé¢ nowg kanalizacje z rur PVC od istniejgcych pionéw do urzgdzen wraz z
podejsciami pod: 2 x wc, 2 x umywalka, zlewozmywak i kratka $ciekowa, podtgczenie
urzagdzen i zamontowanie syfonow.

Bialy montaz

Montaz umywalki dla niepetnosprawnych z syfonem rurkowym, montaz umywalki z
pbétnogg i syfonem gruszkowym, montaz wc typu ,kompakt” w tym jednej dla os6b
niepetnosprawnych, montaz kratki sciekowej pod prysznicem.




Montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowej (stojgcych), oraz dwoch zaworow
czerpalnych na wodzie cieptej i zimnej, montaz zestawu wodomierzowego oraz
zaworu antyskazeniowego.

UWAGA OGOLNA

Zamawiajgcy =zastrzega za sobg prawo do zmiany Kkolorystyki materiatdw
wykonczeniowych. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z
Zamawiajgcym wszelkim rozwigzan funkcjonalno-materiatowych.



