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SPOSOB PROWADZENIA PRZEWODOW
—na $Scianach ceramicznych pod tynkiem
—na drewnie w rurach instalacyjnych PCV

DOBOR OSPRZETU

—IP 44 w pomieszceniach WC

—IP 20 w pozostatych pomieszczeniach
—wytgczniki na wysokosci od 1,1 do 1,25 m
—gniazda na wysokosci 1,1: 1,25m kuchnia WC

—gniazda na wysokosci 0,3 m pozostate pom.

LEGENDA:
7% —gniazdo 1F 230V

—e —wypust 3F 230V cent. went.

—oprawa

® -—oprawa

% —oprawa

 —suszarka do rgk 1200W

D225.2x18H 46W
kameleon midi 23W

K418.P—A EFG 78W

[:] —centrala wentylacyjna 2710W
é) —wytgcznik jednobiegunowy

'-é) —wyfgcznik dwubiegunowy
V(J)" —wyfgcznik schodowy

SAMOCZYNNE ODtACZENIE ZASILANIA

P.P.H.U. ELMAT|

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Biuro: 55 — 120 Oborniki $1.,

Trzebnicka 101/1
tel: (071) 310 - 21 - 09,
2gluch@wp.pl

tytut RZUT PRZYZIEMIA INSTALACUA ELEKTRYCZNA OSWIETLENE
rysunku

KLUB SENIORA WIGOR
ul. Bochenka 12 55-100 Trzebnica

OBIEKT

GMINA TRZEBNICA

INWESTOR pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1 55-100 Trzebnicg

PROJEKTANT

ASYSTENT inz. Zdzistaw Gtuch

BRANZA STADIUM DATA
ELEKTRYCZNA PBW 10.2016

mgr in2. Mateusz Gluch | . /00814

Nr upr.
349/00$/10
SKALA
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