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#31
Przew6d wyrzutni dopasowa¢ do dwéch
kanatéw wentylacji grawitacji

Czerpnia écienna 600x25
Czerpnig dopasowa¢ do wymiaru okna

Uwaga:

1. Czerpnig Scienng nalezy dopasowa¢ do otworu okiennego tok zeby krawgdzie licowaly.

2. W trakcie budowy nalezy sprawdzic mozliwosc montazu czerpni pod wzgledem konstrukcji budynku. W przypadku braku
mozliwosci wykonania czerpni o wymiarach otworu okiennego nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia
alternatywnej mozliwosci wykonania otworu.

3. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ mozliwnie wysoko przy stropie.

4. Wszystkie kanaty wykona¢ z rur spiro o polqczeniach na uszczelki i izolowac welng mineralng o gr. 40mm na
plaszczu z foli aluminiowej.

5. No nawiewu i wywiewu powietrza stosowa¢ anemostaty talezykowe o sr. 160mm za wyjatkiem pomieszczen WC gdzie
mozan zastosowa¢ anemostaty o $r. 125mm

LEGENDA:
powietrze $wieze
powietrze nawiewane
powietrze wywiewane
powietrze zuzyte
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