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1.0 Podstawa opracowania
Zlecenie Zamawiajgcego
Podktady architektoniczno-budowlane
Katalogi urzagdzen
Obowigzujgce normy, przepisy i normatywy zwigzane z tematem
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2006 (Dz. U. Nr 133 poz. 935 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, ostatnia zmiana 2014-01-01 Dz. U. 2013 poz.
926

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw technicznych umozliwiajgcych
budowe instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach na przyziemiu
przeznaczonych na Klub Seniora WIGOR.
Zakres opracowania:

- instalacja wentylacji mechanicznej

3.0 Rozwigzania projektowe
3.1. Instalacji wentylacji mechanicznej

System wentylacji ma za zadnie zapewni¢ odpowiedni wymogi sanitarne powietrza w
poszczegllnych pomieszczeniach. Nie realizuje natomiast ogrzewania i chtodzenia
pomieszczen za pomocg uktadu wentylacji..

W pomieszczeniach zaprojektowano system, wentylacji mechanicznej z odzyskiem.
Centrale wentylacyjng zlokalizowano w pomieszczeniu WC damskiego w przestrzeni stropu
podwieszanego. Czerpnie scienng nalezy dopasowa¢ do otworu okiennego tak zeby
krawedzie licowaly. W trakcie budowy nalezy sprawdzi¢ mozliwo$s¢ montazu czerpni pod
wzgledem konstrukcji budynku. W przypadku braku mozliwosci wykonania czerpni o
wymiarach otworu okiennego nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu ustalenia
alternatywnej mozliwosci wykonania otworu. D wyrzutu powietrza nalezy wykorzystac
istniejgce kanaly wentylacji grawitacyjnej a wymiar kanatu wyrzutowego dopasowaé do
istniejgcych kanatéw grawitacyjnych.

Instalacje wentylacji nalezy wykonac¢ z rur okragtych typu spiro o potaczeniach za

pomocg ksztattek wyposazonych fabrycznie w uszczelki.



Uktad obstugiwany jest poprzez centrale nawiewno-wywiewng z wymiennikiem
odzysku ciepta o0 wysokiej sprawnosci odzysku. Jako optymalng dobrano centrale
wentylacyjne produkcji Ekoklimax typu:

Centrala podwieszana

RK-700-SPEL-1.8

Vn=700m3/h, dp=235Pa

Vw=700m3/h, dp=235Pa

nagrzewnica elektryczna 2,4kwW

Zasilanie 230V/1F/50Hz

Maksymalne natezenie pradu: 13,2A

Pobo6r mocy elektr. 0,31kW

Swieze powietrze z zewnatrz jest filtrowane, ogrzewane za posrednictwem systemu
kanaldw wentylacyjnych i transportowane do obstugiwanego pomieszczenia. Instalacje
nalezy wykona¢ z kanatéw stalowych, ocynkowanych typu Spiro. Jako elementy nawiewu i
wyciggu powietrza z pomieszczen zastosowano anemostaty talezykowe.

Centrala zapewni nawiew powietrza w okresie zimowym o temp. 18°C z kolei w
okresie letnim temp. nawiewu bedzie temperaturg wynikowg zalezna od wartosci temp.
powietrza zewnetrznego.

Bilans powietrza

Tabela 1 Zestawienie ilosci powietrza

- projektowany .
,, ,. | minimalny - projektowana
. .| wysokos¢ krotnosé¢ - strumien i
Nr Powierzchnia om kubatura mian strumien owietrza krotnos¢
pom Nazwa pom pom. wy y powietrza P 3 wymiany
[m°/h]
m? m m® /h m*/h | nawiew | wywiew /h

1 | POk T 1303 2,7 376 2 75,2 100 | 100 2,7

pielegniarki
2 Pokoj 22,66 2,7 61,2 2 1224 | 160 | 100 2,6

spotkan
3 Pokoj 45,56 2.7 1230 2 2460 | 260 | 150 21

spotkan
4 Hall 54 2,5 13,5 1 135 50 3,7
5 Kuchnia 11,37 2,5 28,4 2 56,9 80 80 2,8
6 WC Meskie 2,78 2,5 7,0 5 34,8 0 50 7,2
7 we . 6,47 2,5 16,2 5 80,9 0 85 53

Damskie

Catkowity prOJek_towany strumien 600 615
powietrza




3.2. Rozwigzania materiatowe

Centrale wentylacyjne

Zaprojektowano centrale wentylacyjne produkcji Ekoklimax, RK-700-SPEL-1.8

dobdr wg. kart doboru technicznego producenta w zatgczniku.

Elementy nhawiewu wyciggu powietrza

Zaprojektowano anemostaty sufitowe talerzykowe.

Kanaty wentylacyjne

Instalacje prowadzi¢ nalezy pod stropem obstugiwanych pomieszczen. Kanaty
wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Nalezy utrzymaé szczelnos¢ klasy A
(PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). tgczenie kanatow okragtych jako
potgczenia kielichowe, mocowanie za pomocg nitéw lub wkretéw do blachy. Pofgczenia
odcinkéw nalezy wyposazyé w uszczelke, badz tez w ksztaltke z uszczelkg. Kanaly
mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca typowych podwieszen. Montaz
kanatéw powinien by¢ prowadzony w sposob uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan od
urzgdzen. Na kanatach wentylacyjnych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ rewizji zgodnie z PN-EN
12097:2007. W sufitach podwieszanych oraz obudowach kanatéw wentylacyjnych nalezy

przewidzie¢ otwory umozliwiajgce dostep do otworéw rewizyjnych.

Izolacja kanatow wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne do transportu powietrza $wiezego i powietrza zuzytego do/z
central oraz pozostate kanaty prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego izolowaé
cieplnie matami z wetny mineralnej grubosci 50mm pod ptaszczem z foli aluminiowej
(powtoka antydyfuzyjna). Kanaty powietrza nawiewanego i wywiewanego izolowa¢ cieplnie

wetng mineralng grubosci 40mm pod ptaszczem z folii aluminiowej (powtoka antydyfuzyjna).

Zabezpieczenie p.poz.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejs¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé
(EIS). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przechodzace przez
strefe, ktérej nie obstugujg powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelno$¢ (E i S) lub powinny by¢ wyposazone w

przeciwpozarowe klapy odcinajgce.



Kolizje z istniejgcymi instalacjami

Na etapie wykonawczym przed przystgpieniem do montazu kanatéw nalezy

sprawdzi¢ kolizje z innymi istniejgcymi i projektowanymi instalacjami.

3.3. Uwagi koncowe do instalacji wentylacji
1) Do urzadzen doprowadzi¢ zasilenie elektryczne.
2) Na instalacji zamontowac¢ ttumiki akustyczne.
4) Dla wszystkich elementow nawiewu i wyciggu zastosowac przepustnice regulacyjne w
celu ustawienia zgdanej wydajnosci przeptywu strumienia powietrza.

5) Od uktadoéw odzysku ciepta wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin.

4.0. Wytyczne branzowe
Doprowadzenie zasilania do jednostek zewnetrznych po stronie branzy elektrycznej.
Instalacje klimatyzacji wykona¢ z przewodow preizolowanych np. TubolitSplit.
Rownolegle do instalacji klimatyzacji utozy¢ przewdd sterowniczy miedzy jednostkami
5x1,5mm3.
Przejscie przez dach powinno by¢ zabezpieczone przed przeciekaniem przez firme dekarska
wykonujgca pokrycie dachowe na tym obiekcie.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ gazowa probe cisnienia z zastosowaniem

azotu sprezonego na cisnienie zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenh.

5.0 Uwagi koncowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5,6 i 8)
Realizacje rob6t prowadzi¢:
zgodnie z niniejszym projektem
w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi
z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen

Opracowanie:
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