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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego na wykonanie rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej
dla lokali biurowych przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 12 w Trzebnicy

I. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowe;j
dla lokali biurowych znajdujacych sie na parterze budynku mieszkalnego.

W lokalach tych trwaja aktualnie prace remontowe w zwigzku ze zmiang ich funkcji.
W zakresie prac modernizacyjnych projektowany jest montaz gazowego pieca
dwufunkcyjnego c.0. c.w. z zamknietg komorg spalania oraz montaz gazowej
kuchenki 4-o palnikowej z piekarnikiem w nowej lokalizacji.

II. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU;

- projektowane przedsiewziecie budowlane nie bedzie oddziatywalo na dziatki
sasiednie, (art.20 ust.1 pkt1C art.34 ust.2 pkt 5 Prawa Budowlanego)

III. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora

- Opinia nr 4/06/2016 z dnia 20.06.2016 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych
uzywanych przez Wspolnote Mieszkaniowa w budynku przy ul.Ks.Dz.W. Bochenka
nr 12 w Trzebnicy

- Zgoda wspotwlascicieli nieruchomosci potozonej w Trzebnicy przy ulicy
Ks.Dz. W. Bochenka 12 na przeprowadzenie prac remontowych w budynku

- inwentaryzacja czesci budowlanej
- inwentaryzacja istniejacej instalacji gazowej

- Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002
/Dziennik Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002 poz. 690 wraz z pdZzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie ,,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™.

- Normy i uzgodnienia branzowe

- Mapa w skali 1 : 500




IV/1 INSTALACJA GAZOWA - STAN AKTUALNY:

Aktualnie w budynku mieszkalnym znajduje si¢ czynna instalacja gazowa.

Gaz doprowadzony jest do budynku od strony ul. Ks. Dz. W. Bochenka

Glowny kurek gazowy znajduje si¢ w Sciennej szafce wnekowej w poblizu
gldwnego wejscia do budynku, za kurkiem rura gazowa jest wprowadzona

do korytarza w poziomie piwnic a nastepnie odcinkiem pionowym przez

strop rura gazowa wyprowadzona jest na korytarz na parterze.

Na parterze od pionu gazowego wyprowadzone sa 4 podejscia do gazomierzy,

w tym do gazomierza typu G4 dla lokali biurowych ktorych wilascicielem jest
Gmina Trzebnica

Dla lokalu biurowego nr B-1 od gazomierza wyprowadzona jest instalacja gazowa
z rury stalowej, spawanej @25 i wprowadzona do pomieszczenia socjalnego

w ktorym zamontowana jest gazowa kuchenka 4-o palnikowa z piekarnikiem.

Z instalacji tej w toalecie wyprowadzona jest rOwniez galazka gazowa zakonczona
kurkiem gazowym & 25 jest ona aktualnie nie wykorzystana.

Na podstawie dokumentéw dostarczonych przez inwestora tj. pozytywnej opinii
kominiarskiej i na podstawie warunkoéw przylaczenia do sieci gazowej oraz
zgody na planowane prace udzielonej przez pozostatych uzytkownikéw budynku
przeprowadzitem niezbe¢dne obliczenia i stwierdzam, ze rozbudowa wewnetrzne]
instalacji gazowej jest mozliwa i nie spowoduje zaklocen w funkcjonowaniu
istniejacej instalacji gazowej w budynku.

IV/2 PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA:

W ramach projektowanej rozbudowy wewnetrznej instalacji gazowej spowodowane;j
zmiang systemu ogrzewania pomieszczen nalezy zdemontowa¢ odcinek instalacji od
gazomierza do pomieszczen biurowych nr B-1 a nastepnie wykona¢ nowa z rur
miedzianych o pofaczeniach lutowanych lub o polaczeniach zaciskowych.

Rury nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian.

Nalezy zastosowac rury miedziane z miedzi odtlenionej o zawartosci 99,9% czyste]
miedzi iod 0,015 do 0,4 fosforu. Rury nalezy taczy¢ poprzez lutowanie twarde,
czyli lutem o temperaturze sptywania powyzej 650° C. Luty te powinny spetniac
wymogi normy DIN 8513. Do taczenia rur z armatura nalezy stosowac taczniki
wykonane z miedzi, mosiadzu i brazu.

Jako materiat uszczelniajacy do polaczen gwintowanych nalezy stosowac tasmy
teflonowe

Podejscie gazowe do gazowego pieca dwufunkcyjnego nalezy wyposazy¢ w kurek
gazowy oraz filtr gazowy natomiast do ponownego podlaczenia kuchenki gazowe;j
4-o0 palnikowej z piekarnikiem nalezy wykona¢ podejscie gazowe wyposazone w
kurek gazowy & 15

Przejscia rury gazowej przez sciang wykona¢ w tulejach ochronne;.

Instalacje gazows nalezy prowadzi¢ zgodnie z cze$cia rysunkowa opracowania
zachowujac odleglos$¢ co najmniej 10 cm od innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku.

Odcinki poziome powinny by¢ usytuowane powyzej innych przewodow
instalacyjnych, (centralnego ogrzewania,wodnych, kanalizacyjnych,elektrycznych).
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W miejscu skrzyzowania instalacji gazowej z innymi przewodami instalacyjnymi
nalezy zachowa¢ minimalna odleglo$¢ 20 mm

Ponadto nalezy zachowaé¢ minimalng odlegtos¢ rur gazowych od iskrzacych
urzadzen elektrycznych wynoszaca 60 cm.

Rury gazowe nalezy montowaé na powierzchni scian w odlegtosei 2 em od tynku
oraz nalezy je mocowac do $cian za pomoca uchwytéw do rur co 150 cm

Srednice projektowanych rur oraz ich lokalizacje opisano i zaznaczono w czesci
rysunkowej projektu.

Gazowy piec dwufunkcyjny nalezy potaczy¢ na stale z przewodem instalacji gazowe;]
umieszczajac w miejscu tatwo dostepnym gazowy kurek odcinajacy.

Kurek gazowy nalezy zamocowac do $ciany w taki sposob aby naprezenia powstajace
przy otwieraniu i zamykaniu kurka nie byty przenoszone na instalacje.

Gazowy piec dwufunkcyjny nalezy zamontowac zgodnie z instrukcja montazu zataczong
przez producenta urzadzenia.

Przewod wspotosiowy spalinowo-powietrzny nalezy wiaczy¢ do kanatu kominowego
nr 12 natomiast wentylacje grawitacyjna dla pomieszczenia zapewni kratka
wentylacyjna wlaczona do kanalu kominowego nr 11 tj. zgodnie z opinig kominiarska

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy ja podda¢ prébie szczelnosci wykonanej
przy pomocy sprezonego powietrza lub gazu obojetnego o cisnieniu

100 kPa przez co najmniej 30 minut. Z wykonanej proby szczelnosci nalezy sporzadzié
sporzadzi¢ protokot podpisany przez wykonawce instalacji i jej wiasciciela.

Warunkiem wpiecia instalacji do czynnej sieci gazowej jest pozytywny wynik
przeprowadzonej proby.

Po wykonaniu proby szczelnosei przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja

V. UWAGI KONCOWE:

- wykonanie wszystkich prac montazowych nalezy zleci¢ osobie,/firmie/
uprawnionej do wykonywania tego rodzaju prac.

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™ (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002r. Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 poz.690).

- nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w czasie wykonywania prac w obrebie
czynnej instalacji gazowej oraz na stropodachu budynku

- po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych wykonawca powinien wykonaé
probe szczelnosci i1 potwierdzi€ ja spisaniem stosownego protokotu

- projekt niniejszy nalezy przedlozy¢, celem uzyskania pozwolenia na
rozbudowe instalacji gazowej, w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy. ﬂ




Zakiad 'Kom__iniazski
Her

bik
ul. W \Witosa 12, 55- 00 Trzebnica
NI C18-110-39 y

Trzebnica, 20.06.2016r.

OPINIA NR4/06/2016

W budynku przy ul. K.Dz.W.Bochenka 12 Trzebnica , 55-100 Trzebnica
Dotyczaca urzadzen grzewczo- kominowych uzywanych przez : Wspdlnota Mieszkaniowa
Sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Krzysztof Herbik w celu

1. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podiaczenie
2. ustalenia prawidlowosci podigczenia —(nie dotyczy)
3. ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen -(nie dotyczy)

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastgpuje :

W dniu sprawdzenia stwierdza si¢: W budynku w pomieszczeniach wskazanych wedtug opisu, mozna
podiaczy¢ c.0.gaz z zamknieta komora spalania do przewodéw kominowych lub wyprowadzi¢ zetowo
wedtug Polskiej Normy. Przewody spalinowe trzeba zabezpieczy¢ wkiadami kominowymi atestowanymi , a
wentylacje zetowe musza by¢ wykonane z materialéw nie palnych i ocieplone.

Szkic 1 opis w zataczeniu.

Opinia nie obejmuje kotiow mialowych , z mechanicznym wspomaganiem ciggu kominowego (dmuchawa) dia
kt6érych stosuje sie odrgbne przepisy.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z pozniejszymi zmianami ,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony Dprzeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow . jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.UNr.75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.)
z pdzniejszymi zmianami.
Opinie sporzadzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. dla wlasciciela ( inwestora) i opiniodawcey .

pieczatka i podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego

UWAGA :

po wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosié

do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia

prawidtowosci podtaczenia i wykonania oraz

wydania protokolu powykonawczego .

Do lokalu mieszkalnego nalezy doprowadzi¢ odpowiednia ilo$¢ powietrza.




Opis dotyczy opinii nr. 4/06/2016 z dnia 20.06.2016r. — Wspdlnota Mieszkaniowa w
Trzebnicy, przy ul.K.Dz.W.Bochenka 12.

5-wskazanie wenty.tazienka M-5

6-wskazanie c.0.gaz z zamknietg komora spalania fazienka M-5

7-junkers tazienka M-6 do wytgczenia - wskazanie c.0.gaz z zamknigta komorg spalania
tazienka M-6

8-wenty.tazienka M-6

9-c.0.gaz kottownia do wytaczenia - wskazanie wenty. tazienka lub kuchnia M-1

10-c.0.gaz kottownia do wytaczenia - wskazanie c.0.gaz z zamknietg komora spalania tazienka
lub kuchnia M-1

11-wskazanie wenty. kottownia dla lokali gminnych parter

12-wskazanie c.0.gaz z zamknigtg komorg spalania dla lokali gminnych parter

15-wskazanie c.0.gaz z zamknietg komorg spalania kuchnia lub tazienka , wyprowadzic
zetowo powyzej z materiatdw atestowanych kwasoodpornych dachu M-4

16-wskazanie wenty.kuchnia lub tazienka , wyprowadzi¢ zetowo powyzej dachu z materiatow
nie palnych i ocieplong M-4

18-wskazanie c.0.gaz z zamknietg komorg spalnia kuchnia, wyprowadzi¢ zetowo powyzej
spadu dachu z materiatdéw atestowanych kwasoodpornych M-3

19-wskazanie wenty z zamknigtg komorg spalania kuchnia , wyprowadzi¢ zetowo z
materiatéw nie palnych i ocieplong M-3

00 Trzsbnica

Req. 022236309
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Podpis est pradiciowy

ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BF1-KL2-9VH *

Pan Marek Wilk o numerze ewidencyjnym D0S/1S/2373/01

adres zamieszkania Rynek 22/4, 56-100 Wotdw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezbieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-31 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanega certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

M. Ao W6

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa’
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@ Istniejaca szafka gazowa zawierajgca gléwny

@ Istniejacy pion gazowy z rury stalowej @50
@ Istniejacy gazomierz typu G4 dla pomieszczen
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