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1. CZESC OGOLNA

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg elektryczng w ramach: Termomodernizacja obiektow

uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Trzebnica. Zadanie Ill: Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych
nastepujgcym zakresem robét:
= Zzasilanie i WLZ-ty,
= instalacje o$wietlenia kottowni,
= instalacje gniazd wtyczkowych kottowni,
= potgczenia wyrbwnawcze,
= przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

= wymiane zrodet Swiatta na ledowe.

Integralng cze$cig niniejszej Specyfikacji jest projekt budowlany i wykonawczy.

14 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Ogolny wykaz prac towarzyszacych i robét tymczasowych podano Specyfikaciji ogolne;.
Dla robot objetych niniejszg specyfikacja roboty towarzyszace obejmuja:

- wszystkie roboty przygotowawcze wynikajgce z organizacji rob6t na danym stanowisku pracy,
- projekt organizacji robét i uzgodnienia w trakcie realizacji robét,

- przeprowadzenie pomiarow i badan kontrolnych okreslonych w specyfikaciji,

- préby pomontazowe,

- wspoétpraca z Zamawiajgcym, przy sprawdzeniu dziatania instalacji wewnetrznych,

- opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu roboét.
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1.5 Informacje o terenie budowy

Szczegotowe informacije o terenie budowy zawarto w Specyfikacji ogdlnej.

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia zlokalizowany bedzie przy ul. Nowa 27, 66-100
Sulechoéw, dz. nr 26/4 oraz 38

1.6 Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace

budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi.

e Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace

przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji i sieci elektrycznych.

e Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci

dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

e Przewdd uziemiajacy - przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza

ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

e Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzgdzen zapewniajgcy bezpieczehstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzgdzen i elementéw metalowych, zachowanie

odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

e Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia

Swietlhnego wysytanego przez zrédio $Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do

przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

o Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,

mogacy pracowac pod i nad ziemia.

o Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

21 Ogodlne wymagania

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza Scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Mozliwe jest zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci

spetniajgcych te same wtasciwosci techniczne pod warunkiem przedstawienia zamiennych rozwigzan na

pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego

standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentac;ji

projektowej.
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Do wykonania i montazu instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowacé kable, przewody, oprawy,

osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg

projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym przez

Inzyniera projekcie dotyczgcym montazu urzgdzeh elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2

Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

2.2.1 Podstawowe materialy uzyte do budowy

Podczas wykonania instalacji wewnetrznych nalezy uzyc:

Lp. Nazwa

bednarka ocynkowana 25x4

gniazda natynkowe 2-biegunowe

LED T8 7W 4000K 230V 910Ilm 0,6m 180°

1
2.
3. LED T8 16W 4000K 230V 2080Im 1,2m 180°
4
5

faczniki bryzgoszczelne

oprawa naswietlacz LED 64W, 230V CLUCE 235643.208 PIXEL SM 8led

6. 700mA

7. oprawy PX2040113 FIBRA LED IP66 1572mm 1x 3000K

8. oprawy PXF Lighting PX2065730 Ledisk 3000K prod. PXF LIGHTING
9. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu typu OP1

10. Przewdd LY-450/750V 10mm2

11. Przewdd LY-450/750V 4mm?2
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12. Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
13. Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm?2
14. Przewdd YDYp-450/750V 4x1,5mm?2
15. Przewdd YTKSY 4x0,8 mm
16. puszki izolacyjne podtynkowe
17. Szyna dla potgczen wyréwnawczych
18. Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami
19. Tablica bezpiecznikowa TB-CO
20. wsporniki Scienne
21. ztacza kontrolne
22. Zaréwka LED A60 9W 3000K 800Im E27 270°
23. materiaty pomocnicze
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢é sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w Specyfikaciji ogoine;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukciji
itp. niezbednych do wykonania roboét. Przewozone s$rodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu

uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51 Ogoélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano Specyfikacji ogolinej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie
z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Trasy kablowe

Trasy kablowe projektowane i wykonywane sg przez branze elektryczna.

5.2.1 Koryta kablowe

Wykonawca winien oceni¢, dostarczy¢, zainstalowag¢, itd. wszystkie wymagane drugorzedne korytka (tuki
poziome, tuki pionowe itp.) i umiesci¢ je na rysunkach powykonawczych.

Korytka winny by¢ podparte w odlegtosciach wskazanych przez producenta. W miejscach, gdzie
konstrukcje stalowe sg niedostepne, Wykonawca winien dostarczyé rowniez konstrukcje pomocnicze do
mocowania ciggow korytek. Wszystkie korytka winny mie¢ 20% wolnej przestrzeni dla przysztych kabli.
Wykonawca winien skoordynowa¢ trasy kablowe uwzgledniajg konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami urzgdzeniami

Podejscia kabli z korytek kablowych do tgcznikdw, gniazd, puszek, tablic ,urzgdzen elektrycznych nalezy

wykonaé w rurka kwasoodporny mocowanych do $cian hali.

5.2.2 Ukladanie kabli i przewodow w przygotowanych trasach

e przewody i kable uktadaé z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli,

e kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

e ukfadajac przewody nalezy wyrownac trase tak, aby w Korytku nie bylo wybrzuszen,
narazajgcych izolacje przewoddw na uszkodzenie,

e przy domierzaniu przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie
w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koricéw przewodoéw o diugosci niezbednej do

wykonania potgczen; przewody nalezy ucinaé szczypcami.
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5.2.3 Przejscia przez sciany

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. PrzejsScia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez
podiogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna

stosowac rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.2.4 Uktadanie i mocowanie przewodow

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,
- izolacje w kolorze Zotto-zielonym mozna stosowac wytgcznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od
porazen,
- przewody uktadac w korytkach kablowych
- do rozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,
- podejscia instalacji do urzgdzen technologicznych wykonywaé na podstawie D.T.R. urzadzen, a jezeli

takowych nie to nalezy pozostawi¢ zapasy przewodéw.

5.3 Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz rozdzielnic jest wykonywany w sposdb przemystowy u wytwércy z prefabrykowanych
elementéw oraz poszczegoélnych aparatow. W miejscu zainstalowania odbywa sie montaz koncowy.
Wszystkie aparaty: wytgczniki instalacyjne i réznicowoprgdowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy
izolacyjnej. Zaciski przytgczeniowe obwoddw sg wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposob, ze
zapewnione jest tatwe dokonywanie réznych potgczen i przetgczen, bez zdejmowania rozdzielnic.
Pofgczenia miedzy przyrzadami wykonuje sie przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie
mniejszym niz 2,5 mm2. Rozdzielnice wykonac¢ jako wolnostojgcg. Odlegtos¢ pomiedzy nieizolowanymi
przewodami a $ciang nie powinna by¢é mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica wyposazona jest w drzwi , ktére

ograniczajg dostep do przyrzaddw i czesci pod napieciem.

Po montazu rozdzielni nalezy:

e zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach;

o dokrecic w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
mechanicznych;

e zatozyC ostony zdjete w czasie montazu;

e zdjg¢ ostony mostkoéw i urzgdzen w celu umozliwienia wykonania potgczenh elektrycznych
mechanicznych poszczegdlinych segmentéw;

e wykonac potaczenia toréw gtéwnych oraz potgczy¢ przewody obwoddéw pomocniczych;

e uzupetni¢ ubytki powlok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

e zalozyC zdjete ostony.
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Zakonhczenia na przewodach z drutu wykonac jako oczkowe lub z koncowkg kablowg w zaleznosci od
wymogow podigczeniowych do danego urzgadzenia. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na
oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okreslajgce skad i dokad dany
przewod prowadzi. Zaleca sie stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi
symbolami. Tablice dostarczane na miejsca montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej. W tablicach, przy
aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegdlnych obwodéw i zabezpieczen.

Napisy gtéwne okreslajgce nazwe (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gornej centralnej

czesci urzadzenia.

5.4 Montaz osprzetu

Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki, tagczniki oswietlenia.
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podifoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego mocowanie. We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet tej samej serii. Laczniki
oswietlenia instalowa¢ na wys. +1,4m od podtogi.

5.5 Montaz opraw oswietleniowych

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce parametry:
- natezenie oswietlenia,
-- rownomiernos¢ oswietlenia,
-- stopieh zabezpieczenia przed ol$nieniem.
Parametry oswietlenia Swiattem sztucznym poszczegélnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-EN 12464-1 .
Doprowadzenia przewoddéw do opraw nalezy wykonaé w sposéb nie powodujgcy naprezen
mechanicznych (prowadzenie w korytkach kablowych Iub instalacyjnych). Osprzet zastosowaé w
zaleznosci od sposobu wykonania instalacji, charakteru pomieszczen. Dla instalacji natynkowych i
prowadzonych w korytkach kablowych osprzet natynkowy w wykonaniu szczelnym.
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje, podigczy, przetestuje i uruchomi oswietlenie wnetrzowe
skfadajgce sie z oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.
Wymagane natezenia os$wietlenia podstawowego pokazano na planach instalacji. Sposéb sterowania
pokazano na schematach rozdzielnic.
Oswietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy oswietlenia
awaryjnego. Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego odbywac sie z tablicy oswietlenia awaryjnego TOA-5
kablami ognioodpornymi w osobnych ognioodpornych korytkach kablowych. Oswietlenie ewakuacyjne

nalezy tak wykonaé, aby pracowato co najmniej przez 1h pod zaniku napiecia.

5.6 Zasilanie i sterowanie wentylatorami nawiewnymi

Wentylacja nawiewno — wywiewna w hali nalezy zasila¢ kablami NYM-J uktadami w korytkach kablowych.

Sterowanie wentylacjg odbywa sie lokalnymi tgcznikami krzywkowymi.
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5.7 Instalacja odgromowa

Jest wymagane wyposazenie obiektu w urzgdzenie piorunochronne.

Instalacja bedzie sktadac sie z:

- zwodow poziomych wykonanych drutu ocynkowanego,

- przewodow odprowadzajgcych montowanych na uchwytach w przeciwlegtych naroznikach budynku,
— ztgcz kontrolnych w obudowach kontrolnych,

- uziomu otokowego wykonanego ze stali ocynkowane;.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli podano w Specyfikacji ogdine;.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy wykonaniu
instalacji wewnetrznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inspektora nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robot z
dokumentacjg projektowg oraz ST. Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela

Inwestora.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéow deklaracje

zgodnosci i gdy to jest wymagane certyfikat na oznaczenie materiatu znakiem CE.

Na Zadanie Inspektora nadzoru, nalezy dokonac¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé
nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi

nadzoru Swiadectwa cechowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, weditug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo

innych dokumentéw.
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6.3.2 Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nieprzekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone

identycznie.

6.3.3 Pomiar rezystancii izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg miernika izolacji o napieciu 2,5 kV, dokonujgc odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli

rezystancja izolacji wynosi, co najmnie;j:
dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV:

. 20 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej,

. 100 MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowe;.

6.3.4 Proba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Prébe napieciowag nalezy wykonaé¢
prgdem statym, wyprostowanym lub przemiennym 50Hz. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy

uznaé za dodatni, jezeli:

. izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego fabrycznego
kabla,

o warto$¢ pragdu uptywu dla poszczegodlnych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie

wartos¢ pragdu uptywu 100 uA.

6.4 Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie, co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp. Do pomiaréw nalezy
uzywac przyrzgdéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywaé za
pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien
posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce dokladne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy

przeprowadzac zgodnie z PN-EN 12464-1.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Wymagania odnosnie przedmiaru robét
Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw do ustalania
szczegbtowego opisu, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét

podstawowych.

1) Dla robét objetych niniejsza specyfikacja w przedmiarze robét nalezy uwzgledni¢ w zakresie

robot tymczasowych::

- badanie linii kablowej n.n.,
- badanie pomiaru instalacji uziemiajacej.
7.2 Wymagania odnosnie przedmiaru robét

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,

wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru podano w Specyfikacji ogdlne;j.
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi cze$ciowemu,
e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Termin przeprowadzenia
rob6t zanikajgcych ulegajgcych zakryciu zgodnie z zapisami w umowie. Jakos¢ i iloS¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi

ustaleniami.

8.1.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inwestor.
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Odbior czesciowy odnosi sie do czesci wykonanych roboét, w tym robot objetych niniejszg

specyfikacjg, jako czesci Zamowienia.

W odniesieniu do robot objetych niniejsza szczegdtowg specyfikacjg przy odbiorze czesciowym

nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,
w szczegolnosci w odniesieniu do zastosowanych materiatéw,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu opraw,

- prawidtowos¢ zabezpieczenia przewodu

- wykona¢ pomiary i wszystkie badania potwierdzone protokotami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami miedzy innymi: sprawdzenie rezystanciji izolacji kabli i przewdd.

- zasady zgtaszania i odbioru czesciowego robot okreslajg postanowienia umowy.

8.1.3 Odbidr koricowy

Odbiér koncowy polega na odbiorze wszystkich robét stanowigcych przedmiot Zamowienia i nalezy
go przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Szczegotowe zapisy odnosnie odbioru kohcowego zawiera Specyfikacji ogdlnej. Przy zgtoszeniu
Robét do odbioru koncowego, Wykonawca obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu w
szczegolnosci protokoty odbioréw czesciowych wraz z protokotami z badan i prob oraz dokonanych

pomiardw.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych odbioru

podano w Specyfikacji ogdine;j.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w wycenionym

przedmiarze robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Polskie normy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

PN-IEC 60364-1:2000 :
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych

PN-IEC 60364-3:2000 charakterystyk

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
PN-HD 60364-4-41:2009 zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi --
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzgdzenh

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 50146:2007

Opaski przewoddw do instalacji elektrycznych

PN-E-05010:1991

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
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budowlanych
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice ostrzegawcze
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

PN-IEC 60884-1:2006 . )
Wymagania ogdlne

Osprzet potgczeniowy do obwoddéw niskiego napiecia do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 2-5: Wymagania szczegotowe
dotyczgce puszek instalacyjnych tgczeniowych i/lub odgateznych do
zaciskow lub ztgczek

PN-IEC 60998-2-5:2001

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN - EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP)

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Czesé 1.

PN-EN 60309-1:2002 . X
Wymagania ogolne

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1. Wymagania ogdine i badania

10.2 Rozporzadzeni i ustawy

e Rozp. MGPIiB z 14.12.1994 r - Budynki i ich wyposazenie (zaktualizowane Rozp. M.Infrastr. z
12.04.2002 r.)
10.3 Pozostate wytyczne

o Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych - PBUE z 1997 r.
e Prawo Budowlane z 1994 r.,
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