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1. DANE OGOLNE

Inwestor : Gmina Trzebnica pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
Obiekt : Droga gminna,
Adres : Trzebnica ul. Obornicka,

Jednostka projektowa: RDK PROJEKT ul. Miedzyleska 2-4, 50-514 Wroctaw,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Aktualna mapa,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz.124 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016 r.
poz.1440 z p6zn. zm.).

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej i instalacynej
obejmujacy przebudowe drogi gminnej (ul. Obornickiej) w miejscowosci Trzebnica wraz z

odwodnieniem i oswietleniem.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi gminnej ul. Obornickiej w m. Trzebnica.

Odwodnienie
Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni
jezdni do istniejgcych rowdw przydroznych oraz na istniejgcy pas drogowy.
Nawierzchnia
Na przedmiotowm odcinku droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumiczne;j.
Zjazdy
W obrebie opracowania zinwentaryzowano zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne.




5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- remont nawierzchni i krawedzi drogi gminnej,

- przebudowe nawierzchni zjazdow,

- budowe zatok parkingowych,

- budowe chodnika,

- utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej,
- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe o$wietlenia drogowego.

5.1. BRANZA DROGOWA
5.1.1. ZALOZENIA

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- remont nawierzchni i krawedzi drogi gminnej,
- przebudowe nawierzchni zjazdow,

- budowe zatok parkingowych,

- budowe chodnika,

- utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlane;.

5.1.2. PLAN SYTUACYJNY
Uktad geometryczny nie ulegnie zmianie. Przebudowa drogi polegata bedzie na frezowa-

niu istniejgcej nawierzchni bitumicznej

Catkowita dtugos¢ opracowania drogi gminnej wynosi 900,00m.
Na catym odcinku opracowania, droga zaprojektowana zostata jako jednojezdniowa:
szer. 6,00-6,50m.

5.1.3. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi gminnej nie ulegnie zmianie.

5.1.4. PODSTAWOWE PARAMETRY FUNKCIJONALNO — RUCHOWE

Zatozenia funkcjonalo-ruchowe dla drogi gminnej:

- kategoria: droga gminna,
- klasa techniczna drogi: Z,

- predkosci w obrebie opracowania - teren zabudowany:




- przyjeta predkos¢ projektowa Vp=50 km/h
5.1.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI

Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem
(pospotka, C1.5/2.5MPa)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Beton asfaltowy AC11S Scieralna 5
Beton asfaltowy AC16W Wyréwnawcza ér.3
Frezowanie w miejscach dostosowania wysokosci na- - $r. 8
wierzchni do istniejgcych elementdw drogi oraz infra-
struktury

REMONT ISTNIEJACEJ KRAWEDZI DROGI

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Beton asfaltowy AC11S Scieralna 5
Beton asfaltowy AC16W Wiagzaca 5
Geosiatka - -
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 25
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

Ulepszone podtoze 25

Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem
(pospotka, C1.5/2.5MPa)

JAZDY I ZATOKI PARKINGOWE
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka betonowa Scieralna 8
Podsypka cem.piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 25
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze 25

POBOCZE
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Nawierzchnia 10
CHODNIKI
Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Kostka betonowa Scieralna 8
Podsypka cem.piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 15
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Pospdtka Odcinajaca 15




UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIALCE BUDOWLANE]

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka betonowa Scieralna 8
Podsypka cem.piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 15
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Pospétka Odcinajaca 15

5.1.6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH ORAZ GEOTECHNICZNE
WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1) Na potrzeby niniejszej inwestycji na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz-

nych i administracji z dnia 27 kwietnia 2012r (Dz.U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, warunki gruntowe podtoza
naturalnego uznano jako proste, pierwsza kategoria geotechniczna.

2) Przeprowadzone badania geologiczne wykazaty ponizej istniejgcej zmiennej migzszosci
warstwy gleby, oraz ponizej istniejgcej konstrukcji chodnika/drogi, wystepowanie w podtozu
czwartorzedowych osadéw plejstocenu w postaci gruntdw spoistych i mato spoistych: gtéw-
nie pytdw i pytdw piaszczystych oraz glin pylastych, glin piaszczystych. Grunty spoiste i mato
spoiste sg w stanach od zwartych do twardoplastycznych, a grunty niespoiste wystepujg w
stanach Srednio zageszczonych.

3) W ramach aktualnego rozpoznania warunkdw wodnych, zwierciadto wdd podziemnych nie
zostato nawiercone w otworach geotechnicznych W okresie intensywnych opaddw i roztopow
nie wyklucza sie obecnosci wody gruntowej, saczern dodatkowo na granicy konstrukcji chod-
nika/drogi i stabo przepuszczalnych gruntéw podtoza naturalnego.

4) Konstrukcja drogi w gornej czesci sktada sie z trzech lub czterech warstw bitumicznych z
niewielkimi lub matymi ubytkami asfaltu i kruszywa na warstwie starej nawierzchni z kostki
granitowej wbudowanej na podsypce i ponizej zalegajgcych gtazach granitowych i otocza-
kach.

5) W podtozu stwierdzono grunty zaliczone do grupy nosnosci G4 dla gruntéw spoistych

oraz lokalnie G1 dla gruntdw niespoistych.

6) Ze wzgledu na obecno$¢ w podtozu gruntdw gtéwnie mato spoistych (pytdw, pytdw piasz-
czystych) tatwo uplastyczniajgcych sie zaleca sie wbudowac w podtoze konstrukcji warstwe
wzmachiajgcg w postaci np.: stabilizacji chemicznej cementowej o Rm = 1.5 — 2.5 MPa.

7) Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, polegajacym na bieza-

cej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych, zapobieganiu dzia-




taniom pogarszajgcym warunki gruntowe, kontroli zgodnosci wbudowywanychmateriatéw,
sposobu wykonywania robot oraz uzyskanych wynikow pomiaréw i innych parametréow ze
specyfikacjg robdt, nadzorowaniu robot ziemnych, prowadzeniu lub nadzorowaniu badan
kontrolnych robdt.

8) Roboty ziemne nalezy wykonywac w sposéb niepogarszajacy istniejgcych warunkéw
gruntowych.

9) Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji nalezy skontrolowaé wtasciwe zagesz-
czenie podioza. Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych powinno spetnia¢ wyma-
gania podtoza kategorii (pod wzgledem wysadzinowosci) G1 oraz powinno by¢ wiasciwie
zageszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry nosnosci to wtérny modut odksztatcenia
E2 > 80 MPa. W celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1 zaprojektowano wzmoc-

nienie mieszankg hydrauliczna.

5.1.7. ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe drogi, realizowane bedzie poprzez projektowane wpusty

drogowe i kanalizacje deszczowa, rowy i powierzchinowo.

5.2. BRANZA INSTALACYJINA — KANALIZACJA DESZCZOWA

Zalozenia:

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- wykonanie odcinkdw kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi,
- przykanalikow do wpustéw deszczowych,

- wpustéw ulicznych.

- wlotu do rowu

Zakres opracowania:
Zakres niniejszego projektu obejmuije:
- budowe kanalizacji deszczowej z rur PP 400 SN8, L= 511,50m,
- budowe przykanalikéw kanalizacji deszczowej z rur PP g150mm SN8, L=50,00m,
- budowe studni rewizyjnych z kregéw bet, DN1200mm — szt.1,
- budowe studni rewizyjnych z kregéw bet, DN1000mm — szt.9,
- budowe wpustow ulicznych wp — szt.12,

- budowe wigczenia kanalizacji deszczowej do istniejgcych rowdw.




5.2.1. ODWODNIENIE

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z catego obszaru grawitacyjnie do projek-
towanego uktadu kanalizacji deszczowej z wigczeniem w kierunku do istniejgcej sieci kanali-
zacji deszczowej DN600.

Wiaczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej i przykanalikow nalezy wy-
kona¢ do projektowanej studni Kd1 kanalizacji deszczowej zabudowanej na sieci DN600mm,
przebiegajagcej w drodze gminnej ul. Obornickiej w miejscowosci Trzebnica, i dalej z wigcze-
niem do rowu.

Montaz rurociggdw wykonywac w wykopie zabezpieczonym szalunkiem petnym i uktadac
na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Nalezy rédwniez wykona¢ obsypke i nadsyp-
ke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopu przeprowadzi¢ po wykonaniu

préby cisnienia i pomiarze geodezyjnym.

5.2.2. RURY KANALtOWE

Kanalizacje deszczowq i przykanaliki projektuje sie z rur dwusciennych i ksztattek z polipro-
pylenu PP o $rednicy g 400, 200 mm, w klasie wytrzymato$ci SN8. Rury taczone sg na mufe i
uszczelke EPDM. Na kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie studni rewizyjnych z

kregow betonowych, o $rednicy g 1200 i g 1000 mm.

5.2.3. WPUSTY ULICZNE

Odbiér wod opadowych z terenu drdg, miejsc postojowych i chodnikdow odbywac sie bedzie
za posrednictwem wpustow deszczowych Zzeliwnych, typowych z osadnikiem o gtebokosci
0,5m. Studnie wpustéow wykonac jako betonowe @500 mm. Przykrycie wpustow z pierScie-
niem odcigzajagcym i ptyta pokrywowag — elementy prefabrykowane, betonowe (beton min

C25/35). Krata wpustu ulicznego Zeliwna z kotnierzem, w klasie D-400kN.

5.2.4. STUDZIENKA REWIZYJINA

W celu zapewnienia kontroli oraz prawidtowej eksploatacji, na ciggu kanalizacji przewidziano
wykonanie studni rewizyjnych, betonowych, prefabrykowanych. Przewidziano wykonanie
studni rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicy 1200 i 21000 mm. Przykrycie studni
wykonac w klasie D-400kN, zgodnie z normg PN-EN 124. Przewidziano zastosowanie wtazéw
zeliwnych g600mm. Wiazy muszg zosta¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwa-
nie sie. Przejscia rurociggu PP do studni betonowej nalezy wykona¢ za pomocg przejs¢
szczelnych tulejowych ukosnych i przelotowych. Studnie betonowe izolowal przeciwwilgo-

ciowo bitozolem 2R + 2Pg.




5.2.5. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACII DESZCZOWEJ
Dla kanalizacji deszczowej wykonac prébe zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

Po zakonczeniu ukfadki rur, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci wykonanej instalacji.
Prébe wykonac przy odstonietych zigczach i wlotach do studzienek. W gruntach nawodnio-
nych przeprowadza sie badanie kanatu na infiltracje wod gruntowych (po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody gruntowej).

Badanie polega na pomiarze ilosci wody gruntowej przesaczajgcej sie do wnetrza kanatu
(przez jego Sciany i ztgcza, oraz przez studzienki).

W gruntach suchych przeprowadza sie badanie kanatu na exfiltracje. Badanie polega na po-
miarze ilosci wody wyciekajacej z napetnionego wodg kanatu przez nieszczelnosci

W celu okreslenia szczelnosci wykonac nalezy prébe wodna.

Polska Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 wymaga: zamknga¢ specjalnymi korkami koncowki
badanego rurociggu, napetic¢ kanat woda do poziomu przekraczajgcego o 0,5 wysokosci w
najwyzszym jego punkcie przy kanatach deszczowych. Napetniony kanat pozostawi¢ przez
min. 2 godziny. Pomiar iloSci wody potrzebnej do uzupetnienia brakdw moze by¢ wykonany
wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrzgdami gwarantujgcymi dokfad-
no$¢ nie mniejszg niz 2%. Wynik testu jest idealny, jesli w kanale nie zostanie stwierdzona
ucieczka wody. Proba jest pozytywna, gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody i do-
petniana ilos¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,3 dm3/m2 powierzchni wewnetrznej
rury i studzienki w ciggu 1 godziny proby. Czas préby wynosi min 8 godzin. Po prébach i

odbiorze rurociaggi zasypac.

5.2.6. UWAGI OGOLNE

> Ze wzgledu na brak danych dotyczacych pozioméw posadowienia istniejgcego uzbro-
jenia nalezy bezwzglednie, przed przystgpieniem do prac wykonac¢ odkrywki w celu
zweryfikowania i okreslenia poziomdw posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Spraw-
dzi¢ w naturze podane wymiary i odlegtosci.

> Wszystkie elementy uzbrojenia, odlegtosci i poziomy posadowienia nalezy weryfiko-
wac na biezagco w trakcie budowy.

> Wiazy studni w terenie nieutwardzonym stabilizowaé betonem C20/25 o wymiarach
2,0x2,0x0,3m,

> Podsypke i obsypke po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi nadzoru.

Wykonanie i odbior poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodne z:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, cz. II

Instalacje. Sanitarne. Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza sie




wytacznie za zgodg projektanta i Inwestora na podstawie dokumentacji zamien-
nej lub w trakcie realizacji na podstawie wpisow do dziennika budowy. Do budo-
wy mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie materiaty budowlane i wykonczeniowe
posiadajgce niezbedne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie. Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiatéw budowla-
nych nalezy uscislic przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym
producenta badz dostawcy. Scisle przestrzega¢ instrukcji uzycia materiatéw bu-
dowlanych i wykonczeniowych podanych przez producenta lub dostawce materia-
tow budowlanych. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzuja-
cymi przepisami, sztukg budowlang, wspotczesng wiedzg techniczng, pod nadzo-
rem wykwalifikowanych i uprawnionych o0sdb przestrzegajac obowigzujgcych

przepisow BHP.

5.2.7. NORMY, PRZEPISY
- Norma PN-EN-124 2000 Studzienki kanalizacyjne
- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

- Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

- Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- Wymagania i badania przy odbio-
rze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych T.II Instalacje

sanitarne i przemystowe

5.2.8. URZADZENIA OBCE

W sgsiedztwie projektowanych robdt znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce, prowadzenie

robot w bezposredniej bliskosci tych urzadzen wymaga nadzoru wiascicieli i administratoréw.

5.2.9. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonanie wykopdw pionowych. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie. W
miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie oraz
przy zblizeniach z drzewami, w celu unikniecia uszkodzen systemu korzeniowego. Napotkane

na trasie kable lub przewody, ktére sg przewidziane do dalszej eksploatacji powinny by¢ za-




bezpieczane przed uszkodzeniem. Przy gtebokosciach wykopu powyzej 1,0 m zastosowac
szalowanie wykopdw. Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg Pr PN-B-10736

5.2.10. UWAGI KONCOWE

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robét po-
winien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy zageszczac
przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu za-
geszczajgcego. Wykop do wysokosci 0,50m nad wierzch przewoddw nalezy zasypywac recz-
nie warstwami 0,15m z recznym zageszczaniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Po-
zostatg warstwe zasypu zageszcza¢ mechanicznie. GrubosS¢ warstwy zageszczonej nie powin-
na by¢ wieksza niz 0,3 m. Przy zageszczaniu warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejsze-
go jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.

Wspotczynniki zageszczania winny wynosic:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,96

- ponizej w/w warstwy - 0,90

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne. Okreslenie wspdtczynnika
zageszczenia wg PN-74/B-02380.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych
w promieniu 2,0 m. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg Pr PN-B-10736, a roboty
ziemne zwigzane odbudowg drég wg PN-S-02205:1998 / ICS 93.080.10 / .

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac sposo-

bem recznym, przejscia przez wykopy zabezpieczy¢ ktadkami lub pomostami.

5.2.11. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na etapie realizacji sieci, wykonawca w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami teleko-

munikacyjnymi i energetycznymi (w porozumieniu z wtascicielami kabli) zamontuje na ka-
blach ostony rurowe dzielone PEHD. Kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z tworzywa
sztucznego PEHD na dtugosci min. 1,5m mierzac prostopadle od zewnetrznej $ciany rury w

lewo i prawo (facznie dtugos¢ min. 3 m).




5.3. BRANZA INSTALACYINA — ENERGETYCZNA OSWIETLENIE

5.3.1. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng projektu stanowia:
Dane koordynacyjne wydane przez Inwestora
Inwentaryzacja stanu istniejacego
Obowigzujgce normy i przepisy

Aktualny wtérnik w skali 1:500

PwbNhpE

5.3.2. Zakres projektu
Niniejszy projekt zaktada budowe oswietlenia ulicznego w ramach zadania ,Poprawa
dostepnosci komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowe ul. Obornickiej”.

5.3.3. Stan istniejacy

Obecnie ulica Obornicka oswietlena jest przez wyekspleatowane oprawy
posadowione na stupach zerdziowych — betonowych o wysokosci 8m bedacej wtasnoscig
Tauron-Dystrybucja.

5.3.4. Stan projektowany

Projektuje sie zamontowanie przy budowanej sciezce 19 latarh w tym 6 latarh
(6m+wysiegnik 1m) jedynie dla o$wietlenia ciggu pieszego oraz parkingu, 4 latarn
(9m+wysiegnik 1m) z oprawami oswietlenia drogowego oraz 9 latarn z dwoma oprawami
(9m+wysiegnik dla o$w. drogowego oraz 6m+wysiegnika dla oswietlenia ciggu pieszego).
Wszystkie oprawy nalezy zastosowa¢ w technologii LED. Projektowane obwody nalezy
wykonac¢ kablem YAKxs 4x35mm?. Do zasilania nowych opraw nalezy wykorzystac istniejgca
szafe oswietlenia ulicznego, ktérg nalezy doposazy¢ w niezbedne elementy m.in. kompensa-
tor mocy biernej, sterowanie astronomiczne oraz uktad tagodnego rozruchu softstart.

Projektowane rozwigzanie nie wymaga zwiekszenia zapotrzebowania na energie
elektryczna.

5.3.5. Stupy i wysiegniki

Przyjeto stupy stalowe okragte, bezszwowe, malowane proszkowo o srednicy przy
podstawie min. 150 mm, wysoko$ci 9m i 6m, oraz wysiegniki stalowe o dtugosci do 1,0m.
Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach przystosowanych do
zastosowanych latari. Dolng czes¢ stopy nalezy zabezpieczy¢é warstwg bitumiczng. Nalezy
stosowac ztacza stupowe na wktade Bi Gts o gwincie gtéwki E27A.

Rozstawienie stupéw przedstawiono na rys. nr 2,Projekt zagospodarowania terenu”.

5.3.6. Oprawy

Przyjeto oprawy o mocach 71W, 36W, zrodifo swiatta to diody LED, 4300 K, II klasa
ochronnosci z regulacjg mocy poprzez autonimiczny sterownik DALI. Oprawa musi mie¢
mozliwosci przeprogramowania paramentrow mocy poprzez sekwencje zatgczen | wytgczen
zasilania. W tym celu projektuje sie sterownik dwu-funkcyjny w petni kompatybilny ze
sterownikami stosowanymi obecnie serii CPA4.0. Sterownik musi by¢ obstugiwany przez
darmowa aplikacje w technologii BLUETOOTH. Projektuje sie oprawy o mocy wg obliczen.




Obliczenia przedstawione w projekcie dla wybranej oprawy. Oprawy zasila¢ przewodem
YKY3x1,5mm? (750V).

Po montazu oswietlenia — nalezy wykona¢ pomiary luminancji oswietlenia.
Latarnie nalezy podtgczac co trzecig do jednej fazy w celu roztozenia mocy.

5.3.7. Sterowanie, kompensacja mocy biernej

Wymagania dla sterownika oswietlenia ulicznego

Automatyczna zmiana czasu letni / zimowy

Automatyczna synchronizacja czasu i daty poprzez modem GSM/GPRS;

Mozliwosé recznego/zdalnego zdefiniowania lokalizacji geograficznej sterownika;
(automatyczna definicja poprawek na zatgczenie i wytgczenie oswietlenia)
Komunikacja zdalna i konfiguracja urzadzenia poprzez strone internetowg www;

Trzy niezaleznie programowane wyjscia

Programowalne wyjscie niskiej taryfy (min. 2 przedziaty czasowe)

Programowana przerwa nocha osobno lato/zima;

Wspotpraca z wytgcznikiem zmierzchowym;

Liczni czasu pracy kazdego z wyjs¢ sterujgcych;

Rejestracja zdarzen —nieograniczona ilos¢ zapisywanych rekordéw;

Zdalny dostep do historii zdarzen wejscia alarmowego poprzez strone www.;
Mozliwos¢é wprowadzenia przerw nocnych dla catego tygodnia lub z pominieciem so-
bét, niedziel i Swiagt

zdalne sterowanie przez strone www z dowolnego urzgdzenia z dostepem do interne-
tu (laptop, palmtop, PC);

Potgczenie ze strong www. powinno by¢ szyfrowane HTTPS;

Autoryzacja uzytkownikéw (login, hasto) oraz parametryzacja uprawnien;

Lokalizacja sterownikoéw na mapie (Google maps);

Zgtaszanie stanéw alarmowych w czasie rzeczywistym na serwer lub w postaci wia-
domosci SMS (min. 5 nr telefonow);

Zarzadzanie przez darmowg aplikacje bez wymagania instalacji na komputerze uzyt-
kownika;

Zdalna blokada klawiatury sterownika;

Zdalna blokada programowania (przeglad ustawien z klawiatury);

Mozliwos¢ tworzenia grup zarzgdzania dowolnej ilosci sterownikow;

Wizualizacja stanéw pracy (dostepny, niedostepny, alarm) na mapie geograficznej.

*tabela astronomiczna kompatybilna czasem zatgczenia i wytgczenia w odniesieniu do
istniejgcych zegaréw CPA2.*, CPA3.*, CPA4.%;

*mozliwos¢ rejestracji zatgczenia i wytgczenia oswietlenia wraz z powiadomieniem SMS
poprzez wejscie alarmowe;

Sterowanie przekaznikéw opraw LED

doktadnos¢ sterowania czasem redukcji do 30 min;
zdalne programowanie przekaznikow
mozliwos¢ programowania min. 3 progow redukcji mocy;




mozliwos¢ zmiany min. 3 pozioméw redukcji mocy dla zdefiniowanych czaséw;
sterowanie zasilaczem LED w technologii DALI;

sterowanie bez dodatkowych przewoddéw zasilajgcych;

programowanie wszystkich opraw jednoczesnie;

zasilanie +5% -15%;

pobdér mocy < 0,5W;

temperatura pracy -30/+80°C;

programowanie zdalne za posrednictwem sterownika w szafie oswietleniowej

Wymagania dotyczace warunkoéw pracy systemu sterowania:

zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz

wskaznik LED na panelu czotowym podajgcy informacje: stan (wejscia, wyjscia)
certyfikat CE,

liczba zatgczanych obwodow: 3 niezalezne

wejscie wspotpracy z wytgcznikiem zmierzchowym

multipleksja sygnaty (sterownik — master)

zasilanie 230 V +5/-10% 50 Hz

szerokos¢ 3 modutdw

montaz na szynie DIN

gwarancja 36 m-ce z mozliwoscig przediuzenia;

Uktad SOFTSTARTU

napiecie zasilajgce: 230 V +5/-10%, 50Hz
obcigzalnos¢ pragdowa: 20 A/230 V

maksymalna ilos¢ wtgczen : 1 cykl /min

zywotno$¢ elektryczna: 1 milion cykli

szerokos¢ urzgdzenia: 2 moduty

wymiar sterownika (szer./wys./gt.): 35 x 120 x 100 mm
temperatura pracy: od -30°C do +80°C

stopien ochrony: IP20

montaz na szynie DIN

ograniczenie prgdu rozruchu do min. 30%

Kompensacja mocy biernej pojemnosciowej

optymalizacja mocy biernej w obwodach oswietleniowych

zabezpieczenie termiczne dtawika

automatyczna min. 4-stopniowa kompensacja mocy biernej dla kazdej z faz
regulacja histerezy cos ¢ lub wspotczynnika mocy PF

regulacja opdznienia przetgczenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s

na wyswietlaczu urzgdzenia odczyt cosinusa ¢ i wspotczynnika mocy PF

mozliwos¢ zastosowania w sieciach kablowych, liniach napowietrznych, do o$wietle-
nia wewnetrznego i zewnetrznego w rozdzielniach zasilajgcych obiekty

wspotpraca z systemem zdalnego zarzadzania i monitoringu sieci




— duza efektywnos¢ ekonomiczna pozwalajgca obnizy¢ rachunki za moc bierng i tym
samym podniesc¢ jakos¢ energii
— urzadzenie przyjazne srodowisku — dzieki eliminacji poboru mocy biernej pojemno-
sciowej zmniejsza poziom emisji CO»
— napiecie zasilajgce: Un: 200V do 275V
— temperatura pracy: od —20°C do +55°C
— stopien ochrony: IP20
Uwaga:
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary powykonawcze pod katem mocy biernej
pojemnosciowej oraz doregulowania urzagdzen zgodnie z pomiarami. Wymaga sie po-
miaréw min. z 3 déb w pelnym zakresie regulacji mocy tj. 30-100%.

5.3.8. Zasypywanie stupow oswietleniowych
Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:
1. wykopy dla stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego;
wykopow nie wolno zasypywac¢ gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.;
3. wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywa¢ pospotkg piaskowg dowieziong
z zewnatrz;
4. w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
zastosowac ustdj silniejszy;

no

5.3.9. Uziemienia

Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy oswietleniowe. Uziemienie stupowe nalezy
wykona¢ za pomocg uziemienia pionowego i potgczy¢ z projektowanymi stupami. Opornos¢
uziemien powinna by¢ mniejsza badz réowna 10Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganych
wartosci nalezy zastosowaé uziom poziomy poprzez utozenie bednarki FeZn30x4mm.

5.3.10. Sposéb utozenia linii

Projektuje sie utozenie linii kablowej 0,4kV — YAKxs 4x35mm2 od szafy SO. Wykopy
nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W ciagu ulicy Obornickiej pod przejazdami
przewdd nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu sztywnego np. SRS 2x110mm. W
miejscach otwartych wykopow dopuszcza sie utozenie rur w wykopie. W przypadku przejscia
przez przejazdy / droge instalacje nalezy prowadzi¢ porzez przewierty sterowane. W
pozostatych odcinkach przewdd nalezy potozyé na gtebokosci 0,7m w rurze ostonowej
gietkiej. Przewody nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ niebieskg folig po przykryciu warstwag
gruntu o wysokosci 10 cm.

Istniejgce kable energetyczne w miejscach skrzyzowan z projektowang infrastrukturg
techniczng i drogowg ostoni¢ stosownymi rurami.

5.3.11. Ochrona przeciwporazeniowa sieci 0,4kV

W sieci zewnetrznej 0,4 / 0,230 kV pracujgcej w uktadzie TN-C jako srodek ochrony
przed dotykiem posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania
w okreslonym czasie. Dla linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a
dla obwodu zasilajgcego oprawy oswietlenia ulicznego 0,4 s.




Jako urzadzenia wylgczajgce zastosowano bezpieczniki z wkiadkami topikowymi
0 dziataniu szybkim typu Bi-Wts 6A.

Uwaga!
Nie wolno zmienia¢ typu i wielkosci wkiadki bezpiecznikowej bez sprawdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

5.3.12. Prad obciazenia sieci zasilajacej
1747 W
- prad obcigzenia In= = 2,80 A
1,73x 400x 0,93

- spadek napiecia

100* P *dt
y-*U? %
Dla przytaczanych odbioru spadek dopuszczalny wynosi 4%
Warunek jest spetniony.

{AU = =0,48% < AUdop}

Projektowany obwodd oswietleniowy zaprojektowano przewodem YAKxs 4x35mm2
0 obcigzalnosci prgdowej Idd — 103A. Zabezpieczenie catego obwodu zaprojektowano
wktadkg zwtoczng gG10A.

Koordynacja jest spetniona.

5.3.13. Obliczenia natezenia oswietlenia
Wymagane natezenie oswietlenia drog okreslono wg normy PN-EN 12301:2007.
Obliczenia fotometryczne dotgczono do projektu.

5.3.14. Uwagi koncowe

W przypadku trafienia na kable nie zinwentaryzowane lub utozone w inny sposéb niz na
planszy sytuacyjnej nalezy w porozumieniu z Inwestorem i TAURON DYSTRYBUCJA, doko-
nac ich ostoniecia rurami dwudzielnymi(w sytuacji skrzyzowan z innymi obiektami podziem-
nymi czy tez wjazdami).

Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli i uzyt-
kownikow instalacji oraz urzgdzeh o przystgpieniu do robot celem wyznaczenia z ich strony
nadzoru technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach. Po zakon-
czeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Ponadto:

— Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robo6t budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

— Przed przystgpieniem do robdét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikow instalacji oraz urzadzen o przystgpieniu do robot celem wyznaczenia z
ich strony nadzoru technicznego. Nalezy tez uwzglednic uwagi zawarte w
uzgodnieniach.

— Po zakonhczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.




— Wszystkie elementy stalowe — cynkowac¢ na goraco.

—  Stosowac¢ materiaty i urzgdzenia zgodnie z wymogami Tauron-Dystrybucja.

— Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach i wymaganiach dotyczgcych sieci
oswietlenia ulic.

— Norma Oswietlenia drogowego PN-EN 13201

—  Prawo budowlane

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

— PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

— PN-EN 60598-1:2011P - Oprawy os$wietleniowe -- Czes¢ 1. Wymagania ogdlne i
badania

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r. z pozniejszymi zmianami

— przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ wszystkie pomiary dotyczgce kabli;

—  przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi zachowa¢ odle-
gtosci zgodne z obowigzujgcymi normami;

—  przed rozpoczeciem robdt | w czasie ich trwania przestrzegaé wymagan okreslonych
przez instytucje uzgadniajgce;

— przed zasypaniem kabla nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryzacje powyko-
nawczg;

— szerokosc¢ dna rowu kablowego powinna wynosic¢ 0,4m.

Kazde odstepstwo od projektu np. materialowe, iloSciowe, jakosciowe lub stosowanie
zmiennych materiatléw winno zosta¢ uzgodnione z Autorem projektu, o wszelkich
dziataniach zmieniajacych warunki i sposéb wykonania robét nalezy informowaé Au-

tora projektu

6. ZESTAWIENIE POW. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres niniejszego projektu obejmuje:

- remont nawierzchni i krawedzi drogi o powierzchni 5635m2,

- przebudowe nawierzchni zjazdéw o powierzchni 180m2,

- budowe nawierzchni chodnikdéw o powierzchni 537m2,

- budowe nawierzchni zatok parkingowych o powierzchni 1220m2,

- utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej o powierzchni 402mz2.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKOW

Ochrona konserwatorska zabytkéw, zgodnie z opinig Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.




8. WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie realizacji inwestycji:

Prowadzone prace charakteryzowac sie bedg przejéciowymi ucigzliwosciami dla $rodo-
wiska. Ich oddziatywanie bedzie jednak mato znaczace, a zarazem konieczne dla prawidtowej
realizacji przedsiewziecia.
Emisja hatasu

Podczas przeprowadzania prac zwigzanych z inwestycjg wystgpig okresowe oddziaty-
wania akustyczne powodowane pracg urzadzen, maszyn i pojazddw transportowych. Charak-
ter inwestycji powoduije, iz ciezki sprzet bedzie uzytkowany przez stosunkowo krotki okres
czasu, jednak kazdorazowe jego uzycie wigza¢ sie moze z emisjg stosunkowo wysokiego
poziomu hatasu. Korzystanie ze sprawnego technicznie, nowoczesnego parku maszynowego
z uzyciem technologii najmniej ucigzliwych akustycznie spowoduje, iz dolegliwosci zwigzane z
hatasem bedg okresowe, przejsciowe i nie odczuwalne poza Scistym rejonem robot.
Emisja spalin

Prowadzone prace beda charakteryzowaty sie emisjg zanieczyszczen do atmosfery
gtéwnie na etapie prac ziemnych. Poziom emisji zaleze¢ bedzie od rodzaju zaangazowanego
sprzetu: rodzaju i ilosci maszyn budowlanych, a takze od ich stanu technicznego. Uwzgled-
niajac jednak zakres prac i ich roztozenie w czasie mozna stwierdzi¢, ze emisja ta nie bedzie
stanowic istotnego zagrozenia dla srodowiska.
Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Przeprowadzenie prac zwigzanych z robotami budowlanymi w miejscu inwestycji nie
wywrze jakiegokolwiek negatywnego wptywu na stan wod, zardwno powierzchniowych, jak i
podziemnych. Lokalna skala prac budowlanych, ich krétkotrwaty charakter oraz specyfika
przedsiewziecia nie stanowig zadnego zagrozenia. Zakfada sie powierzchniowe odwodnienie
drogi systemem spadkéw podtuznych i poprzecznych. Odpady powstajgce podczas budowy
beda gromadzone selektywnie na wydzielonej powierzchni. Nastepnie zostang przekazane do
odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie prace bedg wykonywane w porze dziennej. Cecho-
wac je bedzie sprawnosc i efektywnosc.

Powyzsze elementy wskazujg, iz wptyw inwestycji na poszczegdine elementy Srodowi-

ska na etapie realizacji robot budowlanych bedzie nieznaczny. Ewentualne niedogodnosci
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zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg miaty charakter krétkoterminowy i mogg charak-
teryzowac sie oddziatywaniem jedynie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac, jed-
nak skala tego wptywu bedzie minimalna.

Elementy infrastruktury powstate w wyniku realizacji inwestycji nie bedg wptywac na
podstawowe komponenty $rodowiska, takie jak powietrze atmosferyczne, wody powierzch-
niowe i gruntowe, klimat akustyczny oraz zdrowie ludzi. Nie bedg one mie¢ negatywnego
wptywu na dobra materialne czy dziedzictwo kulturowe, nie bedg naruszaé interesu osob
trzecich oraz nie zmienig sposobu uzytkowania terenéw przylegtych. Powstata infrastruktura
nie bedzie stanowita Zzadnego zagrozenia dla Srodowiska na obszarze jej oddziatywania.

Planowane metody ograniczenia oddziatywania na srodowisko

% prace budowlane prowadzone bedg w godzinach od 6.00 do 22.00 (ograniczenie emisji
wibracji i hatasu)

% przewozony grunt oraz sypkie materiaty budowlane bedg zabezpieczone przed nadmier-
nym pyleniem, masy bitumiczne przed emisjg szkodliwych oparéw — transport pod plan-

dekami

7
0.0

transport bedzie prowadzony drogami istniejgcymi

R/
0.0

wszelkie prace ziemne bedg ograniczone do zasiegu koniecznego

7
0.0

nie bedg wprowadzane zadne odpady (state czy ciekte) do wod powierzchniowych

.0

< w ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, przewiduje sie w trasie przekopéw zdjecie
warstw ziemi (humus), ktéra bedzie odtozona do ponownego wykorzystania po zakon-

czeniu prac budowlanych i rekultywaciji strefy przekopow

X3

%

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne zostang ogrodzone

i zostang umieszczone znaki ostrzegawcze

X3

%

przy organizacji placu budowy zostanie uwzgledniona ochrona powierzchni ziemi polegaja-
c@ Ww szczegdlnosci na uwzglednieniu zasady minimalizacji zajecia terenu
i przeksztatcenia jego powierzchni oraz obowigzku rekultywacji czy nasadzern kompensa-
cyjnych
% roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji oraz systemu korzeniowego drzew zostang
wykonane recznie.

Na okres wykonywanych prac budowlanych planuje sie zabezpieczenie nie przewidzia-
nych do wycinki drzew i krzewéw znajdujgcych sie w obrebie obszaru roboczego przed
uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac, m.in.:

¢+ ochrona pni przed uszkodzeniami mechanicznymi przez oszalowanie deskami
% wyprowadzenie ciezkiego sprzetu z pod rzutu koron drzew by nie zageszczac

gruntu i nie uszkadzac systemu korzeniowego
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% zakaz skladowania materiatdw chemicznych i $rodkdw degradujgcych glebe

w strefie zasiegu koron i systemdw korzeniowych drzew

*

wykopy bedg wykonywane w wiekszosci jako wasko przestrzenne szalowane

7
0.0

kontrolowanie na biezgco stanu technicznego maszyn i urzgdzen wykorzystywanych przy
realizacji przedsiewziecia i stosowanie maszyn o korzystnych wiasnosciach akustycznych i
spetniajacych wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla silnikow spalinowych w
zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czastek statych przez te silniki
(Dz. U. z 2005 r. Nr 202. Poz. 1681, z pdzniejszymi zmianami)

7
0.0

materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiadaC certyfikaty zgodnosci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszg by¢ dopusz-
czone przez Panstwowy Instytut Higieny

% zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracownikéw oraz konteneréw na odpady, wyelimi-

nuje sie tym samym niekontrolowanych zrzutéw Sciekdéw i odpaddéw do Srodowiska w

trakcie prowadzenia prac budowlanych

Oddziatywanie zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy beda wyste-
powaty w relatywnie krétkim okresie. Wielko$¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych
skutkéw w Srodowisku.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska po realizacji inwestycji:

Ze wzgledu na przyjeta nieinwazyjng technologie prowadzenia robdt budowlanych nie
nastgpi wzrost szkodliwych dla Srodowiska oddziatywan.

Wykonanie przebudowy i budowy, ze wzgledu na zly stan techniczny wptynie na:
zmniejszenie zapylenia, dzieki obnizeniu oporéw toczenia pojazddw nastgpi ograniczenie
emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu pojazdéw samochodo-
wych. Nastgpi istotne ograniczenie hatasu, drgan i zapylenia Srodowiska w czasie eksploata-
cji. Wykonanie nowej konstrukcji wptynie na zmniejszenie przedostawania sie substancji nie-

przyjaznych Srodowisku do gruntu.

10. ZADRZEWIENIE I ZIELEN

Projektowane roboty wymagajg wycinki drzew. Zakfada sie uporzadkowanie terenu w obre-
bie robét budowlanych poprzez plantowanie istniejgcej zieleni, humusowanie grubosci 10cm i
obsianie paséw zieleni mieszaning traw. Dodatkowo drzewa znajdujgce sie w obrebie robot

budowlanych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
] OCHRONY ZDROWIA
»B10Z”




ZAKRES ROBOT

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- remont nawierzchni i krawedzi drogi gminnej,

- przebudowe nawierzchni zjazddéw,

- budowe zatok parkingowych,

- budowe chodnika,

- utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia drogowego.
KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

= roboty drogowe

= roboty instalacyjne (kan. deszcz. oraz oswietlenie uliczne)
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi gminnej ul. Obornickiej w m. Trzebnica.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni
jezdni do istniejgcych rowdw przydroznych oraz na istniejgcy pas drogowy.
Nawierzchnia
Na przedmiotowm odcinku droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumiczne;j.

Zjazdy
W obrebie opracowania zinwentaryzowano zjazdy indywidualne oraz zjazdy pu-
bliczne. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA LUDZI)

= roboty drogowe

= roboty instalacyjne (kan. deszcz. oraz o$wietlenie uliczne)
WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWALNYCH

W trakcie prowadzonych robot w poblizu sieci energetycznych moze wystgpic nie-
bezpieczenstwo porazenia prgdem. Zagrozenie bedzie wystepowato w trakcie prowadzenia
prac sprzetem mechanicznym w poblizu sieci energetyczne;.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
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NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z

udziatem sprzetu ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami obcymi.

Instruktaz pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

* USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr
21, p6z. 94 z pdzniejszymi zmianami) - Dziat Dziesigty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy"
Rozdziat VIII ,Szkolenia"

* ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2003 r. Nr 169, pdéz. 1650)
+ ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzenh technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)
+ ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz. U. Nr 7, poz. 30).
WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac¢ srodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjetg przez Wykonawce technologig robot oraz z posiadanym sprzetem. Wy-
kopy, winny by¢ odpowiednio ogrodzone tasmga przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzgdzenh budowlanych bezposrednio przy sieci energetycznej. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: kanalizacyjne, wodociggowe, telefo-
niczne i energetyczne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bez-
piecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wyko-
nywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania roboét, o ktérych mowa ustala kie-
rownik budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje.

Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie

robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie. W czasie
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wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robo-
tach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrady, o ktérych mo-
wa, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz

1m od krawedzi wykopu.

Szczegdbtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

* ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 169,p6z. 1650)
+ ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, p6z. 1263)
ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI,
GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.
(Dz. U. Nr 7, po6z. 30)
+ ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
p6z.401)

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o powyzszg informacje,
sporzadzic¢ lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych. W czesci opisowej planu, nalezy okre-
sli¢ caty zakres robot z uszczegotowieniem kolejnosci ich realizacji. Cze$¢ rysun-

kowa wykonac¢ na kopii projektu zagospodarowania terenu.
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ZASWIADCZENIE
1 UPRAWNIENIA
PROJEKTANTA




OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-326/2008/08 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéZzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zp6Zn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tomasz Dariusz Cabata
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 marca 1974 r. w Bielawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 220/DOS/08

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tomasz Dariusz Cabata posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctafju w terminie 14 dni od dnia jeji
doreczenia.

DOENOSLASKA OGKREGOWA
A DHZYNY) -'o BUDOWNICTWA

T inX-BK 4 léoslek

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Dariusz Cabata
Ul. Sienkiewicza 10A/4
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala 3. mgr inz. Majg
Janiaczy

kragowe) Kon
1. mgr inz. Bronista

2. prof’drinz.

wrzata Mikolajewska-




Pan Tomasz Dariusz Cabata jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Skiad ofzekajacy OKK

Janiaczyk

3. mgr inz. MakLo/Bata Mikotajewska-
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-844-YMM-L35 *

Pan Tomasz Dariusz Cabata o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0110/09

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
' OKREGOWA
i 2 B A
" INZYNIEROW
L BubownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-245/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pozn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z poézn. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Wojciech Artymiak
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 25 kwietnia 1955 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 301/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Wojciech Artymiak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiy\ terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skfad orzgkajgcy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Marek Wojciech Artymiak
Os. Rozane 37B/4
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. prof<dr inz, Kazimierz Czapl|riski

3. mgrinz. M
Mikotaje -Janiaczyk
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Pan Marek Wojciech Artymiak jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
7 obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzg¢kajacy OKK
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-4E9-TVL-3Q) *

Pan Marek Artymiak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1896/01

adres zamieszkania os. Rozane 37b/4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektreniczne) opatrzone bezpiecznym podpli L icznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
pod wigledem skutkdw ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacjg pop sci danych w niniejszym zaswiadczeniuv mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem vdasciwe] Okregowe| Izby In2ynieréw
Budownictwa.
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V‘Wmcluw, dnia 3 czerwca 1998 r.

GPiNB-1/7342/ %4 /98
DECYZJA

Na podstawle art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust’ 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz. 414/ w zwiazku z art. 104°§ 17 2 KPA, po
przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego ofaz na podstawic oceny 7 egzaminu
na uprawnienia budowiane zlozonego przed powotlang przeze mnie komisjg- -

nadaje

Panu Romanowi Piskorskiemu
inzynierowi z kierunku elelm'otqchniki
urodzonemu dnia 27 lutego 1955+, we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 255/98/UW

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez
Wojewodg Zarzadzeniem z dnia 23 Estopada 1995 r.-posiadania przez Pana Romana
mwwwmwmhmmumcjkm
mmmmmwwmmim_mmup&ywm
wvnikéwmlﬁunaupmwrﬁeniabudowlme,oerczmoiakwmcﬁ. A

wmmmodwnhnbdoﬁl&wnegothmmm
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za podrednictwem

Budowlanego
Wojewody Wroctawskiego.

Otrzymuijg -

1. Pan Roman Piskorski
ul. E.Orzeszkowej 61/6
50-311° Wroctaw

2. Gléwny inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JFP-Z9X-85Z *

Pan Roman Andrzej Piskorski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0230/07

adres zamieszkania ul. Iwana Franki 4, 51-348 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-03 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektreniczne) opatrzone bezpiecznym podpli L icznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
pod wigledem skutkdw p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacjg pop sci danych w niniejszym zaswiadczeniuv mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| Izby In2ynieréw
Budownictwa.

35



UZGODNIENIA,
DECYZJE | OPINIE




BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA

ARCH.6733.6.2018 Trzebnica, dnia 17.04.2018 .

DECYZJA Nr 92/2018
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w zwigzku

z art.

4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121)

USTALAM
NA RZECZ GMINY TRZEBNICA

LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DLA INWESTYCJI OBEJMUJACEJ:
PRZEBUDOWE DROGI GMINNEJ ul. OBORNICKIEJ

OZNACZENIA GEODEZYJNE:
OBREB: TRZEBNICA, AM-15, DZIALKA NR 4 | CZESCI DZIALEK NR 1 1 5/1,

AM-24, DZIALKI NR 9 i 14 | CZESC DZIALKI NR 5 ORAZ AM-25, DZIALKA NR 5/5

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy

Obiekt infrastruktury technicznej — przebudowa drogi gminnej — ulicy Obornickiej —
na dtugosci ok. 900 m; budowa chodnikéw, zjazdéw oraz miejsc parkingowych,
budowie oswietlenia i kanalizacji deszczowej.

2. Warunki i szczeqotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajgce z analizy funkgcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze

z

przepiséw odrebnych: nie dotyczy.

3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy
o ochronie przyrody;

zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) teren nie wymaga uzyskania zgody
na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze;

odlegtosci od istniejgcej zabudowy oraz istniejgcych sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi;

umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z drogg, nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze
przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu,
albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi;

planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, o ktérych mowa w art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko i nie znajduje sie w katalogu zawartym
w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 74);

projektowana inwestycja nie moze kolidowaé z wpisanym do Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Dolnoslgskiego, Perspektywa
2020, przyjetego Uchwata Nr XLVIII/1622/14 Sejmiku  Wojewddztwa
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Dolnoslgskiego z dnia 27 marca 2014 r. i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Doln. Z
dnia 22 maja 2014 r. poz. 2448, zadaniami:

e ,Zagospodarowanie potudniowo-zachodniego Szlaku Cysterséw” (zadanie
zrealizowane) - Lista projektéw indywidualnych dla  Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, obowigzuje od
21 grudnia 2012r.,

e Potudniowo Zachodni Szlak Cysterski” (zadanie zrealizowane) — Wykaz
zadan przewidzianych do finansowania w ramach limitéw zobowigzan
okreslonych ~w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorzadu
Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspétczesnej .
Teren jest objety ochrong w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).
5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1) Infrastruktura techniczna:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

z sieci elektroenergetycznej — nie dotyczy,

z sieci wodociggowej — nie dotyczy,

odprowadzenie sciekéw bytowych — nie dotyczy,

odprowadzanie woéd opadowych — poprzez wypusty do projektowanej
kanalizacji deszczowej,

odprowadzanie odpadéw stalych (podczas budowy) - nalezy gromadzi¢
w urzgdzeniach stuzacych do zbierania odpadéw komunalnych
zlokalizowanych na terenie posesji i okresowo przekazywac¢ na komunalne
wysypisko $mieci,

zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

g) z sieci gazowej — nie dotyczy;
2) komunikacja:
obstuga komunikacyjna inwestycji: z drég gminnych.
6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich.

1) okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:

planowana inwestycja nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej. Przez
analogie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac
sie od dziatan, ktore by zakitdcaly korzystanie z nieruchomosci sgsiednich
ponad przecietng miare, wynikajgcg ze spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomos$ci i stosunkéw miejscowych, w tym od dziatan
polegajgcych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publicznej;

2) okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie:

planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub
ziemi wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska,

nalezy przestrzega¢ wymagan okreslonych w warunkach przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zaktéceniami
elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzgce w skiad
planowanej inwestycji, stosownie do przepisow rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

planowana inwestycja nie moze emitowac pol elektromagnetycznych wyzszych
niz okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych
w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow;

3) okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza i gleby:

planowana inwestycja nie moze wpltyna¢ na jako$¢ powietrza i musi pozwoli¢
na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich
pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone
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w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdw niektérych substanciji w powietrzu,
- planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardéw jakosci gleby
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 .
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
7. Ustalenia dotyczace granic i _sposobdéw zagospodarowania terenéw lub

obiektow podlegajacych ochronie (w tym tereny gérnicze, zagrozone powodzia,
osuwiska).

Teren zainwestowania nie lezy na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami
geologicznymi.
8. Ustalenia wynikajace z przepiséw odrebnych.
Zaden z wyzej przywotanych aktéw normatywnych nie zawiera zakazu realizacji
planowanego przez inwestora zamierzenia budowlanego.
9. Uzyskanie uzgodnien.
Teren objety ww. inwestycjg uzyskat uzgodnienia na podstawie art. 53, ust. 4, pkt
2, 5 i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym od:
a) Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - zgodnie z art. 53
ust. 4 pkt 2,
b) Ministra Srodowiska — zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 5,
c) Starosty Trzebnickiego — zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 51 10a,
d) Marszatka Wojewodztwa Dolnoslgskiego — zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 5i 10a,
e) Wojewody Dolnoslgskiego — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 10a.
10. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — zalacznik do decyzji.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawione sg na mapach w skali 1:1000,
stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

Dnia 5.02.2018 r. z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji opisanej w osnowie niniejszej decyzji, wystgpita Gmina Trzebnica,
reprezentowana przez petnomocnika Pana Tomasza Cabate.

Wykorzystujgc dane z Ewidencji Gruntéw rozpoznano stosunki wtasnosciowe
dotyczagce terenu planowanej inwestycji w sposéb umozliwiajgcy ustalenie stron
postepowania administracyjnego (odpowiednie wydruki w aktach sprawy).

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, strony zostaty zawiadomione
o wszczeciu postepowania administracyjnego, w sprawie lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz przystugujgcych im uprawnieniach.

Inwestora i witasciciela nieruchomosci, na ktérej planowana jest lokalizacja
ww. inwestycji zawiadomiono na piSmie, za$ pozostate strony poprzez zamieszczenie
obwieszczenia Burmistrza Gminy Trzebnica:

- obwieszczenie wywieszone bylo na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miejskim

w Trzebnicy,
- na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Trzebnicy.
Wiasciciela nieruchomosci, na ktorej planowana jest lokalizacja

przedmiotowej inwestycji, pismem z dnia 05.03.2018 r. poinformowano, ze zgodnie z art.
49a. Kpa zawiadomienia informujace o czynnosciach organu nastgpig w formie, o ktérej
mowa w art. 49 § 1 ww. ustawy.

W S$wietle art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Na podstawie egzemplarza archiwalnego wypisu z planu ogélnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Trzebnica i wsi Nowy Dwér, zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy
Trzebnica nr XXXIV/222/93 z dnia 24.06.1993 r. dla dziatek objetych decyzja, ustalono
takze, ze teren planowanej inwestycji lezy na terenach przeznaczonych w tym planie do
realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Pismem z dnia 05.03.2018 r., projekt decyzji skierowano do uzgodnien, zgodnie z art.
53, ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pismem z dnia 05.03.2018 r., projekt decyzji skierowano do uzgodnien, zgodnie z art.
53, ust. 4, pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do Ministra Srodowiska.

Pismem z dnia 05.03.2018 r., projekt decyzji skierowano do uzgodnien, zgodnie z art.
53, ust. 4, pkt. 5i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do Starosty Trzebnickiego.

Pismem z dnia 05.03.2018 r., projekt decyzji skierowano do uzgodnien, zgodnie z art.
53, ust. 4, pkt. 5i 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do Marszatka Wojewodztwa Dolnoslaskiego.

Pismem z dnia 05.03.2018 r., projekt decyzji skierowano do uzgodnien, zgodnie z art.
53, ust. 4, pkt. 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do Wojewody Dolnos$lgskiego.

Ponadto wystgpiono o wydanie opinii w odniesieniu do drég gminnych do Wydziatu
Techniczo-Inwestycyjnego.

W odpowiedzi na powyzsze dnia 20.03.2018 r. wptyneta pozytywna opinia w
odniesieniu do drég gminnych.

Starosta Trzebnicki postanowieniem nr U/7/18 z dnia 27.03.2018 r. uzgodnit projekt
decyzji w zakresie zadan samorzgdowych, stuzgcych realizacji inwestycji celu
publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Postanowieniem znak: OSRIL.673.8.32.2018 z dnia 28.03.2018 r. Starosta Trzebnicki
uzgodnit projekt decyzji w zakresie dotyczgcym udokumentowanych zt6z kopalin i wéd
podziemnych oraz w zakresie zagospodarowania terenéw zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych.

Wojewoda Dolno$lgski pismem znak: IF-PP.745.22.2018.WJ z dnia 23.03.2018 .
poinformowat, ze przedmiotowa inwestycja nie podlega uzgodnieniu z Wojewodg w
zakresie zadan, o ktérych mowa w art. 48 ustawy.

Marszalek Wojewoddztwa Dolnoslgskiego Postanowieniem nr 23/426/18 z dnia
28.03.2018 r. uzgodnit projekt decyzji w zakresie zgodnos$ci z zadaniami rzgdowymi i
samorzadu wojewodztwa, o ktérych mowa w art. 39, ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszgc do projektu decyzji nastepujaca
uwage: ,Projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ z wpisanym do Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddzitwa Dolno$lgskiego, Perspektywa 2020,
przyjetego Uchwatg Nr XLVIII/1622/14 Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia
27 marca 2014 r. i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Doln. Z dnia 22 maja 2014 r. poz.
2448, zadaniami:

e ,Zagospodarowanie pofudniowo-zachodniego Szlaku Cystersow” (zadanie
zrealizowane) — Lista projektéw indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, obowigzuje od 21 grudnia
2012r.,

e Pofudniowo Zachodni Szlak Cysterski” (zadanie zrealizowane) — Wykaz zadan
przewidzianych do finansowania w ramach limitéw zobowigzan okreslonych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Samorzadu Wojewoédztwa Dolno$lgskiego”.

Pozostate organy uzgadniajgce nie zajety stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystgpienia o uzgodnienie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

W zwigzku z powyzszym stosownie do przepisu z art. 10 § 1 KPA zawiadomiono
strony postepowania o zakonczonym postepowaniu dowodowym i o przystgpieniu do
rozpatrzenia zgromadzonego materiatu. Strony miaty mozliwosé zapoznania sie w
siedzibie tut. urzedu i wypowiedzenia co do zebranych informacji i uzgodnien, a takze
przeprowadzonych dowodow dot. planowanej inwestycji. Obwieszczenie Burmistrza
Gminy Trzebnica:

- obwieszczenie wywieszone bylo na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miejskim w
Trzebnicy;
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- na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Trzebnicy — www.bip.trzebnica.pl

Dnia 12.03.2018 r. Pan Henryk Myszkowski oraz dnia 16.04.2018 r. Pan Jan Dziaduch
zapoznali sie ze zgromadzonym w sprawie materiatem dowodowym.

Ostateczna decyzja, o ktérej mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uprawnia inwestora do ubiegania sie o pozwolenie
na budowe lub zgtoszenie dla zamierzenia budowlanego w niej okreslonego. Kwestia
mozliwosci realizacji tego zamierzenia bedzie rozstrzygana dopiero na etapie
zatwierdzenia projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na budowe, co nalezy
do kompetencji organu administracji architektoniczno — budowlanej. W my$l art. 55
ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu
na budowe; ustalenia niniejszej decyzji wigzg te administracje w tym sensie, ze nie moze
ona wyda¢ pozwolenia na budowg w odniesieniu do terenu, ktory nie zostat objety
tg decyzjg i nie moze tez wykracza¢ poza warunki nig okreslone.

Wobec zgodnoéci inwestycji z przepisami odrebnymi orzekam, jak

w rozstrzygnieciu.

Pouczenie
Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja ustalajaca
warunki zabudowy.
Burmistrz w drodze decyzji stwierdza wygasniecie niniejszej decyzji o ustaleniu
warunkow zabudowy, jezeli:
inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyz;ji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu, za posrednictwem Burmistrz Gminy
Trzebnica w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie
prawa do wniesienia odwotfania.

Zalaczniki:
1. Zatacznik graficzny do decyzji — mapy w skali 1:1000 — zatgczniki nr 1

2. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych oraz analiza stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji - zatacznik nr 2

Otrzymuija:
1. Gmina Trzebnica — Tomasz Cabata RDK Projekt;

2. ala.

Do wiadomosci:
Marszatek Wojewodztwa Dolno$lgskiego.

Nacz€TK VWdzialu Architektury
j/rbanistyki

Opracowala: mgr inz. Joanna Switlifiska-Robutka - urbanista
uprawnienia do projektowania zg. z art. 5 ust. 3 i 4 uopizp
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Zalgcznik nr 2
do decyzji nr 92/2018 z dnia 17.04.2018 r.

ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH
ORAZ ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

Analiza sporzadzona zgodnie z art. 53 wust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

1. Rodzaj inwestycji:

1) obiekt infrastruktury technicznej;
2) przebudowa drogi gminne;j.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji:

L.p. Obreb Arkusz| Nr dziatki K'a:r‘{fr'l':ffja Wiasciciellwladajacy
1. Trzebnica 15 5/1 B Osoby fizyczne

2. Trzebnica 15 4 Ba Skarb Panstwa

3. Trzebnica 15 1 dr Gmina Trzebnica

4. Trzebnica 25 5/5 dr Gmina Trzebnica

5 Trzebnica 24 14 dr Gmina Trzebnica

6. Trzebnica 24 5 BB; Gmina Trzebnica

T Trzebnica 24 9 dr Gmina Trzebnica

1) teren, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, nie podlega ochronie
na podstawie przepiséw odrebnych;

2) teren, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji nie jest potozony w granicach
terenu gorniczego;

3) teren, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji nie jest potozony w granicach
terenu zagrozonego powodzig;

4) teren, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych;

5) uzytkowanie dziatki zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw.

3. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy,

wynikajacych z przepiséw odrebnych:

1) zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i leSnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) teren nie wymaga uzyskania zgody
na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze;

2) odlegtosci od istniejgcej zabudowy oraz istniejacych sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) prowadzenie robét w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarzadcy drogi;

4) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z drogg, nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze
przyczynia¢ sie do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu,
albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

Opracowafa: mgr inz. Joanna Switliriska-Robutka - urbanista
uprawnienia do projektowania zg. z art. 5 ust. 3 i 4 uopizp
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

50243 Wrodkaw, ul, Wiadyslaws Lokiatka 11 dwhafidwhz pl
SH{O71) 3496501, 441449 Bivm ntip inwosoz ivig.wroc pipuslics

Wroclaw, 11.04.2018 r.
WZAS161.425 2018 MP
rhp-10074 2018
DECYZJA NR 7592018
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawic uel. 89 pkt 2, arl, 91 ust 4 pkt 4, ait, 36, ust, 1 pkt 5 ustawy 2 dria 23 Bpea 2003 r. o ochronie
zahytkéw i opiece nad  zabwtkami (. DaU2017, poe 2187), § 19 Rorporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodewegn z dnia 22 czerwea 2017 r, w o sprawie prowadzenla prac konserwatorsklch, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanyin do rejestrn zabytkdw albo na Lislg Skurhiw
Digiedeictwa oraz robdt budowlanych, badad archivcktonicznych 1 innych deiadad prey zabyiku wpisanym do
rejestru zalwtkdw, a tokze badan archeologicenyeh i poseukiwan zabytkdw (T2, 1L3007, poz. | 2653 oraz art, 104
Kodeksu postgpowania administrac vinego (Ui, Dz11.2007, por, 1257)

po rogpatrzeniv wniosko ¢ dnia 14032018 r, datg wplywu: 16032018 r., vgloseoncgs prece Pany Witnlda
Wanick = ramienia  firmy G ARCHEOSTRZVGBNICA™, ol Wiosa 1248, 55-100 Trechnica, bedacege
petnomeenikiem inwestora: Gminy Treeboica, Pl Maszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 35-100 Trzebnica, o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archcologicznyeh, obejmujacyeh staly padzér archeologiceny i
ralownicze badania archeologivene metody wykopaliskows, w zwigzku z inwestycjy: ,Poprawa dosigpnogei
koimunikacyne] w Gminie Trzebnica poprzer przebudowe ub, Obornickie], na dziatkach nr 55 AM-25m 5, 6, 14
AM-24, T AM-15 w Trzebnicy, gm, oo™ orar po veenie dunyeh preedstawionych we wniosku 7 satyeznikach do
niego

udzielam pozwolenia
Gminie ‘L'reebnica, Il Marszatka Jozeta Pitsudskiego 1, 53-100 Trzchnica

na prowadeenic badan archeologicanyeh, obejmujgcych staly nadzde archeologiczny | ratownicse budania
archeologiczne metody wykopaliskows na terenie zabytku archeologicznego, jakim jest Sredniowiccene
przedmiescie miasta Trzebnica, objgle strefy JOW™ ochrony konserwatorskie], w zwigzku 2z inwestycig:
wFoprawa dostepnodci komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez preebudowe ul, Obornickic], na dziatkach nr
55 AM-25m 5.9, 14 AM-24, 1 AM-13 w Trzebnicy, gm. foeo™, wgodnic = zakresem i w spostb wskazany w
programie badaf. stanowigcym zalgeznik nr 1 do nimiejsee] decyzii,

Termin wainosci pozwolenia uplywa dnia: 311220207,

Okresla sig warunki polegajace na abowiazku:

L. 1) Kierowania hadaniami lub spmodzicloego wykonywania badan urcheologicznyeh przez osehg posiodajgen
kwalifikngje, v ktérych mowa w art, 37 & ww, ustawy o achronie zabytkdw i oplece pad zabythkami, wskazang we
waiosku: Pan mgr Witold Wanick & ramtienin firmy ARCHEO-TRZEBNICA®, ul. Witosa 12/8, §5-100
Trecbnica

101} cawiadomicnin Dolnodlyskiegs Wojewddakiega Konserwatora Zahytkdnr o odeigpienii o prowadeenia prag inwestyewinyeh w
terminie Tdni wl pusecigein informaeii o odstaplenta;

2] wiwiadormieniu Delnoslyskiegn Wojewddzkizgo Konserwamora Zabytkow o terminiv moepocegeia | zakohezens wekianyoh w
poewoleniu adeh wilerminie 7 doi robocaych od planewanego terming:

3) nieewlocaego sewindomisniy wojewdlskicgs Konsawatera zabytkdw o wszelkich wogiozeniach 1k tuwsvel ukolivenageisch
ujawnionych w lrakele prowacdsenis wakagnyeh w pozwoleniu badat archeologiveiyel;

4) mieewlocrnepn rewiclomieniy wojewddekicgs konscrwatora zabythow o pracewach we wakacanych w puswaleniu hadanisch
archeuliygivenyel, kidre maogy wplyngd ne zmiang progeamu rveh badah:

) dokamnniz secregdlowegn 1oFpnanania mrcnowogao;

) prowadeenin dokymentnghi przebicgu badan archeologicznyel orae opricowania wymikiw yeh hadud wosposob umosliviajgey
Jedniesmeny ilenlylikacie | doktadig, przestrzenng lokalizacie weapstkich ceynnoden vre dokonanyeh ndkryd 1 preekazania joj
wajewilakiem konserwalorowd zabyteow wtermiric & miesigey od dnia sakonesenia vekiwanyeh w peavalenio baden;

Th proawadzenin doraene) konserwacti pozyskanyeh zabytkdw iich dokumentacii i praskasamio ich wojewidahiemu konserwalorom|
cibryikiiw w lerminie do 3 lat od dnia zakoicrcnia wskazanyeh w poewoteniu bidai;

B) prowleenic inwentarysacii pnlowe] pozyskanyeh zabytkdw i prackacania Joj wajewddekiemu konsereatorow zuhyikiw w
leeminie ¢ mivsigey od dnia sikonceenin wskazacveh w porwoleniu badoi:

2] sporzydzenia sprawosdunia ze wikaranyeh w poswoleniu badat w postach wirdmbku @ bagy danvch ¢ ARCHIED ¢ konicoznymi
ucupelnieniomi i preekagnia wgo spravwordania wojewddzkicmn konserwatorawi zabyvikdw w o wenminie do 3 tygodni ol dnia
zakonezenia wikazanych w pozwoleniv badan;

47




1) opmcowania sposobu poestpowania 2 zabwtkicm po zakonczenin wskazanveh v powwolemiu badun §opreckazania po
wujgwddstiemn konserwatorowi zibytkdw w tenminic do 3 miesigey od dois Zakofeenis wikuzenyeh w peewoleniv badal;

1) opracewanin wynibdw wikizanych # pazwoleniu badan i przekazania go wojewddskiemu konseowalorowi ca2yTKOwW w teHinie
do 3 lat od dnia zakedczenia tvch badan:

127 uporzgdkowania iorcnu po zakonezeniv wakazanyveh w poowolgniy badan;

137 zawisdomienia wojowddzkicee konszrwatora zabvtkdw o terminie rospocegeia badaf areheologicaiyeh, prevnajmnic] na 3 doi
preed rozpoczgien tyeh cEynnose;

14) prowadzenia dokumentscji w ramach wakazanych w poewoleniv budan wgodnie «¢ swendardami okrefonymi w zalqgeaniko do
oyl rozporzadzenia Ministra Kultury | DEicdzictwa Marodewego;

151 dokenanie aktualizacji jstnicjaes) kany AZFP stanowizskn, a w praypsdko cowych odkowd sbyikiw archealogicznyeh sporzadzid
karly stanesvizska 1 pezckazad Dolnodlaskicmu Wojowdbdzrkicmu Kenserwetorow Zabylkdw we Wioclawiu, Do opracowania
WIALINS [CE0 stozowanic instruke]i Marodowego Instyruty [zicdzictwn 2 200 5 T

Zabyiki ruchome wraz 7 dokumentacja zostang przekazane do muzeum Jub innej jeduostk] organizacyingj na podsiawie
deeyji Dolnodlaskiegn Waojewddzkiego K onserwatara Zabythow we Wrochawiu,

LZASADNIENIE

Wymbe podiecia baded  archealogicznveh, obejmujaeych staly nadzdr archeologiceny | ratownicze badania
archenlpgiczne metods  wykopaliskows, wyniks 2 lokalizogii  praedmiolowej  inwestycji na tercnic  zabytku
archeologicensgo, Jakim jest dredniowlecane przedmiedcie wiasta Tvzebnics, obigte w miejscowym  planic
zagospodarowania precstivzeancgo dla terenu miasta w rejonie ulic: Obomickie, Spokeme), trzemystowe), Ourodowe),
Mostowe] | Wroclawskie] w Tezebnicy (Uchwala Ny XT1141/15 Rady Micjskig) w Trecbnicy z dnla 23.12.2015 1),
strefy OW™ ochrony konserwalorskivj. Obszar ten slanowi zabytek winys] arl. 3 pkt 2, 4 w zwigzku 2 arl. 6 ust, | pkt 3
ustawy & diia 23 lipea 2003 1 o oechronie zalwtkdw | opiece nad zabytkami (¢, DeD2017, poz, 2187) [ podlega
achronie na podstawie przepisdw ww, ustuwy. Stwicrdzona na tym jerenje zawnrtose relikow archeologicznych, t. j.
elementow dawne] struknny przestrzenne] mzemrwalc] w warstwic podziemoej, berpuwrotnie nissczong] w procesie
budowlanym - wymage ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumenlowanie, co lezy w inlenssic
spolecznym  ze wzpledu na posiadana wartodé historyezmy i naukows, W mwiazkn z gym przy  zmianie
zagospodarownnia wigzaceso sie 7 ingerencin w poziom gruntu niezbedne jest dokonunic rogpuenania teren, w lym
ukladu nawarstwien oraz metodyczna cksploracia 1 zadokuwmentowunie relikldw osadniczych (m. in. warstw
kulturowych 1 inaych obickidw, poryskanie richamegn materiabn zabytkowego) omz ich konsorwucin, W oewigeku
prowyEszym zanierzenio nalezy prowadzic pray uwzplednieniv wskuzanych uwarunkowar,

Pouczenie:

1. Kio ber porwalenia alls whrew warunkom porsaleniu prowade prace konserwatorskic. restaurstorsklo, rohoty bndowlane,
Badania konserwatorskie luh urehitektoniczne priy sahylky wplsanym do rejeaen lub roboty budewlane w jepe araczeniy albo
badania archeologlezne podlegu kurze urrywny (art, 117 wiv, usliwy o ochronie cabylkéw | oplecs nad 2ahytkami).

2. Tnfvinuje sig, 2e postepowanic w sprawiec wydancgo pozwolenls niose zosiat wennwinne, L naslppnie poawolenic moke costad
orlinigte 1l zinienione na podstawic act 47 ustawy 2 daia 23 lipea 2003 1, ¢ ochromie sahylkdw | opiece nad zabytkomi,

30 W owypudku amiany wykonawey badad archeologleznyell wskazancgo we wiinsku o wydanie ainlgjsaepo poswolenia

Wioskidawen winien preckozad Dolnoglaskiony Wolewddzkiomu Konserwatorow] Aabyikine vee Weoclawiu Timig, naswiskao
i adres osoby, ktdra wykonywaé Bedaie badania archeologiczne § architcklomerne weis » dukumentami polwienlagjypeymi
pirsiudanie prees e vsoby hwealilikacii o koryeh mowa w o, 37 ¢ o am_ 37 d ustawy o uehronie cabytkov | opiece nad
senbytkurnl, nie podnie) sid 7 il przed rogpucgdian - prece ty osobg - badah arehcologiemych,

o Minicjsen decyzin nle rwalnia ¢ honiecanodel posiadunia wezystkich ihnyel uzgadnic, opinii § zerwolen wymaginyeh prawem,

Pisma Wiioskadawey informujpoe o odstapieniu od inwestvey. bgde taklowane jako whiosek o uehvlenic deeyzji na wiiosck

SNy,

6. Od einlejszel decyzil sluzy prawe odwolonin do Minfsirn Kuliry 1 Thidedviciwa Marodowego w Warszowic za ol
podrednictwern w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia dni od daty jepo dorgerenin »godoie 2 pracpisami ot 127 § 102, art
1294 112 Kodeksy postepowanin adntinismracyjnego, W trakeie biegu ferminu do waiesienia odwolania, strona moze zrzec £ig¢
privvy Jo waiesienia odwolania waaee Dalaodlgskicgn Woicwadzkiegn Konserwilom Zabsthiw we Wreaclawin, kidey wydal
decyzig, £ duiem dorgezenia Dolnodlgkiemu Wojewodskiemu Konserwalorowl Zabytzéw we Wroclawin edwisdczenia
o zizezeniy slg praws de wnleslenia adwolaniu praes oslatniu e stron poglgpowania, deevrja staje sig ostatcezna
D prawamosna, vo oznaczn 1 deeyzin podlega nagchmisstowemy wykonaiv i brak jost mozliwodel zaskarenia deeygii do
Waopewddzkicgo Sadu Adminlstracy/nege, Me Jost modliwe skulecne colnigeie dwiadcaenia 0 zrzeczeniu sy prava do
wiilesienio odwelania,

L L

My Cvrelvorr N vt

PALLLTE 3
elnomocnik inveesworea [ wvkomwes baduh weleclogicenyvely
Pan Witald Waniek lrma JARCIHIEO-TRZEBMICA™  Witold Wanick, ul, Witosa 1278, 55-100 Traehnica

| M1 welaizmneiLd: )

1. Wuzeum Regionalne w Srodzic Slaskicy, pl. Wolnogel 3, 55-300 Sroda .‘§Jf|ska|
2. Warndowy lagtyiue Dzicdzictwa, ul, Kopernika 36040, (0-9249 Warsznwn
Ao Lka Tezebnica, am, fane

Ewolnrony 7 opdaty sl
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AL NR .44 V e 00y
Plan badat 028 s MO @18

Badania archeologlcine prowadrone baeda zgodnie 2 rasadami etykl | metodykl archecloglczne). Obszar
inwesiycll znajduje sle w strefie achrony konserwatorskiej OW. Podczas prac zlemnych budowany bedzie
chodnik na diugodci 300 m proy glebokofcl korytowania max. 0,5 m. Bedzie on przeblegat potudnicwy strong ul.
Qbornicklej. Poprawiane bedzie takie odwodnienie poprzez wykorzystanie czesciowo istnigjgcego rowu araz
regllzacie wykopdw [Inlowych w czedcl wichodnie]. Planuje sle takde utwardrone milejsca parkingowe. Z
Inwestycjg nie bedy kalidowad leigce w poblizu cmentarze: XIX-wieczny (obecnie komunalny) — inwestycia
bedzie poza Jego pdtnocng, historycang granicy; rydowski — wzniesiony na nasypie, w oddaleniu 500 m na
zachod.

Prace ziemne wykonywane bedg sprzetern cigikim pray Scistym nadzorze archeologiczaym. Ze wzgledu
na mozliwosd wystapienia nawarstwied archeologicznych ulyta 2ostanie w koparce fyika skarpowa, aby nie
uszkodzic reliktdw zdeponowanych w ziemi, Istnieje dute prawdopadobiedstwo natrafienia na warstwy XX
wieczne wlgzane 2 osadniczym zagospodarowaniem tego obszaru, Szezegdinie w czedch wschodnie] pray
skrzylowanlu z ul. 2otnierzy Wrzednia, gdzie przetewaly budynki z potowy XIX wieku, Odkryte, ewentualne
stropy obiektow lub warstwy zostang doczyszczone i zadokumentowane. Przy natrafieniu podczas eksplorac)l
na material organiczny pobrane zostang préby do analiz specjallstycenych. Zabytkl ruchome bedq matrykowane
zgodnie @ miejscem znalezienia. Sporzadions zostanie dokladna mapa badanego rejonu, 7 nanlesionymi
wykopami. W wykopach liniowyech rejestrawane beda profile. Baganiom archeologicenym towarzyszyé bedzie
dokurmentacja wykorzystana w zakresle:

a) dokumentac) opisowej:

stosowana do opise warstw, konstrukeji, oblektdw i ich koreiac)l, utodenia zabytkow | ewentualnych

destruktéw, zawarta bedzie w dzlenniky badar oraz polowych kartach warstw;

b) dokumentacjl rysunkowe:

opajmia ona profll wykopu, plan rozmieszezenia ewenlualnych konstrukci, plany i przekroje jednostek

stratygraficznych — warstw, oblekléw oraz Istotne szczegdly zachserwowane podezas eksploracii i

nalezisk in situ; w zalednodel od potrzeb stosowana bedzle skala 1:10, 1:20, 1:50, 1:100;

¢) dokementac)i fotograficzne|:

zarejestrowane zostanie pofozenie wykopu w stosunku do obecnego krajobrazu, doczyszceong

nawarstwienia, konstrukcje, przekroje, sposaby zalegania zabytkdw w wykopie oraz wszystkie istetne

informacje pozyskane trakcie badania stanowiska;

d] inwentarzy:

ta kategoria stosowana bedzie w stosunku do jednostek stratygraficznych, zabytkdw, prébek,

dokumentacii rysunkowej i fotograficznej.

Fo zakonczeniu prac wykopaliskowych caly material zabytkowy, przewieziony zostanie do Muzeum
Archeologlcznego w Sradzie Slaskiej a teren zostanie zagospodarowany przez inwestora. lezeli wyniki badan

bedq tego wymagaty, 2oslang opublikowane w wybranym periodyku archeslogicznym.

mgr witeld Wanlek
Lieedak aaop’s
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tel (071) 343-65-

okietka 1"
11, 344-38-92, fax 344-14-4¢ Wwuoz

WZN.5183.307.2018.RK I’"H“I I’ ‘II" I" Wroctaw, dnia 1.03.2018 r.
3745/2018

396598

RDK PROJEKT
ul. Miedzyleska 2-4
50-514 Wroclaw

dotyczy: przebudowy ulicy Obornickiej w Trzebnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2018 r. (wpl. 30.01.2018 r.) w powyzszej
sprawie, przedstawiam nastepujgce stanowisko.

Teren planowanej inwestycji polozony jest czeSciowo (wschodni fragment) na obszarze
historycznego ukfadu urbanistycznego miasta Trzebnica wraz z przedmiesciami, ujetego w
gminnej ewidencji zabytkow i objetego ochrona konserwatorskg, dodatkowo w przebiegu
drogi znajdujg si¢ obiekty zabytkowe ujgte w gminnej ewidencji zabytkéw i podlegajace
ochronie konserwatorskiej: budynek mieszkalny z kofica XIX w. i budynek gospodarczy z 2.
pot. XIX w. i pocz. XX w. przy ul. Zolnierzy Wrzesnia nr 25, budynek mieszkalny przy ul.
Obornickiej 12 z lat 30-tych XX w., dawny cmentarz zydowski z 1827 r., dawny cmentarz
ekumeniczny, obecnie komunalny z XIX w. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ przy
opracowywaniu dokumentacji projektowe;j.

Inwestycja wymaga uzgodnienia z Dolnoslaskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkow
we Wroctawiu w trybie Prawa budowlanego, po uprzedniej konsultacji w trybie roboczym.

W zakresie ochrony zabytkow archeologicznych: wymagane uzyskanie odrebnego
pozwolenia Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu na
badania archeologiczne.

> ki 'zlil(/ -

" mgr Danie! Gipsid s -

a/a Trzebnica
RK,MP
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GKK.6630.221.2018

STAROSTA TRZEBNICKI

Trzebnica, dn. 16.05.2018 1.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR GKK.6630.221.2018

Podstawa prawna: art. 28b, 28e ust. 1
(Dz.U. 22017 1. poz.2101 ze zm.).

Przedmiot narady:

Projekt elektroenergetycznej sieci niskie
kanalizacji deszczowej

pkt 2 - ustawy z dnia 17maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Trzebnica. dz. 5/5 AM 25, dz. 14,9,5 AM 24, dz. 1 AMI15

Lokalizacja:

Whnioskodawca:
50-114 Wroclaw

Inwestor:

Miejsce narady:

Spos6b przeprowadz.:

Data wplywu: 10.05.2018
Rozp. narady: 16.05.2018
Zakonicz. narady: 16.05.2018

Trzebnica. dz. 5/5 AM 25, dz. 14,9,5 AM 24, dz. 1 AM15
RDK PROJEKT ROBERT GRODECKI ul. Miedzyleska 2-4

55-100 Trzebnica, ul. Lesna 1 - sala konferencyjna nr 114
stacjonarny z elementami elektronicznymi

gmina Trzebnica

Lp. | Podmioty zarzadzajace sieciami, inne
podmioty oraz organy administracji

Stanowiska uczestnikéw narady

TAURON Dystrybucja S.A.Wroclgw
Rejon Dystrybucji w Obornikach $I.

/1{\/5/.3/!/(’ o5 Tawvs
\DJ /7/76‘(/& O Say /wen/(;

‘ ,
sty De Otk s Sy

/(?9/77@‘7 S Ly

imie i nazwisko

Uzga_dnia Sig 2 uwaga, 7e prace w pobilizu urzadzery

podzy.emnych TAURCN Dystrybucja S.A. naiezy wykonac

recznie, zgodnie Z obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z p)a_nqwana inwestycja nalezy zaprojektowac jako

przejécie w rurze csicnowej Przepustu z uwzglednieniem

zapasowego, wolnego przepusty Furowego wychodzacego

O,Sm} Poza jezdnig/wjazd/chodnik.

Naxelezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych,

Qla Kkabli 1 kV rury o $rednicy minium 110mm koloru

niebieskiego.

Dia kab!i SN Tury minimum 166mm kolory czerwonego.

Zabezgec:eme kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi

stanowiacymi zatacznik do uzgodnieni% e d
iUzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu unqdzgh po -
ziemnych TAURGN Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie,
zgodnie z obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze
wzgledu na bezpieczeristwo osob i mienia, by Pfled'p’czy’
stapieniem do pracy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A

Oddziat we Wroclawiu o nadzér branzovzy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t
zi=minych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odiegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla,

bitia tis

wN:z e: ; @chpwac Minimalng odlegios¢ Projekto-

m:. '.',(gwssn;elf;)zod‘zlemnych od istniejacych funda-
t W linii L

i i nii energetycznych, (&4

- lirii SN -2m,

= linii WN -5

€0 napiecia - oswietlenie uliczne oraz projekt

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial Wroctaw

imie i nazwisko

za zgodnosé z oryginalem
2018 -05- 16

Przedstawiciel
nie uczestniczyt
w naradzie

_podpis

Z up. Slarosty

mgrinz. Joanna b -Zawadzka

Z-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji,
Kartografii i Katastru Powiatowego Osérodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
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GKK.6630.221.2018
Operator Gazociagdw Przesylowych <

GAZ-SYSTEM S.A. O/Wroclaw Maﬂz @?Gs{m‘c, to GB2-HTEN 51A .
3 Qe ie6C voe Lhocltses SV

Niduoc Bovodd % B

imie i nazwisko
Trzebnicki Zaklad Gospodarki
Komunalnej ERGO Sp. z 0.0.

w Trzebnicy Przedstawiciel
4 5
nie uczestniczyt
W naradzie
podpis
imi¢ i nazwisko
Zaklad Wodociggowy Zwigzku Gmin
,Bychowo” w Prusicach Przedstawiciel
5 nie uczestniczyt
W naradzie
podpis
imie i nazwisko
Orange Polska S.A. we Wroclawiu
6 Przedstawiciel
nie uczestniczyt
w naradzie podpis
imig i nazwisko - i
Urzad Miasta i Gminy
w Trzebnicy .
Przedstawiciel
7 nie uczestniczyt
W haradzie podpis

imie i nazwisko

Zarzad Drog Powiatowych

" et Wi e 4‘%[57 O/MQ

imig i nazwis

Integralng czescia protokotu sg zalgcznikinr: ...l

\\J

3

Przewodniczacy — Inspektor
Z up. Sjarosty
23 Zgodnos$¢ z
2018 -05- 16

mgrinz. Joanna [ rofz]df--Zawadzka
Z-ca Naczelnike Wyc
Kartografii | Kat :

Igiziu Geodezji,
2go OSrodka

anaraficznet

Zup.
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EMWNRWVIN UYSUYRULIa 32.4.
Oddziat we Wroctawiu
Wydziat Dokumentacji

pl. PomlistaﬁcéwOSZIaskic’r(mRZSO,o?O-g (} ;l Wzrodaw /
2 ; 5 3
NIP: 61102 860(4) 321 \ \
& TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slgskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slgskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych urzgdzen
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zZmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzeh na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedfozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentadii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

A

Z powazaniem f

za zgodno$é z oryginalem : s i
2018 -05- 16 Fopd ® TR
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STAROSTA TRZEBNICK]

sokumentacja nr: GKK.6630.

oyla przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa

FO\.JlatO\:Vef w ]{/?.eb Y P ZYy ul. LeSl ej1
: ]

dria: ......].
stacjonarnej

w formie
[ za pomocg $rodkéw komunikacji
elektromcznej

Podpis Przewodniczacego ...

ZUp

~ 2 28

GMINA TRZEBNICA

Inwestor: PL. PIESUDSKIEGO 1
55-100 TRZEBNICA
st | RDIK PROJEKT Robert Gre
i ul. Miedzyleska 2—4, 50-514 Wroctaw
projektowa: | | (071) 788 20 37-38, fax.(071? 788 20 39 tel. kom.: 0 508 136 359
e—mail: robert.grodecki@rdkprojekt.pl
_ | Poprawa dostgpnosci komunikacyjnej w Gminie Trzebnica |  Stdium
T prajekine poprzez przebudowg ul. Obomnickiej -~y
KOORDYNACYJNA
Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A
Zespdt  projektowy Specjalnos¢ | Nr uprawnien /ij)dpi | Data
; . inzynieryjna 05.2018
Projektant: mgr inz. Tomasz Cabata (drogowa) 220/D0S/08 Skala : 1:500
: s instalacyjna ¢ Nr-rysunku: 1
Projektant: mgr inz. Marek Artymiak (kan. deszcz.) 301/D0S/07 /%
Projektant: mgr inz. Roman Piskorski Instalaeyig 255/98/UW

(energ. oswietl.)
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

lel. 71 364 95 05, faks 71 366 71 06

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym RDK PROJEKT
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Robert Grodecki
tel. 71 364 93 22 ul. Miedzyleska 2-4
faks 71 336 71 06 50-514 Wroctaw

agnieszka.jarzab@psgaz.pl

Wasz znak: Wroctaw, 10-05-2018
Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.287-1.AJ.18

Dot.: przebudowy ul. Obornickiej w Trzebnicy wraz z kanalizacja deszczowg i
oswietleniem.

Szanowny Panie,

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
pozytywnie opiniuje przedtozony projekt.

W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu
nowej nawierzchni.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé minimalng pionowa odlegtos¢ tj. 0,2m
pomiedzy zewngtrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy oraz
projektowanego uzbrojenia podziemnego a istniejacej sieci gazowe;j.

Armature gazowg znajdujgca sie pod projektowang nawierzchnig nalezy wyregulowac
wysoko$ciowo.

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy
kontrolowane, ktérych wielko$ci okreslone zostalty w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 640 z dnia 04.06.2013 roku). W mysl| zapisu
cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu,, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. sl. Warszawy w W XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
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Polska Spétka Gazownictwa sv. » 0.0.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wk awflu

Sekdje Ewidencji Mnh;gl;

ul. Ziebicka 44, 50
tel. 71 364 94 00 faks
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001
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Inwestor:

GMINA TRZEBNICA
PL. PLSUDSKIEGO 1
55-100 TRZEBNICA

Jednostka
projektowa:

RDK PROJEKT Robert Grodecki

ul. Miedzyleska 2-4, 50-514 Wroctaw

tel. (071) 788 20 37-38, fax.(071
e—mail: robert. grodecknOrdkprojekt p

? 788 20 39 tel. kom.: 0 508 136 359

| | Poprawa dostgpnosci komunikacyjnej w Gminie Trzebnica | ~ Stodum
y- Tt prajes poprzez przebudowg ul. Obornickiej -
i BUDOWLANY
‘ Tytul rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1o I Zesp6l pr ojektowy Specjalnos¢ | Nr uprawnien |  Podpis Data
(o7~ —— 03.2018
«,f ; Projektant: mgr inz. Tomasz Cabata |?§,¥:;e°rv)llir;0 220/D0S/08 Skala :  1:500
/‘ —— ku: 2
etk Sprawdzajqey: | mar inz. Robert Grodecki | MG | 43 /508 /04 R

. pravdzajqcy. s (drogowa)
TRZEB Projektant: | mgr inz. Marek Artymiak (k'(;‘:t"é‘fsfgz“) 301/00$/07
TRZEBN'C‘ Sprawdzajqey: | mgr inz. Agata Podgérni (k:‘:‘t OLZCS)Q:; ) 248/02/DUW
6.153.1219.3 ] > 2 ; instalacyjna
— Projektant: mgr inz. Roman Piskorski (energ. oswietl) 255/98/UW
Dzia ki: A . n

Sprawdzajqcy: | mgr inz. Anna Rudzinska (er":i:'o:g&?;") 231/83/WBPP
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RDK PROJEKT ROBERT GRODECKI
ULMIEDZYLESKA 2-4
50-514 WROCLAW

Dotyczy: poprawa dostepnoici komunikacyjnej w Gminie Trzebnlca poprzez przebudowe ul
Obomicklej.

W odpowiedzl na Panstwa pismo z dnia 24.06.2018 . informujemy, iz w obrebie
opracowania przedtozanego do uzgodnienia na mapie do celdw projekiowych w skali 1:500 rys. nr 2
isinisje gazocigg wysokiego cidnienic DNI50 PN6,3MPa eksplootowany przez Cperafora
Carzociagdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroclawiu,

Projekt przebudowy ul. Chomickie] w Trzebnicy w obrebie ¢z nr 14, w m. Trzebnica
vzgadniamy pozytywnie, bez uwag.

Padczas wykonywania robdt siosowaé sie do ponizszych zalecer:

1. Skrzyzowanie z gazociqggiem wysokiego cisnienia wykonaé zgodnie z PE-DY-I02 — Insfrukcjq w
zakresie wymagon  do  projektowania infrastriuktury - sysfemu  przesytlowego  Operatora
Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. {z zachowaniem minimalnej odlegtoici pionowsj
0.2m pomiedzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu a zewnetizng  powierzchnig
projekiowanych sieci {1,8m w przypodky przewierfy);

2. Wykonawca budowy drogi lub uzorojenia  podziemnego, gdy zochodzi  koniecznoid
skrzyzowania z sieciqg GAZ — SYSTEM S.A. ma obowigzek przekazaé do Drziaty Technicznego we
Wroctawiu {50-513 Wrociaw, Ul. Gezowa 3) uzupetniony zatgeznik nr 1, bedqey zieceniem wiw
prac. Do Driotu Eksploatacii Sieci GAZ-SYSTEM S.A, z dwutygodniowym wyprzedzeniem nalezy
przekazac  harmonogram  prowadzenia  robdt wigzanych z redlizacja  zadania. W
harmonogremie nalezy zamaczyé daty rozpoczecia robét oraz zakofczenia poszczegdinych ich
efapdw;

3. Bezpodrednio przed rozpoczeciem prac, przy udziale przedstawiciefi Dzictu Eksploatacii Sieci
nalezy zlokalizowac i oznakowaé trase gazociqgu oraz zasieg strefy eksploatacyinei w terenie
cbietym pracomi. Nolezy takie dokonaé pomicréw specjalisiycznych lub odkrywki w celu
potwierdzenia rzednsj posadowienia gazociggu DN150;

4. O rozpoczeciu robdt powiadomic Oddziatowq Dyspozycie Gozv GAT - SYSTEM S.A. Qddziot we
Wroctawiu nr felefonu 691711154;

Dokument w postaci ronicane] or ¥ 20stat T Y s 4 yor wenyikowaonym zo o a go kwllkowanego
cetyiikaiy
Op aodw F Adres Siedaloy Iamgd Spéiki
GAZ-SYSTEM S.A ul. Mszczonowska 4 Prezes Zozgdu: Tomaosz Stepien
Ddddal wa Wroclawiu 02337 Warszawa Wi oy Artur 2
ul. Gomowa 3, 50-513 Wraciow tel 22 220 18 CO; foks 22 220 1604
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Przed rozpoczeciem robdt w obecneécl przedstawiciela Dzictu Eksploatacii sieci GAZ-SYSTEM S.A.
nalezy przeprowadz¢é pomiar stezenia gazu na terenie prowadzenia robdt bezposrednio nad
gazociqgiem oraz po 10m na strong po oznakowanej wezesniej trasie gazociqgu, lub po 10 m na
sirone od miejsca skzyzowanic z infrastrukiurg innej branzy. Pomiar zostanie zakohczony
protokotem dopuszczajgcym do prac w przypadku nie stwierdzenio wycieku gazu;

Po kazdym etapie realizacii inwestycji zgodnie z harmonogramem przekazanym wg. pkt. 2 nalezy
przeprowadzi¢ kontrole stezenia gazu na ferenie opisanym w pkt. 5. W tym celu Pracownik Dziatu
Fksploatac]i Sieci powinien by¢ poinformoweny o tym fakcie odpowiednio wczedniej. Kontrola
powinna zostaé zakohczona wpisem do protokotu i podpisem przedstawiciela wykonawcy i
Pracownike Dziatu Eksploataci Sieci GAZ- SYSTEM S.A;

W przypadku przerwy w pracy sprzetu budowlanego zabrania sie ich postoju w bezposrednisj
strefie eksploalacyine] gezociqgu (po 3,0 m na strong);

W przypadku prowadzenia robét budowlanych wymagaiqcych skiadowania urobku (humus,
Ziemia, itp.) ub materictéw budowlanych na terenie vjetym w przestanym opracowaniu,
zobrania sie skkadowania ich w strefie pe 50 m na strone od gazociqgu wysokiego cisnienia
DN150;

W przypadku stwierdzenia wycieku gazu nalezy bezzwtocznie opuscic teren prowadzenia prac i
powiadomi¢ o tym fakcie Oddziatowq Dyspozycje Gazu lub Pracownika Dzictu Eksploatacii Sieci
GALZ - SYSTEM S.A. Oddziat we Wrociawiu;

W terminie dwdch miesiecy od zakonczenia zadania dostarczy¢ do Driatu Technicznego
Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAI-SYSTEM S.A, Oddziat we Wroctawiu geodezyjny szkic
pomiarowy wraz z wykazem wspéirzednych [, y, h} w uktadzie 1965 i 2000 obejmujgcy obszar
kolizji o szerokosci 100 metrdw (po 50m od osi gazociqgu, o takie gérnej powierzchni
gazociqgu). W sytuacji wystapienia lokalnego uktadu wysokoéci prosimy o takq informacie i
podanie nazwy tego uktadu. W przypadku skrzyzowania z urzgdzeniami innych branz. w miejscu
skrzyzowania nalezy podad irzy rzgdne - terenu, osi gazociqgu, gbmej powierzchni gozociqgu,
urzqdzenia keolidujgcego. Na szkicu powinny naleié sie rowniez elementy zabezpieczojace dla
ktérych podane zostang rzedne terenu, osi i goérej powierzchni takie jak: kohce rur ochronnych
czy rur przeciskowych z podaniem Srednicy i diugosci wraz z kolumnami wentylocyjnymi i
przewodami potgczeniowym oraz elementy | urzgdzenia towarzyszqce obiekiom systemowym
{np. mufy, szafki sterownicze, studzienki, itp.). Wraz z geodezyjnym szkicem pomiarowym i
wykazem wspdtrzednych proszg dotgczyé z opracowywanego obszaru kopie powykonawczej
mapy w wersji papierowej, kiéra znajduje sie w Ofrodku Dokumentacji Geodezyjne] i
Karfogroficzne).

Niniejsze pismo stanowi cato$¢ z uzgodnieniem dokonanym na mapie do celéw projektowych
skali 1:500 rys. nr 2.

Uzgodnlenle tracl wainosé¢ dnia 06.07.2020 .
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt RDK PROJEKT
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Grodecki Robert
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Migdzyleska 2-4
i Obstugi Klienta w Krakowie 50-514 Wroctaw

ul. Dauna 66, 30-629 Krakéw
tel.: nr tel.71 359 55 72 www.hurt-orange.pl

Wroctaw, 18 kwietnia 2018r.

Numer pisma: TTISIKU-14543/18/JP
Temat: uzgodnienie trasy kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej projektowanej w ramach przebudowy

ulicy Obornickiej dz. 5/5, 14, 9, 5, 1 w Trzebnicy.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy trasy: kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej projektowanej w ramach
przebudowy ulicy Obornickiej dz. 5/5, 14, 9, 5, 1 w Trzebnicy. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest

spetnienie nastgpujgcych warunkow, ktdre sa integralng czesciag uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz

telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctaw
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax: 71 347 07 23

we Wroctawiu;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznos$ci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do

przestrzegania Instrukcji BHP

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocag
przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru;
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w strefie projektowanych slupdw o$wietleniowych nalezy wykonaé rgcznie wykop kantrolny do poziomu
posadowienia kanalizacji telekomunikacyjne] w celu potwierdzenia jej usytuowania. Nastgpnie nalezy
dokona¢ zabezpleczenia urzadzen teletechnicznych przed uszkodzeniem oraz przesunlgciem. Po
wykonaniu zabezpieczenia mozna przystapié do pogiebienia wykopu do projektowane] gtebokosci.
Zachowat¢ szczegding ostroznosé przy stawianiu nowych stupdw oswietleniowych. Projektowany kabel
energetyczny w miejscu skrzyzowania | zblizenia do sieci telekomunikacyjnej prowadzic w rurze
ochronnej. W strefie projektowanych wykopdéw sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem | przesunieciem z zachowaniem normatywnej odlegioéci (dokonac korekty usytuowania
lub srednicy studni przy przykanaliku | wpudcie WP3), Projektowane krawezniki i obrzeza usytuowaé
w normatywne] odlegtosci od urzgdzer: telekomunikacyjnych. Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy
zastosowaniu clezkiego sprzetu budowianego w czasie zageszczania terenu. W przypadku uzycia takiego
sprzgty sieé telekomunikacyina nalezy zabezpleczyé w pierwszej kolejnosci. Dodatkowe szczegoly
zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem Wojciech Mirecki tel. 71 399 99 94,
502 743 442. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu wyreguiowac poziom pokryw istnigjacych studni do projektowane]
niwelety. W miejscu przykrycia istniejgcej sieci telekomunikacyjne] nowymi warstwami konstrukcyjnymi
projektowane] nawierzchni, zachowaé normatywna glgbokos¢é ich posadowienia. Koszty regulacji
wysokosciowe| pokrywa Inwestor

Miejsca zblizers | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sleci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgioszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu ORANGE POLSKA S.A. nadzor
nad realizowanymi pracami;

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykanane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacjl w formie protokotu
odbioru lub netatki sluzbowej.

8 W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinasel w wynlku niedotrzymania wymagar
| warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA 8.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy Innyml z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientaml, a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysokogé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

ORANGE POLSKA SA. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w Krakowie otrzymat
do celdw stuzbowych 1 egz. planu syt. z przedmiotowego uzgodnienia.
Opracowal: Joanna Polanska, tel. 71 358 55 72

Z pow
}/é‘}// & ( C g

Joanna Polariska
Starszy Specjalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgezniki: 1 egz. planu
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NETIA

Netia SA Katowice, 2018-03-26
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

RDK PROJEKT
Grodecki Robert
Ul. Miedzyleska 2-4
50-514 Wroctaw

Nasz znak: NTTG-508-1449/18
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie rozbudowy ulicy Obornickiej w Trzebnicy.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2018 Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy:
uzgodnienia wskazanego terenu.

Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zatgczonych mapach.
Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatgcznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powazaniem

przedstawi@&?ﬁa SA
Zaneta Stolarczyk
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trzebnica,pl
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B 7 0.0. Trzebmca dnia 12 Iutego 2018 r.

Sp.

M.J. Pltsudsknego 1, 55-100 Trzebnica
N!P 915-178-87-68. Reg. 021793317
KRS 0000409746

al. 71/ 310-99-56. 310-99-92 1

GZGK/ ZWIK /WP /006 /0273 /2018

Szanowny Pan
Tomasz Cabata
RDK Projekt
ul.Miedzyleska 2-4
50-514 Wroctaw

Dotvczy: okreslenia warunkéw technicznych budowy sieci kanalizacji deszczowe;j.

WARUNKI BUDOWY
sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ulicy Obornickiej w Trzebnicy

Na podstawie § 14 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (Uchwata
Rady Miasta nr 1V/80/03 z dnia 30.01.2003 r.) oraz w zwigzku z Panstwa wnioskiem
nr GZGK/ZWiK/\WP/006/0273/2018 z dnia 30 stycznia 2018r., Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z 0.0. w Trzebnicy informuje, ze moze zapewni¢ odbiér wod
opadowych i roztopowych dla inwestycji polegajacej na modernizacji nawierzchni przy
ul. Obornickiej w Trzebnicy(dziatki geodezyjne nr 5/5, 14, 1, 4 AM-24, obreb Trzebnica)
w zadeklarowanej ilosci 73,3 dm®s pod warunkiem wybudowania sieci kanalizacji deszczowe]
oraz wykonania wpustoéw potgczonych z siecig kanalizacyjng.

Kanalizacje deszczowg nalezy projektowaé wedtug nastepujgcych zasad:
.TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ:

1. Lokalizacja istniejacej kanalizacji:

- istniejgca sie¢ kanalizacyjna oznaczona na mapie k600, przebiegajgca przez teren
dziatek nr 4, 5/1i 3/1 AM-15;

- istniejgca sie¢ kanalizacyjna oznaczona na mapie k200 przebiegajgca w dz.nr 14 AM-
15;

2. Miejsce ztaczenia projektowanej sieci z istniejagcag kanalizacja:

- projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej ztgczy¢ z istniejgcg siecig poprzez
wstawienie  studni  rewizyjnej Dn1200 w  punkcie o wspoirzednych
5686055.3/6433934.0(odchytka do 1,0 m) na sieci k600 na terenie dziatki nr 4 AM-15,
obreb Trzebnica,

e A X e e -~ 2o s S— —— -

(xmmny Zuklud Gospodnm .(umunulne; TRZEBNICA-ERG?) Sp 70.0

erge.d
sekretarial@ergo.i
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- projektowang sie¢ kanalizacyjng z!gczyc z istniejaca k200 w punkcie o wspéirzgdnych
5686089.0/6434112.3 poprzez wlaczenie do istniejace] studni rewizyjnej.

3. Wytyczne dla trasy sieci kanalizacyjnej:

- projektowany sie¢ kanalizacji deszczowe] lokalizowaé w osi jezdni ul. Obornickiej dz.nr
5/5 i 14 AM-3, obreb Trzebnica, alternatywnie dopuszczona moze by¢ lokalizacja
kanatu po jednej ze stron drogi pod warunkiem zapewnienia odbioru wod opadowych
z obu skrajni jezdni,

- na odcinku drogi bez rowéw przydroznych t). od km 04220 do korica opracowania,
wpusty uliczne lokalizowaé po obu stronach drogi oraz po obu stronach zjazdéw do
posesji | wjazdow w ul.Lawendowa, Orzechowa, Przemystowa,

- na odeinku km 0+730 do korica opracowania, kanalizacja deszczowa powinna zostaé
w osi jezdni ul. Obornickiej.

ILPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

1.

Kanalizacja deszczowa moze by¢ wykonana z rur i ksztattek PVC ze §cianka litag PN-EN

1401:1998; AT/2008-03-500 z termoutwardzalnego polichlorku winylu PVC 300, PVC 315

z kielichem KGEM klasy N o sztywnosci obwodowej min. SN — Klasa 12 lub

rownowaznych.

Srednica minimalna przykanalikéw od wpustow deszczowych winna wynosié 200 mm,

Przy realizacji powyzszej inwestycji nalezy uwzglednié ponizsze normy:

- PN-EN-1917:2004 ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego”,

- PN-EN-476 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej",

- PN-EN-1610:2002 , Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych",

- PN-EN-752 cz.1-7 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”,

Okreslenie wymagan projektowych dla studzienek rewizyjnych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wigksza od 5%,

- maksymalna zawartos¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, takze kinecie
(o parametrach j.w),

- do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanodporny
zgodnie z PN-EN 1697-1,

- stosowat uszczelki wykonane z elastoeru EPDM spetniajace wymagania PN-EN
681-1,

- studzienki powinny byé wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym, w kolorze zoltym, minimalna sita wyrywajaca stopier nie powinna by¢
mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zaggéci¢ do wskaznika Is-098,

- pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 610, PN-
EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

5. Okreslenie wymagar dla wpustéw ulicznych:

- beton klasy C35/45(B45)

- nasiakliwos¢ nie wigksza od 5%,

- maksymalna zwartosé chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
- beton powinien by¢ zwarty | jednorodny we wszystkich elementach,
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- do uszczelnienia poszczegodlnych wpustow stosowac nalezy elastyczng zaprawe,

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagescic do wskaznika s-0,98,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

6. Studnie rewizyjne zelbetowe @ 1200 mm dennice prefabrykowana z kinetg z przytgczami

na uszczelki gumowe.

7. Stosowadé wpusty uliczne z zasyfonowaniem i osadnikiem.
8. Minimalny przykrycie sieci kanalizacji deszczowej oraz przylaczy winno wynosi¢ 1,00 m

od projektowanego poziomu terenu od nawierzchni drég.

Szczegblowe wymagania techniczne dotyczace projektowania i wykonawsiwa przytacza
sa dostepne w ,Wytycznych projektowania i budowy sieci, przylaczy i urzadzen wodociagowe —
kanalizacyjnych™ wydanych przez GZGK TRZEBNICA-ERGO w 2015 roku {dostgpne na stronie
internetowe] www.ergo. trzebnica.pl oraz w Biurze Obstugi Klientow GZGK TRZEBNICA-ERGO,
pl. Marszatka J. Pilsudskiego 1 w Trzebnicy.

IILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1.

W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, GZGK TRZEBNICA-ERGO
informuje, ze nalezy ztozyé do Starosty Trzebnickiego wniosek o objecie naradg
koordynacyjna sytuowania projektowanych instalacji. O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony
przez Staroste.

Budowa sieci i odgalezien pod wpusty wymaga sporzadzenia projektu na kopii mapy
zasadniczej do celow projektowych.

Dokumentacja techniczna powinna chejmowaé co najmniej opis techniczny wykonywanych
prac, specyfikacie materialowa, plan zagospodarowania terenu z naniesionym uktadem
drogowym w granicach opracowania w skali nie mniejszej niz 1:500, profile, sieci, rysunki
konstrukcyjne studni rewizyjnych, obliczenia wytrzymatosciowe.

Warunkiem przystapienia do prac zmierzajacych do przylaczenia nieruchomosci do
zlaczenia z istniejgca siecia kanalizacyjng jest pisemne uzgodnienie z GZGK TRZEBNICA-
ERGO dokumentacji technicznej | sposobu prowadzenia prac oraz warunkéw i sposobéw
dokonywania przez GZGK TRZEBNICA-ERGO kontroli robot.

Ewentualine zgody na zajecle terendw poza nieruchomoéciq Inwestora w zwigzku z budowa
przytaczy Inwestor zalatwi¢ powinien we wiasnym zakresie,

Przed rozpoczeciem budowy nalezy ztozy¢ pisemne zawiadomienie o rozpoczeciu prac oraz
uzgodni¢ date planowanego zigczenia z siecia.

Sie¢ moze by¢ budowana na podstawie zgtoszenia do Starosty Trzebnickiego lub pozwolenia
na budowe.

Wiaczenie do istniejacego kolektora kanalizacyjnego nastapl po przegladzie technicznym,
stwierdzajacym sprawno$c techniczng wybudowanej sieci.

Wykonane sieci i odgateziert podlega inwentaryzacji geodezyjnej, a dostarczenie mapy
powykonawczej warunkuje dokonanie odbioru technicznego koricowego.
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Dodatkowe informacje mozna uzyskac¢ pod numerami telefonéw: 71 310 99 56 lub 71 310
99 92 |ub w siedzibie Spotki przy ul. Pl. Pilsudskiego 1 w poniedzialek, wtorek, czwartek:

7.30-15.30, $roda: 7.30-16.00,piatek: 7.30-15.00.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. Do wiadomosci: Szanowny Pan Marek Diugozima Burmistrz Miasta | Gminy Trzebnica
55-100 Trzebnica pl.Pilusdzkiego 1

3. ZwiKa/z
Osoba do kontaklu: Aleksandra Blodowska, tel. 71/310 99 56, aleksandra. bledowska@ergo.lrzebnica.pl
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TRIEBNICA | GHNNY

| TAKKAD
GMINA | GOSPODARKI
TRZEBNICA 1 KOMUNALNE])

trzebnica.pl
ROO

; Sp. z 0.0. ) Trzebnica, dn.16 marca 2018 r.
pl. M.J.Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
NtP 915-178-87-69, Reg. 021793317
KRS 0000409746
 tel 71/310-99-56 310-99-92 1
Nr pisma: GZGK/ZWiK/WP/011/0598/2018

Szanowny Pan

Marek Dlugozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
PI. Pitsudskiego 1

§5-100 Trzebnica

Dotyczy: zapewnienia odbioru wéd opadowych oraz okreslenia dostepnosci infrastruktury
kanalizacyjnej.

Odpowiadajgc na Parstwa wniosek z dnia 05 lutego 2018 r. (data wptywu 08 marca 2018 r.),
znak sprawy ARCH.6733.6.2018, Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Trzebnica - ERGO Sp. z 0.0.
z siedzibg w Trzebnicy informuje, ze istniejgca infrastruktura kanalizacyjna w ulicy Przemystowej jest
wystarczajaca do odbioru wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Obornickiej
w zwiazku z realizacjg inwestycji przebudowy gminnej ulicy Obornickiej na dziatce nr 4 i cze$ci dziatek
nr 1 i 5/1 AM-15, dziatkach nr 9, 14 i czeéci dziatki nr 5 AM-24 oraz dziaice nr 5/5 AM-25, obreb
Trzebnica.
Dodatkowe informacje Inwestor/Petnomocnik moze uzyska¢ pod numerami telefonéw: 71 310
99 56 lub w siedzibie Spotki przy pl. Pitsudskiego 1 w poniedziatek, wtorek, czwartek: 7.30-15.30,
$roda: 7.30-16.00,pigtek: 7.30-15.00.

Z powazaniem

Pre‘l arxs

Otrzymuja:

1. Adresat,

2. Do wiadomoéci: Tamasz Cabala, ul.Miedzyleska 2-4, 50-514 Wroctaw

3. ZWiK a/a
Osoba do kontaktu: Aleksandra Bledowska, tel. 71/310 99 56, aleksandra.bledowska@ergo.trzebnica.pl

e

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z 0.0 1el. 71 31099 56
pl. 1. J. Pilsudskiego 1, 55-100 Trzehnico 71 31099 92
Tarejestrowana w Sqdzie Rojonowym dla Wrocluwio-Fabrycznej we Wrodawiu, IX fel./fox 71 312 38 64

Yydzial Gospodarczy KruJowego Rejestru S%duwegn pod KRS: 0000409746
Wysokos¢ kepitolu zokladawego: 720 000,00 21 it
ergo. i

NIP: 915-178-87-69; REGON: 021793317 -mail: sekretariol@ergo.rzebnica.pl
konto: Bank Sptdzielczy w TFn:’:nuy; 539591 0004 2001 0010 3121 0801 S 3
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TAURON Dystrybucja S.A. /

Oddzial we Wroctawiu \ \

PI. Powstancow Sl. 20, 53-314 Wroclaw 1011422288

tel. +48 71 889 22 01, fax +48 71 889 22 02 ’ TAURON

Adres do korespondengji: DYSTRYBUCJA
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroclaw F
info@tauron-dystrybucja.pl = s”
Oborniki Slgskie, dn. 28-03-2018

RDK Projekt
Sygnatura Robert Grodecki
TD/OWR/OMD/2018-02-28/0000007 ul. Miedzyleska 2-4
TD/OWR/OMD/UB/MZ/292/2018 55-514 Wroctaw

314/2018
BC 1011649407

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe zwigzanego z planowana przebudowg ulic:

Obornickiej w miejscowosci Trzebnica.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 21-03-2018r., informujemy, Ze na zatgczonym planie
naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych nN,SN, linii napowietrznych nN,SN i
oswietlenia drogowego wraz z klauzulami informacyjnymi, do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg

nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej wychodzacej 0,5 m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie zzatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia. Doktadne potozenie naniesionych kabli
(w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod
pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba
z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz 6 m od skrajnych przewodow
linii napowietrznych SN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu Region Oborniki Slaskie. Odlegtosci powyzsze
dotyczg uzycia dzwignic liczac od najdalej wysunigtej czesci maszyny wraz z fadunkiem do
skrajnego przewodu, jak réwniez dla prac wykonywanych w poblizu naszych urzgdzen.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ustojow/fundamentéw
stupéw linii. Inaczej bedg musialy by¢é odbudowane kosztem i staraniem winnego ich

uszkodzenia.
Zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci

mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé
tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzialu we Wroctawiu TAURON
Dystrybucja S.A., a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

darczy Krajo

poa numerern KRS 000007

www tauron-dystrybucja.p!

69



Strona2z 2

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. W przypadku koniecznosci przetozenia kabli w inne miejsce lub wystapienia
niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen bedacych wtasnoscig TAURON
Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztgcz kablowych — 2zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na
normatywne gtebokosci. W tych przypadkach nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowacé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu.
O zamiarze wykonywania przedmiotowych prac nalezy zawiadomi¢ pisemnie TAURON

Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji Oborniki Slgskie ul. Trzebnicka 101 co najmniej 14 dni
przed przystgpieniem do prac..
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

Rozdzielnik:
- adresat
- OMD-2

wiichat Zdeb

NIP 611020 28 60, RECON 230179216

adow

www tauron-dystrybucja pl
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Zatgcznik nr 1
e N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OWR/OMD/UB/MZ/292/2018)

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i horm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentaciji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Michat Zdeb
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RDK PROJEKT GRODECKI ROBERT

ul. Miedzyleska 2-4 NIP: 913-131-19-75
50-514 Wroctaw
Konto: PKO PB S.A. Nr: 43 1440 1156 0000 0000 1541 4577

tel.: (071) 788 20 38
fax: (071) 788 20 39

tel. kom.: 0508 136 359
e-mail: robert.grodecki@rdkprojekt.pl

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Pokskie

Ragoaly Zorzod Gsprk Yoo v Wi Dzierzoniéw, 08.05.2018 r.
Zarzqd Zlewni Leszno Nodzér Wodny Traebnica

wpr. | 10. 05, 2018 NADZOR WODNY TRZEBNICA
UL. MILICKA 23
55-100 TRZEBNICA

Ldz. Podpis
Liczba zat. %)

Dotyczy: ,,Poprawa dostegpnosci komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowe ul.
Obornickiej”

ZGLOSZENIE WODNOPRAWNE

Na podstawie art. 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.

1566) zglaszam zamiar wykonania nizej wymienionych robét:

L. Przykrycie istniejacego rowu przydroznego poprzez budowe kanalizacji deszczowej o
$rednicy DN 400 od km 0+225 do km 0+720

Na podstawie art. 423 pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.

1566) wnosze o wydanie za$wiadczenia o niezgloszeniu sprzeciwu.
(oot bl Cehine  0SkSrenC 1Ay
Gdoe  Velops  Zadue Steme

Z 5{7)\ LCQ/ZZ\ZQZ,/K Lo ha/+ 27@0 =" Z powazaniem M%
( Dwme @

ARy e 5(«006’({@4\) 2:&,5@/’}0\76 .

Sprawe prowadzi:
mgr inz. Tomasz Cabala

Tel kom. 508854096
e-mail: tomasz.cabala@rdkprojekt.pl

Zatgczniki:
1. Dokumentacja do zgtoszenia wodnoprawnego — 2 egz.
2. Petnomocnictwo — 1 egz.
3. Dowdd opfaty skarbowej — 1 egz.
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»% PaRstowa Trzebnica, 18 maja 2018 r.

Wammm¥  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.2.7.420.1.2018.AK.2

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 81 i §2 pkt. 2 i art. 122c 81 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 — tekst jednolity) oraz art. 423 ust. 9
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.)

zaswiadcza sie,

o niezgtoszeniu sprzeciwu przez Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Kierownika Nadzoru
Wodnego w Trzebnicy do zgtoszenia wykonania przebudowy lub odbudowy urzadzern odwadniajacych
zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych polegajacej na przykryciu istniejacego rowu
przydroznego poprzez budowe kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 400 od km 0+225 do km 0+720 drogi
gminnej (ul. Obornicka) — dz. nr 5/5 AM-25, dz. nr 14 AM-24 obreb Trzebnica Miasto, gm. Trzebnica, powiat

trzebnicki, wojewodztwo dolnoslaskie.

KIEROWNIK
/
-/
Bartosz Tabaka

Otrzymuija:

1. Tomasz Cabata — petnomocnik Gminy Trzebnica,

2. a/a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny w Trzebnicy

ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica

T.+48 71 312 04 01  E. nw-trzebnica@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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GMINATRZEBNICA

pl. Marszaika lozafa Pisudskiego 1, 55-100 Trzebnica

www, I-2zebnica.pl

Gmina Irzebnica jako wlasciciel dzialki nr 5/5 AM-25 oraz 14 AM-24 obrgb Trzebnica jedn.
ewidencyjna Trzebnica-Miasto wyraza zgode na wykonanie prac polegajacych na zakryciu odcinka
wiw dziatek, tj. istniefgeego rowu przydroznego poprzez budowe kanalizacii deszczowe} w celu
realizacji zadania pn. ,Poprawa dostepnosci komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez
przebudowg ul. Obornickicy”,

tet. 071/31206 11, 071/3120612, 071/31201 45, 071/31206 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spotdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 00D4 2001 0000 4431 0001 &

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135 - =
e-ma: sekretasiatum . trzebaica.pl -:"; R e S L
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7}
GCDDKiIA

Jacek Mozalewski
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Wroctaw,.......cooove
O.WR.Z-3.424.53.2018.4.ms

Gmina Trzebnica

pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1
55-100 Trzebnica

W imieniu i na rzecz, ktorej dziata

Pan Tomasz Cabata

RDK PROJEKT ROBERT GRODECKI
ul. Generata Tadeusza Kutrzeby 62,
52-213 Wroctaw

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych | Autostrad  Oddzial we  Wroclawiu
odpowiadajac na pismo z dnia 26.06.2018r, Gminy Trzebnica pl. Marszalka J.
Pitsudskiego, 55-100 Trzebnica, w imieniu | na rzecz, ktérej dziata Pan Tomasz Cabata
RDK PROJEKT ROBERT GRODECKI ul. Generata Tadeusza Kutrzeby 62, 52-213 Wroctaw

przediozony projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.:

I P kt budowlan nik nr 1.

1. Inwestor zadania przebudowy drogi ulicy Obornickiej w Trzebnicy w ramach
zadania pn.: «Rewitalizacja Gminy Trzebnica Poprzez  przebudowe ulicy
Obornickiej” zrealizuje zadanie zgodnie z przedtozonym do wniosku projektem
budowlanym stanowigcym do niniejszego uzgodnienia z ponizszymi
uwagami, ktére nalezy uwzglednic na etapie projektu wykonawczego:

2. Opracowariie nalezy uzupetni¢ o podanie informacji na temat obcigzenia

ktérych prowadza drogi / ulice,

c. Na rys. nr 3 (Przekréj konstrukcyjny) wszystkie przedstawione przekroje
Zatytulowane sg jednakowo - nalezy opisa¢ co przedstawiajq (droga / ulica
/ lokalizacja / kierunek).

d. Na przekrojach konstrukcyjnych nalezy zaznaczyé stan istniejacy oraz
powigzania z terenem.

€. Nalezy uzupetni¢ informacje na temat parametréw geosiatki i sposobu jej
Przymocowania.

f. Nalezy Zweryfikowaé czy konstrukcja chodnika z kostki betonowej na
podbudowie niezwigzanej, a wiec Przepuszczalnej, powinna byé
przepuszczalna w catosci, czyli wykonana z kostki betonowej na podsypce
piaskowej ze spoinowaniem kostek piaskiem.

9. Nalezy powotaé Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych
i Péisztywnych stanowiacy Zatacznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnig 16.06.2014 r.

h. Jednoznacznie nalezy okresli¢ warunki gruntowo-wodne (proste, ztozone)
0raz grupy nosnosci podtoza G;.

i. Nalezy poda¢ kategorie ruchy przebudowywanej drogi.

Generaina Dyrekcja ul. Powstaricéw Slaskich 186 e-mail; sekreuruhwmclawogﬂdkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 53-139 Wroctaw www.gddkia.gov.pl
gdoal we W tel.: (071) 334 73 00
fax: (071) 367 17 69
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). Nalezy okresli¢ kategorie geotechniczng obiektu, ktéra musiata znalesé sie
w Opinii geotechnicznej.

k. Za okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu oraz zakres badan
geotechnicznych, ktéry musi by¢ wystarczajacy do prawidtowego
zaprojektowania inwestycji, w catosci odpowiada Projektant
(Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, pkt. 4).

I Nalezy wyjasnié¢: akapit pod Tabelg ,Chodniki” — skoro okreslono kryteria
dla nosnosci (Ez), nalezy podac jakie wymagania dla wskaznika
zageszczenia (Is) i wskaznika odksztatcenia (TIo = E2/E1) - jako parametru
odzwierciedlajgcego zageszczenie, rozumie Autor pod stwierdzeniem
«Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji nalezy skontrolowaé
wiasciwe zageszczenie podioza”.

m. Nalezy wyjasni¢: akapit drugi pod Tabelg ,Chodniki” - nie jest konieczne
zaggszczanie gruntéw przy wilgotnosci naturainej réwnej wilgotnosci
optymalnej zageszczanego gruntu. Norma PN-S-02205: 1998, pkt, 2.10.2,
okresla pewne odchytki w zaleznoéci od stanu wbudowywanych gruntéw.

n. Nalezy podac kategorie ruchu dla przebudowywanej drogi, trudno odnieé¢
si¢ do prawidiowosci wymagan w przypadku kryteriéw dla wskaznika
zageszczenia (Is) - btednie nazwano ten parametr ,wspdtczynnikiem”.
W odniesieniu do powolanej przez Autora w niniejszym rozdziale normy
PN-S-02205: 1998, podane Wymagania wydajaq sie by¢ zanizone.
Przyktadowo w punkcie 2.11.4 w/w normy, kryterium zageszczenia,
w przypadku poprzecznych przekopéw przez jezdnig, do glebokosci 1.2 m,
niezaleznie od kategorii ruchu, minimalna wartos¢ wskaznika powinna
wynosi¢ 1.0.

o. Opisany parametr zageszczenia nie Jjest wspétczynnikiem a wskaznikiem
zageszczenia, nalezy go oznaczy¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12.
Powolana norma PN-74/B-02380 odnosi si¢ do warunkéw ogdinych
dotyczacych wymagan jakim powinno odpowiada¢ oéwietlenie $wiatlem
dziennym (naturalnym) wnetrz budynkéw oraz zasady obliczer i wartosci
wspolczynnikéw oéwietlenia dziennego, w zwigzku z czym ma niewiele
wspoéinego z niniejszym podrozdziatem.

2. Projektowane rozwiazanie potaczenia drogi gminnej do nieruchomosci tj. dziatka
nr 5/4 obreb Trzebnica nie moze powodowac¢ spekan poprzecznych i podtuznych.

3. Z uwagi na to, ze przedmiotowa inwestycja projektowana jest na styku
zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi ekspresowej S5
Poznan - Wroctaw, na odcinku Korzerisko /bez wezta/ - wezel ,Widawa”
Wroctaw”, ktérego inwestorem byta GDDKiA Oddziat Wroctaw, nalezy:

a. W przypadku ingerencji w elementy infrastruktury wykonane przez firme
Astaldi w ramach realizacji zadania pn.: ,Zaprojektowanie i wybudowanie
drogi ekspresowej S-5 Poznari-Wroclaw, na odcinku Korzerisko (bez wezla)
- wezel Widawa Wroctaw, Zadanie 3 odcinek od km ok. 1374500 do wezta
Widawa Wroclaw (wraz z wezlem)”, gwarancje na te elementy bedzie
zobowigzany przejaé wykonawca przebudowy ul. Obornickiej w Trzebnicy.

b. Przystepujac do robét w trakcie obowigzywania warunkéw gwarancji dla
robét realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi
ekspresowej S5 Poznan - Wroctaw, na odcinku Korzerisko /bez wezla/ -
wezet ,Widawa” Wroctaw”, ktérego inwestorem byt GDDKIiA Oddziat
Wroctaw, zarzadca drogi zobowiazuje Inwestora zadania do przediozenia
zgody udzielonej przez Wykonawce Astaldi S.p.A. z siedzibg w Rzymie
(Wtochy) 00158 Rzym, ul. Giulio Vincenzo Bona 65, Wiochy (numer wpisu
do Rejestru Przedsiebiorcow w Rzymie: 00398970582) o mozliwoéci
realizacji robét w trakcie ich obowigzywania.

¢. W przypadku przystapienia do robét PO ustaniu warunkéw gwarancji
szczegély realizacji robét nalezy uzgodni¢ z GDDKIA Rejon w Wotowie, 56-
100 Wotdw, ul. Pitsudskiego 10, nr tel. 71-389 26 20.
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10.

11.

12.

13

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nalezy rozwazy¢ opracowanie dokumentacji projektowej i realizacje jako
kolejnego etapu przedmiotowej inwestycji w zakresie ciggtosci chodnika na styku
z zrealizowang inwestycja budowy S5 a projektowang inwestycja.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z uzyskanymi przez
Inwestora zadania decyzjami i uzgodnieniami koniecznymi do zrealizowania
procesu inwestycyjnego, okreslonego w ogélnie obowiazujacych przepisach.

. Dla niniejszego zadania nalezy opracowa¢ i przedtozy¢ do zaopiniowania GDDKiA

projekt statej organizacji ruchu oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Dla niniejszego zadania nalezy opracowaé i przediozy¢ GDDKIA projekt statej
organizacji ruchu oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez
wilasciwego zarzadce drogi.
Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzer drogowych znajdujacych
sig na dzialce nr 5/4 obreb Trzebnica spowodowane przebudowa drogi ponosi
Inwestor,
Termin i szczegdly realizacji robét nalezy zgtosié¢ do GDDKIA Rejon w Wotowie, 56-
100 Wotdw, ul. Pilsudskiego 10, nr tel. 71-389 26 20, najpozniej na 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robét.
Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzadzeniami
obcymi znajdujacymi sig pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustalié¢ z ich
uzytkownikami lub  administratorami, W przypadku, gdy przedmiotowa
przebudowa koliduje =z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwiazanej z gospodarka drogowa inwestor na swoéj koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektéw.
Teren robét oznakowaé oraz zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu zaopiniowany przez GDDKIA i zatwierdzony przez
wiasciwego zarzadce drogi.
Teren robét oznakowad oraz zabezpieczyé przed dostgpem oséb postronnych.
Odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo w obrebie prowadzonych robdt ponosi
inwestor zadania.
Prowadzone prace w ramach ww. inwestycji nie moggq powodowaé ograniczenia
w skomunikowaniu terenéw przylegtych.
Prace wykonac bez wstrzymywania ruchu na drodze krajowej.
W trakcie prowadzenia prac zabrania sie parkowania maszyn i pojazdéw na jezdni
drogi krajowej.
W trakcie robét zabrania sie skladowania urobku oraz materiatu z rozbiérki na
Jezdni. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast ja oczyscié.
W przypadku ewentualnych zapadnigé istniejacej konstrukcji jezdni, skarp, pasa
drogowego w miejscu robét uszkodzone elementy korpusu drogowego zostang
odtworzone przez Wykonawce na koszt Inwestora zgodnie z warunkami
technicznymi podanymi przez zarzadce drogi.
Zasypywanie wykopéw nie moze byé prowadzone w okresie mrozéw a roboty
ziemne wykonywaé wediug normy PN-S-02205, natomiast wszelkie roboty
nawierzchniowe zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi.
Niniejsze uzgodnienie nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na zajgcie pasa
drogowego celem wykonania robét. O wydanie zgody na prowadzenie robdt
w pasie drogowym nalezy zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), wystgpi¢ do
GDDKIiA min. 30 dni przed planowanym terminem realizacji inwestycji
Z wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia terenu (pasa drogowego).
Do wniosku o uzyczenie terenu nalezy zataczyé:

a. kopie ostatecznego pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia robdt

budowlanych,
b. projekt wykonawczy,
€. projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez wiasciwego zarzadce
drogi,
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21.

22.

23.

24,

235.

26.
27.

d. projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez wilasciwego
zarzadce drogi,

e. projekt statej organizacji ruchu oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu
zaopiniowany przez osobe dzialajacq z upowaznienia Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad,

f. planowany termin realizacji robét w terenie, uwzgledniajacy koniecznosc¢
przygotowania oraz podpisania umowy uzyczenia terenu,

g. dane personalne osoby uprawnionej do kontaktu przy przekazaniu pasa
drogowego oraz przy czynnosciach zwrotnego przejecia pasa drogowego,

h. dokument potwierdzajacy przejecie gwarancji wykonawca przebudowy
ul. Obornickiej w Trzebnicy, zgodnie z zapisem punktu 3a, b.

Zarzadca drogi jako organ zarzadzajacy ruchem na drogach krajowych zastrzega
sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w organizacji ruchu i natozenia na inwestora
przedmiotowej inwestycji obowiazku przebudowy uktadu drogowego w rejonie
wiaczenia od zaistniatych potrzeb wynikajacych ze wzrostu ruchu i bezpieczenstwa
na drodze krajowej.

Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzadzeniami
obcymi znajdujacymi sie pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzeri ustali¢ z ich
uzytkownikami lub administratorami. W przypadku, gdy przedmiotowa
przebudowa koliduje z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwiazanej z gospodarkg drogowa inwestor na swoj koszt dokona
przelozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow.

Projektowane odwodnienie inwestycji nie moze wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie odwodnienia drogi krajowej.

Niniejsze uzgodnienie wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jego wydania nie
zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Ninjesze uzgodnienie stanowi podstawg do ubiegania si¢ o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu przebudowy zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1904 ze zm.).
Uzgodnienie traci swa waznos¢ w przypadku nie dotrzymania podanych warunkow.
Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie
nieruchomoscia dziatka nr 5/4 obreb Trzebnica na cele budowlane w rozumieniu
przepiséw Prawo budowlane, dla przedmiotowego zadania.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.

z 2018r., poz. 1904 ze zm.) tut. Oddziat informuje, ze zadne uzgodnienie, sprawdzenie,
zezwolenie, zgoda, pozytywna opinia lub brak dezaprobaty ze strony GDDKIA O/Wroctaw
nie zwalnia Projektanta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Zaden
brak dezaprobaty GDDKIiA O/Wroctaw w odniesieniu do jakichkolwiek dziatan Projektanta
nie stanowi ich aprobaty i nie moze byé powodem roszczerh w stosunku do GDDKIA na
etapie przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

W zaiaczeniu:

Projekt Budowlany dla zadania pn.: ,Poprawa dostepnosci komunikacynej w Gminie Trzebnica poprzez
przebudowe ulicy Obornickiej w Trzebnicy”

Otrzymujaq:

1. adresat
2.3/a
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Do wiadomosci :
1. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Lesna 1, 55-100 Trzebnica
2. Gmina Trzebnica
gl. Marszatka J. Pitsudskiego 1
5-100 Trzebnica
3. GDDKIA Reion Woldw
4. GDDKIA BRD | Zarzadzania Ruchem Z-2
5. GDDKIA Wydziat Drég i Sieci Drogowej Z-1

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generainy Dyrektor Drég Krajowych | Autostrad, ul. Wronia
53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach 2wiazanych z przetwarzaniem danych bowych, mozna kor ¢ sie z Ir em Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: 3

Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku
Jak réwniez w celu archiwizacyl.

WG prawna przetwarzania danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222, ze m.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
| archiwach (8. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 Iit. ¢ rozporzadzenla Parlamentu Europejskiego | Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawle ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
| w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Dane osobowe beda ujawniane innym stronom postep a | ich ped oraz podmi przetwarzajacym
dane na podstawie zawartych uméw,

Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie
z obowiazujacymi przepisaml prawa.

Yy przysiuguje prawo dostgpu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz

danych na warunkach slonych w rozporzad; | Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 2z dnla 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku 2z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawlie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Whnloskodawca ma prawo w dowoinym momencie wycofaé 29od¢ na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru
telefonu lub adresu poczty elektroniczne). Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania danych, ktérego
dokonano na podstawie zgody przed je] wycofaniem.

Osobie, ktérej dane dotycza przysiuguje prawo ia skargi do Prezesa Urzedu Danych Osobowych. Podanie
danych jest wymogi ym. Brak p: danych ych moze skutkowac pozostawieniem podania {wniosku) bez
rozpoznania na warunkach slonych deksi i3 administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru

w postep
telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowoline.
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Proj. konstrukcja remontu nawierzchni

bem

w—wa Scieralna beton asfaltowy AC 115

sr.3cm| w—wa wyréwnawcza beton asfaltowy AC 16W

frezowanie w migjscach dostosowania wysokosci

nawierzchni do istniejgcych elementéw drogi oraz infrastruktury|

istn. podbudowa pod nawierzchniq drogi
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Proj. konstrukcja remontu nawierzchni
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Proj. konstrukcja remontu nawierzchni

Proj. konstrukcja remontu nawierzchni

5em

w—wa $cieralna beton asfaltowy AC 115

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C SKALA 1:50

sr.Jem| w—wa wyréwnawcza beton asfaltowy AC 16W

— | frezowanie w migjscach dostosowania wysokoSci
nawierzchni do istniejgcych elementow drogi oraz infrastruktury
- |istn. podbudowa pod nawierzchniq drogi

Proj. krawgznik betl. najazdowy

6.00

Proj. krawgznik bet. najazdowy

kraweznik bet. 15/22cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa bet. C12/15 z oporem

krawgznik bet. 15/22cm
podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa bet. C12/15 z oporem

5cm

w—wa $cieralna beton asfaltowy AC 115

$r.5em

w—wa wyrdwnawcza beton asfaltowy AC 16W

frezowanie w miejscach dostosowania wysoko$ci

nawierzchni do istniejgcych elementéw drogi oraz infrastruktury
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Proj. konstrukcja zatok parkingowych

8em | kostka betonowa

Jem | podsypka cem. piaskowa 1:4

Proj. konstrukcja zatok parkingowych

25¢m

w—wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwigzana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

8em

\25¢cm|ulepszone podloze—mieszanka zwigzana cementem (pospéika, C1.5/2.5MPa)

kostka betonowa

S 4
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Proj. konstrukcja chodnika

istn. podbudowa pod nawierzchnig drogi

Proj. krawgznik bet.
krawgznik bet. 15/30cm

6.00-6.50

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E SKALA 1:50

Proj. konstrukcja remontu nawierzchni

bem

w—wa Scieralna beton asfaltowy AC 11S

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY G-G SKALA 1:50

$r.3em

w—wa wyrbwnawcza beton asfaltowy AC 16W

frezowanie w miejscach dostosowania wysokosci
nawierzchni do istniejgcych elementow drogi oraz infrastruktury

Proj. krawgznik bet. najazdowy

istn. podbudowa pod nawierzchnig drogi

kraweznik bet. 15/22cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3em

fawa bet. C12/15 z oporem

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 3cm
fawa bet. C12/15 z oporem
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Proj. konstrukcja remontu nawierzchni

5cm

w-wa Scieralna beton asfaltowy AC 11S

$r.5em

w—wa wyrdwnawcza beton asfaltowy AC 16W

frezowanie w miejscach dostosowania wysokosci
nawierzchni do istniejqcych elementow drogi oraz infrastruktury

istn. podbudowa pod nawierzchnig drogi

podsypka cem. piaskowa 1:4

25¢m

w—wa podbudowy zasadniczej—mieszanka niezwiqzana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)

25¢m)

Proj. krawgznik bet.

ulepszone podloze-mieszanka zwiqzana cementem (pospétka, C1.5/2.5MPa)

krawgznik bet. 15/30cm
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