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1. DANE OGÓLNE 

Inwestor : Gmina Trzebnica pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, 

Obiekt : Droga gminna,  

Adres : Trzebnica ul. Obornicka, 

Jednostka projektowa: RDK PROJEKT  ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław,            

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora, 

- Aktualna mapa, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz.124 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016 r. 

poz.1440 z późn. zm.). 

 

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branży drogowej i instalacynej 

obejmujący przebudowę drogi gminnej (ul. Obornickiej) w miejscowości Trzebnica wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem. 

 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Lokalizacja  

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi gminnej ul. Obornickiej w m. Trzebnica. 

Odwodnienie  

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni 

jezdni do istniejących rowów przydrożnych oraz na istniejący pas drogowy. 

Nawierzchnia  

Na przedmiotowm odcinku droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej. 

Zjazdy  

W obrębie opracowania zinwentaryzowano zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne. 

 



 

  6 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- remont nawierzchni i krawędzi drogi gminnej, 

- przebudowę nawierzchni zjazdów, 

- budowę zatok parkingowych, 

- budowę chodnika, 

- utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej, 

- budowę kanalizacji deszczowej, 

- budowę oświetlenia drogowego. 

 

5.1. BRANŻA DROGOWA  

5.1.1. ZAŁOŻENIA 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- remont nawierzchni i krawędzi drogi gminnej, 

- przebudowę nawierzchni zjazdów, 

- budowę zatok parkingowych, 

- budowę chodnika, 

- utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej. 

 

5.1.2.  PLAN SYTUACYJNY 

Układ geometryczny nie ulegnie zmianie. Przebudowa drogi polegała będzie na frezowa-

niu istniejącej nawierzchni bitumicznej 

Całkowita długość opracowania drogi gminnej wynosi 900,00m. 

Na całym odcinku opracowania, droga zaprojektowana została jako jednojezdniowa: 

szer. 6,00-6,50m.  

 

5.1.3.  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE 

Przebieg wysokościowy drogi gminnej nie ulegnie zmianie. 

 

5.1.4.  PODSTAWOWE PARAMETRY FUNKCJONALNO – RUCHOWE  

Założenia funkcjonalo-ruchowe dla drogi gminnej: 

- kategoria: droga gminna, 

- klasa techniczna drogi: Z, 

- prędkości w obrębie opracowania -  teren zabudowany: 
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- przyjęta prędkość projektowa Vp=50 km/h 

5.1.5.  PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 

REMONT ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI DROGI  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm  

Beton asfaltowy AC11S Ścieralna 5 

Beton asfaltowy AC16W Wyrównawcza śr.3 

Frezowanie w miejscach dostosowania wysokości na-

wierzchni do istniejących elementów drogi oraz infra-

struktury 

- śr. 8 

REMONT ISTNIEJĄCEJ KRAWĘDZI DROGI  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm  

Beton asfaltowy AC11S Ścieralna 5 

Beton asfaltowy AC16W Wiążąca 5 

Geosiatka - - 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 

ZJAZDY I ZATOKI PARKINGOWE 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa Ścieralna 8 

Podsypka cem.piaskowa 1:4 Podsypka 3 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 

POBOCZE  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5  Nawierzchnia 10 

CHODNIKI  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa Ścieralna 8 

Podsypka cem.piaskowa 1:4 Podsypka 3 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 15 

Pospółka Odcinająca 15 
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UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka betonowa Ścieralna 8 

Podsypka cem.piaskowa 1:4 Podsypka 3 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 15 

Pospółka Odcinająca 15 

 

5.1.6.  WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH ORAZ GEOTECHNICZNE 

WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

1) Na potrzeby niniejszej inwestycji na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i administracji z dnia 27 kwietnia 2012r (Dz.U. 2012, poz. 463) w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunki gruntowe podłoża 

naturalnego uznano jako proste, pierwsza kategoria geotechniczna. 

2) Przeprowadzone badania geologiczne wykazały poniżej istniejącej zmiennej miąższości 

warstwy gleby, oraz poniżej istniejącej konstrukcji chodnika/drogi, występowanie w podłożu 

czwartorzędowych osadów plejstocenu w postaci gruntów spoistych i mało spoistych: głów-

nie pyłów i pyłów piaszczystych oraz glin pylastych, glin piaszczystych. Grunty spoiste i mało 

spoiste są w stanach od zwartych do twardoplastycznych, a grunty niespoiste występują w 

stanach średnio zagęszczonych. 

3) W ramach aktualnego rozpoznania warunków wodnych, zwierciadło wód podziemnych nie 

zostało nawiercone w otworach geotechnicznych W okresie intensywnych opadów i roztopów 

nie wyklucza się obecności wody gruntowej, sączeń dodatkowo na granicy konstrukcji chod-

nika/drogi i słabo przepuszczalnych gruntów podłoża naturalnego. 

4) Konstrukcja drogi w górnej części składa się z trzech lub czterech warstw bitumicznych z 

niewielkimi lub małymi ubytkami asfaltu i kruszywa na warstwie starej nawierzchni z kostki 

granitowej wbudowanej na podsypce i poniżej zalegających głazach granitowych i otocza-

kach. 

5) W podłożu stwierdzono grunty zaliczone do grupy nośności G4 dla gruntów spoistych 

oraz lokalnie G1 dla gruntów niespoistych. 

6) Ze względu na obecność w podłożu gruntów głównie mało spoistych (pyłów, pyłów piasz-

czystych) łatwo uplastyczniających się zaleca się wbudować w podłoże konstrukcji warstwę 

wzmacniającą w postaci np.: stabilizacji chemicznej cementowej o Rm = 1.5 – 2.5 MPa. 

7) Wszystkie roboty drogowe należy prowadzić pod stałym nadzorem, polegającym na bieżą-

cej kontroli zgodności z dokumentacją warunków gruntowych i wodnych, zapobieganiu dzia-
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łaniom pogarszającym warunki gruntowe, kontroli zgodności wbudowywanychmateriałów, 

sposobu wykonywania robót oraz uzyskanych wyników pomiarów i innych parametrów ze 

specyfikacją robót, nadzorowaniu robót ziemnych, prowadzeniu lub nadzorowaniu badań 

kontrolnych robót. 

8) Roboty ziemne należy wykonywać w sposób niepogarszający istniejących warunków 

gruntowych. 

9) Przed rozpoczęciem wykonania warstw konstrukcji należy skontrolować właściwe zagęsz-

czenie podłoża. Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych powinno spełniać wyma-

gania podłoża kategorii (pod względem wysadzinowości) G1 oraz powinno być właściwie 

zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry nośności to wtórny moduł odkształcenia 

E2 ≥ 80 MPa. W celu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 zaprojektowano wzmoc-

nienie mieszanką hydrauliczną. 

 

5.1.7.  ODWODNIENIE 

Odwodnienie powierzchniowe drogi, realizowane będzie poprzez projektowane wpusty 

drogowe i kanalizację deszczową, rowy i powierzchinowo.  

 

5.2. BRANŻA INSTALACYJNA – KANALIZACJA DESZCZOWA 

Założenia: 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, 

- przykanalików do wpustów deszczowych, 

- wpustów ulicznych. 

- wlotu do rowu 

Zakres opracowania: 

Zakres niniejszego projektu obejmuje: 

- budowę kanalizacji deszczowej z rur PP ø400 SN8,  L=  511,50m,                    

- budowę przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PP ø150mm SN8,  L=50,00m, 

- budowę studni rewizyjnych z kręgów bet, DN1200mm – szt.1, 

- budowę studni rewizyjnych z kręgów bet, DN1000mm – szt.9, 

- budowę wpustów ulicznych wp – szt.12,  

- budowę włączenia kanalizacji deszczowej do istniejących rowów. 
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5.2.1. ODWODNIENIE 

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z całego obszaru grawitacyjnie do projek-

towanego układu kanalizacji deszczowej z włączeniem w kierunku do istniejącej sieci kanali-

zacji deszczowej DN600. 

 Włączenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej i przykanalików należy wy-

konać do projektowanej studni Kd1 kanalizacji deszczowej zabudowanej na sieci DN600mm, 

przebiegającej w drodze gminnej ul. Obornickiej w miejscowosci Trzebnica, i dalej z włącze-

niem do rowu.  

Montaż rurociągów wykonywać w wykopie zabezpieczonym szalunkiem pełnym i układać 

na podsypce z piasku o grubości warstwy 10 cm. Należy również wykonać obsypkę i nadsyp-

kę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopu przeprowadzić po wykonaniu 

próby ciśnienia i pomiarze geodezyjnym.  

5.2.2. RURY KANAŁOWE 

Kanalizację deszczową i przykanaliki projektuje się z rur dwuściennych i kształtek z polipro-

pylenu PP o średnicy ø 400, 200 mm, w klasie wytrzymałości SN8. Rury łączone są na mufę i 

uszczelkę EPDM. Na kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie studni rewizyjnych z 

kręgów betonowych, o średnicy ø 1200 i  ø 1000 mm. 

5.2.3. WPUSTY ULICZNE 

Odbiór wód opadowych z terenu dróg, miejsc postojowych i chodników odbywać się będzie 

za pośrednictwem wpustów deszczowych żeliwnych, typowych z osadnikiem o głębokości 

0,5m. Studnie wpustów wykonać jako betonowe ø500 mm. Przykrycie wpustów z pierście-

niem odciążającym i płytą pokrywową – elementy prefabrykowane, betonowe (beton min 

C25/35). Krata wpustu ulicznego żeliwna z kołnierzem, w klasie D-400kN. 

5.2.4. STUDZIENKA REWIZYJNA 

W celu zapewnienia kontroli oraz prawidłowej eksploatacji, na ciągu kanalizacji przewidziano 

wykonanie studni rewizyjnych, betonowych, prefabrykowanych. Przewidziano wykonanie 

studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy ø1200 i ø1000 mm. Przykrycie studni 

wykonać w klasie D-400kN, zgodnie z normą PN-EN 124. Przewidziano zastosowanie włazów 

żeliwnych ø600mm. Włazy muszą zostać osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwa-

nie się. Przejścia rurociągu PP do studni betonowej należy wykonać za pomocą  przejść 

szczelnych tulejowych ukośnych i przelotowych. Studnie betonowe izolować przeciwwilgo-

ciowo bitozolem 2R + 2Pg. 
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5.2.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Dla kanalizacji deszczowej wykonać próbę zgodnie z PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 

Po zakończeniu układki rur, należy przeprowadzić próbę szczelności wykonanej instalacji. 

Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. W gruntach nawodnio-

nych przeprowadza się badanie kanału na infiltrację wód gruntowych (po ustabilizowaniu się 

zwierciadła wody gruntowej). 

Badanie polega na pomiarze ilości wody gruntowej przesączającej się do wnętrza kanału 

(przez jego ściany i złącza, oraz przez studzienki). 

W gruntach suchych przeprowadza się badanie kanału na exfiltrację. Badanie polega na po-

miarze ilości wody wyciekającej z napełnionego wodą kanału przez nieszczelności 

W celu określenia szczelności wykonać należy próbę wodną. 

Polska Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 wymaga: zamknąć specjalnymi korkami końcówki 

badanego rurociągu, napełnić kanał wodą do poziomu przekraczającego o 0,5 wysokości w 

najwyższym jego punkcie przy kanałach deszczowych. Napełniony kanał pozostawić przez 

min. 2 godziny. Pomiar ilości wody potrzebnej do uzupełnienia braków może być wykonany 

wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innymi przyrządami gwarantującymi dokład-

ność nie mniejszą niż 2%. Wynik testu jest idealny, jeśli w kanale nie zostanie stwierdzona 

ucieczka wody. Próba jest pozytywna, gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody i do-

pełniana ilość wody nie przekroczy w czasie próby 0,3 dm3/m2 powierzchni wewnętrznej 

rury i studzienki w ciągu 1 godziny próby. Czas próby wynosi min 8 godzin. Po próbach i 

odbiorze rurociągi zasypać. 

5.2.6. UWAGI OGÓLNE 

➢ Ze względu na brak danych dotyczących poziomów posadowienia istniejącego uzbro-

jenia należy bezwzględnie, przed przystąpieniem do prac wykonać odkrywki w celu 

zweryfikowania i określenia poziomów posadowienia istniejącego uzbrojenia. Spraw-

dzić w naturze podane wymiary i odległości. 

➢ Wszystkie elementy uzbrojenia, odległości i poziomy posadowienia należy weryfiko-

wać na bieżąco w trakcie budowy. 

➢ Włazy studni w terenie nieutwardzonym stabilizować betonem C20/25 o wymiarach 

2,0x2,0x0,3m, 

➢ Podsypkę i obsypkę po wykonaniu zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru. 

Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, cz. II 

Instalacje. Sanitarne. Ewentualne, konieczne i uzasadnione zmiany dopuszcza się 
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wyłącznie za zgodą projektanta i Inwestora na podstawie dokumentacji zamien-

nej lub w trakcie realizacji na podstawie wpisów do dziennika budowy. Do budo-

wy mogą być wykorzystywane wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe 

posiadające niezbędne w Polsce atesty i dopuszczenia do stosowania w budow-

nictwie. Niesprecyzowane w niniejszym opracowaniu typy materiałów budowla-

nych należy uściślić przed zakupem w porozumieniu z doradztwem technicznym 

producenta bądź dostawcy. Ściśle przestrzegać instrukcji użycia materiałów bu-

dowlanych i wykończeniowych podanych przez producenta lub dostawcę materia-

łów budowlanych. Prace budowlane prowadzić zgodnie z projektem, obowiązują-

cymi przepisami, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, pod nadzo-

rem wykwalifikowanych i uprawnionych osób przestrzegając obowiązujących 

przepisów BHP.  

 

5.2.7. NORMY, PRZEPISY  

- Norma PN-EN-124 2000 Studzienki kanalizacyjne 

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- Norma PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne- Wymagania i badania przy odbio-

rze  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T.II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe 

 

5.2.8. URZĄDZENIA OBCE 

W sąsiedztwie projektowanych robót znajdują się następujące urządzenia obce, prowadzenie 

robót w bezpośredniej bliskości tych urządzeń wymaga nadzoru właścicieli i administratorów.  

 

5.2.9. ROBOTY ZIEMNE 

Przewiduje się wykonanie wykopów pionowych. Wykopy należy wykonywać mechanicznie. W 

miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie oraz 

przy zbliżeniach z drzewami, w celu uniknięcia uszkodzeń systemu korzeniowego. Napotkane 

na trasie kable lub przewody, które są przewidziane do dalszej eksploatacji powinny być za-
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bezpieczane przed uszkodzeniem. Przy głębokościach wykopu powyżej 1,0 m zastosować 

szalowanie wykopów. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą Pr PN-B-10736 

5.2.10. UWAGI KOŃCOWE 

Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót po-

winien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać 

przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu za-

gęszczającego. Wykop do wysokości 0,50m nad wierzch przewodów należy zasypywać ręcz-

nie warstwami 0,15m z ręcznym zagęszczaniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Po-

zostałą warstwę zasypu zagęszczać mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczonej nie powin-

na być większa niż 0,3 m. Przy zagęszczaniu warstw używać sprzętu mechanicznego lżejsze-

go jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.  

Współczynniki zagęszczania winny wynosić: 

-  dla warstwy o grubości 1,0 od korony zasypu - 0,96 

-  poniżej w/w warstwy - 0,90  

Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować  jako minimalne.  Określenie współczynnika 

zagęszczenia wg PN-74/B-02380. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych 

w promieniu 2,0 m. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą Pr PN-B-10736, a roboty 

ziemne związane odbudową dróg wg PN-S-02205:1998 / ICS 93.080.10 / . 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać sposo-

bem ręcznym, przejścia przez wykopy zabezpieczyć kładkami lub pomostami. 

 

5.2.11. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM 

Na etapie realizacji sieci, wykonawca w miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami teleko-

munikacyjnymi i energetycznymi (w porozumieniu z właścicielami kabli) zamontuje na ka-

blach osłony rurowe dzielone PEHD. Kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z tworzywa 

sztucznego PEHD na długości min. 1,5m mierząc prostopadle od zewnętrznej ściany rury w 

lewo i prawo (łącznie długość min. 3 m). 
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5.3. BRANŻA INSTALACYJNA – ENERGETYCZNA OŚWIETLENIE 

 

5.3.1. Podstawa techniczna 

 Podstawę techniczną projektu stanowią: 

1. Dane koordynacyjne wydane przez Inwestora  

2. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

3. Obowiązujące normy i przepisy 

4. Aktualny wtórnik w skali 1:500 

 

5.3.2. Zakres projektu 

 Niniejszy projekt zakłada budowę oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Poprawa 

dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę ul. Obornickiej”. 

 

 

5.3.3. Stan istniejący 

Obecnie ulica Obornicka oświetlena jest przez wyekspleatowane oprawy 

posadowione na słupach żerdziowych – betonowych o wysokości 8m będącej własnością 

Tauron-Dystrybucja.  

 

5.3.4. Stan projektowany 

Projektuje się zamontowanie przy budowanej ścieżce 19 latarń w tym 6 latarń 

(6m+wysięgnik 1m) jedynie dla oświetlenia ciągu pieszego oraz parkingu, 4 latarń 

(9m+wysięgnik 1m) z oprawami oświetlenia drogowego oraz 9 latarń z dwoma oprawami 

(9m+wysięgnik dla ośw. drogowego oraz 6m+wysiegnika dla oświetlenia ciągu pieszego). 

Wszystkie oprawy należy zastosować w technologii LED. Projektowane obwody należy 

wykonać kablem YAKxs 4x35mm2. Do zasilania nowych opraw należy wykorzystać istniejącą 

szafę oświetlenia ulicznego, którą należy doposażyć w niezbędne elementy m.in. kompensa-

tor mocy biernej, sterowanie astronomiczne oraz układ łagodnego rozruchu softstart.  

Projektowane rozwiązanie nie wymaga zwiększenia zapotrzebowania na energię 

elektryczną. 

 

5.3.5. Słupy i wysięgniki 

 Przyjęto słupy stalowe okrągłe, bezszwowe, malowane proszkowo o srednicy  przy 

podstawie min. 150 mm, wysokości 9m i 6m, oraz wysięgniki stalowe o długosci do 1,0m. 

Słupy należy posadowić na prefabrykowanych fundamentach przystosowanych do 

zastosowanych latarń. Dolną część stopy należy zabezpieczyć warstwą bitumiczną. Należy 

stosować złacza słupowe na wkładę Bi Gts o gwincie główki E27A. 

Rozstawienie słupów przedstawiono na rys. nr 2„Projekt zagospodarowania terenu”. 

 

5.3.6. Oprawy 

 Przyjęto oprawy o mocach 71W, 36W, źródło światła to diody LED, 4300 K, II klasa 

ochronności z regulacją mocy poprzez autonimiczny sterownik DALI. Oprawa musi mieć 

możliwości przeprogramowania paramentrów mocy poprzez sekwencję załączeń I wyłączeń 

zasilania. W tym celu projektuje się sterownik dwu-funkcyjny w pełni kompatybilny ze 

sterownikami stosowanymi obecnie serii CPA4.0. Sterownik musi być obsługiwany przez 

darmową aplikację w technologii BLUETOOTH. Projektuje się oprawy o mocy wg obliczeń. 
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Obliczenia przedstawione w projekcie dla wybranej oprawy. Oprawy zasilać przewodem 

YKY3x1,5mm2 (750V).  

Po montażu oświetlenia – należy wykonać pomiary luminancji oświetlenia.  

Latarnie należy podłączać co trzecią do jednej fazy w celu rozłożenia mocy. 

 

5.3.7. Sterowanie, kompensacja mocy biernej 

 

Wymagania dla sterownika oświetlenia ulicznego 

− Automatyczna zmiana czasu letni / zimowy 

− Automatyczna synchronizacja czasu i daty poprzez modem GSM/GPRS; 

− Możliwość ręcznego/zdalnego zdefiniowania lokalizacji geograficznej sterownika; 

− (automatyczna definicja poprawek na załączenie i wyłączenie oświetlenia) 

− Komunikacja zdalna i konfiguracja urządzenia poprzez stronę internetową www; 

− Trzy niezależnie programowane wyjścia 

− Programowalne wyjście niskiej taryfy (min. 2 przedziały czasowe)  

− Programowana przerwa nocna osobno lato/zima; 

− Współpraca z wyłącznikiem zmierzchowym; 

− Liczni czasu pracy każdego z wyjść sterujących; 

− Rejestracja zdarzeń –nieograniczona ilość zapisywanych rekordów; 

− Zdalny dostęp do historii zdarzeń wejścia alarmowego poprzez stronę www.; 

− Możliwość wprowadzenia przerw nocnych dla całego tygodnia lub z pominięciem so-

bót, niedziel i świąt  

− zdalne sterowanie przez stronę www z dowolnego urządzenia z dostępem do interne-

tu (laptop, palmtop, PC); 

− Połączenie ze stroną www. powinno być szyfrowane HTTPS; 

− Autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz parametryzacja uprawnień; 

− Lokalizacja sterowników na mapie (Google maps); 

− Zgłaszanie stanów alarmowych w czasie rzeczywistym na serwer lub w postaci wia-

domości SMS (min. 5 nr telefonów); 

− Zarządzanie przez darmową aplikację bez wymagania instalacji na komputerze użyt-

kownika; 

− Zdalna blokada klawiatury sterownika; 

− Zdalna blokada programowania (przegląd ustawień z klawiatury); 

− Możliwość tworzenia grup zarządzania dowolnej ilości sterowników; 

− Wizualizacja stanów pracy (dostępny, niedostępny, alarm) na mapie geograficznej. 

 

*tabela astronomiczna kompatybilna czasem załączenia i wyłączenia w odniesieniu do 

istniejących zegarów CPA2.*, CPA3.*, CPA4.*; 

 

*możliwość rejestracji załączenia i wyłączenia oświetlenia wraz z powiadomieniem SMS 

poprzez wejście alarmowe; 

 

Sterowanie przekaźników opraw LED  

− dokładność sterowania czasem redukcji do 30 min; 

− zdalne programowanie przekaźników  

− możliwość programowania min. 3 progów redukcji mocy; 
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− możliwość zmiany min. 3 poziomów redukcji mocy dla zdefiniowanych czasów; 

− sterowanie zasilaczem LED w technologii DALI; 

− sterowanie bez dodatkowych przewodów zasilających; 

− programowanie wszystkich opraw jednocześnie; 

− zasilanie +5% -15%; 

− pobór mocy < 0,5W; 

− temperatura pracy -30/+80oC; 

− programowanie zdalne za pośrednictwem sterownika w szafie oświetleniowej 

 

Wymagania dotyczące warunków pracy systemu sterowania: 

− zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz  

− wskaźnik LED na panelu czołowym podający informacje: stan (wejścia, wyjścia) 

− certyfikat CE, 

− liczba załączanych obwodów: 3 niezależne 

− wejście współpracy z wyłącznikiem zmierzchowym 

− multipleksja sygnały (sterownik – master) 

− zasilanie 230 V +5/-10% 50 Hz 

− szerokość 3 modułów 

− montaż na szynie DIN 

− gwarancja 36 m-ce z możliwością przedłużenia; 

 

 

Układ SOFTSTARTU 

− napięcie zasilające: 230 V +5/-10%, 50Hz 

− obciążalność prądowa: 20 A/230 V 

− maksymalna ilość włączeń : 1 cykl /min 

− żywotność elektryczna: 1 milion cykli 

− szerokość urządzenia: 2 moduły 

− wymiar sterownika (szer./wys./gł.): 35 x 120 x 100 mm 

− temperatura pracy: od -30°C do +80°C 

− stopień ochrony: IP20 

− montaż na szynie DIN 

− ograniczenie prądu rozruchu do min. 30% 

 

Kompensacja mocy biernej pojemnościowej 

− optymalizacja mocy biernej w obwodach oświetleniowych 

− zabezpieczenie termiczne dławika  

− automatyczna min. 4-stopniowa kompensacja mocy biernej dla każdej z faz 

− regulacja histerezy cos φ lub współczynnika mocy PF 

− regulacja opóźnienia przełączenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s    

− na wyświetlaczu urządzenia odczyt cosinusa φ i współczynnika mocy PF 

− możliwość zastosowania w sieciach kablowych, liniach napowietrznych, do oświetle-

nia wewnętrznego i zewnętrznego w rozdzielniach zasilających obiekty 

− współpraca z systemem zdalnego zarządzania i monitoringu sieci 
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− duża efektywność ekonomiczna pozwalająca obniżyć rachunki za moc bierną i tym 

samym podnieść jakość energii 

− urządzenie przyjazne środowisku – dzięki eliminacji poboru mocy biernej pojemno-

ściowej zmniejsza poziom emisji CO2 

− napięcie zasilające: Un: 200V do 275V  

− temperatura pracy: od –20°C do +55°C 

− stopień ochrony: IP20 

Uwaga: 

Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary powykonawcze pod kątem mocy biernej 

pojemnościowej oraz doregulowania urządzeń zgodnie z pomiarami. Wymaga się po-

miarów min. z 3 dób w pełnym zakresie regulacji mocy tj. 30-100%. 

5.3.8. Zasypywanie słupów oświetleniowych 

 Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi: 

1. wykopy dla słupów należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu 

zasypowego; 

2. wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny itp.; 

3. wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną 

 z zewnątrz; 

4. w przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy 

zastosować ustój silniejszy; 

 

 

 

5.3.9. Uziemienia 

Uziemieniu podlegają wszystkie słupy oświetleniowe. Uziemienie słupowe należy 

wykonać za pomocą uziemienia pionowego i połączyć z projektowanymi słupami. Oporność 

uziemień powinna być mniejsza bądź równa 10Ω. W przypadku nie osiągnięcia wymaganych 

wartości należy zastosować uziom poziomy poprzez ułożenie bednarki FeZn30x4mm. 

 

5.3.10. Sposób ułożenia linii 

Projektuje się ułożenie linii kablowej 0,4kV – YAKxs 4x35mm2 od szafy SO. Wykopy 

należy wykonać ze szczególną ostrożnością. W ciagu ulicy Obornickiej pod przejazdami 

przewód należy układać w rurach osłonowych typu sztywnego np. SRS 2x110mm. W 

miejscach otwartych wykopów dopuszcza się ułożenie rur w wykopie. W przypadku przejścia 

przez przejazdy / drogę instalację należy prowadzić porzez przewierty sterowane. W 

pozostałych odcinkach przewód należy położyć na głębokości 0,7m w rurze osłonowej 

giętkiej. Przewody należy oznakować i zabezpieczyć niebieską folią po przykryciu warstwą 

gruntu o wysokości 10 cm.  

Istniejące kable energetyczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą 

techniczną i drogową osłonić stosownymi rurami. 

  

5.3.11. Ochrona przeciwporażeniowa sieci 0,4kV 

 W sieci zewnętrznej  0,4 / 0,230 kV  pracującej w układzie TN-C jako środek ochrony 

przed dotykiem pośrednim projektuje się zastosowanie samoczynnego wyłączenie zasilania 

w określonym czasie. Dla linii zasilających czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5s, a 

dla obwodu zasilającego oprawy oświetlenia ulicznego 0,4 s. 
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 Jako urządzenia wyłączające zastosowano bezpieczniki z wkładkami topikowymi 

o działaniu szybkim typu Bi-Wts 6A.  

 

Uwaga! 

Nie wolno zmieniać typu i wielkości wkładki bezpiecznikowej bez sprawdzenia 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 

5.3.12. Prąd obciążenia sieci zasilającej  

                    1747 W 

- prąd obciążenia In =                                       =  2,80 A 

                                         1,73x 400x 0,93 

 

- spadek napięcia  











dopΔU<=

P
=ΔU %48,0

**U

dł**100
2 

 

Dla przyłączanych odbioru spadek dopuszczalny wynosi 4% 

Warunek jest spełniony. 

 

Projektowany obwód oświetleniowy zaprojektowano przewodem YAKxs 4x35mm2  

o obciążalności prądowej Idd – 103A. Zabezpieczenie całego obwodu zaprojektowano 

wkładką zwłoczną gG10A.  

Koordynacja jest spełniona. 

 

 

5.3.13. Obliczenia natężenia oświetlenia 

Wymagane natężenie oświetlenia dróg określono wg normy PN-EN 12301:2007. 

Obliczenia fotometryczne dołączono do projektu. 

 

5.3.14. Uwagi końcowe 

W przypadku trafienia na kable nie zinwentaryzowane lub ułożone w inny sposób niż na 

planszy sytuacyjnej należy w porozumieniu z Inwestorem i TAURON DYSTRYBUCJA, doko-

nać ich osłonięcia rurami dwudzielnymi(w sytuacji skrzyżowań z innymi obiektami podziem-

nymi czy też wjazdami). 

Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli i użyt-

kowników instalacji oraz urządzeń o przystąpieniu do robót celem wyznaczenia z ich strony 

nadzoru technicznego. Należy też uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach. Po zakoń-

czeniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 

Ponadto: 

− Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania robót budowlano-montażowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”. 

− Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli  

i użytkowników instalacji oraz urządzeń o przystąpieniu do robót celem wyznaczenia z 

ich strony nadzoru technicznego. Należy też uwzględnić uwagi zawarte w 

uzgodnieniach. 

− Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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− Wszystkie elementy stalowe – cynkować na gorąco. 

− Stosować materiały i urządzenia zgodnie z wymogami Tauron-Dystrybucja. 

− Należy też uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach i wymaganiach dotyczących sieci 

oświetlenia ulic. 

− Norma Oświetlenia drogowego PN-EN 13201 

− Prawo budowlane  

− N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa 

− PN-E-01002:1997 - Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody 

− PN-EN 60598-1:2011P - Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i 

badania 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych  

− Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.  z późniejszymi zmianami 

− przed zasypaniem kabla należy wykonać wszystkie pomiary dotyczące kabli; 

− przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi urządzeniami podziemnymi zachować odle-

głości zgodne z obowiązującymi normami; 

− przed rozpoczęciem robót i w czasie ich trwania przestrzegać wymagań określonych 

przez instytucje uzgadniające; 

− przed zasypaniem kabla należy zlecić służbom geodezyjnym inwentaryzację powyko-

nawczą; 

− szerokość dna rowu kablowego powinna wynosić 0,4m. 

 

Każde odstępstwo od projektu np. materiałowe, ilościowe, jakościowe lub stosowanie 

zmiennych materiałów winno zostać uzgodnione z Autorem projektu, o wszelkich 

działaniach zmieniających warunki i sposób wykonania robót należy informować Au-

tora projektu 

 

6. ZESTAWIENIE POW. ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Zakres niniejszego projektu obejmuje: 

- remont nawierzchni i krawędzi drogi o powierzchni 5635m2, 

- przebudowę nawierzchni zjazdów o powierzchni  180m2, 

- budowę nawierzchni chodników o powierzchni  537m2, 

- budowę nawierzchni zatok parkingowych o powierzchni  1220m2, 

- utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej o powierzchni 402m2. 

 

7. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKÓW 

 Ochrona konserwatorska zabytków, zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 
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8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

 

9. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji:  

Prowadzone prace charakteryzować się będą przejściowymi uciążliwościami dla środo-

wiska. Ich oddziaływanie będzie jednak mało znaczące, a zarazem konieczne dla prawidłowej 

realizacji przedsięwzięcia. 

Emisja hałasu 

Podczas przeprowadzania prac związanych z inwestycją wystąpią okresowe oddziały-

wania akustyczne powodowane pracą urządzeń, maszyn i pojazdów transportowych. Charak-

ter inwestycji powoduje, iż ciężki sprzęt będzie użytkowany przez stosunkowo krótki okres 

czasu, jednak każdorazowe jego użycie wiązać się może z emisją stosunkowo wysokiego 

poziomu hałasu. Korzystanie ze sprawnego technicznie, nowoczesnego parku maszynowego 

z użyciem technologii najmniej uciążliwych akustycznie spowoduje, iż dolegliwości związane z 

hałasem będą okresowe, przejściowe i nie odczuwalne poza ścisłym rejonem robót. 

Emisja spalin 

Prowadzone prace będą charakteryzowały się emisją zanieczyszczeń do atmosfery 

głównie na etapie prac ziemnych. Poziom emisji zależeć będzie od rodzaju zaangażowanego 

sprzętu: rodzaju i ilości maszyn budowlanych, a także od ich stanu technicznego. Uwzględ-

niając jednak zakres prac i ich rozłożenie w czasie można stwierdzić, że emisja ta nie będzie 

stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska. 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Przeprowadzenie prac związanych z robotami budowlanymi w miejscu inwestycji nie 

wywrze jakiegokolwiek negatywnego wpływu na stan wód, zarówno powierzchniowych, jak i 

podziemnych. Lokalna skala prac budowlanych, ich krótkotrwały charakter oraz specyfika 

przedsięwzięcia nie stanowią żadnego zagrożenia. Zakłada się powierzchniowe odwodnienie 

drogi systemem spadków podłużnych i poprzecznych. Odpady powstające podczas budowy 

będą gromadzone selektywnie na wydzielonej powierzchni. Następnie zostaną przekazane do 

odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie prace będą wykonywane w porze dziennej. Cecho-

wać je będzie sprawność i efektywność. 

Powyższe elementy wskazują, iż wpływ inwestycji na poszczególne elementy środowi-

ska na etapie realizacji robót budowlanych będzie nieznaczny. Ewentualne niedogodności 
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związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter krótkoterminowy i mogą charak-

teryzować się oddziaływaniem jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, jed-

nak skala tego wpływu będzie minimalna. 

Elementy infrastruktury powstałe w wyniku realizacji inwestycji nie będą wpływać na 

podstawowe komponenty środowiska, takie jak powietrze atmosferyczne, wody powierzch-

niowe i gruntowe, klimat akustyczny oraz zdrowie ludzi. Nie będą one mieć negatywnego 

wpływu na dobra materialne czy dziedzictwo kulturowe, nie będą naruszać interesu osób 

trzecich oraz nie zmienią sposobu użytkowania terenów przyległych. Powstała infrastruktura 

nie będzie stanowiła żadnego zagrożenia dla środowiska na obszarze jej oddziaływania. 

Planowane metody ograniczenia oddziaływania na środowisko 

❖ prace budowlane prowadzone będą w godzinach od 6.00 do 22.00 (ograniczenie emisji 

wibracji i hałasu) 

❖ przewożony grunt oraz sypkie materiały budowlane będą zabezpieczone przed nadmier-

nym pyleniem, masy bitumiczne przed emisją szkodliwych oparów – transport pod plan-

dekami 

❖ transport będzie prowadzony drogami istniejącymi 

❖ wszelkie prace ziemne będą ograniczone do zasięgu koniecznego 

❖ nie będą wprowadzane żadne odpady (stałe czy ciekłe) do wód powierzchniowych 

❖ w ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, przewiduje się w trasie przekopów zdjęcie 

warstw ziemi (humus), która będzie odłożona do ponownego wykorzystania po zakoń-

czeniu prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopów 

❖ w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne zostaną ogrodzone  

i zostaną umieszczone znaki ostrzegawcze 

❖ przy organizacji placu budowy zostanie uwzględniona ochrona powierzchni ziemi polegają-

cą w szczególności na uwzględnieniu zasady minimalizacji zajęcia terenu  

i przekształcenia jego powierzchni oraz obowiązku rekultywacji czy nasadzeń kompensa-

cyjnych 

❖ roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji oraz systemu korzeniowego drzew zostaną 

wykonane ręcznie. 

Na okres wykonywanych prac budowlanych planuje się zabezpieczenie nie przewidzia-

nych do wycinki drzew i krzewów znajdujących się w obrębie obszaru roboczego przed 

uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac, m.in.: 

❖ ochrona pni przed uszkodzeniami mechanicznymi przez oszalowanie deskami 

❖ wyprowadzenie ciężkiego sprzętu z pod rzutu koron drzew by nie zagęszczać 

gruntu i nie uszkadzać systemu korzeniowego 
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❖ zakaz składowania materiałów chemicznych i środków degradujących glebę  

w strefie zasięgu koron i systemów korzeniowych drzew 

❖ wykopy będą wykonywane w większości jako wąsko przestrzenne szalowane 

❖ kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy 

realizacji przedsięwzięcia i stosowanie maszyn o korzystnych własnościach akustycznych i 

spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  

z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w 

zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 202. Poz. 1681, z późniejszymi zmianami) 

❖ materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać certyfikaty zgodności  

z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi i muszą być dopusz-

czone przez Państwowy Instytut Higieny 

❖ zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz kontenerów na odpady, wyelimi-

nuje się tym samym niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska w 

trakcie prowadzenia prac budowlanych 

Oddziaływanie związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą wystę-

powały w relatywnie krótkim okresie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych 

skutków w środowisku. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska po realizacji inwestycji: 

Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót budowlanych nie 

nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. 

Wykonanie przebudowy i budowy, ze względu na zły stan techniczny wpłynie na: 

zmniejszenie zapylenia, dzięki obniżeniu oporów toczenia pojazdów nastąpi ograniczenie 

emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów samochodo-

wych. Nastąpi istotne ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska w czasie eksploata-

cji. Wykonanie nowej konstrukcji wpłynie na zmniejszenie przedostawania się substancji nie-

przyjaznych środowisku do gruntu. 

 

10. ZADRZEWIENIE I ZIELEŃ 

Projektowane roboty wymagają wycinki drzew. Zakłada się uporządkowanie terenu w obrę-

bie robót budowlanych poprzez plantowanie istniejącej zieleni, humusowanie grubości 10cm i 

obsianie pasów zieleni mieszaniną traw. Dodatkowo drzewa znajdujące się w obrębie robót 

budowlanych na czas budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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ZAKRES ROBÓT  

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- remont nawierzchni i krawędzi drogi gminnej, 

- przebudowę nawierzchni zjazdów, 

- budowę zatok parkingowych, 

- budowę chodnika, 

- utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej, 

- budowę kanalizacji deszczowej, 

- budowę oświetlenia drogowego. 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 

▪ roboty drogowe 

▪ roboty instalacyjne (kan. deszcz. oraz oświetlenie uliczne) 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Lokalizacja  

Inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi gminnej ul. Obornickiej w m. Trzebnica. 

Odwodnienie  

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni 

jezdni do istniejących rowów przydrożnych oraz na istniejący pas drogowy. 

Nawierzchnia  

Na przedmiotowm odcinku droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej. 

Zjazdy  

W obrębie opracowania zinwentaryzowano zjazdy indywidualne oraz zjazdy pu-

bliczne.WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

(STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY 

ZDROWIA LUDZI) 

▪ roboty drogowe 

▪ roboty instalacyjne (kan. deszcz. oraz oświetlenie uliczne) 

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWALNYCH 

W trakcie prowadzonych robót w pobliżu sieci energetycznych może wystąpić nie-

bezpieczeństwo porażenia prądem. Zagrożenie będzie występowało w trakcie prowadzenia 

prac sprzętem mechanicznym w pobliżu sieci energetycznej.  

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
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NIEBEZPIECZNYCH 

Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni być 

poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z 

udziałem sprzętu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami obcymi. 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z : 

•  USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 
21, póz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena pracy" 
Rozdział VIII „Szkolenia" 

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. 

U. z 2003 r. Nr 169, póz. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

• ROZPORZĄDZENIEM   MINISTRÓW   KOMUNIKACJI   ORAZ   ADMINISTRACJI, 

GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 

(Dz. U. Nr 7, póz. 30). 

WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH l ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA 

W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne 

zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. Wy-

kopy, winny być odpowiednio ogrodzone taśmą przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio przy sieci energetycznej. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: kanalizacyjne, wodociągowe, telefo-

niczne i energetyczne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bez-

piecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wyko-

nywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa ustala kie-

rownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu 

znajdują się te instalacje. 

Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Prowadzenie 

robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie. W czasie 
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wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robo-

tach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrady, o których mo-

wa, powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 

1m od krawędzi wykopu. 

Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w: 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2003 r. Nr 169,póz. 1650) 

•  ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 

  ROZPORZĄDZENIU   MINISTRÓW   KOMUNIKACJI   ORAZ   ADMINISTRACJI, 

GOSPODARKI TERENOWEJ l OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. W 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 

(Dz. U. Nr 7, póz. 30) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

póz.401) 

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o powyższą informację, 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót budowlanych. W części opisowej planu, należy okre-

ślić cały zakres robót z uszczegółowieniem kolejności ich realizacji. Część rysun-

kową wykonać na kopii projektu zagospodarowania terenu. 
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Przebudowa istniejącej szafy w zakresie

zasilania dwóch obwodów oraz

zabudowy

kompensacji mocy biernej.

Projektuje się posadowienie dodatkowej

szafy o wym. 600x800x250

posadowionej na fundamencie

prefabrykowanym.
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