ARCHITEKT KATARZYNA KUBSIK UL. ZIELONA 5A\ 67-200 SERBY

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Trzebnica : Zesp6t Szkot w Ujez-
dzcu Wielkim.
ADRES INWESTYCJI  :  Ujezdziec Wielki 46, 55-100 Trzebnica
INWESTOR : Gmina Trzebnica
ADRES INWESTORA  :  pl. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
BRANZA : OGOLNOBUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : Lilianna Gibuta
DATA OPRACOWANIA : 11.2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ZADANIE Ill - WYMIANA OKIEN ZEWNETRZNYCH
11 Budynek A - Wymiana okien zewnetrznych
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1/0354-05
81,9 m2 81,90
RAZEM 81,90
2|/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.1]0354-11
12,1/0,3*1,05 m 42,35
RAZEM 42,35
3/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW |m2
d.1.1]202 1025-04
81,9 m2 81,90
RAZEM 81,90
4/KNR-W 2-02 |Parapety, pétki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.1.1/2119-02 rokosci do 30 cm - parapety z tworzywa
p0z.2<42,35 m> m 42,35
RAZEM 42,35
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.1.1/0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawa tynku
po montazu okien
18+8+2 m2 28,00
RAZEM 28,00
6/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
p0z.5<28 m2>*4 m?2 112,00
RAZEM 112,00
7/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.1/1204-02 scian
p0z.6<112 m2> m?2 112,00
RAZEM 112,00
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1101-05
81,9*0,05+42,35*0,370,03 m3 4,48
RAZEM 4,48
9|KW Optata za wysypisko ms3
d.1.1
poz.8<4,48 m3> m3 4,48
RAZEM 4,48
1.2 Budynek B - Wymiana okien zewnetrznych i dachowych
1.2.1 Wzmochienie filarow
10/KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - wzmoc- |t
d.1./0208-02 nienie filaréw
21
2,37 t 2,37
RAZEM 2,37
11]1360000-033 |Narozniki ochronne z kgtownikdw stalowych kg
d.1.
2.1
2370,0 kg 2 370,00
RAZEM 2 370,00
12| TZKNBK Wiercenie otwordw o $r.do 16 mm wiertarkg kolumnowa na gteb.do 10 mm szt.
d.1.|XXIV 3204-
2.1/04
6*2*20 szt. 240,00
RAZEM 240,00
13 kw Potaczenie katownikéw za pomoca $rub szt
d.1.
2.1
6720 szt 120,00
RAZEM 120,00
14/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.1./0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
21
20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
1.2.2 Wymiana okien zewnetrznych i dachowych
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
2.2
196,85 m2 196,85
RAZEM 196,85
16|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 1.5 |m2
d.1.|1016-06 m2 - wymiana R*1,5
2.2
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1,53%1,475 m?2 11,25
RAZEM 11,25
17|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0354-11
2.2
35,17/0,3*1,05 m 123,10
RAZEM 123,10
18/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m2
d.1.|202 1025-04
2.2
196,85 m?2 196,85
RAZEM 196,85
19/KNR-W 2-02 |Parapety, pétki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.1./2119-02 rokosci do 30 cm - parapety z tworzywa
2.2
poz.17<123,1 m> m 123,10
RAZEM 123,10
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
2.2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawa tynku
po montazu okien
21+11+29+5+6 m2 72,00
RAZEM 72,00
21|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.2
poz.20<72 m2>*4 m?2 288,00
RAZEM 288,00
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 $cian
2.2
poz.21<288 m2> m2 288,00
RAZEM 288,00
23|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
2.2/1101-05
196,85"0,08+123,1*0,370,03 m3 16,86
RAZEM 16,86
24 KW Optata za wysypisko ms3
d.1.
2.2
p0z.23<16,86 m3> m3 16,86
RAZEM 16,86
1.3 Budynek C- Wymiana okien zewnetrznych
25/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.3/0354-05
94,55 m?2 94,55
RAZEM 94,55
26|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.3|0354-11
15,16/0,3"1,05 m 53,06
RAZEM 53,06
27/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.1.3/202 1025-04
94,55 m?2 94,55
RAZEM 94,55
28|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.1.3|2119-02 rokosci do 30 cm - parapety z tworzywa
p0z.26<53,06 m> m 53,06
RAZEM 53,06
29/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.1.3/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawa tynku
po montazu okien
18+8+2 m?2 28,00
RAZEM 28,00
30|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.3/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.29<28 m2>*4 m?2 112,00
RAZEM 112,00
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.3{1204-02 $cian
p0z.30<112 m2> m?2 112,00
RAZEM 112,00
32|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km
1101-05
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94,55*0,08+53,06*0,3*0,03 ms3 8,04
RAZEM 8,04
33|KW Optata za wysypisko ms3
d.1.3
poz.32<8,04 m3> m3 8,04
RAZEM 8,04
2 UWAGA !!!
34 Podstawa do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (pro-
d.2 jekt, STWIOR). W.w. przedmiar robét nalezy traktowa¢ pomocniczo, a na Wy-
konawcy cigzy obowigzek jego weryfikacji i poprawy ewentualnych btedéw. Po-
wyzszy przedmiar nie moze by¢ podstawg do wyliczenia wynagrodzenia ryczat-
towego i nie moze by¢ traktowany jako element opisu przedmiotu zamoéwienia.
RAZEM 0,00
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