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OPIS TECHNICZY 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego operatu wodnoprawnego obejmuje: 

1. Usługę wodną mającą na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

pochodzących z jezdni drogi krajowej nr 15 oraz zjazdów i projektowanej ścieżki pieszo-

rowerowej: 

- poprzez studnię Kd1 DN 1200 do istniejącego rowu zlokalizowanego na działce nr 5 w 

ilości Q = 0,168 m3/s. 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę techniczną do uzyskania wymaganego 

przepisami pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. Wnioskuje się o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na maksymalny okres wskazany w ustawie 

Prawo Wodne tj. 20 lat (art. 400 ust. 1 ustawy Prawo Wodne z dn. 20 lipca 2017 r.). 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest wydane przez GDDKiA we Wrocławiu uzgodnienie projektu 

budowlanego dla inwestycji „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica 

poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do m. Księginice” oraz 

umowa zawarta między Gminą Trzebnica, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica 

a firmą RDK Projekt Grodecki Robert, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 62, 52-213 Wrocław. 

1.3. Podstawy prawne opracowania 

- Ustawa Prawo Wodne z dn. 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566), 

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zmianami), 

- Wizja lokalna wraz z pomiarami uzupełniającymi, 

- Uzgodnienia branżowe. 

2. DANE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE 

WODNOPRAWNE 

Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu 

ul. Powstańców Śląskich 186 

53-139 Wrocław 
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3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 

3.1. Stan istniejący 

Przedmiotem inwestycji jest budowa infrastruktury komunikacyjnej zlokalizowanej na 

terenie gminy Trzebnica. W chwili obecnej nawierzchnię chodnika, od ul. Roosevelta do 

ul. H. Brzoski, objętego opracowaniem jako etap I stanowi nawierzchnia z kostki betonowej. 

Pod nawierzchniami zlokalizowane są elementy infrastruktury podziemnej (sieci uzbrojenia 

terenu).  Chodnik biegnie wzdłuż ul. Milickiej w ciągu drogi gminnej. 

Nawierzchnia ścieżki od ul. H. Brzoski do m. Księginice, objętej opracowaniem jako etap 

II i etap III stanowi nawierzchnia z płyt betonowych, ziemna lub nieużytki. Pod 

nawierzchniami zlokalizowane są elementy infrastruktury podziemnej (sieci uzbrojenia 

terenu).  Chodnik biegnie wzdłuż ul. Milickiej, która od skrzyżowania z ul. H. Brzoski jest 

droga krajową nr 15. 

Na większości obszarów, z którymi sąsiaduje budowany i przebudowywany odcinek, 

graniczy on głównie z zabudową przemysłową i jednorodzinną oraz częściowo z polami.   

Ważnymi czynnikami determinującym układ ścieżki pieszo - rowerowej są: 

• przebieg istniejących chodników oraz istniejących dróg rowerowych, 

• przebieg ul. Milickiej, 

• istniejące zjazdy, 

• istniejące oświetlenie, 

• istniejące zagospodarowanie działek sąsiednich.  

Ul. Milicka  od ul. Roosevelta do ul. H. Brzoski jest drogą gminną, natomiast od 

ul. H. Brzoski jest droga krajową. Odwodnienie tej drogi realizowane jest na odcinku gminy 

poprzez kanalizacje deszczową. Od ul. H. Brzoski poprzez spadki poprzeczne i podłużne 

jezdni do istniejących rowów przydrożnych. Rowy i przepusty betonowe pod zjazdami w 

ciągu drogi krajowej są miejscami całkowicie zamulone.   

W zakresie objętym budową i przebudową ścieżki pieszo – rowerowej występuje 

następujące uzbrojenie terenu: 

• linie kablowe energetyczne, 

• linie kablowe teletechniczne, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji deszczowej. 
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3.2. Podstawowe parametry techniczne stanu projektowanego 

Podstawowe parametry projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej przyjęto zgodnie z 

„Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

Parametry 

• Ścieżka jednopasmowa, dwukierunkowa z jednostronnym spadkiem o szerokości 3,00 

m, 

• Miejscowo wydzielona ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m oraz chodnik szerokości 

1,50 m,  

• Spadek poprzeczny 2% 

• Promienie zjazdów: R= 5 m. 

• Zjazdy indywidualne: skosy 1:1.  

• Nawierzchnia ścieżki: beton asfaltowy oraz kostka betonowa.  

Odwodnienie 

Odwodnienie ścieżki realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni 

jezdni do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz istniejącego rowu, a także do 

nowoprojektowanej kd. 

3.3. Lokalizacja 

Teren całej inwestycji obejmuje następujące działki: 4, 29/1, 22/2, 29/2 obręb Trzebnica, 

jedn. ewid. Trzebnica Miasto oraz działkę nr 231 obręb Księginice, jedn. ewid. Trzebnica – 

Obszar Wiejski. 

4. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ubiega się o pozwolenie wodnoprawne 

w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z odprowadzeniem wód opadowych i 

roztopowych z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 15 (wzdłuż której projektuje się 

ścieżkę rowerową) do rowu zlokalizowanego na działce nr 5 obręb Księginice. 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

5.1. Drenaż 

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych grawitacyjnie do projektowanego układu 

drenażu z rur dwuściennych i kształtek z PVC-U o średnicy ø 200/180 mm, perforowanych z 

filtrem z włókna kokosowego. i dalej w kierunku do istniejącego przepustu kanalizacji 

deszczowej DN600 z odprowadzeniem do rowu. Rury drenarskie układać ze spadkiem min. 
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3 %o. Wokół rur wykonana zostanie podsypka i zasypka z przepuszczalnego żwiru o 

maksymalnej średnicy zastępczej DN 32 mm. 

 Wlot drenażu 

w km 0+762 

Wlot drenażu 

w km 1+042 

Miejsce włączenia drenażu 

do studni Kd1 

współrzędne w 

geodezyjnym 

układzie odniesienia 

PL-ETRF2000 

X = 5688048.9461 

Y = 6435336.7449 

X = 5688313.0765 

Y = 6435431.8968 

X = 5688224.6262 

Y = 6435401.2821 

 

5.2. Kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe i roztopowe z terenu ul. Milickiej na odcinku należącym do gminy są 

odprowadzane do kanalizacji deszczowej. W/w wody na odcinku drogi krajowej nr 15 

odprowadzane są powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. W celu wykonania 

planowanej ścieżki pieszo-rowerowej projektuje się przykrycie istniejącego rowu 

przydrożnego w pasie drogi krajowej nr 15. 

Rów przydrożny zostanie przykryty poprzez budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od 

km 0+760 do km 1+055. Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana z rur tworzywowych 

dwuściennych i kształtek z polipropylenu (PP) o średnicy DN 400. 

Na kanalizacji zostaną zamontowane studnie rewizyjne betonowe DN 1000-1200. 

Projektowana kanalizacja deszczowa DN 400 odprowadza wody do studni betonowej DN 

1200 oznaczonej na planie sytuacyjnym jako Kd1. Studnia Kd1 zostanie włączona do 

istniejącego przepustu drogowego w km 0+950, który odbierze wody opadowe i roztopowe 

prowadzone przez projektowaną kanalizację i skieruje je do istniejącego rowu 

zlokalizowanego na działce nr 5 obręb Księginice. 

Kanalizacja deszczowa: 

- materiał – PP SN 8 

- średnica – 400 mm 

 Wlot kanalizacji deszczowej 

w km 0+760 

Wlot kanalizacji deszczowej 

w km 1+053 

Miejsce włączenia 

kanalizacji do studni Kd1 

współrzędne w 

geodezyjnym 

układzie 

odniesienia PL-

ETRF2000 

X = 5688046.7881 

Y = 6435332.8092 

X = 5688324.6663 

Y = 6435435.3712 

X = 5688224.6262 

Y = 6435401.2821 
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6. BILANS WÓD 

Teren inwestycji odwadniany jest częściowo przez kanalizację deszczową i przez rowy 

przydrożne otwarte. 

6.1. Obliczenie natężenia deszczu miarodajnego 

Przyjęto wartość prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu miarodajnego p=50%, 

wówczas częstotliwość opadu wyprowadzona z zależności C = 100/p = 2 lata. 

Natężenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru: 

q= 15,347 ∙ A/(tm
0,667) [dm3/(s∙ha)] 

gdzie: 

q- natężenie deszczu miarodajnego 

A = 592 mm – wartość stała uzależniona od częstotliwości pojawiania się deszczu 

miarodajnego i opadu normalnego 

H ≤ 800 mm – roczna suma opadów 

tm – czas miarodajny trwania opadu – przyjęto 10 minut 

q = 15,347 x 592/(6000,667) = 127,44 [dm3/(s∙ha)] 

6.2. Obliczenie ilości wód odprowadzanych przez projektowane odcinki 

kanalizacji deszczowej i drenażu 

Obliczenia ilości wód opadowych dokonano na podstawie wzorów empirycznych. 

Q = q ∙ F ∙ ψ [dm3/s] 

gdzie: 

q –natężenie deszczu miarodajnego [dm3/(s∙ha)] 

F – powierzchnia zlewni [ha] 

ψ – współczynnik spływu [-] 

Dla drogi, zjazdów i projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej przyjęto współczynnik spływu 

równy 0,85. 

Wielkość odpływu sekundowego z obliczonych powierzchni (zlewni) wynosi: 

 

Powierzchnia 

zlewni F [ha] 

Natężenie deszczu 

miarodajnego 

[dm3/(s∙ha)] 

Współczynnik 

spływu [-] 

Q max s 

[dm3/s] 

Q max h 

[m3/h] 

1,56 127,44 0,85 168,98 101,39 
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Obliczenie ilości wód prowadzonych rocznie (przyjęto opad roczny dla terenu Trzebnica 

h = 563 mm) 

V = h ∙ F ∙ ψ [m3/rok] 

 

Powierzchnia zlewni F 

[m2] 

Opad roczny 

[m] 

Współczynnik 

spływu [-] 

Ilość prowadzonych 

wód [m3/rok] 

15 600 0,563 0,85 7 465,38 

Średniodobowa ilość wód opadowych została obliczona wg wzoru: 

Q śr dobowe = Q roczne /365 [m3/d] 

gdzie: 

Q roczne –ilość prowadzonych wód w ciągu roku [m3/rok] 

365 – liczba dni w roku [-] 

Ilość prowadzonych 

wód [m3/rok] 

Liczba dni w 

roku [-] 

Q śr dobowe 

[m3/d] 

7 465,38 365 20,45 

7. RODZAJ I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO 

KORZYSTANIA Z WÓD 

Rodzaj zamierzonego korzystania z wód polega na odprowadzeniu wód opadowych i 

roztopowych z terenu pasa drogowego drogi krajowej nr 15 (wzdłuż której projektuje się 

ścieżkę rowerową) do rowu zlokalizowanego na działce nr 5 obręb Księginice. 

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód został określony na podstawie 

szczegółowego pełnego wymieszania wód opadowych i roztopowych z istniejącymi wodami 

w rowie lub zasięgiem jego wsiąknięcia i wyparowania. 

Pole powierzchni przekroju poprzecznego rowu otwartego przy napełnieniu 0,7 m wynosi 

F = 1,4 m2. 

Zakładając odprowadzenie planowanej wielkości zrzutu maksymalnej godzinowej 

101,39 m3/h przy wyżej wymienionym napełnieniu określono, że zasięg oddziaływania 

zamierzonego korzystana z wód wynosi: 

L = Vh/F [m] 

L = 101,39 / 1,4 

L = 72,42 m 
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8. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM 

WODNOPRAWNYM 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje odprowadzanie wód opadowych w wyniku powstania 

szczelnych powierzchni, na których ograniczony jest naturalny proces wsiąkania i spływu. 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPROWADZANYCH WÓD 

OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do rowu zlokalizowanego na działce nr 5 

Maksymalna ilość wód opadowych i 

roztopowych odprowadzanych do wód 

wyrażona w m3/s: 

0,168 m3/s 

Średnia ilość wód opadowych i roztopowych 

wyrażona w m3/rok: 
7 465,38 m3/rok 

Czas wyrażony w dniach, kiedy następuje 

odprowadzenie wód opadowych i 

roztopowych do wód: 

365 

Powierzchnia rzeczywista odwadnianej 

zlewni: 
15 600 m2 

Powierzchnia zredukowana odwadnianej 

zlewni: 
13 260 m2 

Czy wody opadowe i roztopowe są ujęte w 

system kanalizacji zbiorczej? 
nie 

Ilość wód opadowych i roztopowych 

odprowadzanych do systemów kanalizacji 

zbiorczej z terenów uszczelnionych 

wyrażona w m3 

Nie dotyczy. Projektowana kanalizacja 

deszczowa zostanie włączona poprzez 

studnię betonową do istniejącego przepustu, 

nie łączy się z kanalizacją zbiorczą. 

 

10. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WÓD DESZCZOWYCH 

Odbiornikiem wód opadowych z terenu inwestycji będzie rów zlokalizowany na działce nr 

5 obręb Księginice. Rów ma głębokość 0,7 m, nachylenie skarp 1:1. Jest w dobrym stanie 

technicznym. Wymaga jedynie pogłębienia i oczyszczenia. Pozbawiony jest namułów i 

przeszkód uniemożliwiających swobodny przepływ wody. 
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11. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH I ZNAKÓW 

ŻEGLUGOWYCH 

Dla omawianej inwestycji nie przewiduje się zastosowania żadnych urządzeń 

pomiarowych i znaków żeglugowych. 

12. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W 

ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z 

WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ 

WODNYCH Z PODANIEM SIEDZIB I ADRESÓW ICH 

WŁAŚCICIELI 

Usługa wodna oddziałuje na działki wymienione poniżej: 

• działka nr 4 – własność: Skarb Państwa, trwały zarząd: Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, koresp. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław 

• działka nr 5 - własność: Skarb Państwa, gospodarowanie zasobem nieruchomości: 

Starosta Trzebnicki, siedz. ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 

Trzebnica 

• działka nr 231 – własność: Skarb Państwa, trwały zarząd: Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, koresp. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław 

13. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE 

WODNOPRAWNE W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH 

Do obowiązków Inwestora ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne należy: 

- stosowanie się do warunków pozwolenia wodnoprawnego, 

- dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wód i swobodnego ich przepływu. 

14. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA 

WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA 

Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dotyczące 

wód powierzchniowych polegają na utrzymaniu co najmniej dobrego stanu ekologicznego dla 

naturalnych części wód oraz co najmniej dobrego potencjału ekologicznego dla wód silnie 
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zmienionych i sztucznych. Ponadto w obu przypadkach konieczne będzie dodatkowo 

utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. W przypadku wód podziemnych 

ustalenia polegają na zapobieganiu bądź ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie 

pogarszaniu się stanu wód podziemnych oraz zapewnieniu równowagi pomiędzy poborem a 

zasilaniem wód. 

Jednolite części wód powierzchniowych: 

JCWP429 

Kod JCWP RW60001714429 

Nazwa JCWP Głęboki Rów 

Typ JCWP 17 

Status JCWP wstępny SZCW 

Status JCWP ostateczny SZCW 

Zmiany hydromorfologiczne uzasadniające 

wyznaczenie SZCW 

Przekroczenie wskaźników: m2, m3, m4 

Czy JCWP jest monitorowana? nie 

Aktualny stan JCWP zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

zagrożona 

Cel środowiskowy (stan lub potencjał 

ekologiczny) 

Dobry potencjał ekologiczny 

Stan chemiczny Dobry stan chemiczny 

Przedłużenie terminu osiągniecia celu lub ustalenie celów mniej rygorystycznych  

dla JCWP rzecznych 

Odstępstwo tak 

Typ odstępstwa - przedłużenie terminu osiągnięcia celu 

środowiskowego, 

- brak możliwości technicznych, 

- dysproporcjonalne koszty 

Termin osiągnięcia dobrego stanu 2021 

Uzasadnienie odstępstwa brak możliwości technicznych oraz 

dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską 

wiarygodność oceny i związany z tym brak 
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możliwości wskazania przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest 

możliwości zaplanowania racjonalnych 

działań naprawczych. Zaplanowanie i 

wdrożenie jakichkolwiek działań będzie 

generowało nieuzasadnione koszty. W 

związku z prowadzonymi w latach 2014-

2015 badaniami monitoringowymi możliwe 

będzie w roku 2016 przeprowadzenie oceny 

rzeczywistego stanu i zagrożenia JCWP. W 

przypadku potwierdzenia złego stanu 

wprowadzone zostanie działanie mające na 

celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie 

etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne 

zaplanowanie niezbędnych działań i 

zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

 

 Jednolite części wód podziemnych: 

JCWPd79 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd  

na obszarze dorzecza Odry 

Kod JCW GW600079 

Czy JCW jest monitorowana? tak 

Stan ilościowy dobry 

Stan chemiczny dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

niezagrożona 

Wykaz JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzania ludności  

w wodę przeznaczoną do spożycia 

RZGW Wrocław 

Zlewnia bilansowa Barycz 

JCW dostarczająca średnio pow. 100 m3 tak 
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wody na dobę 

Cele środowiskowe dla JCWPd na obszarze dorzecza Odry 

Dorzecze Odra 

Cel środowiskowy – stan chemiczny dobry stan chemiczny 

Cel środowiskowy – stan ilościowy dobry stan ilościowy 

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. 

Milickiej w Trzebnicy. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie przeprowadzona zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami. Inwestycja oraz jej późniejsza eksploatacja nie 

spowoduje pogorszenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych, w związku z tym nie 

będzie miała istotnych, długotrwałych negatywnych oddziaływań na środowisko i nie będzie 

miała wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych, za to zwiększy bezpieczeństwo 

użytkowników ruchu korzystających z tej drogi. 

15. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA 

RYZYKIEM POWODZIOWYM 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry został przyjęty 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. Zgodnie z planem 

zarządzania ryzykiem powodziowym w środkowej części dorzecza Odry głównymi 

problemami związanymi z zarządzaniem ryzykiem powodziowym są: niedostateczny stan 

techniczny istniejących obwałowań, niedostateczny zakres i częstotliwość prac 

utrzymaniowych rzek oraz brak uregulowań prawnych ustalających warunki 

zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami, co powoduje wzrost wrażliwości 

tych obszarów na zagrożenie powodziowe. Głównym celem zarządzania ryzykiem 

powodziowym jest zahamowanie wzrostu i ograniczenie ryzyka powodziowego poprzez 

podjęcie działań technicznych i nietechnicznych.  

Do działań nietechnicznych należą: 

− wdrożenie reformy organizacyjnej jednostek odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, 

− wdrożenie MPZ i MRP do planowania przestrzennego, 

− budowę i wdrożenie systemu ubezpieczeń od strat powodziowych, 

− budowę i rozwój systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami pojawiającymi 

się w atmosferze i hydrosferze, 

− budowę i doskonalenie systemu reagowania na powódź, 
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− budowę i doskonalenie systemu edukacyjnego podnoszącego świadomość i kompetencje 

społeczeństwa zamieszkującego obszary zagrożone powodzią, 

− stworzenie systemu finansowania i zapewnienie źródeł finansowania dla utrzymania 

systemu przeciwpowodziowego na stałym poziomie funkcjonalności, 

− modyfikacja zasad użytkowania istniejących zbiorników wielofunkcyjnych dla 

zwiększenia retencji powodziowej. 

Do działań technicznych należą: 

− budowa przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych, 

− zwiększenie przepustowości rzek na odcinkach, gdzie wody powodziowe stwarzają 

zagrożenie w wyniku naturalnych i sztucznych ograniczeń przepływu, 

− odbudowa funkcjonalności obiektów przeciwpowodziowych, 

− prowadzenie akcji lodołamania i odprowadzania kry lodowej. 

Zgodnie z mapą obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w regionie wodnym 

Środkowej Odry inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze, na którym istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi. 

16. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU PRZECIWDZIAŁANIA 

SKUTKOM SUSZY 

Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy: 

− likwidacja zbędnej technicznej zabudowy liniowej np. murów oporowych, grobli i 

wałów,  

− podpiętrzanie wody w sieci rowów melioracyjnych i na wyerodowanych ciekach,  

− poprawa stanu technicznego budowli hydrotechnicznych dla umożliwienia ich działania 

w sposób zgodny z założeniami projektowymi,  

− bieżące utrzymanie urządzeń wodnych polegające głównie na odmulaniu rowów, 

udrażnianiu przepustów, usuwaniu zakrzaczeń z trasy rowów, konserwacji zastawek,  

− modernizacja istniejących urządzeń wodnych służących poprawie warunków 

uwodnienia, 

− racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie 

rozwiązań związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody i 

wodooszczędnych technologii produkcji, 

− redukcja poboru wody na potrzeby rolnictwa,  
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− wprowadzenie systemu opłat za korzystanie z wód na potrzeby rolnictwa,  

− redukcja poboru wody na potrzeby stawów (w tym rybnych),  

− wprowadzenie systemu opłat za korzystanie z wód na potrzeby stawów,  

− racjonalizacja poboru wody dla potrzeb komunalnych, w tym modernizacja systemów 

zaopatrzenia w wodę, ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody,  

− wprowadzenie czasowego ograniczenia korzystania z wód w przypadku wprowadzenia 

stanu klęski żywiołowej w zakresie poboru wody, wprowadzania ścieków do wód albo 

do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

17. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO PROGRAMU 

OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 

Celem Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest ograniczenie 

zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków oraz ochrona środowiska wodnego przed ich 

niekorzystnymi skutkami. Cel te jest realizowany poprzez wyposażenie aglomeracji w 

oczyszczalnie ścieków i zapewnienie odpowiednich standardów oczyszczania oraz w 

wyposażenie aglomeracji powyżej 2000 RLM w system kanalizacji zbiorczej w celu 

odprowadzenia ścieków powstających na terenie aglomeracji. Obecnie Ministerstwo 

Środowiska przygotowuje projekt piątej aktualizacji Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych. 

 Zgodnie z Uchwałą nr L/1776/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja 

2014 r. wyznaczono aglomerację Trzebnica, położoną na terenie powiatu trzebnickiego, z 

oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miejscowości Trzebnica. W skład 

aglomeracji wchodzą następujące miejscowości z terenu gminy Trzebnica: Trzebnica, Nowy 

Dwór, Księginice. 

Ścieki z terenu inwestycji to woda opadowa i roztopowa, w związku z czym zapisy 

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie mają zastosowania. 

18. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU OCHRONY WÓD 

MORSKICH 

Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich: 

− rozwój portowych urządzeń do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze 

statków, 
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− wprowadzenie na terenie Morza Bałtyckiego zakazu zrzutu nieoczyszczonych ścieków 

sanitarnych ze statków pasażerskich, 

− sprzątanie morza, 

− przygotowanie planu zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych na 

skutek wypadków morskich, 

− przygotowanie i wdrożenie planu zwalczania zanieczyszczeń ropopochodnych na 

brzegu morskim, 

− ustanowienie ograniczeń dla stosowania określonych narzędzi połowowych w planie 

zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz testowanie i zastosowanie 

alternatywnych narzędzi połowowych i urządzeń mających na celu ograniczenie 

przypadkowego połowu chronionych gatunków zwierząt (ptaków i ssaków), 

− zwiększanie skuteczności zwalczania zanieczyszczeń na morzu, 

− dodatkowe sprzątanie plaży, 

− zmniejszenie ilości opakowań. 

19. USTALENIA PLANU ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG 

WODNYCH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM 

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. przyjęto „Założenia do planów 

rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 

2030”. 

Założenia przyjęte uchwałą z dnia 14 czerwca 2016 r. to: 

− aktywizacja żeglugi śródlądowej poprzez przeprowadzenie zadań inwestycyjnych 

umożliwiających przywrócenie drogom wodnym parametrów eksploatacyjnych, 

− zwiększenie długości dróg żeglownych o parametrach co najmniej III klasy 

żeglowności, 

− prowadzenie działań mających ma celu przystąpienie do porozumienia AGN, co 

spowoduje włączenie polskich dróg wodnych do grona szlaków żeglugowych 

uznanych za istotne dla integracji europejskiej sieci dróg wodnych, 

− rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych. 
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20. OKREŚLENIE SKŁADU I STANU ODPROWADZANYCH 

ŚCIEKÓW 

Droga krajowa nr 15 jest drogą klasy G. Zgodnie z § 21.2 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego wody opadowe i roztopowe mogą być wprowadzane do wód lub do 

ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 

100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.  

19.1. Obliczenie stężenia zawiesin ogólnych 

Szo = 0,718 ⸰ Q 0,529 [mg/l] 

gdzie: 

Szo – stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg krajowych [mg/l]  

Q – dobowe natężenie ruchu poj./dobę [P/d] – przyjęto 5452 poj./d 

Szo = 0,718 ⸰ 5452 0,529 [mg/l] 

Szo = 68,04 [mg/l] 

19.2. Obliczenie stężenia węglowodorów ropopochodnych 

Szp = Szo ⸰ 0,08 

gdzie: 

Szo – stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg krajowych [mg/l]  

0,08 – wsp. wg PN‐S‐02204:1997 

Szp = 68,04 ⸰ 0,08 

Szp = 5,44 [mg/l] 

Zanieczyszczenie Jednostka Stężenie w wodach 

opadowych i 

roztopowych 

Stężenie 

dopuszczalne 

Zawiesiny ogólne mg/l 68,04 100 

Węglowodory 

ropopochodne 

mg/l 5,44 15 

 

21. OKREŚLENIE WPŁYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKŁADU NA 

WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W 
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SZCZEGÓLNOSCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW 

ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH 

Inwestycja nie zagraża ani zubożeniu zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, ani 

ich jakości, bowiem spływy opadowe i roztopowe będą podczyszczone w osadnikach (w które 

wyposażone będą wpusty deszczowe) oraz w studniach rewizyjnych zamontowanych na 

projektowanej kanalizacji deszczowej. Ponadto wody opadowe i roztopowe z terenu 

inwestycji nie będą w sposób bezpośredni trafiać do wód powierzchniowych, tj. do Kanału 

Trzebnickiego. Podstawowym odbiornikiem bezpośrednim wód opadowych i roztopowych 

będzie grunt (za pośrednictwem rowów przydrożnych). Biorąc pod uwagę, że wody te będą 

przed wprowadzeniem do ziemi wstępnie oczyszczane w osadnikach, nie będą one 

negatywnie oddziaływać na wody podziemne. 

22. OKREŚLENIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO 

GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA ORAZ ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW 

Wody opadowe i roztopowe z terenu ul. Milickiej odprowadzane są częściowo do 

kanalizacji deszczowej i częściowo do istniejących rowów przydrożnych. Na terenie objętym 

inwestycją w miejscowości Trzebnica rów przydrożny zostanie przykryty poprzez budowę 

kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+760 do km 1+055. Kanalizacja deszczowa 

została zaprojektowana z rur o średnicy DN 400. 

Kanalizację deszczową należy wykonać z rur tworzywowych dwuściennych i kształtek z 

polipropylenu (PP). 

Odbiór wód opadowych i roztopowych z terenu drogi krajowej oraz projektowanej ścieżki 

pieszo-rowerowej i zjazdów przez kanalizację deszczową będzie się odbywał za 

pośrednictwem wpustów deszczowych z osadnikiem o głębokości 0,5 m. Studnie wpustów 

wykonać jako studnie betonowe ø 500 mm. Przykrycie wpustów z pierścieniem odciążającym 

i płytą pokrywową – elementy prefabrykowane, betonowe (beton min C25/35). Krata wpustu 

ulicznego żeliwna z kołnierzem, w klasie D-400 Kn. 

 Osadniki umożliwią separację (na zasadzie sedymentacji) zanieczyszczeń typu: liście, 

drobne gałązki itp. podczas odprowadzania wody przez wpust do przykanalika. 

 Na kanalizacji deszczowej zostaną zamontowane studnie betonowe DN 1000-1200. 

 Wzdłuż kanalizacji deszczowej zostanie wykonany drenaż. 
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23. OKREŚLENIE ZAKRESU I CZĘSTOTLIWOŚCI 

WYKONYWANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 

Nie zachodzi potrzeba określania zakresu i częstotliwości wykonywania analiz wód 

opadowych. 

24. OPIS URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO POMIARU ORAZ 

REJESTRACJI ILOŚCI, STANU I SKŁADU ODPROWADZANYCH 

ŚCIEKÓW 

Nie przewiduje się żadnych urządzeń do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu 

odprowadzanych wód opadowych i roztopowych. 

25. INFORMACJE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA 

ODPADÓW ŚCIEKOWYCH 

Pozostałe po oczyszczeniu wód opadowych i roztopowych zanieczyszczenia 

zgromadzone w osadnikach wpustów deszczowych i w studniach betonowych będą usuwane 

przez wyspecjalizowane firmy min. 2 razy w roku oraz po intensywnych opadach deszczu. 

26. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI 

BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZĄDZEŃ 

POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z 

WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH W TAKICH SYTUACJACH 

Właściwa eksploatacja kanalizacji deszczowej i drenażu powinna wykluczyć ich 

awaryjność. W przypadku awarii należy podjąć działania mające na celu usunięcie 

ewentualnego zakłóconego odprowadzania wód deszczowych i roztopowych przez 

kanalizację deszczową i drenaż. 

27. OCHRONA PRZYRODY W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 

ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO 

WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH 

Formy ochrony przyrody: 
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- Las Bukowy w Skarszynie w odległości ok. 9,25 km od planowanej inwestycji, 

- Stawy Milickie w odległości ok. 16,20 km od planowanej inwestycji, 

- Jodłowice w odległości ok. 17,70 km od planowanej inwestycji, 

- Park Krajobrazowy Dolina Baryczy w odległości ok. 11,30 km od planowanej inwestycji, 

- Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy w odległości ok. 24,20 km od planowanej inwestycji, 

- Wzgórza Trzebnickie w odległości ok. 3,20 km od planowanej inwestycji, 

- Natura 2000 Dolina Baryczy w odległości ok. 15,70 km od planowanej inwestycji, 

- Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Skoroszowskie Łąki w odległości ok. 9,20 km od 

planowanej inwestycji, 

- Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Ostoja nad Baryczą w odległości ok. 11,60 km od 

planowanej inwestycji, 

- Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Kumaki Dobrej w odległości ok. 13,20 km od 

planowanej inwestycji, 

- Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Dolina Widawy w odległości ok. 13,50 km od 

planowanej inwestycji, 

- Stanowiska Dokumentacyjne Lessy Winnej Góry w odległości ok. 0,30 km od planowanej 

inwestycji. 

28. WNIOSKOWANE UPRAWNIENIA 

Wnosi się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul Powstańców Śląskich 186, 53-139 

Wrocław w zakresie: 

2. Usługi wodnej mającej na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

pochodzących z jezdni drogi krajowej nr 15 oraz projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej: 

- poprzez studnię Kd1 DN 1200 do istniejącego rowu zlokalizowanego na działce nr 5 w 

ilości Q = 0,168 m3/s. 

Wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na maksymalny 

okres wskazany w ustawie Prawo Wodne tj. 20 lat (art. 400 ust. 1 ustawy Prawo Wodne z dn. 

20 lipca 2017 r.). 

 Średnica studni 

[mm] 

Q max h 

[m3/h] 

Q śr dobowe 

[m3/d] 

Q max roczne 

[m3/rok] 

Kd 1 1200 101,39 20,45 7 465,38 
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
SPORZĄDZONY W JĘZYKU NIETECHNICZNYM 

W ramach inwestycji obejmującej budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Milickiej w 

Trzebnicy planowana jest: 

1. Usługa wodna mająca na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

pochodzących z jezdni drogi krajowej nr 15 oraz projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej: 

- poprzez studnię Kd1 DN 1200 do istniejącego rowu zlokalizowanego na działce nr 5 w 

ilości Q = 0,168 m3/s. 

Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z pasa drogowego oraz zjazdów i ścieżki 

pieszo-rowerowej umożliwi osiągnięcie jednego z głównych celów inwestycji jakim jest 

przebudowa drogi ul. Milickiej, a także spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu korzystających z tej drogi. 
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