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Spis zatgcznikow

Zat. 1 Mapa dokumentacyjna
Zat. 2/1-3 Karty dokumentacyjne otworow

Zat. 3 Parametry geotechniczne gruntéw
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WSTEP

Badania geotechniczne, stanowigce przedmiot niniejszej opinii, dotyczyty
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w ciggu drogi gminnej miedzy miejscowoscig

Komdrkowo a droga powiatowa nr 1329D (gmina Trzebnica, woj. dolnoslaskie).

Prace wykonano na zlecenie firmy indro Jakub Frackowiak z siedzibg w Krosnicach
przy ul. Polnej 10, 56-320 Krosnice w zwigzku z planowang inwestycjg w postaci
przebudowy drogi gminnej wewnetrznej, dojazdowej do gruntéw rolnych od

miejscowosci Komdrkowo do drogi powiatowej nr 1329D.

IMETODYKA WYKONANYCH BADAN

Przedmiotowe badania przeprowadzono zgodnie z:

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (t.j. Dz.U. 2016 poz.
1131 z p.zm.),

rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463),

polskg normg PN-B-02479: Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne,

polskg norma PN-B-04452: Geotechnika — Badania polowe,

polska normg PN-B-03020: Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli
— Obliczenia statyczne i projektowanie

polska normg PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogolne,

polskg norma PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.
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OPIS OBSZARU INWESTYCII

Teren badan znajduje sie w obrebie miejscowosci Komoréwko, na dziatkach

drogowych - dz. nr 186 i 189 AM-1, ob. Komoréwko (gm. Trzebnica, woj. dolnoslaskie).

Obecnie na obszarze opracowania znajduje sie droga polna o nawierzchni piaszczystej

i zréznicowanym nachyleniu.

OPIS WYKONANYCH BADAN

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych, w obrebie analizowanego
obszaru wykonano nastepujace prace:
wizje lokalna terenu,

3 wiercenia matosrednicowe do gtebokosci 2,00 m p.p.t.,

badania makroskopowe gruntéw.

Miejsca wykonania badan geotechnicznych zostaty zaznaczone w zat. 1.

Wyniki badan przedstawiono w zatgcznikach 2-3.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Gmina Trzebnica nalezy pod wzgledem geologicznym do Monokliny Przesudeckie;.
Wzgérza Trzebnickie, zbudowane z itéw trzeciorzedowych z miocenu i pliocenu, przykryte
sg osadami lodowcowymi i eolicznymi. Na stokach pétnocnych sg to piaski i gliny
morenowe zlodowacenia Odry, natomiast na stokach potudniowych —lessy i inne utwory

pylaste o migzszosci do 40 m. Duze sfalowanie struktur spowodowane jest wkraczaniem
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kolejnych lodowcéw. Utwory czwartorzedowe na tym obszarze majg migzszosc od 45 m

do 100 m. [1]

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w otworze

nr 1. Zwierciadto wdéd miato charakter swobodny i zostato nawiercone na poziomie 1,80

m p.p.t.

W otworach nr 2 i3 nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych do gtebokosci

2,00 m p.p.t.

Poziom woéd gruntowych moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku

w granicach 0,50 m.

CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w warstwie przypowierzchniowej obszaru

objetego otworem nr 1 zalega warstwa nieno$na, wyksztatcona w tym otworze w postaci

nasypu niebudowlanego (piasek, gruz ceglany, otoczaki), wystepujaca do gtebokosci 0,30

m p.p.t.

Ponizej warstwy nieno$nej w otworze nr 1 oraz w pozostatych otworach zalegajg

grunty nosne, wyksztatcone jako:

Warstwa |

Piaski drobne, ciemnoszare, ciemnozotte, jasnozodtte oraz jasnoszare,

w stanie $redniozageszczonym (lp = 0,45 - 0,60),

stwierdzone w otworze nr 1 na gtebokosci 0,30 — 1,20 m p.p.t., w otworze nr 2 na
gtebokoéci 0,20 — 2,00 m p.p.t. i w otworze nr 3 na gtebokosci 0,00 — 2,00 m p.p.t.;
Warstwa Il

Piaski srednie, jasnoszare oraz ciemnoszare,

w stanie $redniozageszczonym (lp = 0,45 —0,56),
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stwierdzone w otworze nr 1 na gtebokosci 1,20 — 2,00 m p.p.t., a takze w otworze

nr 2 na gtebokosci 0,00 —0,20m p.p.t.;

Szczegbtowa budowe geotechniczng zbadanego obszaru przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otwordw (zat. 2/1-3).

Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w analizowanym terenie

zestawiono w zat. 3.

WNIOSKI

Wykonane badania wykazaty, ze:

e wotworze nr 1 do gtebokosci 0,30 m p.p.t. zalega warstwa nienosna wyksztatcona jako

nasyp niebudowlany (piasek, gruz ceglany, otoczaki);

e w otworze nr 1 na gtebokosci od 0,30 do 2,00 m p.p.t., a w pozostatych otworach na

catej przewierconej gtebokosci zalegaja grunty nosne wyksztatcone jako:
o grunty niespoiste (piaski drobne, piaski Srednie), w stanie
sredniozageszczonym (lp = 0,45 —0,60).

W analizowanym obszarze stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w otworze
nr 1. Zwierciadto wéd miato charakter swobodny i zostato nawiercone na poziomie 1,80
m p.p.t.

W otworach nr 2 i 3 nie stwierdzono wystepowania woéd podziemnych do
gtebokosci 2,00 m p.p.t.

Poziom wod gruntowych moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku
w granicach 0,50 m.

Warunki gruntowe wystepujace w podtozu analizowanego obszaru uznaje si¢ za

proste.
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Oznaczenia do mapy:

@ - miejsce wykonania badan geotechnicznych

]

GEODESIGN Wiktor Kolodziejczyk tel, 601 329 912
', BGEODESIGN]| ul oleska 35/42, 51-354 Wroclaw | biuro@geodesign.pl
NIP: 929-183-51-09 www.geodesign.pl
Zleceniodawca: indro Jakub Frackowiak
OPINIA GEOTECHNICZNA
Tl pod przebudowe drogi gminnej wewnetrznej,
opracowania: dojazdowej do gruntéw rolnych od miejscowosci
Komoréwko do drogi powiatowej nr 1329D
_ Dziatki drogowe - dz. nr 186 i nr 189 AM-1
allzacja: Py .
pelEagp obreb Komordwko, gm. Trzebnica
Rysunek: MAPA DOKUMENTACYJNA
Data: 21052018 | Skala: 1:25 000 | zat1
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Zat. 2/1
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 1

Temat opracowania: Opinia geotechniczna pod przebudowe drogi gminnej wewnetrznej, dojazdowej do
gruntéw rolnych od miejscowosci Komoréwko do drogi powiatowej nr 1329D
Lokalizacja: Dziatki drogowe — dz. nr 186 i nr 189 AM-1 obreb Komoréwko, gm. Trzebnica

Data: 21.05.2018 r.
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Zat. 2/2
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 2

Temat opracowania: Opinia geotechniczna pod przebudowe drogi gminnej wewngtrznej, dojazdowej do
gruntéw rolnych od miejscowosci Komoréwko do drogi powiatowej nr 1329D
Lokalizacja: Dziatki drogowe — dz. nr 186 i nr 189 AM-1 obreb Komoréwko, gm. Trzebnica

Data: 21.05.2018 r.
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Zat. 2/3
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 3

Temat opracowania: Opinia geotechniczna pod przebudowe drogi gminnej wewnetrznej, dojazdowej do
gruntéw rolnych od miejscowosci Komordwko do drogi powiatowej nr 1329D
Lokalizacja: Dziatki drogowe — dz. nr 186 i nr 189 AM-1 obreb Komoréwko, gm. Trzebnica

Data: 21.05.2018 r.
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Objasnienia symboli do kart dokumentacyjnych

stan gruntu

wilgotnos¢ gruntu

mpl
pl
tpl

pzw

miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
poizwarty

luzny

$rednio zageszczony
zageszczony

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

obserwacje wody

A}

S

zwierciadio wody (nawiercone i ustabilizowane)
otwor suchy (wody nie stwierdzono)

inne

n.b. nie badano

mw matowilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony
rodzaj gruntu
H humus
NB nasyp budowlany
NN nasyp hiebudowlany
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
n pyt
Pg piasek gliniasty
Gp glina piaszczysta
G glina
| it
Nm namut
T torf
zagl. zagliniony
KO otoczaki
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