androy Lores \\/

56-320 KROSNICE

UL. POLNA 10
TEL. (071) 38 46 608 /\/\
TEL. KOM. 504 174 979

PROJEKT STAtLEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT: Oznakowanie do wprowadzenia po wykonaniu przebudowy
- drogi gminnej wewnetrznej, dojazdowej do gruntéw rolnych
potozonej na dziatce nr 189 AM-1 obreb Komorowko

LOKALIZACJA: miejscowosé Komoréwko, gminaTrzebnica, powiat trzebnicki,
wojewodztwo dolnoslaskie,
droga gminna wewnetrzna potozona na dziatce nr 189 AM-1 obreb Komoréwko

ZAMAWIAJACY: Gmina Trzebnica

pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
55-100 Trzebnica

AKCEPTACJA| IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
PRACOWAE mgr inz. Jakub
o co Frackowiak 05.2018
Egz. nr

KROSNICE MAJ 2018




Projekt statej organizacji ruchu: ,Oznakowanie do wprowadzenia po wykonaniu przebudowy drogi gminnej wewnetrznej,
dojazdowej do gruntéw rolnych potozonej na dziatce nr 189 AM-1 obreb Komoréwko”
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Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1. Plan orientacyjny skala 1:25 000

Rys. nr 2. Plan sytuacyjny — oznakowanie Skala 1:1000
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Projekl stalej organizacji ruchu: Oznakowsanie do wpro enia aniu prze ogi gminnej wewnetrzne
dojazdowe IrLs zonei na dzialce 1-1 ok oM
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Projekt statej organizaciji ruchu: ,Oznakowanie do wprowadzenia po wykonaniu przebudowy drogi gminnej wewnetrznej,
dojazdowej do gruntéw rolnych potozonej na dziatce nr 189 AM-1 obreb Komoréwko”

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z dnia 20 czerwca
1997r.)

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 31 lipca 2002r.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm. z dnia 3
lipca 2003r.)

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 23 wrzesnia
2003r.)

— Umowa z Zamawiajgcym

2. Wykorzystane materiaty

Przy wykonywaniu projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

— plan orientacyjny w skali 1:25 000

— plan sytuacyjny na podktadach mapowych w skali 1:1000
— inwentaryzacja znakow i urzgdzen drogowych w terenie
— ustalenia z Zmawiajgcym

3. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu wykonanie projektu statej organizacji ruchu,
ktory wprowadzi docelowe zmiany w istniejgcej organizacji ruchu po
wykonaniu przebudowy drogi gminnej wewnetrznej, dojazdowej do gruntow
rolnych potozonej na dziatce nr 189 AM-1 obreb Komorowko.

indro — Jakub Frackowiak maj 2018 5



Projekt statej organizaciji ruchu: ,Oznakowanie do wprowadzenia po wykonaniu przebudowy drogi gminnej wewnetrznej,
dojazdowej do gruntéw rolnych potozonej na dziatce nr 189 AM-1 obreb Komoréwko”

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Charakterystyka drogqi

Opracowaniem objeta jest projektowana do przebudowy droga gminna
wewnetrzna stanowigca dojazd do gruntow rolnych potozona na dziatce
nr 189 AM-1 obreb Komorowko o tgcznej dt. ok. 1,025km. Droga posiadac
bedzie zasadniczg szer. 3,5m+mijanki szer. 5,0m oraz pobocza z kruszywa
tamanego szer. 0,75m.

Zgodnie z § 3 pkt. 12 Dz. U. 2016 poz. 124 (Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie) zjazd jest czescig drogi na potgczeniu z drogg
niebedgcag drogg publiczng (wewnetrzng) i nie jest skrzyzowaniem. Zjazdow
nie oznakowuje sie znakami A-7 i D-1 lub A-6b, A-6c¢.

Charakterystyka ruchu na drodze

Na drodze wystepuje ruch lokalny o bardzo matym natezeniu ruchu —
kilkanascie pojazdow/dobe. Droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych.
Sporadycznie drogg mogg poruszac sie piesi.

5. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien w ruchu

Droga bedzie posiadata parametry zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu.
Brak jakichkolwiek ograniczen w skrajni pionowej i poziomej. Brak oswietlenia
odcinka drogi — teren poza obszarem zabudowanym.

6. Rozwiagzania Projektowe

1. Droga jest drogg niepubliczng (wewnetrzng) — potaczenie z drogg
powiatowg w sSwietle obowigzujgcych przepisow jest zjazdem a nie
skrzyzowaniem i nie wymaga oznakowania znakami A-7 i D-1 lub A-6b,
A-6c.

2. Na wjazdach na droge wewnetrzng zaprojektowano zestaw znakow
D-46 (droga wewnetrzna) i D-52 (strefa ruchu).

3. Na wyjazdach z drogi wewnetrznej zaprojektowano zestaw znakow
D-47 (koniec drogi wewnetrznej) i D-53 (koniec strefy ruchu).

4. Na catym odcinku drogi wewnetrznej wprowadzono ograniczenie
predkosci ruchu do 40km/h.
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Projekt statej organizacji ruchu: ,Oznakowanie do wprowadzenia po wykonaniu przebudowy drogi gminnej wewnetrznej,
dojazdowej do gruntéw rolnych potozonej na dziatce nr 189 AM-1 obreb Komoréwko”

5. W rejonie opracowania brak istniejgcego oznakowania poziomego.

7. Uwaqi koncowe

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu Il kwartat 2019r.
Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakow z grupy ,Srednie”.
Lica znakéw z folii odblaskowej Il typu.

Wymagania odnosnie wymiaréw znakow, kolorystyki i montazu okreslajg
instrukcje wymienione w pkt. 1.
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LEGENDA PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

— — — = granica dziatek drogowych
= = = = = jstniejgca krawedz jezdni z betonu asfaltowego
projektowana krawedz jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego

— projektowany kraweznik betonowy 15x30x100cm utozony na ptask na zjazdach

projektowane pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm, szer. 0,75m
ey stniejgcee bariery drogowe stalowe

>| - == ( istniejgcy przepust - pozostawic

istniejgca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

proj. nawierzchnia jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego

LEGENDA OZNAKOWANIA:

znaki pionowe projektowane MA}ZV"V

UWAGI:
Brak istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego w rejonie opracowania.
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