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wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1329D
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Zalaczniki:

1. Uprawnienia projektanta
2. Zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do OIIB

Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr 1. Plan orientacyjny skala 1:25 000
Rys. nr 2 Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntow skala 1:2000
Rys. nr 3.1. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 1 skala 1:500
Rys. nr 3.2. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ 2 skala 1:500
Rys. nr4.1. Przekrdj konstrukcyjny projektowanej nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej do przebudowy
skala 1:50
Rys. nr4.2. Przekrdj konstrukcyjny zjazdu z drogi wewnetrznej do przebudowy skala 1:50
Rys. nr 5. Widok z gory zjazdu z drogi wewnetrznej do przebudowy skala 1:100
Rys. nr 6. Przekroj podtuzny skala 1:500/50
Rys. nr7.1. Przekroje poprzeczne — cze$c 1 skala 1:50
Rys. nr7.2. Przekroje poprzeczne — czesc¢ 2 skala 1:50
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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr 189 AM-1 obreb Komoréwko
wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1329D

Czes¢ opisowa
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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr 189 AM-1 obreb Komoréwko
wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1329D

Opis techniczny

dotyczy: .Przebudowy drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr 189 AM-1 obreb
Komorowko wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1329D”

1. Podstawa i zakres opracowania dokumentaciji

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem: Gming
Trzebnica, pl. Marszatka Jbézefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica a
jednostkag projektowa: indro Jakub Frackowiak, z siedzibg przy ul. Polnej 10,
56-320 Krosnice.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pt.
.Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr 189 AM-1
obreb Komorowko wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1329D”

Projekt wykonawczy stanowi uszczegotowienie rozwigzan zawartych
w projekcie budowlanym. Projekt budowlany stanowi odrebne opracowanie.

Przedsiewziecie obejmuje:

— opracowanie i wdrozenie projektu zastepczej organizacji ruchu na czas
robot przez wykonawce zapewniajgcego odpowiednie bezpieczenstwo
w ruchu kotowym i pieszym

— pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych)

— wykonanie wycinki krzewow zgodnie z uzyskana decyzjg

— wykonanie niezbednych robdt ziemnych w tym usuniecie nasypow
niebudowlanych

— wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej wraz ze
Zjazdami (zakres: koryto wraz ze stabilizacjg — grunt rodzimy G1
E.=80MPa, dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 Cnr
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, gorna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5 Cyr gr. 10cm, skropienie nawierzchni
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m? warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm, skropienie nawierzchni emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 gr. 4cm

— wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10cm i szer. 0,75m
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— profilowanie poboczy gruntowych na pozostatej czesci pasa drogowego
— wdrozenie statej organizacji ruchu

— uporzadkowanie pasa drogowego po zakonczonych robotach

— inwentaryzacje powykonawczg robot

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla zdania
obejmujgcego przebudowe drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce
nr 189 AM-1 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1329D (dziatka nr 186
AM-1).

Projekt wykonawczy postuzy do wyboru wykonawcy robot, wykonania
robot budowlanych, kontroli ich jakosci oraz odbioru zrealizowanych robot.

3. Dzialki, na ktoérych bedzie realizowane przedsiewziecie

Przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach nastepujgcych dziatek
drogowych:

miejscowos¢ Komorowko, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki:

— dr nr 189 AM-1 obreb Komorowko — dziatka stanowi pas drogi gminne;j
wewnetrznej, wlkasnos¢ Gminy Trzebnica

— dr nr 186 AM-1 obreb Komorowko — dziatka stanowi pas drogi
powiatowej nr 1329D, witasnos¢ Skarbu Panstwa w gospodarowaniu
Starosty Trzebnickiego

Dziatka nr 189 nalezy do Inwestora. Dysponowanie dziatkg 186 za

zgodg Starosty Trzebnickiego. Projektowane prace nie obejmujg dziatek
sgsiednich.

4. Materiatly wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podktad orientacyjny w skali 1:25 000

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
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e Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni
Drogowych - GDDKIiA Warszawa.

e uzupetniajgce pomiary w terenie
e obserwacje wiasne i ustalenia dokonane z Inwestorem

5. Stan istniejacy

5.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Opracowaniem objeta jest dziatka drogowa nr 189 AM-1 obreb
Komorowko (droga gminna wewnetrzna) oraz fragment dziatki dr nr 186 AM-1
(zjazd z drogi powiatowej nr 1329D). Opracowaniem objety jest odcinek drogi
wraz ze zjazdem o dtugosci 1,025km. Droga ma przebieg réwnoleznikowy
z zachodu na wschdod miedzy drogg powiatowg nr 1329D a miejscowoscig
Komorowko. Droga wewnetrzna stanowi dojazd do gruntow rolnych
potozonych w obrebie miejscowosci Komorowko oraz do najblizszych
zabudowan. Droga posiada jezdnie gruntowg szer. ok. 3,0 — 3,5m w bardzo
ztym stanie technicznym - nawierzchnia wyjezdzona, wybita. Pobocza
gruntowo-trawiaste — zawyzone. Droga posiada zjazdy na istniejgce drogi.
Z drogi korzystajg gtownie uzytkownicy gruntoéw rolnych potozonych w wzdtuz
tej drogi — jest to droga wewnetrzna.

W pasie drogowym brak stupéw energetycznych oraz latarni ulicznych.

W pasie drogowym brak zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.
5.2. Droga w przekroju podfuznym

Niweleta drogi poprowadzona jest po terenie w nawigzaniu do istniejgcych
drog i zjazdow. Brak wysokich nasypow oraz gtebokich wykopow. Droga
miejscami jest mocno wyjezdzona w zwigzku z czym znajduje sie ok. 20-
30cm ponizej otaczajgcego terenu. W przekroju podtuznym nie wystepujg
przepusty drogowe oraz rowy przydrozne.

5.3. Droga w przekroju poprzecznym

Droga posiada przykroj szlakowy/drogowy bez kraweznikdéw, chodnikéw
z jezdnig gruntowg oraz z poboczami trawiasto-gruntowymi. Droga
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poprowadzona w nawigzaniu do istniejgcego terenu. Brak znacznych
wykopow/nasypow. Brak rowow przydroznych.

5.4. Odwodnienie pasa drogowego

Na przedmiotowym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe sptywajg na
tereny zielone w granicach pasa drogowego — pobocza i tam czesciowo
infiltrujg i czeSciowo odparowujg. Istniejgce pochylenia uniemozliwiajg sptyw
wod na dziatki osob trzecich. Odwodnienie powierzchniowe.

5.5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na zlecenie jednostki projektowej okreslita firma
,GEODESIGN” Wiktor Kofodziejczyk. Na podstawie przeprowadzonych
badan stwierdzono, ze na gtebokosci od 0,2 do 0,3m pod powierzchnig
terenu wystepuje nasyp niebudowlany (grunt nienosny), ktéry nalezy
bezwzglednie wymieni¢ przed wykonaniem projektowanych warstw
konstrukcyjnych. Wody w otworach badawczych do gt. 2m nie stwierdzono.
Bezposrednio pod nasypami znajduje sie piaski srednie oraz grube. Grunty te
nalezy zaklasyfikowa¢ do gruntow niewysadzinowych, nie wymagajgcych
zabiegbw wzmacniajgcych i ulepszajgcych. Przyjeto grupe nosnosci podtoza
G1. Ze wzgledu na charakter obiektu budowlanego oraz warunki gruntowo-
wodne przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

Ze wzgledu na znaczng ingerencje cztowieka w nawierzchnie jezdni —
nasyp niebudowany, nie wyklucza sie istnienia w podtozu gruntéw spoistych,
wysadzinowych. W przypadku napotkania podczas robot ziemnych gruntow
wysadzinowych nalezy je wymieniC w zakresie ustalonym z projektantem.

6. Stan projektowany

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowaniem objety jest odcinek drogi gminnej wewnetrznej potozone;j
na dziatce drogowej nr 189 AM-1 (droga gminna wewnetrzna) oraz fragment
dziatki nr 186 AM-1 (zjazd z drogi powiatowej nr 1329D) obreb Komordéwko
o dt. 1,025km.

Po wykonaniu robot pomiarowych oraz wykonaniu wycinki krzakoéw
mozna przystgpi¢c do wykonania robot ziemnych w tym usuniecia nasypow
niebudowlanych. Nastepnie mozna wykona¢ koryto pod projektowane
warstwy konstrukcyjne nawierzchni i Zzjazdéw. Nasypy niebudowlane
zalegajgce w podiozu nalezy bezwzglednie usung¢ w ramach robot
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ziemnych, a w ich miejsce wbudowac piaski srednie, grube lub pospodtke o
CBR225%, ki=8m/dobe. Zaprojektowano jezdnie drogi gminnej wewnetrznej
z betonu asfaltowego szer. zasadniczej 3,5m wraz z mijankami szer. 5,0m.
Mijanki zaprojektowano tak, aby zapewniaty wzajemng widocznosc¢. Po
wykonaniu nawierzchni jezdni i zjazdow pobocza umocni¢ kruszywem na
szer. 0,75m a na pozostatej czesci wyprofilowaé z pochyleniami
nieuniemozliwiajgcymi sptyw wod opadowych na dziatki sgsiednie.

Szczegotowe rozwigzania przedstawia rysunek nr 3.1 3.2

6.2. Droga w przekroju podfuznym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w niwelecie jezdni. Jezdnie drogi
nalezy wyprofilowaé w przekroju podtuznym zachowujgc istniejgce pochylenia
niwelety jezdni.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac
do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Szczegobtowe rozwigzania przedstawia przekroj podtuzny — rysunek nr 6.

6.3. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego szer. 3,5 do 5,0m o
przekroju jednostronnym z pochyleniem 2% i odwodnieniem na pobocza
nieutwardzone/przepuszczalne. Nie projektuje sie rowow przydroznych.
Pobocza z kruszywa tamanego (przepuszczalne) szer. 0,75m, na dalszej
szerokosci wyprofilowac.

Wszystkie  wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac
do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiajg przekroje poprzeczne— rysunki
odnr7.1do7.2.

6.4. Odwodnienie pasa drogowego

Tak jak do tej pory wody opadowe i roztopowe za posrednictwem
istniejgcych i projektowanych pochylen bedg sptywaty na terenu
nieutwardzone — pobocze gruntowe i tam czesciowo bedg infiltrowaty
i czesciowo odparowywaty. Nie przewiduje sie budowy rowow przydroznych,
powierzchniowych liniowych elementow odwodnienia oraz wgtebnych
elementéw odwodnienia pasa drogowego. Odwodnienie powierzchniowe
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zgodnie ze stanem istniejgcym bez zmian kierunkow sptywu waod.

6.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Droga objeta opracowaniem jest drogg wewnetrzng o matym natezeniu
ruch, drogg poruszajg sie gtéwnie samochody osobowe oraz maszyny
rolnicze, sporadycznie drogg mogg porusza¢ sie samochody ciezarowe,
w zwigzku z czym przyjeto kategorie ruchu KR1.

Wszystkie projektowane konstrukcje przedstawiajg rysunki od nr 4.1
do nr4.2.

Przekr6]  konstrukcyjny  projektowanej nawierzchni  jezdni  drogi
wewnetrznej przedstawia rysunek nr 4.1. Uklad warstw przedstawia sie
nastepujgco:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4kg/m?

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4kg/m?

— goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego niezwigzanego Cnr

0/31,5 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
— dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego Cnr

0/63 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

— grunt rodzimy G1 E,=280MPa po usunieciu nasypu niebudowlanego / lub
nasyp wykonany z piaskéw srednich, grubych lub pospétki o CBR=25%,
kio=8m/dobe , zageszczone do E,280MPa

Przekrdj konstrukcyjny projektowanej nawierzchni zjazdu z drogi
wewnetrznej przedstawia rysunek nr 4.2. Uklad warstw przedstawia sie
nastepujgco:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4kg/m?
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— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

— skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4kg/m?

— goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego niezwigzanego Cnr
0/31,5 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

— dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego Cnr
0/63 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

— grunt rodzimy G1 E,=280MPa po usunieciu nasypu niebudowlanego / lub
nasyp wykonany z piaskéw srednich, grubych lub pospétki o CBR=25%,
kio=8m/dobe , zageszczone do E;280MPa

W razie napotkania w podtozu gruntdw nienosnych (nasypow
niebudowlanych), na gtebokosciach wiekszych niz ustalono, to w badaniach
gruntu, to grunt taki nalezy wymienic w zakresie uzgodnionym
z projektantem.

8. Zielen drogowa

Zaprojektowane prace kolidujg z istniejgca zielenig. Krzaki nalezy
wycigC zgodnie z uzyskang decyzjg na wycinke. Teren po wycince
uporzgdkowac.

9. Kolizje

Przy realizacji robot objetych do wykonania wedtug projektu nie
wystepuja kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym.
Napotkane zawory i studnie uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowac
wysokosciowo.

10. Wykonawstwo robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy dokonac wytyczenia
trasy oraz oznakowac strefe robét. Do wykonywania robot nawierzchniowych
nalezy stosowaC materialy posiadajgce aktualne atesty i odpowiadac
obowigzujgcym przepisom i normom. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych. Nadzor nad robotami powinien prowadzi¢ inspektor
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branzy drogowej. W czasie wykonywania robot stosowacC sie do uwag
zawartych w dokumentacji. Wykonawca robot jest zobowigzany do
zabezpieczenia niezbednego dojazdu do istniejgcej zabudowy. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem kolejnosc
wykonywanych robot i do tego opracowacC i wykona¢ oznakowanie robot.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP. Prace ziemne
W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywacC sposobem recznym
z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

11. Uwagi

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatbw o analogicznych parametrach technicznych
I uzgodnionych z Inwestorem. Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce
w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Na czas robot Wykonawca opracuje projekt zastepczej organizacji
ruchu, uzyska dla nie go zatwierdzenie, wprowadzi zmiany w docelowej
organizacji ruchu na czas robot i przywroci docelowg organizacje ruchu po
zakonczeni robot.

Wykonawca robot przed zajeciem pasa drogowego powinien
przedstawi¢ Zarzadcy Drogi zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji
ruchu.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac do
stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
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Roboty ziemne — droga wewnetrzna na dz. nr 189 AM-1 obrgb Komoréwko wraz ze zjazdem z drogi powiatowej
nr 1336D

oo Srednie pole . .
Lokallza.qa Pole pow. p Odleglosé Objetosé
przekroju pow. L{m]
[km] Wim’] | N[m?] | W[m?] | N[m’] Wim’] N[m’|
0+000,00 6,15 0,00
’ ’ ’ 4,14 0,14 7,00 28,98 0,98
0+007,00 2,12 0,29
2,28 1,30 40,00 91,20 52,00
0+047,00 2,45 2,31
2,38 2,31 2,60 6,19 6,01
0+049,60 2,31 2,31
1,97 2,30 12,40 24,43 28,52
0+062,00 1,63 2,29
’ i i 1,605 1,94 24,30 39,00 47,14
0+086,30 1,58 1,58
1,54 1,00 39,70 61,14 39,70
0+126,00 1,51 0,43
1,56 0,87 15,00 23,40 13,05
0+141,00 1,62 1,31
1,80 1,58 59,00 106,02 93,22
0+200,00 1,97 1,84
’ ’ ’ 1,94 1,28 62,00 120,28 79,36
0+262,00 1,91 0,73
1,89 1,30 18,95 35,82 24,64
0+280,95 1,86 1,86
1,85 2,07 7,05 13,04 14,59
0+288,00 1,84 2,28
1,83 2,05 4,00 7,32 8,20
0+292,00 1,82 1,82
1,78 2,37 11,00 19,58 26,07
0+303,00 1,75 0,55
1,80 1,20 49,10 88,38 58,92
0+352,10 1,84 1,84
1,84 1,88 2,90 5,34 5,45
0+355,00 1,85 1,92
1,94 1,98 8,75 16,98 17,33
0+363,75 2,04 2,04
2,10 2,08 6,25 13,13 13,00
0+370,00 2,16 2,11
2,15 2,13 0,55
0+370,55 2,15 2,15 118 L17
2,06 3,48 29,45 12,4
0+400,00 1,98 4,80 el i
2,13 3,92 67,00 142,71 262,64
0+467,00 2,28 3,04
2,29 2,67 8,50 19,47 22,70
0+475,50 2,30 2,30
2,33 1,32 22,50 52,43 29,70
0+498,00 2,35 0,33
1,99 0,34 15,00 29,85 5,10
0+513,00 1,63 0,35
1,54 0,82 92,00 141,68 75,44
0+605,00 1,44 1,28
2,08 1,36 15,00 31,20 20,40
0+620,00 2,71 1,45
2,12 1,22 25,00 53,00 30,50
0+645,00 1,53 0,99
1,56 1,30 5,20 8,11 6,76
0+650,20 1,60 1,60
1,67 2,18 9,80 16,37 21,36
0+660,00 1,74 2,76
1,80 2,30 68,00 122,40 156,40
0+728,00 1,85 1,85
1,87 1,64 32,00 59,84 52,48
0+760,00 1,90 1,42
1,95 1,62 15,00 29,25 24,30
0+775,00 2,01 1,83
2,10 2,01 28,15 59,12 56,58
0+803,15 2,19 2,19
2,42 2,01 71,85 173,88 144,42
0+875,00 2,66 3,12




2,39 2,62 9,30 22,23 24,37
0+884,30 2,12 2,12

1,96 1,82 5,70 11,17 10,37
0+890,00 1,80 1,52

1,84 1,70 8,30 15,27 14,11
0+898,30 1,88 1,88

1,97 4,53 17,70 34,87 80,18
0+916,00 2,05 2,65

1,90 2,67 46,00 87,40 122,82
0+962,00 1,76 2,68

1,77 2,26 15,00 26,55 33,90
0+977,00 1,78 1,85

1,81 1,84 2,80 5,07 5,15
0+979,80 1,84 1,84

2,18 1,74 35,20 76,74 61,25
1+015,00 2,53 1,65

1,96 1,02 10,00 19,60 10,20
1+025,00 1,40 0,40 Y=1025 | Y =2000,29 | Y =1812,97
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wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1329D
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decyzji o warunkach zabudowy.
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Przekréj konstrukcyjny projektowanej nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej do przebudowy
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Profilowane i zaggszczone do E ,/E<=2,2
pobocze gruntowe rodzime lub nasypowe

Warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 C \g gr. 10cm
stabilizowanego mechanicznie

Grunt rodzimy G1, E ,>=80MPa

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4kg/m 2

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Warstwa kruszywa tamanego 0/31.5 C \g gr. 10cm
stabilizowanego mechanicznie

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m 2

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego C \g 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

Grunt rodzimy G1, E ,>=80MPa

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego C g 0/63
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Grunt rodzimy G1, E ,>=80MPa

Profilowane i zageszczone do E ,/E<=2,2
pobocze gruntowe rodzime lub nasypowe
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Przekrdj konstrukcyjny zjazdu z drogi wewnetrznej do przebudowy
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,4kg/m 2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m 2

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego C (g 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego C \gr 0/63
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Grunt rodzimy G1, E ,>=80MPa
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