6_PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej potozonej na dziatce nr 189 AM-1 obreb Komoréwko wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr

1329D
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, uzyskanie zatwierdzenia, wdro- |szt.
d.1|kalk. wtasna |Zenie i utrzymanie organizacji ruchu wraz z demontazem po zakonczeniu rob6t
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- |km
d.1/0119-03 nym
od km 0+000 do km 1+025
1.025 km 1.03
RAZEM 1.03
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw ha
d.1/0108-04
5475/10000 ha 0.55
RAZEM 0.55
4|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, m?2
d.1/0111-02 kora i wrzos) z wywiezieniem do 10km
5475 m?2 5475.00
RAZEM 5475.00
2 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY | NASYPY
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-llz  |m3
d.2/0206-03 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
zgodnie z zestawienim
2000.29 m3 2000.29
RAZEM 2000.29
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po |m3
d.2/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 10
2000.29 m3 2000.29
RAZEM 2000.29
7 |Kalkulacja Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.2\wtasna
2000.29 m3 2000.29
RAZEM 2000.29
8|Kalkulacja Materiat do wykonania nasypéw - piaski $rednie, grube lub pospétka 0 CBR>=25%, |m3
d.2|wlasna k10>=8m/dobe
zgodnie z zestawieniem
1812.97 m3 1812.97
RAZEM 1812.97
9|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi |m3
d.2|0313-01 (kat.gr.I-II)
1812.97 m3 1812.97
RAZEM 1812.97
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.2|0236-01
1812.97 m3 1812.97
RAZEM 1812.97
11|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
4898 m?2 4898.00
RAZEM 4898.00
3 PODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI | ZJAZDOW
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego CNR 0/63 E2>=100MPa- warstwa dolna o gru- m2
d.3/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
4 m?2 4898.00
RAZEM 4898.00
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 E2>=100MPa - warstwa gérna o gru- |m?2
d.3/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
4734 m?2 4734.00
RAZEM 4734.00
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
4734 m?2 4734.00
RAZEM 4734.00
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI | ZJAZDOW
15/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM wg PN-EN 13808 ilo$¢ pozostatego lepisz- |m2
d.4/1005-07 cza wytragconego z emulsji 0,5kg/m2
analogia
4734 m?2 4734.00
RAZEM 4734.00
16/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.4/0308-01 (warstwa wigzgca) - AC16W 50/70 grubos¢ po zageszczeniu
4652 m?2 4652.00
RAZEM 4652.00
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17/\KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM wg PN-EN 13808 ilo$¢ pozostatego lepisz- |m2
d.4/1005-07 cza wytrgconego z emulsji 0,4kg/m2
analogia
4652 m?2 4652.00
RAZEM 4652.00
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2
d.4/0309-02 (warstwa $cieralna) - AC11S 50/70 grubos¢ po zageszczeniu
4570 m?2 4570.00
RAZEM 4570.00
5 POBOCZA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
strona prawa i lewa:
2 x szer. pobocza x diugos$¢ - 5 zjazddw x szer. pobocza x dtugos¢ zjazdu
2*0.75*1025 - (5*5*0.75) m?2 1518.75
RAZEM 1518.75
20|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubo$- |mz2
d.5/0114-07 ci po zageszczeniu 8cm
analogia
1518.75 m?2 1518.75
RAZEM 1518.75
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie za m2
d.5/0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnosé = 2
1518.75 m?2 1518.75
RAZEM 1518.75
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
22|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60.3 mm - nowe na pojedynczy |szt.
d.6|0702-01 znak
do znaku B-33
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60.3 mm - nowe na podwdjny szt.
d.6|0702-01 znak
do znakéw D-46 i D-52
6 szt. 6.00
do znakéw D-47 i D-53
1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
24/KNR 2-31 Montaz znakéw do stupkéw - znaki informacyjne folia 2 typu. szt.
d.6/0703-02
analogia
D-46
6 szt. 6.00
D-52
6 szt. 6.00
D-47
6 szt. 6.00
D-53
6 szt. 6.00
RAZEM 24.00
25/KNR 2-31 Montaz znakéw do stupkdw - znaki zakazu z grupy "$rednie" folia 2 typu. szt.
d.6/0703-02
analogia
B-33 (40km/h)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7 UWAGA !!!
26 Podstawa do wyliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa (projekt,
d.7 STWIOR). Powyzszy przedmiar nie moze by¢
podstawg do wyliczenia wynagrodzenia ryczattowego i nie moze by¢ traktowany jako
element opisu przedmiotu zamoéwienia.
RAZEM 0.00
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