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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 1 (instalacje zewn etrzne)

1. Podstawa opracowania:
Projekt wykonano w oparciu o:
e obowigzujgce przepisy i normy
* mapa do celéw projektowych
» ustawa Prawo Budowlane
e uzgodnienia z Inwestorem

2. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwigzania dla projektu wykonawczego zewnetrznych
instalacji elektrycznych dla zadania: ,PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU UStUGOWEGO URZEDU
MIEJSKIEGO W TRZEBNICY NA GALERIE SZTUKI | PUNKT INFORMACYJNY WRAZ Z
REMONTEM ELEWACJI, PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA STREFY WEJSCIOWEJ ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. TRZEBNICA, PL. MARSZALKA J. PILSUDSKIEGO 1, DZ. NR
326, AM-7, OBREB TRZEBNICA, M. TRZEBNICA”

3. Informacje ogodlne

W ramach remontu wewnetrznego galerii w Urzedzie miasta nalezy takze przeprowadzié¢
modernizacje terenu zewnetrznego przed budynkiem. Remont chodnika, elewacji, infrastruktury przed
budynkiem jest przeznaczony do wykonania jako osobny etap inwestycji. Roboty budowlane i
instalacyjne nalezy wykonywaé tak aby skonczenie dowolnego etapu inwestycji nie wplywato na
koniecznos¢ ponownych ingerencji w juz wykonane prace zrealizowane innym etapem. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zapoznanie sie, i ustalenie szczeg6towego harmonogramu prac z Inwestorem, z
dokumentacjg podzielong na osobne inwestycje. Wszystkie prace nalezy rozpatrywa¢ z dokumentacja
obejmujacg etepowanie we wszstkich branzach.

Z uwagi na remont elewacji nalezy dokona¢ zmiany lokalizacji dwoch istniejcych stupow
os$wietleniowych zlokalizowanych przy budynku. Stupy podlegajg demontazowi i ponownemu
montazowi zgodnie z rysunkami przy miejscach parkingowych. Przy zmianie lokalizacji nalezy
uwzgledni¢ wytyczne zawarte w warunkach usuniecia kolizji wydanymi przez Tauron Dystrybucja.
Istniejgce stupy muszg zosta¢ przeniesione bez uszkodzen. Przy pracach demontazowych i
ponownym montazu nalezy dokona¢ ogledzin stupéw, opraw i w przypadku stwierdzenia uszkodzen,
brakéw (odpryski, pekniecia klosza, przepalone zrédta swiatta itd) nalezy dokona¢ odpowiednich prac
naprawczych. Na jednym ze slupow znajduje sie naswietlacz. Naswietlacz nalezy zdemontowac i
przekazac Inwestorowi.

Okablowanie zasilajgce stupy nalezy zinwentaryzowaé¢ i nowe wykona¢ nowym kablem o takich
samych parametrach. Pierwszy stup zasili¢ istniejagcym kablem wycofanym z demontowanej latarni.
Od nowej lokalizacji latarni utozy¢ nowe okablowanie (YAKY 4x35mm2) do drugiej przenoszonej
lampy, wzdtuz chodnika zachowujgc odstep od projektowanych opraw gruntowych. Z drugiej latarni
wyprowadzi¢ kabel i zmufowaé z istniejgcym kablem utozonym do kolejnych lamp.

W chodniku zaprojektowano oprawy gruntowe, zlicowane z chodnikiem. Zasilanie wykonaé¢ z
projektowanej tablicy TE zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu galerii. W tablicy zabudowac¢
zabezpieczenie i wyprowadzi¢ okablowanie pozostawiajgc zapas kabla do podigczenia pierwszej
oprawy gruntowej. Zapas kabla pozostawi¢ w pomieszczeniu wentylatornii. Prace te majg polega¢ na
uniknieciu ponownej ingerencji w instalacje wykonane w ramach etapu zwigzanego z modernizacja
wnetrza galerii.

4. Wymagania techniczne dla zasilenia o s$wietlenia.

Linie zasilajgce oswietlenie (stupy) uliczne nalezy wykonac kablem typu YAKXS 4x35mm? a oprawy
gruntowe kablem typu YKYZo 3x2,5mm?. Zasilanie loga na elewacji wykona¢ kablem typu YKYzo
3x1,5mm? uktadanym wewnatrz budynku do miejsca lokalizacji loga a potem w bruzdzie w rurce
ostonowej w elewacji.

Projektowane kable nalezy utozy¢ zgodnie z normg NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.



Kable nalezy ukitada¢ falisto w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m z zastosowaniem podsypki i
nadsypki z piasku bezkwasowego w warstwach po 10 cm. Kable przykry¢ folig koloru niebieskiego
utozong w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm od kabli.

Na kablu co 10m oraz w miejscach charakterystycznych np: zmiany kierunku, wejécia do przepustu
zatozy¢ opaski kablowe podajgc jego trase, diugosc, nazwe wykonawcy i rok budowy. Prace wykonac
metodg wykopu otwartego.

Na kablu przy przejsciach przez drogi, chodniki stosowa¢ rury ostonowe, natomiast na
skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi rury sztywne. Na tukach i zagieciach stosowaé kolanka.
Konce rur ochronnych uszczelnié.

Dopuszczalne minimalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach wynosza:

Rodzaj urzagdzenia odlegtos¢ pionowa pozioma
Kable telekomunikacyjne 50cm 50cm
Kable energetyczne 50cm 50cm
Rurociggi z gazem do 4atm 80cm 100cm
Rurociagi wodne, $ciekowe 80cm 50cm
Sciany budynkéw 50cm

W przypadku gdy odlegtos¢ nie moze by¢ zachowana dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod
warunkiem zatozenia na kable rur ostonowych, jak podano wyzej, na dtugosci 50cm w obie strony od
skrzyzowania lub zblizenia. Wszystkie prace wykonaé recznie. Prace w poblizu urzadzen
energetycznych, gazociggowych i telekomunikacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
technicznych.

Przy kazdym stupie zostawi¢ rezerwe kablowg o dlugosci okoto 2-3m. Wszystkie przewody
wprowadzane do slupa prowadzié w rurce ostonowej. Oprawe oswietleniowg zasilicé od
zabezpieczenia przewodem YDY 3x2,5mm?>.

W przypadku wystgpienia kolizji kabla z innym uzbrojeniem terenowym kabel uktadaé w rurach
ostonowych min @110.

4.1. Stupy o swietleniowe i oprawy.

Nie projektuje sie nowych stupéw. Zmianie lokalizacji podlegajg lampy istniejgce, ktére zostaty
uzgodnione (innym projektem) z odpowiednimi stuzbami w tym Konserwatorem Miejskim.

Stupy powinny posiadaé¢ raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu realizowanej
inwestycji, czes¢ wkopana do ziemi musi zapewnié¢ stabilno$¢ catej konstrukcji. Stupy w czesci
wkopanej do ziemi muszg zostaé zabezpieczone elastomerem poliuretanowym zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak rowniez dodatkowo zabezpieczyé dolng czesc
stupa do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkéw soli i amoniakéw. Do kazdego stupa
podiaczy¢ przewdd neutralno-ochronny PEN. Stupy, wysiegniki, element dekoracyjny powinien zosta¢
zabezpieczony technologig anodowania, minimalna wartos¢ w mikronach anody 25 mikron, kolor
anodowania oraz dodatkowe prace zabezpieczajgce stupy ustali¢ z Inwestorem. Powtoka anodowa
powinna by¢ integralnie zwigzana z podiozem dzieki czemu nie ma mozliwo$ci ich ztuszczania,
odpryskiwania czy rozwarstwiania. Wszystkie stupy musza posiadaé certyfikat bezpieczenstwa
biernego.

Wszystkie stupy powinny byé wyposazone w tabliczke stupowg przystosowang do zastosowania
wktadek topikowych DOl o wartosci 4A. Stupy oznakowa¢ numeracjg uzgodniong na etapie
wykonawstwa, ktorg nanies¢ na wysokosci ~2,5m od poziomu gruntu od strony ulicy. Uziemienie
stupéw wykona¢ bednarkg FeZn 4x25, kt6rg utozy¢ na dnie wykopu.

Zasilanie przenoszonego oswietlenia — istniejgce.

Projektuje sie oprawy, naswietlacze gruntowe. Oprawy te muszg posiada¢ odpowiedznig klase
szczelnosci IP67 oraz wytrzymatosci na uderzenia mechaniczne IK10. Oprawy powinny posiadaé
mozliwosé regulacji kata pochylenia uktadu optycznego dla uzyskania najlepszego efektu wizualnego.
Oprawy muszg posiadac i by¢ dostarczone wraz z zasilaczem obnizajgcym napiecie.

Zasilanie projektowanego oswietlenia — z tablicy TE

5. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrone przed porazeniem pradem nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 ’sieci
energetyczne niskiego napiecia”. Jako s$rodek dodatkowej ochrony przewidziano samoczynne
wytgczenie.

Oswietlenie uliczne wykonane jest w ukfadzie sieciowym TN-C, dla ktérego zastosowano
samoczynne wylgczanie z ochrong nadmiarowo-prgdowg realizowang poprzez bezpiecznik topikowy
4A o dopuszczalnym czasie wytgczania do 5 sekund.



W kazdej latarni dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajg stup, oprawa i tabliczka
bezpiecznikowo-zaciskowa. Kazdy ze stupow projektowanych wyposazony jest w zacisk ochronny we
wnece bezpiecznikowej. Nalezy potgczyé zacisk PEN na tablice bezpiecznikowo-zaciskowej z
zaciskiem ochronnym stupa. Zacisk ochronny nalezy potgczy¢ z bednarkag Fe/Zn 25x4.

6. Uwagi ko ncowe.

Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ harmonogram i zakres prac z Inwestorem

Projekt rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi branzami oraz z uwzglednieniem etapowania (podzialem na
tomy)

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do wykonywania
robo6t zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.

Catos$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do zalecen
obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentéw.

Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8.02.1995r.).

Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementéw przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

W opracowaniu zaproponowano przyktadowe urzgdzenia i dopuszcza sie ich zamiane na rGwnowazne
innych producentéw o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz
Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa oraz kosztorys sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czeéci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete specyfikacjg winny byé traktowane jakby byty ujete w obu.

Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych w terenie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwo$¢
porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg
by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejagcym przed
przystapieniem do ofertowania i pracy.

Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed
remontu.

Wszystkie watpliwosci konsultowac z Inwestorem lub Projektantem.

UWAGA:

+Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamoéwien Publicznych” przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia lub zamawiajacy nie
moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
Jub rébwnowazne” lub inne réwnoznaczne wyrazy w wykazie urzadzen podano przyktadowych producentéw lub ich
réwnowazniki.”

Systemy, osprz et, aparatura, oprogramowanie itp w niniejszym proje kcie zostaly opracowane na przyktadach dla
okre slenia podstawowych parametréw technicznych — mo zliwe jest zastosowanie rozwi gzan réwnowa znych.

Opracowala:
Alina Faliszewska
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