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Karta produktowa

Informacje techniczne

Kolor lampy Czarny mat,
szczotkowany ztoty

Materiat wykonania Stop metali

Wymiary (cm)

Wysokos¢ 120

Szerokos¢ 68

Informacje dodatkowe

P P20

Zrédto $wiatta

llos¢ zrédet swiatta 4

Trzonek/gwint E27

Maks. Wat 60W

Zrédto $wiatta

Klasyczne zaréwki

Gwarancja 2 lata
Zrédto $wiatta w komplecie Nie
Niezbedny dodatkowy zasilacz  Nie
Opcja sciemnienia Nie
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Karta produktowa

Informacje techniczne

Kolor lampy

Materiat wykonania

Wymiary (cm)
Wysokos¢
Srednica

Wielkos¢ otworu montazowego

Informacje dodatkowe

IP

Zrédto $wiatta

Trzonek/gwint
Maks. Wat
Volt (V)

Zrédto $wiatta

Lumeny

Temperatura barwowa

Barwa Swiatta

Gwarancja

Cri (Ra)

Zrédto $wiatta w komplecie
Niezbedny dodatkowy zasilacz

Opcja $ciemnienia

Biaty, czarny

Aluminium

7,5
6

11 x11x11,5cm

P20

LED wbudowany na
state

12w

100-240V 25-42V,
300mA

LED CREE
810 Im
4000K
Chtodna biel
5 lat

80+

Tak

Nie

Nie



YAWAL

ALUMINIUM + ARCHITEKTURA

Oktadzina scian:
Jako referencyjny przyjeto system Yawalbond.

System paneli kompozytowych YAWALBOND stuzy do wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych
oktadzin sciennych, warstw elewacyjnych, wypetnien lekkich scian ostonowych o konstrukcji
szkieletowej w budynkach nowo wznoszonych, modernizowanych i remontowanych.

Minimalne parametry dla przyjetego systemu:

a) Oktadziny ptyt warstwowych systemu YAWALBOND wykonane sa z blach aluminiowych o
grubosci 0,50 mm , ze stopu aluminium EN AW-3003 wg PN-EN 573-3:2005,

b) Rdzen ptyt warstwowych YAWALBOND PE jest wykonany z polietylenu o niskiej gestosci,

c) Wtasciwosci techniczno-uzytkowe:

PARAMETR WARTOSC
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (Rm) Mpa 170-210
Granica plastycznosci (Rp0.2) Mpa min. 150
Minimalne wydtuzenie % (A 50 mm) 2

Promien giecia 180 -90st. 25t-15t
Twardos¢ HBV 54

d) Elementy ztaczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania
potaczen, sa wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

e) Kolor profili .....cccee... ,
f) Panele na stronie zewnetrznej (dekoracyjnej) pokryte sa organiczna powtoka lakiernicza PVDF
o grubosci normatywnej nie mniejszej niz 25um.

Yawal S.A., ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby, PL  Sad Rejonowy w Czestochowie XVII Wydziat Gospodarczy KRS

T+48 34 3528800, F+48 34 357 41 42 Nr KRS 0000049053, REGON 150260970, NIP 573 010 60 926

yawal@yawal.com Kapitat zakladowy opfacony w catosci 5 817 000 zt

yawal.com

<0@EE\‘F>
LI}

FM 570390 EMS 570391 Licencja nr 1502



NOWOSC 2015

ol ~ gres porcellanato
gres nieszkliwiony
unglazed porcelain tiles -

Unglasiert Feinsteinzeug
Herna3ypoBaHHbIM KepamMorpaHuT

st
{NG)
v

Akn»déﬁda

CERAMIKA



neutro gres porcellanato

Powierzchnia naturalna rektyfikowana (59,7x59,7, 29,7x59,7) / Rectified, natural surface / Rektifizierte Naturliche Oberflache / PektnduumposaHHas HaTypasbHas MoBEPXHOCTb
Powierzchnia polerowana rektyfikowana (59,7x59,7, 29,7x59,7) / Rectified, polished surface / Rektifizierte Polierte Oberflache / PektnduimpoBaHHas NonmposaHHas NoBepXHOCTb

59,7x59,7 cm natura
59,7x59,7 cm poler

29,7x59,7 cm natura
29,7x59,7 cm poler

59,7x59,7 cm natura

29,7x59,7 cm natura
59,7x59,7 cm poler 29,7x59,7 cm poler
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59,7x59,7 cm natura
59,7x59,7 cm poler

29,7x59,7 cm natura
29,7x59,7 cm poler
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59,7x59,7 cm natura
59,7x59,7 cm poler

29,7x59,7 cm natura
29,7x59,7 cm poler

59,7x59,7 cm natura
59,7x59,7 cm poler

29,7x59,7 cm natura
29,7x59,7 cm poler






neutro gres porcellanato

Stopnica / Stair tread tiles / Treppenstufen / CryneHbku
Cokot / Skirting / Sockel / ManHTyCbI

29,7x59,7 cm natura, poler 29,7x59,7 cm natura, poler 29,7x59,7 cm natura, poler

29,7x59,7 cm natura, poler 29,7x59,7 cm natura, poler

59,7x7,8 cm natura, poler 59,7x7,8 cm natura, poler

59,7x7,8 cm natura, poler 59,7x7,8 cm natura, poler

59,7x7,8 cm natura, poler




neutro gres porcellanato

Nieszkliwiony / Unglazed / Unglasiert / HernasyposaHHbiii

Charakterystyka techniczna ptytek
Technical characteristics of tiles
Die technische charakteristik der fliesen
TexHUUeCKan xapaKTepUCTUKa MAMTOK
Wtasciwosci norma wymagania normy parametry osiggniete
Parameters standard requirements achieved parameters
Parameter norm normanspriche gemessenebwerte
MapameTpel CTaHAapT TpeboBaHA HOPMbI AOCTUTHYTblE NapameTpbl
Nasigkliwos$¢ wodna
Water absorption PN-EN 1SO ® ®
@ Wasserabsoptionsvermogen 10545 - 3 =@5 0% =1 %
Boponornolexvie
Wytrzymatos¢ na zginanie
Bending strength PN-EN 1SO . N 5
@ Biegefestigkeit 10545 - 4 min. 35 N/mm > 45 N/mm
MPOYHOCTb Ha M3rmb
Sita tamiaca
Breaking strength PN-EN 1SO 5
Bruchstarke 10545 - 4 IO N 250N
IMpefen NpoYHoOCTY
Odporno$¢ na scieranie wgtebne
Resistance to deep abrasion PN-EN 1SO N 5 N
@ Bestadigkeit gegen Tiefenabried 10545 - 6 = 175 mm 135 mm
YCTOMUMBOCTb K UCTUPAHMIO
0dpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku
Resistance to household chemicals PN-EN 1SO min. UB UA®
Bestandigkeit gegen Haushaltsputzmittel 10545 - 13 :
YCTOMYMBOCTb K BO3ENCTBUIO ObITOBOM XMMUM
0Odporno$¢ na plamienie stosowana metoda badania
Stain resistance PN-EN 1SO applied method of analysis
Fleckenbestandigkeit 10545 - 14 angewandte prifmethode
YCTONUMBOCTb K 3arpA3HEHIIO MPUMEHAEMbIV METOZ UCTbITaHN ycTonuvBble”
Odpornos¢ chemiczna Producent podaje klasyfikacje
,-‘ Chemical resistance PN-EN ISO The manufacturer shall provide classification ULA® UHA®
Chemische Bestandigkeit 10545 - 13 Der Hersteller gibt die Klassifikation an. !
XvMrUeckas CTOMKOCTb [poM3BOANTEND MPUBOANT KNACCUPUKALIMIO
Mrozoodpornosc wymagane mrozoodporna
>1< Frost resistance PN-EN 1SO required frost-resistant
Frostbestandigkeit 10545 - 12 erforderlich frostbestandig
Mopo3oycToiumsocTb Tpebyemas MOPO30yCTONUMBbIE
Antyposlizgowos¢
Anti-slippery DIN 51130 . R10”
Rutschfreiheit DIN 51097 B (A+B)
AHTUCKONbXeHe

*Nie dotyczy powierzchni polerowanej.
Does not apply to polished surfaces.
Gilt nicht fur die polierte Oberflache.
[laHHble napameTpbl He OTHOCATCA K MOAVPOBAHHOW MOBEPXHOCTU.

gama produktéw i sposob pakowania

Range of products and packing / Produktsorten und
verpackungweise / ACCOPTUMEHT V1 ynakosKa

Ptytki rektyfikowane
Rectifi ed tiles

: ) 29,7x59,7 cm 59,7x59,7 cm
Die Kanten geschliffen
PekTndurLmpoBaHHble NANTKM
Typ powierzchni naturalna polerowana naturalna polerowana

Type of surface
Die Oberflache
[oBepxHoCTb

natural

natur
HaTypanbHas

polished surface
die Oberflache poliert
nonvpoBaHHas

natural

natur
HaTyparnbHas

polished surface
die Oberflache poliert
nonMpoBaHHanA

Grubos¢ ptytek
Tile thickness
Fliesenstarke
TonuwmHa

0,94 cm

0,94 cm

0,94 cm

0,94 cm

NU 14

kg/karton
kg/box
kg/karton
Kr/Kopobka

szt./karton
pcs/box
stck/karton
wT/Kopobka

m2/karton
m2/box
m2/karton
m2/KkopobKa

1,44

1,44

1,44

1,44

karton/paleta
box/pallet
karton/pallet
KopobKa/noaaoH

32

32

30

30

m2/paleta
m2/pallet
m2/pallet
m2/noARoH

46,08

46,08

43,20

43,20

ka/paleta
kg/pallet

kg/pallet
Kr/nofaoH

996

996

935

935

dekoracje

UWAGA! W przypadku zastosowania ptytek polerowanych po potozeniu (a przed zafugowaniem) konieczne jest zaimpregnowanie powierzchni

Decorations / Dekore / [lekopaTviBHble 3nemeHTbI

Typ wymiar
Type size
Typ abmessung
Tun pa3vep

szt./karton
pcs/box

stck/karton

WT/KopobKa

srodkami chemii budowlanej dostepnymi na rynku, w celu zamkniecia mikroporow powodujacych ryzyko plamienia.

CAUTION! In case of tiles with a polished surface it is necessary to seal the tiles after laying and before grouting with sealants available on the market
in order to close micropores and prevent staining.

WICHTIG! Im Falle der Verwendung der polierten Fliesen wird empfohlen, die Fliesen nach der Verlegung (bevor Fugen gemacht werden) zu im-
pragnieren. Das Impragnieren schitzt die Mikroporen der Oberfl dche vor der Verschmutzung und kann mit erhdltlichen Mitteln der Bauchemie
durchgefthrt werden.

BHVMAHME! B cnyuae MCnonb30oBaHMA NAMTOK NOAMPOBAHHOW MOBEPXHOCTY, CleflyeT Noche UX YKNaAKM (HO nepefl 3aTVPKOW WBOB) 3aMMMPErHMpPOBaTh
MOBEPXHOCTb MANTOK CPEACTBaMM CTPOUTENBHOM XMW AOCTYMHBIMI Ha PbIHKE C LIEMbIO 3aKPbITHA MUKPOMOP, YBENNUMBAIOWMX PYCK OOPA30BaHUA NATEH.

waga 1 szt.(kg)
weight of one piece
Gewicht/1 Stuck
BEC OAHOM LUTYKV

kg/karton
kg/box

kg/karton

Kr/KopobKa

Stopnica
K-N-NU
K-P-NU

29,7x59,7

3,70

30

Cokot
C-N-NU
C-P-NU

59,7x7,8
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GEZE GC 302 R - Radarbewe

Radarbewegungsmelder mit

elektronisch verstellbarem

A4

Doppelfeldmodul zur

Ansteuerung von

v

automatischen Tiiren

v

v

»

v

A4

www.geze.com

Produktmerkmale

Vorprogrammierte
Komforteinstellungen fiir schnelle
Inbetriebnahme

Automatische Konfiguration Gber
Tasten oder Fernbedienung

Zuverldssige Detektion mit klar
abgrenzbarem Radarfeld

Energieersparnis durch
Laufrichtungserkennung
von Personen

Vermeidung von ungewollten
Turéffnungen durch
Querverkehrsausblendung

SMD+ als neues Detektionsfeld
fir Bewegungen < 5cm/s

Universelle Einsetzbarkeit fur den
Innen- und AuBBenbereich

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Anwendungsbereich
» Ansteuerung von automatischen
Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell-
und Rundschiebettiren
» Einsatz an Gehsteigen und Passagen,
um bei vorbeigehenden Personen
keinen Offnungsimpuls auszuldsen
» Einsatzin Senioren- und
Behindertenheimen, um auch sehr
langsam gehende Personen und
Rollstuhlfahrer sicher zu erfassen
Ausfiithrung
» schwarz, Id. Nr.: 124087
» nach RAL, Id. Nr.: 124088

Zubehor

» Fernbedienung, Id. Nr.: 099575

» Deckeneinbausatz, Id. Nr.: 115384

» Regenschutzhaube, Id. Nr.: 115339

GEZE




Om

2m

3m

3m 2m

Technische Daten GC 302 R

3m

48V AC/DC
05AAC/1ADC
60VA/30W

Technologie Elektromagnetische Radarwellen
Sendefrequenz 24.125 GHz

Betriebsspannung 12-36VDC/12-28V AC
Betriebsstrom ca. 50 mA bei 24V DC

Ausgang Potentialfreier Relaisausgang

Anschlussart

Steckschraubklemme

Abmessungen 176 x62 x 54 mm (Bx HxT)
Montagehéhe max. 4 m

Anschlusskabel 5m

Gewicht (ohne Kabel) 1509

Schutzart IP 54

Betriebstemperatur -20° bis +60° C

Luftfeuchtigkeit 0 - 90% rel., nicht kondensierend

Zulassungen

baumustergepriift nach DIN 18650

CE 0682 (!)

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:
Schmales Feld (1):
» Min. 0,7x0,6 m(BxT)

» Max. 2,7x1,9m (BxT)

Breites Feld (2):
» Min. 1,1x0,6m(BxT)
» Max. 4,7x1,7m (BxT)

Angegebene Werte gemessen bei
Montagehdhe 2,2 m und Neigungswinkel 35°

Anwendungsbeispiel:

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 128314 - Stand 06/08 - Anderungen vorbehalten



GEZE GC 302 SV - Radarbe

Radarbewegungsmelder
mit elektronisch
verstellbarem Doppelfeld-
modul und integrierter
Selbstiiberwachung fiir

Flucht- und Rettungswege

www.geze.com

Produktmerkmale

A4

Vorprogrammierte
Komforteinstellungen fiir schnelle
Inbetriebnahme

» Automatische Konfiguration Uber
Tasten oder Fernbedienung

v

Zuverldssige Detektion mit klar
abgrenzbarem Radarfeld

v

Energieersparnis durch
Laufrichtungserkennung
von Personen

» Vermeidung von ungewollten
Turéffnungen durch
Querverkehrsausblendung

v

SMD+ als neues Detektionsfeld
fir Bewegungen < 5cm/s

v

Universelle Einsetzbarkeit fur den
Innen- und AuBBenbereich

v

Hochste Sicherheit durch integrierte
Selbstiiberwachung

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Anwendungsbereich

» Ansteuerung von automatischen
Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell-
und Rundschiebettiren in Flucht-
und Rettungswegen

Ausfiihrung

» schwarz, Id. Nr.: 124089
» nach RAL, Id. Nr.: 124090

Zubehor @

» Fernbedienung, Id. Nr.: 099575
» Deckeneinbausatz, Id. Nr.: 115384 [

» Regenschutzhaube, Id. Nr.: 115339 & A




Om

2m

3m

3m 2m

Technische Daten GC 302 SV

Technologie

Elektromagnetische Radarwellen

Sendefrequenz

24125 GHz

Betriebsspannung

12-36VDC/12-28V AC

Betriebsstrom ca. 50 mA bei 24V DC
Ausgang Spannungsausgang
<10V DC

10mA bei 3.2V DC

» Ausgangsspannung vorhanden:

keine Detektion/kein Fehler

» Ausgangsspannung < 3V DC
oder kein Strom: Detektion oder
Fehler

Anschlussart

Steckschraubklemme

Abmessungen 176 x62 x 54 mm (Bx HxT)
Montagehéhe max. 4 m

Anschlusskabel 5m

Gewicht (ohne Kabel) 1509

Schutzart IP 54

Betriebstemperatur -20° bis +60° C

Luftfeuchtigkeit 0 - 90% rel., nicht kondensierend

Zulassungen

baumustergepriift nach DIN 18650
CE 0682 (1)

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:
Schmales Feld (1):
» Min. 0,7x0,6m(BxT)

» Max. 2,7x1,9m (BxT)

Breites Feld (2):
» Min. 1,1x0,6m(BxT)
» Max. 4,7x1,7m (BxT)

Angegebene Werte gemessen bei
Montagehdhe 2,2 m und Neigungswinkel 35°

Anwendungsbeispiel:

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 128315 - Stand 06/08 - Anderungen vorbehalten



GEZE GC 334 - Sensorleiste

Elektronisch einstellbarer
Aktiv-Infrarot-Sensor

mit Dip-Schalter zur Ab-
sicherung von automatischen
Dreh- und Karusselltiiren

gemaf DIN 18650

Produktmerkmale

» Einfache Klick-Montage im Sensor-
Aufnahmeprofil

v

Vollautomatische Inbetriebnahme
Uber Einlerntaste (auch fir mehrere
verbundene Gerate)

v

Einfache Einstellmdglichkeiten
Uber Dip-Schalter (Ausgangs-
zuweisung, Frequenz, Hintergrund-
modus, Grauzone)

v

Integriertes zweites Ausgangsrelais

im Sensor, um sowohl Band- als auch
Bandgegenseite mit nur einer Kabel-
zuflihrung zum Antrieb abzusichern

v

Geringer Stromverbrauch der
Sensormodule

v

Engmaschiges Detektionsfeld mit
breitem Erfassungsfeld pro Sensor-
modul

v

Hochster Sicherheitsstandard durch
kontinuierliche Selbstiiberwachung
Anwendungsbereich

» Absicherung von automatischen
Dreh- und Karussellttren

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Ausfiihrung

Lange 350 mm inkl. 1 Sensormodul
» EV1, Id. Nr.: 130069

» weill RAL 9016, Id. Nr.: 130070

» nach RAL, Id. Nr.: 130091

Ladnge 1100 mm inkl. 2 Sensormodule
» EV1, Id. Nr.: 126408

» weild RAL 9016, Id. Nr.: 128626

» nach RAL, Id. Nr.: 128627

Lange 1500 mm inkl. 3 Sensormodule
» EV1, Id. Nr.: 126409

» weil3 RAL 9016, Id. Nr.: 128629

» nach RAL, Id. Nr.: 128630

Zubehor

» GC 334 Interface, Id. Nr.: 128306

v

GC3345S dul, Id. Nr.: 126410
ensormodu r

v

GC 334 Flexible Kit, Id. Nr.: 130232

=
_—%

v

GC 334 Endkappen, Id. Nr.: 126469 ®
s

v

GC 334 Sensor Aufnahmeprofil
L =6000 mm, Id. Nr.: 130068
auf Maf, Id. Nr.: 130092

v

GC 334 Sensor Fensterprofil
L =2600 mm, Id. Nr.: 130067

=

v

GC 334 Regenabdeckung,
L=1100 mm, Id. Nr.: 132353
L=1500 mm, Id. Nr.: 132426
L =2600 mm, Id. Nr.: 132427
auf Mal3, Id. Nr.: 132428

www.geze.com



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

om M\X /A Erfassungsbereich:

1m » 0,44 x 0,07 m pro Sensormodul

Angegebene Werte gemessen bei Montagehdhe 2,2 m

2m

Anzahl Module pro Sensorleiste:

3m

2 1 0 2
3m m m m im m 3m Tiirfligelbreite | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 1,2 (1,3 1,4

m m m m m m m
Montagehdhe

22m 2 Module 3 Module

Technische Daten GC 334

Anwendungsbeispiel:

Technologie Aktiv-Infrarotstrahlen

Anzahl IR-Spots 4 Spots

Betriebsspannung 12-30VDC/12-24V AC
Betriebsstrom ca. 65 mA bei 24V DC pro Modul
Ausgang Elektrisches Relais

max. Schaltspannung: 42V DC
max. Ausgangsstrom: 100 mA

Anschlussart Systemsteckverbinder

350/1100/1500 (kiirzbar)

Id.Nr. 128318 - Version DE - Stand 081204 - Anderungen vorbehalten

Abmessung Sensoleiste X 47 x 46 mm (Bx H xT)
Abmessung Sensormodul 302x41x40 BxHxT)
Montagehéhe 1,1-3,5m (DIN 18650 bis 3,0 m)
Verbindungskabel 047+10m

Reaktionszeit 32 ms-128 ms

Schutzart IP 52

Betriebstemperatur -25° bis +55° C

Luftfeuchtigkeit < 95% rel., nicht kondensierend
Zulassungen baumustergepriift nach DIN 18650

und EN 12978

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310



GEZE GC 332 - Sensorleiste

Elektronisch einstellbarer
Aktiv-Infrarot-Sensor zur Ab-
sicherung von automatischen
Dreh- und Karusselltiiren

gemaf DIN 18650

www.geze.com

Produktmerkmale

» Einfache Klick-Montage im Sensor-
Aufnahmeprofil ohne Werkzeug

Vollautomatische Inbetriebnahme
Uber Fernbedienung oder Tasten-
druck (auch fir mehrere verbundene
Gerate)

v

v

Individuelle Einstellmdglichkeiten
von Empfindlichkeit, Sensorstrahlen,
Relaishaltezeit, Hintergrundaus-
wertung, etc.

Kurze Reaktionszeiten fir schnelle
Aktivierung der Tlrautomatik

v

v

Engmaschiges Detektionsfeld mit
breitem Erfassungsfeld pro Sensor-
modul

v

Hochster Sicherheitsstandard durch
kontinuierliche Selbstliiberwachung
Anwendungsbereich

» Absicherung von automatischen
Dreh- und Karusselltiiren

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Ausfiihrung

Lange 900 mm inkl. 1 Sensormodul
» EV1,1d. Nr.: 124019

» dunkelbronze, Id. Nr.: 124020

» weill RAL9016, Id. Nr.: 124031

» nach RAL, Id. Nr.: 124032

Lange 1400 mm inkl. 1 Sensormodul
» EV1,Id. Nr.: 124015

» dunkelbronze, Id. Nr.: 124016

» weiB RAL 9016, Id. Nr.: 124017

» nach RAL, Id. Nr.: 124018

Zubehor

» GC 332 Sensormodul,
Id. Nr.: 124033

\_&
Fernbedienung, Id. Nr.: 099575 @
GC 332 Endkappe,
links, Id.Nr.: 071094 " ‘

rechts, Id.Nr.: 071815

» GC 332 Adapter, Id. Nr.: 124035

v

v

v

GC 332 Sensor Aufnahmeprofil
L =6000 mm, Id.Nr.: 079581
auf Maf3, I1d.Nr.: 100269

GC 332 Sensor Fensterprofil, /
L =4000 mm, Id.Nr.: 118856

A4




GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Om N\\X / Erfassungsbereich:

1m » 0,47 x 0,06 m pro Sensormodul

Angegebene Werte gemessen bei Montagehdhe 2,2 m

2m

Anzahl Module pro Sensorleiste:

3m

2 1 0 2
3m m m m im m 3m Tiirfligelbreite | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 1,2 (1,3 1,4

m m m m m m m
Montagehdhe

22m 2 Module 3 Module

Technische Daten GC 332

Anwendungsbeispiel:

Technologie Aktiv-Infrarotstrahlen
Anzahl IR-Spots 8 Spots
Betriebsspannung 15-35VDC/15-25V AC
Betriebsstrom ca. 140 mA bei 24V DC pro Modul
Ausgang Potentialfreier Relaisausgang
40V AC/DC
TAAC/1ADC
Anschlussart Steckschraubklemme

900 /1400 (klrzbar) x 42 x 37 mm

Id.Nr. 128316 - Version DE - Stand 081204 - Anderungen vorbehalten

Abmessung Sensorleiste (BxHxT)

Abmessung Sensormodul 305x23x31(BxHXT)
Montagehéhe 1,6-30m

Verbindungskabel 0,5m

Reaktionszeit <50 ms

Schutzart IP 52

Betriebstemperatur -20° bis +60° C

Luftfeuchtigkeit > 95% rel., nicht betauend
Zulassungen baumustergepriift nach DIN 18650

und EN 12978

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310



GEZE GC 335 - Sensorleiste

Aktiv-Infrarot-Sensor zur
Absicherung von automatischen
Dreh- und Karusselltiiren

gemaf DIN 18650

Produktmerkmale

» Neue ChipOnBoard Technologie
bei den Sensormodulen

Einfachste Bauweise flir kosten-
optimierte Losung

v

v

Einfache Klick-Montage im Sensor-
Aufnahmeprofil

v

Mechanische Einstellung des
Neigungswinkels und der Tastweite

v

Absicherung und Detektion tiber
einzelnen Lichtfleck

v

Kleinste Modulabmessungen der
Sensormodule

Modularer Aufbau mit Master und

v

Slave Gerateversionen

Hochster Sicherheitsstandard durch
kontinuierliche Selbstiiberwachung

v

Anwendungsbereich

» Absicherung von automatischen
Dreh- und Karusselltiiren

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Ausfiihrung

Lange 310 mm inkl. T Master Modul
» EV1, 1d. Nr.: 129856

» dunkelbronze, Id. Nr.: 129857

» weild RAL 9016, Id. Nr.: 129858

» nach RAL, Id. Nr.: 129859

Lange 900 mm inkl. T Master Modul
» EV1, 1d. Nr.: 128054

» dunkelbronze, Id. Nr.: 128055

» weild RAL 9016, Id. Nr.: 128056

» nach RAL, Id. Nr.: 128057

Lange 1400 mm inkl. 1 Master Modul
» EV1, Id. Nr.: 128058

» dunkelbronze, Id. Nr.: 128059

» weil3 RAL 9016, Id. Nr.: 128060

» nach RAL, Id. Nr.: 128071

Zubehor

» GC 335 Mastermodul,
Id.Nr.: 128074

M
» GC 335 Erweiterungskit,
Id. Nr.: 128072 bestehend aus:

» GC 335 Slavemodul, M

Id.Nr.: 128065

» GC 335 Clipslager, " &
Id.Nr.: 126471 %

» GC 335 Verbindungskabel, g '_; &
Id. Nr.: 120085 L ;

www.geze.com



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Om N\\X / Erfassungsbereich:

1m » 0,08 x 0,03 m pro Sensormodul

Angegebene Werte gemessen bei Montagehdhe 2,2 m

2m

Anzahl Module pro Sensorleiste:

3m

2 1 0 2
3m m m m im m 3m Tirfligelbreite | 0,8 | 0,9 1,0 1,1 ]1,2[13] 1,4

m m m m m m m
Montagehdhe

22m 1+2 | 143 1+4 1+5

Module (Master + Slave)

Technische Daten GC 335

Anwendungsbeispiel:

Technologie Aktiv-Infrarotstrahlen

Anzahl IR-Spots 1 Spot

Betriebsspannung 24V DC

Betriebsstrom ca. 60 mA bei 24V DC pro Modul

Ausgang Potentialfreier Relaisausgang
30V AC/DC

03AAC/03ADC

Anschlussart Steckschraubklemme

Abmessungen Sensorleiste 310/900/1400 (kuirzbar)
x42x37 mm (BxHxT)

Abmessungen Sensormodul 179%x23x33(BxHXT)

Id.Nr. 128313 - Version DE - Stand 081209 - Anderungen vorbehalten

Montagehéhe 1,5-25m

Verbindungskabel 0,23 m

Reaktionszeit <70 ms

Schutzart IP 52

Betriebstemperatur -10° bis +50° C

Luftfeuchtigkeit < 90% rel., nicht betauend
Zulassungen baumustergepriift nach DIN 18650

und EN 12978

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310



GEZE AIR 16 - Sensorleiste

Aktiv-Infrarot-Sensor zur
Absicherung von automatischen

Dreh- und Karusselltiiren

Produktmerkmale

» Mechanische Einstellung des
Neigungswinkels und der Tastweite

» Absicherung und Detektion Uber
einzelnen Lichtfleck

» Kleinste Modulabmessungen der
Sensormodule

» Hintergrundausblendung und
-auswertung wahlbar
Anwendungsbereich

» Absicherung von automatischen
Dreh- und Karusselltiiren

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Ausfiihrung

Ldnge 310 mm inkl. 1T Sensormodul
» EV1, Id. Nr.: 079608

» dunkelbronze, Id. Nr.: 079609

» weild RAL 9016, Id. Nr.: 079612

» nach RAL, Id. Nr.: 079613

Lange 900 mm inkl. 1 Sensormodul
» EV1, Id. Nr.: 079555

» dunkelbronze, Id. Nr.: 079558

» weild RAL 9016, Id. Nr.: 079561

» nach RAL, Id. Nr.: 079562

Lange 1400 mm inkl. 1 Sensormodul
» EV1,Id. Nr.: 079563

» dunkelbronze, Id. Nr.: 079564

» weild RAL 9016, Id. Nr.: 079567

» nach RAL, Id. Nr.: 079568

Zubehor

» AIR 16 Sensormodul,
Id. Nr.: 079165

o
£

» AIR 16 Klemmlager,
Id. Nr.: 079606

» AIR 16 Verbindungskabel,
Id. Nr.: 078088

www.geze.com
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GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:

» 0,08 x 0,08 m pro Sensormodul

Angegebene Werte gemessen bei Montagehdhe 2,0 m

Technische Daten AIR 16 Anwendungsbeispiel:

Technologie Aktiv-Infrarotstrahlen

Anzahl IR-Spots 1 Spot

Betriebsspannung 24V DC

Betriebsstrom ca. 60 mA bei 24V DC pro Modul
Ausgang Potentialfreier Relaisausgang

24V AC/DC
<1AAC/DC

Anschlussart

Steckschraubklemme

Abmessungen Sensorleiste

310/900/1400 (kiirzbar)
x42x37mm (BxHxT)

Abmessungen Sensormodul

200x20x33 (BxHxXT)

Montagehdhe

0-25m

bei Hintergrundauswertung
05-25m

bei Hintergrundausblendung

Verbindungskabel 0,5m
Reaktionszeit <70 ms
Schutzart IP 52
Betriebstemperatur -20° bis +60° C

Luftfeuchtigkeit

< 90% rel., nicht betauend

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 132602 - Version DE - Stand 081209 - Anderungen vorbehalten



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

GEZE GC 333 - Aktiv-Infr

Selbstiiberwachter Licht- Produktmerkmale Anwendungsbereich
vorhang zur Absicherung » Unsichtbare und beriihrungslos > Absicherung und Ansteuerung von
wirkende Schutzvorrichtung automatischen Schiebe-, Falt-,
und Ansteuerung von Karussell- und Rundschiebetiiren
. . > Prazise Detektion.innerhal'l'o scharf' » Einsatz an gefdhrlichen Bereichen der
automatischen Tiiren begrenztem und in der GroBe flexibel NebenschlieBkante ohne Schutzfliigel
einstellbarem Feld
gemaf DIN 18650 » Einsatz an Gehsteigen und Passagen,
» Identische Montage, Konfiguration um bei vorbeigehenden Personen
und Design wie beim GC 362 keinen Offnungimpuls auszulésen

Kombimelder

Ausfiithrung
» Universelle Einsetzbarkeit fiir den
Innen- und Aul3enbereich » schwarz, Id. Nr.: 112755
» nach RAL, Id. Nr.: 130528
» Individuelle Anwendungsmaglich-
keiten als Absicherungssensor oder

Offnungsimpulsgeber Zubehér

» Spotfinder, Id. Nr.: 112321

» Fernbedienung, Id. Nr.: 100061 ’
» Deckenbefestigungswinkel,
Id. Nr.: 115534

» Deckeneinbausatz,

Blende schwarz, Id. Nr: 115533 ' Slmnpens
Blende weil3, Id. Nr.: 115532 ] —

» Regenabdeckung,
Id. Nr.: 126830 ‘ ll

GEZE

www.geze.com
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GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:
Schmales Feld (1): Breites Feld (2):
» 1,0x0,35m (BxT)* »2,0x0,35m (BxT)*

Angegebene Werte gemessen bei Montagehdhe 2,2 m

*Mit Aktivierung von nur einem Lichtvorhang kann die Tiefe
des Erfassungsbereiches von 0,35 m auf 0,10 m verringert
werden.

Technische Daten GC 333 Anwendungsbeispiel:

Technologie Aktiv-Infrarotstrahlen
Betriebsspannung 12-24V DC/AC
Betriebsstrom ca. 125 mA bei 24V DC
Ausgang Elektrisches Relais

max. Schaltspannung: 42V DC
max. Schaltstrom: 100mA

Anschlussart

Systemsteckverbinder

Abmessungen 262 x55x44 mm (BxHxT)
Montagehdhe max. 4 m

Anschlusskabel 26m

Schutzart IP 54

Betriebstemperatur -25°% bis +55° C

Luftfeuchtigkeit

0-90% rel., nicht betauend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

- Anderungen vorbehalten

Id.Nr. 128317 - Version DE - Stand 081201



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

GEZE GC 333 C . Aktiv-Infr

Selbstiiberwachter Produktmerkmale Anwendungsbereich
Lichtvorhang zur Pfostenab- » Unsichtbare und beriihrungslos » Absicherung von automatischen
wirkende Schutzvorrichtung Karussellttren
sicherung von automatischen
» Prazise Detektion mit 0,5m » Einsatz an gefahrlichen Bereichen
Karusselltiiren Erfassungsfeldbreite der Karusseltliren zur Pfosten-

absicherung
» Identische Montage, Konfiguration
wie GC 362 Kombimelder

Ausfiihrung
» Universelle Einsetzbarkeit flr den
Innen- und Au3enbereich » schwarz, Id. Nr.: 127093
Zubehor

» Spotfinder, Id. Nr.: 112321

www.geze.com
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GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:

» 0,5x0,35m (BxT)*

Angegebene Werte gemessen bei Montagehdhe 2,2 m

*Mit Aktivierung von nur einem Lichtvorhang kann die Tiefe

des Erfassungsbereiches von 0,35 m auf 0,10 m verringert
werden.

Technische Daten GC 333 C Anwendungsbeispiel:

Technologie Aktiv-Infrarotstrahlen
Betriebsspannung 12-24V DC/AC
Betriebsstrom ca. 125 mA bei 24V DC
Ausgang Elektrisches Relais

max. Schaltspannung: 42V DC
max. Schaltstrom: 100 mA

Anschlussart

Systemsteckverbinder

Abmessungen 242 x55x37 mm (BxHxT)
Montagehdhe max. 3,0 m

Anschlusskabel 2,5m

Schutzart IP 54

Betriebstemperatur

-25% bis +55°C

Luftfeuchtigkeit

0-90% rel., nicht betauend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Strale 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 128325 - Stand 03/08 - Anderungen vorbehalten



GEZE Presence S « Aktiv-Infrare

Selbstiiberwachter Licht-
vorhang zur Absicherung
und Ansteuerung von
automatischen Tiiren

gemaf DIN 18650

Produktmerkmale

» Unsichtbare und beriihrungslos
wirkende Schutzvorrichtung

Prazise Detektion innerhalb scharf
begrenztem und in der GroBe flexibel
einstellbarem Feld

A4

v

Identische Montage, Konfiguration
und Design wie Jupiter Kombi-
melder

Universelle Einsetzbarkeit fur den

v

Innen- und AuBBenbereich

v

Individuelle Anwendungsmaoglich-
keiten als Absicherungssensor oder
Offnungsimpulsgeber

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Anwendungsbereich
» Absicherung und Ansteuerung von
automatischen Schiebe-, Falt-,

Karussell- und Rundschiebetiiren

» Einsatz an gefdhrlichen Bereichen der
NebenschlieBkante ohne Schutzfliigel

» Einsatz an Gehsteigen und Passagen,
um bei vorbeigehenden Personen
keinen Offnungimpuls auszuldsen

Ausfiihrung

» schwarz, Id. Nr.: 118605

Zubehor

» Fernbedienung, Id. Nr.: 099575 @

——

=

» Regenabdeckung, Id. Nr.: 119335

» Deckenbefestigungswinkel,
Id. Nr.: 119333

» Deckeneinbausatz,
Blende weil3, Id. Nr.: 119334

www.geze.com
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Technische Daten Presence S

Technologie

Aktiv-Infrarotstrahlen

Betriebsspannung

12-36V DC/AC

Betriebsstrom

ca. 200 mA bei 24V DC

Ausgang

PNP-/NPN-Transistorausgang
<40V DC
<100 mA

Anschlussart

Systemsteckverbinder

Abmessungen 250x 62 x47 mm (BxHxT)
Montagehéhe max. 3,0 m

Anschlusskabel 30m

Schutzart IP 54

Betriebstemperatur -20° bis +60° C

Luftfeuchtigkeit

0 - 90% rel., nicht kondensierend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:
Schmales Feld (1): Breites Feld (2):
» 0,4x0,1Tm(BxT) »23%x02m(BxT)

Angegebene Werte gemessen bei Montagehdhe 2,2 m

Anwendungsbeispiel:

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 128330 - Stand 03/08 - Anderungen vorbehalten



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

GEZE GZ 470V - Sicherheitslich

BEZE] . GZIT0E-V 15 [rings

Sicherheitslichtschranke Produktmerkmale Anwendungsbereich
als Einzelstrahlversion fiir » Einfache und zuverldssige Ab- » Absicherung von
sicherung mit bewdhrter Technologie automatischen Schiebetiiren

automatische Schiebetiiren

» Kleinste Bauform zum flexiblen
Einbau in unterschiedliche Tlrprofile Ausfiihrung
» Unkomplizierte Befestigung Uiber » schwarz, Id. Nr.: 112726

doppelseitigen Klebestreifen

v

Hohe Leistung mit einer Reichweite Zubehor
bis zu 5 Metern
» Blende fir Sicherheitslichtschranke
Integrierte Elektronik fur schnelle Alu roh, Id. Nr.: 068738
Installation und geringen Platzbedarf EV1,Id. Nr.: 065312 |
dunkelbronze, Id. Nr.: 068739
nach RAL, Id. Nr.: 099988

v

www.geze.com



Om

im

2m

3m

3m 2m

Technische Daten GZ 470 V

Technologie

im

Om im 2m 3m

Aktiv-Infrarot

Anzahl IR-Kanale

Betriebsspannung 11-30VDC
Betriebsstrom ca. 40 mA bei 24V DC
Ausgang PNP Transistorausgang

<30V DC
<100 mA

Anschlussart

Kabel vorbereitet fir einseitigen
Anschluss an Schraubklemmen

Abmessungen

85x11,6x11,5mm (BxHxT)

Montagehdhe

mindestens 0,2 m

Anschlusskabel

8 m, steckbar

Schutzart

IP 65

Betriebstemperatur

-20° bis +60° C

Luftfeuchtigkeit

0-90% rel., nicht betauend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:
Empfohlene Montage:
» Strahlenhohe mindestens 20 cm liber dem Boden

» maximal 5 m im gegenseitigen Abstand

Anwendungsbeispiel:

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 128326 - Stand 10/07 - Anderungen vorbehalten



GEZE GZ 472V - Sicherheitslichts

B3

Sicherheitslichtschranke
als Doppelstrahlversion fiir
automatische Schiebetiiren

gemaB EN 12650-2

v

v

v

v

v

Produktmerkmale

Einfache und zuverldssige
Absicherung mit bewadhrter
Technologie

Kleinste Bauform zum flexiblen
Einbau in unterschiedliche Turprofile

Unkomplizierte Befestigung tGber
doppelseitigen Klebestreifen

Hohe Leistung mit einer Reichweite
bis zu 5 Metern

Integrierte Elektronik fur schnelle
Installation und geringen Platzbedarf

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Anwendungsbereich

» Absicherung von
automatischen Schiebetiliren

Ausfiihrung

» schwarz, Id. Nr.: 112727

Zubehor

» Blende fiir Sicherheitslichtschranke
Alu roh, Id. Nr.: 068738
EV1, Id. Nr.: 065312
dunkelbronze, Id. Nr.: 068739
nach RAL, Id. Nr.: 099988

www.geze.com



Om

im

2m

3m

3m 2m

Technische Daten GZ 472V

im

Om im 2m 3m

Technologie Aktiv-Infrarot

Anzahl IR-Kanale 2

Betriebsspannung 11-30VDC
Betriebsstrom ca. 80 mA bei 24V DC
Ausgang PNP Transistorausgang

<30V DC
<100 mA

Anschlussart

Kabel vorbereitet fiir zweiseitigen
Anschluss an Schraubklemmen

Abmessungen

85x11,6x11,5mm (BxHxT)

Montagehdhe

0,2mund 1,0m

Anschlusskabel

8 m, steckbar

Schutzart

IP 65

Betriebstemperatur

-20° bis +60° C

Luftfeuchtigkeit

0-90% rel., nicht betauend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:
Empfohlene Montage:
» Strahlenhohe 20 cm bzw. 100cm tiber dem Boden

» maximal 5 m im gegenseitigen Abstand

Anwendungsbeispiel:

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 128327 - Stand 03/08 - Anderungen vorbehalten



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

GEZE AIR 12 Cleanscan « Aktiv-

Beriihrungsloser Naherungs- Produktmerkmale Anwendungsbereich
taster zur Ansteuerung » Prazise Erfassung von Personen » Ansteuerung von automatischen
und Objekten unabhdngig von der Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell-
von automatischen Tiiren Bewegungsrichtung und Rundschiebettiren
» Unterschiedliche Tastweiten » Einsatzin Reinrdumen mit hohen
fur optimale Anpassung an Hygieneanforderungen (Labor,
vorhandene Umgebungs- Krankenhduser, OP-Saal, etc.)

bedingungen
Einsatz in Senioren- und
Optimaler Systemaufbau erlaubt Behindertenheimen
einfache und zeitsparende Montage
in Unterputzdose

v
v

Einsatz im Gastronomiebereich

v

Ausfiihrung

» schwarz, Id. Nr.: 079208

www.geze.com



Om
7]
im
2m
3m
3m 2m m Om 1m 2m 3m

Technische Daten AIR 12 - Cleanscan Anwendungsbeispiel:

Technologie Aktiv-Infrarotstrahlen
Betriebsspannung 12-30VDC/12-24V AC
Betriebsstrom ca. 50 mA

Ausgang Potentialfreier Relaisausgang

48V AC/DC
1A AC/DC
60VA/30W

Anschlussart

Steckschraubklemme

Abmessungen

86x86x12mm (BxHxT)

Montagehdhe

im Handbereich

Anschlusskabel

Schutzart IP 50/65 (ohne/mit Dichtung)
Betriebstemperatur -20° bis +60° C
Luftfeuchtigkeit 0-90% rel., nicht kondensierend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Strale 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:

Nahbereich (1):

» 0,05-0,2m

Fernbereich (2):

»0,05-0,6m

- Stand 10/07 - Anderungen vorbehalten

Id.Nr. 128321



GEZE AIR 20-var - Aktiv-Infra

Kompakter Aktiv-Infrarot-
Melder mit einstellbarer
Tastweite fiir den

mobilen und stationdren

Anwendungsbereich

Produktmerkmale

» Variable Einstellung der Tastweite
von1,2mbis2,2m

» Universeller Einsatz bei mitfahrendem
oder stationarem Betrieb

» Kompakte Bauform fiir
unterschiedliche Einbausituationen

» Einfache Einstellung der Tastweite
Uiber mechanische Einstellschraube

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Anwendungsbereich
» Uberwachung der Tiirklinke zur
Ansteuerung von automatischen
Drehtiiren
» Einsatzin beengten Raum-
verhdltnissen zur Prasenzerfassung

von Personen oder Objekten

» Einsatz zur Besetztkontrolle bei
Personen- und Sicherheitsschleusen

Ausfiihrung

» schwarz, Id. Nr.: 082689

www.geze.com



Om

1m

2m

3m

3m 2m 1m

Technische Daten AIR 20-var Anwendungsbeispiel:

Om im 2m 3m

Technologie Aktiv-Infrarotstrahlen
Betriebsspannung 12-30VDC/18-28V AC
Betriebsstrom ca. 50 mA

Ausgang Potentialfreier Relaisausgang

48V AC/DC
05AAC/TADC
55VA/24W

Schaltungsart: hellschaltend*

Anschlussart

Steckschraubklemme

Abmessungen 72x66 x49mm (BxHxT)
Tastweiteneinstellbereich 1,2-22m

Anschlusskabel 5m
Lichtbiindelquerschnitt 60 x 60 mm

Schutzart IP 52

Betriebstemperatur -20° bis +60° C
Luftfeuchtigkeit 0-90% rel., nicht betauend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

* hellschaltend = Ausgangskontakt bei Detektion geschlossen

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Strale 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:

» 0,06x0,06m (BxT)

Angegebene Werte gemessen bei Tastweite 1,3 m

Id.Nr. 128323 - Stand 03/08 - Anderungen vorbehalten



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

GEZE AIR 30 - Aktiv-Infrarot-

Aktiv-Infrarot-Sensor Produktmerkmale Anwendungsbereich
zZur Festfeldabsicherung von » Punktférmige Absicherung bis » Absicherung von Haupt- und Neben-
zum Boden durch einzelnen Lichtfleck schlie3kante von automatischen
automatischen Tiiren mit Schiebe- und Rundschiebetiiren
» Universeller Einsatz bei mitfahrendem
optionalem Relais fiir Testung oder stationdrem Betrieb » Absicherung von Quetsch-und

Scherkante von automatischen
Einfache Einstellung tber Karussell- und Drehtiiren
mechanische Einstellschraube

v

» Einsatz in beengten Raumverhaltnis-
Individuelle Anwendungsmaoglich- sen zur Prasenzerfassung von
keiten als Offnungsimpulsgeber oder Personen oder Objekten
Absicherungssensor

v

» Einsatz zur Besetztkontrolle bei
Optionales Relais fiir Testung und Personen- und Sicherheitsschleusen
Normenkonformitdt nach DIN 18650

v

Ausfiihrung

» schwarz, Id. Nr.: 072393

Zubehor

» Relais flr Testung, Id. Nr.: 103352 v

www.geze.com



Om — I

m

2m

3m

3m 2m m

Technische Daten AIR 30

Technologie

Om 1m 2m 3m

Aktiv-Infrarotstrahlen

Betriebsspannung

10-48VDC/11-36VAC

Betriebsstrom

ca. 100 mA

Ausgang

Potentialfreier Relaisausgang
48V AC/DC

2AAC/DC

60VA/50W

Schaltungsart: hellschaltend*/
dunkelschaltend** umschaltbar

Anschlussart

Systemsteckverbinder

Abmessungen 123 x45x50 mm (Bx HxT)
Tastweiteneinstellbereich 1,0-25m

Anschlusskabel 5m

Feldgrofe 50 x 50 mm

Schutzart IP 52

Betriebstemperatur -20° bis +60° C

Luftfeuchtigkeit

0-90% rel., nicht betauend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

* hellschaltend = Ausgangskontakt bei Detektion geschlossen
** dunkelschaltend = Ausgangskontakt bei Detektion oder stromlosen Zustand geoffnet

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:

» 0,05x0,05m (BxT)

Angegebene Werte gemessen bei Tastweite 2,0 m

Anwendungsbeispiel

Id.Nr. 128324 - Stand 03/08 - Anderungen vorbehalten




GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

GEZE FLT-D - Aktiv-Infrarot=I\

Aktiv-Infrarot-Flachenlicht- Produktmerkmale Anwendungsbereich
taster zur Ansteuerung und » kombinierte Anwendungsmaglich- » Ansteuerung und Absicherung von
keit als Offnungsimpulsgeber und automatischen Schiebetiren
Absicherung von automa- Absicherungssensor
tischen Schiebetiiren » vorprogrammierte Standardein- Ausfiihrung
stellungen fir die schnelle
Inbetriebnahme » schwarz, Id. Nr. 118893
» individuelle Programmierung des

Flachenlichttasters Giber Schrauben-
dreher mdglich

einstellbare Detektionsfelder fiir
unterschiedliche Anwendungsfelder

v

v

unsichtbare und beriihrungslos
wirkende Schutzvorrichtung

universelle Einsatzbarkeit fir den

v

Innen- und Au3enbereich

v

keine TUV-Zulassung fiir Deutschland

www.geze.com



Om

im

2m

3m

3m 2m

Technische Daten FLT-D Anwendungsbeispiel

Om im 2m

3m

Technologie Aktiv-Infrarotstrahlen
Betriebsspannung 12-31VDC/12-30VAC
Betriebsstrom ca. 100 mA
Ausgang Potentialfreier Relaisausgang
30VAC/32VDC
300 mA AC/DC
Anschlussart Klemmleiste

Abmessungen 250 x 60 x 45 mm (BxH xT)
Montagehdhe max. 2,2 m
Anschlusskabel 2m

Feldgroe 2200 x 1500 mm

Schutzart IP 54

Betriebstemperatur -20° bis +60° C
Luftfeuchtigkeit 0-90% rel., nicht betauend

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:

» 22x1,5m(BxT)

Angegebene Werte gemessen bei Tastweite 2,2m

GEZE

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Strale 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 128617 - Stand 04/08 - Anderungen vorbehalten




GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

GEZE GC 362 R - Radarbewe

mit kombiniertem Ak

Radarbewegungsmelder Produktmerkmale Anwendungsbereich
mit Lichtvorhang Zur » Geringer Montageaufwand durch » Ansteuerung und Absicherung von
kombinierte Ansteuerung und automatischen Schiebetiiren
kombinierten Ansteuerung Absicherung in einem Gerat
Ausfiihrung
und Absicherung von auto- » Individuelle Befestigungsmdglich-
keiten durch Wand-, Decken- oder » schwarz, Id. Nr.: 112753
matischen Schiebetiiren integrierter Deckeneinbaumontage » nach RAL, Id. Nr.: 130527
gemaf DIN 18650 » Schnelle und einfache Inbetrieb-
nahme Uber Fernbedienung Zubehor
» Zuverldssige Ansteuerung mit » Spotfinder, Id. Nr.: 112321
Richtungserkennung
» Doppelter Lichtvorhang fiir erhdhte » Fernbedienung, Id. Nr.: 100061
Sicherheit
» Grof3e Stabilitdt der Erfassung in » Deckenbefestigungswinkel,
empfindlichem Umfeld Id. Nr.: 115534 ,

(reflektierender Boden, HF-Lampen...)

» Deckeneinbausatz, : =
Universelle Einsetzbarkeit fiir den Blende schwarz, Id. Nr.: 115533 A
Innen- und AuBBenbereich Blende weil3, Id. Nr.: 115532

» Regenabdeckung, ’—-—‘1
Id. Nr.: 126830 \ 3

v

www.geze.com



Om

2m

3m

3m 2m

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:

Radarbewegungsmelder:
Schmales Feld (1): Breites Feld (2):

» 20x25m(BxT) »4,0x20m (BxT)

Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang:

Schmales Feld (1): Breites Feld (2):

» 1,0x0,35m (BxT) »2,0x035m (BxT)

Angegebene Werte gemessen bei Montagehdhe 2,2 m

Technische Daten GC 362 R Anwendungsbeispiel:

Technologie Elektromagnetische Radarwellen/
Aktiv-Infrarotstrahlen

Betriebsspannung 12-24V DC/AC

Betriebsstrom ca. 125 mA bei 24V DC

Ausgang Elektrisches Relais

max. Schaltspannung: 42V DC
max. Ausgangsstrom: 100mA

Anschlussart

Systemsteckverbinder

Abmessungen 262 x55x44 mm (BxHxT)
Montagehéhe max. 4 m

Anschlusskabel 26m

Schutzart IP 54

Betriebstemperatur -25°% bis +55° C
Luftfeuchtigkeit 0-90% rel., nicht betauend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

GEZE

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Strale 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

- Anderungen vorbehalten

Id.Nr. 128319 - Version DE - Stand 081201




GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

GEZE GC 362 SF - Radarbewe

mit kombiniertem Akt

Selbstiiberwachter Produktmerkmale Anwendungsbereich
Radarbewegungsmelder » Geringer Montageaufwand durch » Ansteuerung und Absicherung von

kombinierte Ansteuerung und Ab- automatischen Schiebettiren in
mit Lichtvorhang zZur sicherung in einem Gerat Flucht- und Rettungswegen
kombinierten Ansteuerung » Individuelle Befestigungsmaglich- Ausfiihrung

keiten durch Wand-, Decken- oder
und Absicherung von auto- integrierter Deckeneinbaumontage » schwarz, Id. Nr.: 127091

» nach RAL, Id. Nr.: 130526

matischen Schiebetiiren in » Schnelle und einfache Inbetrieb-

nahme Uber Fernbedienung

Flucht- und Rettungswegen Zubehor
» Zuverldssige Ansteuerung mit

gemaf DIN 18650 Richtungserkennung » Spotfinder, Id. Nr.: 112321
» Doppelter Lichtvorhang fiir erhdhte

Sicherheit » Fernbedienung, Id. Nr.: 100061 ,

» Grof3e Stabilitdt der Erfassung in
empfindlichem Umfeld » Deckenbefestigungswinkel,
(reflektierender Boden, HF-Lampen...) Id. Nr.: 115534 ’
» Universelle Einsetzbarkeit flir den » Deckeneinbausatz,
Innen- und Aul3enbereich Blende schwarz, Id. Nr.: 115533 EjEr=——=3
Blende weil3, Id. Nr.: 115532 A —
» Hochster Sicherheitsstandard durch

kontinuierliche Selbstiiberwachung » Regenabdeckung,

Id. Nr.: 126830 J l']

www.geze.com



Om

2m

3m

3m 2m

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:

Radarbewegungsmelder:
Schmales Feld (1): Breites Feld (2):

» 20x25m(BxT) »4,0x20m (BxT)

Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang:

Schmales Feld (1): Breites Feld (2):

» 1,0x0,35m (BxT) »2,0x035m (BxT)

Angegebene Werte gemessen bei Montagehdhe 2,2 m

Technische Daten GC 362 SF Anwendungsbeispiel:

Technologie Elektromagnetische Radarwellen/
Aktiv-Infrarotstrahlen

Betriebsspannung 12-24V DC/AC

Betriebsstrom ca. 125 mA bei 24V DC

Ausgang Elektrisches Relais

max. Schaltspannung: 24V DC
max. Schaltstrom: 100mA

Anschlussart

Systemsteckverbinder

Abmessungen 262 x55x44 mm (BxHxT)
Montagehéhe max. 4 m

Anschlusskabel 26m

Schutzart IP 54

Betriebstemperatur -25°% bis +55° C
Luftfeuchtigkeit 0-90% rel., nicht betauend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

GEZE

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Strale 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

- Anderungen vorbehalten

Id.Nr. 128320 - Version DE - Stand 081201




GEZE Jupiter R - Radarbewegung

mit kombiniertem Aktiv-Inf

Radarbewegungsmelder
mit Lichtvorhang zur
kombinierten Ansteuerung
und Absicherung von auto-

matischen Schiebetiiren

Produktmerkmale

A4

v

v

v

v

v

v

Geringer Montageaufwand duch
kombinierte Ansteuerung und
Absicherung in einem Gerat

Individuelle Befestigungsmdglich-
keiten durch Wand-, Decken- oder
integrierter Deckeneinbaumontage

Schnelle und einfache Inbetrieb-
nahme Uber Fernbedienung

Zuverldssige Ansteuerung
mit Richtungserkennung und
Querverkehrsausblendung

Erkennung von langsamen
Bewegungen dank Slow Motion
Detection

Individuelle Konfiguration des
Absicherungsfeldes moglich

Universelle Einsetzbarkeit fur den
Innen- und AuBBenbereich

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Anwendungsbereich

» Ansteuerung und Absicherung von
automatischen Schiebetiren

Ausfiithrung

» schwarz, Id. Nr.: 118603

Zubehor
» Fernbedienung, Id. Nr.: 099575 @

» Regenabdeckung, Id. Nr.: 119335

» Deckenbefestigungswinkel,
Id. Nr.: 119333

» Deckeneinbausatz,
Blende weil3, Id. Nr.: 119334

'\

www.geze.com



Om

2m

3m

3m 2m

3m

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:

Radarbewegungsmelder:
Schmales Feld (1): Breites Feld (2):

» 25x25m (BxT) »4,0x20m(BxT)

Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang:

Schmales Feld (1): Breites Feld (2):

»0,4x01m(BxT) »2,3%x02m(BxT)

Angegebene Werte gemessen bei Montagehdhe 2,2 m

Technische Daten Jupiter R Anwendungsbeispiel:

Technologie Elektromagnetische Radarwellen/
Aktiv-Infrarotstrahlen

Betriebsspannung 12-36VDC

Betriebsstrom ca. 200 mA bei 24V DC

Ausgang Radar-
bewegungsmelder

Potentialfreier Relaisausgang
48V AC/DC
05AAC/TADC
60VA/30W

Ausgang Aktiv-
Infrarot-Lichtvorhang

PNP-/NPN-Transistorausgang
<40V DC
<100 mA

Anschlussart

Systemsteckverbinder

Abmessungen 250x 62 x47 mm (BxH xT)
Montagehéhe max. 3,0 m

Anschlusskabel 30m

Schutzart IP 54

Betriebstemperatur

-20° bis +60° C

Luftfeuchtigkeit

0-90% rel., nicht kondensierend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

GEZE

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Strale 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 128328 - Stand 03/08 - Anderungen vorbehalten




GEZE Jupiter SV - Radarbewegu

mit kombiniertem Aktiv-Infr

Selbstiiberwachter
Radarbewegungsmelder
mit Lichtvorhang zur
kombinierten Ansteuerung
und Absicherung von auto-
matischen Schiebetiiren in

Flucht- und Rettungswegen

Produktmerkmale

A4

v

v

v

v

v

v

v

Geringer Montageaufwand duch
kombinierte Ansteuerung und Ab-
sicherung in einem Gerat

Individuelle Befestigungsmdglich-
keiten durch Wand-, Decken- oder
integrierter Deckeneinbaumontage

Schnelle und einfache Inbetrieb-
nahme Uber Fernbedienung

Zuverldssige Ansteuerung
mit Richtungserkennung und
Querverkehrsausblendung

Erkennung von langsamen
Bewegungen tber Slow Motion
Detection

Individuelle Konfiguration des
Absicherungsfeldes moglich

Universelle Einsetzbarkeit fur den
Innen- und AuBBenbereich

Hochster Sicherheitsstandard durch
kontinuierliche Selbstiiberwachung

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Anwendungsbereich
» Ansteuerung und Absicherung von
automatischen Schiebetiren in
Flucht- und Rettungswegen

Ausfithrung

» schwarz, Id. Nr.: 118604

Zubehor

» Fernbedienung, Id. Nr.: 099575 @

» Regenabdeckung, Id. Nr.: 119335

» Deckenbefestigungswinkel,
Id. Nr.: 119333
 —

» Deckeneinbausatz,
Blende weil3, Id. Nr.: 119334

www.geze.com



Om

2m

3m

3m 2m

3m

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Erfassungsbereich:

Radarbewegungsmelder:
Schmales Feld (1): Breites Feld (2):

» 25x25m (BxT) »4,0x20m(BxT)

Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang:

Schmales Feld (1): Breites Feld (2):

»0,4x01m(BxT) »2,3%x02m(BxT)

Angegebene Werte gemessen bei Montagehdhe 2,2m

Technische Daten Jupiter SV Anwendungsbeispiel:

Technologie Elektromagnetische Radarwellen/
Aktiv-Infrarotstrahlen

Betriebsspannung 12-36VDC

Betriebsstrom ca. 200 mA bei 24V DC

Ausgang Radar-
bewegungsmelder

Spannungsausgang
<10V DC
10mA bei 3.2V DC

Ausgang Aktiv-
Infrarot-Lichtvorhang

PNP-/NPN-Transistorausgang
<40V DC
<100 mA

Anschlussart

Systemsteckverbinder

Abmessungen 250x 62 x47 mm (Bx H xT)
Montagehdhe max. 3,0 m

Anschlusskabel 30m

Schutzart IP 54

Betriebstemperatur -20° bis +60° C

Luftfeuchtigkeit 0 - 90% rel., nicht kondensierend

Zulassungen

CE nach EMV-Richtlinie 89/336 EWG

GEZE

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Strale 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 128329 - Stand 03/08 - Anderungen vorbehalten




GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

GEZE Programmschalter

Programmschalter Produktmerkmale Kompatibilitit
zur Auswahl des » Bis zu 5 verschiedene Betriebsarten: » Jung: AS 500, A plus
Aus, Nacht, Ladenschluss,
Betriebszustandes von Automatik und Daueroffen » Gira: Standrad 55, E2, Esprit, Event,
Edelstahl
automatischen Tiiren » Einheitliches Schalterprogramm der (mit Zwischenrahmen Gira 028920)
neuen Programmschalter (nicht DPS)
mit den anderen GEZE Produkt- » Merten: M-Smart, M-Plan
gruppen
» Berker:B.1,B.7
» Auslieferung der neuen Programm-
schalter im Schalterprogramm AS 500
von Jung, (DPS in ST 550 von Jung) Zubehor
» Tasten- oder mechanischer » 1-fach Rahmen, Id. Nr.: 115376
Programmeschalter fir individuelle
Anspriiche » 2-fach Rahmen, Id. Nr.: 115377
» Berechtigtes Bedienen lber » 3-fach Rahmen, Id. Nr.: 115378
Schlusseltaster moglich fir den
Flucht- und Rettungswegebereich » 1-fach Aufputzdose, Id. Nr.: 120503
» Universelle Einsetzbarkeit fur » Blindabdeckung, Id. Nr.: 118480 e
die Aufputz-, die Unterputz- oder
die Pfostenmontage der » Schlisseltaster fiir TPS, Id. Nr.: 117996
Schaltereinsatze ohne Rahmen
(nicht DPS) » Schlisseltaster fur DPS, Id. Nr.: 074437

» Profilhalbzylinder, Id. Nr.: 090176

www.geze.com



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

TPS-SCT MPS-D-ST DPS-SCT
ECdrive | | | | | |
Slimdrive SL
Powerdrive
ECdrive-FR | | [ |
Slimdrive SL-FR
Powerdrive FR
Slimdrive EMD / -F | | | | | |
TSA 160 NT / -F | ** |~ | | [ | [ | W ** W **
TSA 150 /TSA 160 | |
g
TSA 325 NT W W *** E
()
2
g
TPS TPS-SCT MPS MPS-ST MPS-D MPS-D-ST DPS DPS-SCT g
g
Bedienung Drucktasten | Drucktasten | Drehknauf | Schlissel Drehknauf | Schlissel Drucktasten | Drucktasten g
+ Schlissel + Schlissel °
i<
Funktionalitat Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Auswahl Parametrie- | Parametrie- N
des Be- des Be- des Be- des Be- des Be- des Be- rung, Inbe- | rung, Inbe- %
triebszu- triebszu- triebszu- triebszu- triebszu- triebszu- triebnahme | triebnahme %
standes standes bei | standes standes mit | standes standes mit | und Aus- und Aus- g
Berechti- Schlissel Schlissel wahl des wahl des n
gung Betriebszu- | Betriebszu- -
standes standes bei §
Berechtigung =
=
©
Fehleranzeige Uber LED Uber LED Uber LED Uber LED Uber Uber -
Blinkcode Blinkcode Warn- Warn- Nummern- | Nummern-
leuchte leuchte code code
Ausfiihrung UP/AP* upP UP/AP* UP/AP* UP/AP* UP/AP* UP/AP UpP
Schutzart IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Abmessungen 80x80x11 | 80x152x 80x80x22 | 80x80x18 | 80x80x22 |80x80x18 |81x81x9 81x152x9
(BxHxXT) mm (UP) 11 mm (UP) | mm (UP) mm (UP) mm (UP) mm (UP) mm (UP) mm (UP)
80x80x47 80x80x58 | 80x80x54 | 80x80x58 |80x80x54 |81x81x43
mm (AP¥) mm (AP¥) mm (AP¥%) mm (AP*) mm (AP¥) mm (AP)
Id. Nr.: 113231 113232 113226 113227 118417 118418 103940 105126

*  Fur Aufputzmontage bitte Aufputzdose (Id. Nr.: 120503) separat bestellen.
**  Einsetzbar ab DCU5 mit Rev. B
*** Spezielle Version fir Karusselltliren mit Betriebszustand ,Hand": TPS-KDT (Id.Nr.: 126582), TPS-KDT-SCT (Id.NR.: 126583)

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310



GEZE Ansteuertaster

Ansteuertaster fiir Produktmerkmale
unterschiedlichste Anspriiche » Unterschiedlichste Montagemdglich-

. keiten der Ansteuertaster, wie z.B.
zum Offnen und Schlie3en Wand-, Boden- oder Deckenmontage
von automatischen Tiiren » Universelle Einsetzbarkeit der

Ansteuertaster flr den Innen- und
AuBenbereich

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Anwendungsbereich

» Ansteuerung von automatischen
Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell-
und Rundschiebetiiren

» Einsatz im Innen- und Au3enbereich
Uber Flachentaster

» Einsatz im Gastronomiebereich tber
pneumatischen Schalter

» Einsatz im Aul3enbereich tber ein-
bruchhemmenden Schlisseltaster

www.geze.com



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Flachentaster
Kunststoff

Flachentaster
LS990

Flachentaster
Edelstahl

Drucktaster

-Version DE - Stand 081204 - Anderungen vorbehalten

Spezifikation » 1-poliger » 1-poliger » 1-poliger » 1-poliger
SchlieBkontakt SchlieBkontakt Wechselkontakt SchlieBkontakt
» Schaltspannung: » Schaltspannung: » Schaltspannung: » Schaltspannung:
max. 24V DC max. 230V AC max. 230V AC max. 230V AC
» Schaltstrom: max. T mA | » Schaltstrom: max. 10 A » Schaltstrom: max. 1 A » Schaltstrom: max. 10 A
Ausfiihrung AP UP/AP AP UP/AP*
Schutzart IP 30/ 1P 65* IP 30 IP 65 IP 20
Abmessungen 90 x 180 x 23 mm 81x223 x 18 mm (UP) 75x250x 17 mm 80 x80x9 mm (UP)
81x223 x51 mm (AP)
Zubehor » zusatzl. SchlieBer- » Aufkleber Rollstuhl- » *Aufputzdose,
kontakt, Id. Nr.: 114157 fahrer, Id. Nr.: 72581 Id. Nr.: 120503
» *1-poliger Wechselkon-
takt IP 65, 1d. Nr.: 114156
» Aufkleber Rollstuhl-
fahrer, Id. Nr.: 72581
» Ruckplatte,
Id. Nr.: 131219 (weil)
Id. Nr.: 131220 (niro)
Id. Nr. 114078 (weif) 128583 (UP) 119898 120888
114077 (niro) 128582 (AP)
Zugtaster FuBkontakt- Schliisseltaster Schliisseltaster
taster ohne Profilzylinder mit Profilzylinder
Spezifikation » Kontaktsystem: » inkl. Luftschlauch mit » 1-poliger » 1-poliger
1 Offner/ 1 SchlieBer AuBendurchmesser 4mm, | SchlieBkontakt SchlieRkontakt
» Schaltspannung: Innendurchmesser 2mm, » Schaltspannung: » Schaltspannung:
max. 230V AC Lange 7m max. 230V AC max. 230V AC
» Schaltstrom: » Schaltstrom: » Schaltstrom:
max. 10 A max.5 A max.5A
Ausfiihrung inkl. Zugleine (Ldnge Tm) | UP UP/AP UP/AP
Schutzart IP 65 IP 54 IP 54
Abmessungen 36 x94 x 34 mm 100x 100 x 4,5 mm 75x75x 11 mm (UP) 75x75x 11 mm (UP)
75x 75 x50 mm (AP) 75 x 75 x50 mm (AP)
Zubehor » Druckwellentaster, » zusatzl. Schaltkontakt, » zusatzl. Schaltkontakt,
Id. Nr.: 053757 Id. Nr.: 024467 Id. Nr.: 024467
Id. Nr. 008607 002906 054240 (UP) 054245 (UP)
054532 (AP) 054533 (AP)

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 128331



ANSTEUERELEMENTE / SENSORIK 2.0

GEZE FUNKPROGRAMM

Kabellose Ansteuerung von Tiren und Fenstern mit System — zuverldssig, komfortabel und sicher tber

Tastendruck

Anwendungsbereich

= Nachristungen ohne Kabelverlegung auch zusatzlich zu
bestehenden Schaltern/Tastern

= Montage ohne Netzanbindung z.B. auf Glas

= Einzel- oder Gruppenansteuerung von Tren und Fenstern

= Kombinierte Ansteuerung von Tiren und Fenstern mit einer
Fernbedienung

Id. Nr. 133166 - Vers. DE 090310 - Anderungen vorbehalten

Produktmerkmale

Funksender:

= Senderfrequenz 433,93 MHz

= sichere VerschlUsselung der Funksignale Uber Rolling Code
(ca. 74 Trillionen Codekombinationen)

Funkreichweite bis zu 30m im Gebdude

= LED Funktionsanzeige zur Batterie- und Sendekontrolle
universelle Einsetzbarkeit fUr Ttren, Fenster und RWA
(Rauch- und Wdrmeabzugsanlagen), die in einem System-
konzept einzeln, zusammen oder in Gruppen kabellos
angesteuert werden kénnen

Funkempfénger:

= einfaches Einlernen der Funksender Uber Lerntaste mit
akustischer Rickkopplung

= bis zu 85 Funksender einlernbar

= DIP-Schalter zur Betriebsartenwahl der Funkempfanger
(Impulsbetrieb, Impuls- und Dauerbetrieb)

= kleinste Gehduseabmessungen flr integrierte Montage im
Antrieb oder einer UP-Dose

= |P 54 Aufputzvariante fUr den geschutzten Aulenbetrieb

= 2 Ausgdnge fur individuelle Anschlussmdglichkeiten

BEWEGUNG MIT SYSTEM



ANSTEUERELEMENTE / SENSORIK

GEZE FUNKPROGRAMM
WTH-1 WTH-2 WTH-4 WTM
Funkhandsender Funkhandsender Funkhandsender Funksendemodul

Spezifikation

inkl. Wandhalterung

inkl. Wandhalterung

inkl. Wandhalterung

inkl. 3 Anschlusskabel
inkl. Schutzgehduse

(einklipsbar in Fldchentaster KFT)

Ausfiihrung 1 Kanal 2 Kanal 4 Kanal

Schutzart IP 54 IP 54 IP 54 IP 20

Abmessungen 78 x 51 x 15 mm 78 x 51 x 15 mm 78 x 51 x 15 mm 44 x30x 11 mm

Batterie 12V, 45mAh A235 12V, 45mAh A235 12V, 45mAh A235 3V, 150mAh CR2032

Batterielebenszyklus  10.000 Betdtigungen 10.000 Betatigungen 10.000 Betdtigungen 50.000 Betatigungen
WRM-24 WRM-24B WRM-230 WRM-230B
Funkempfangsmodul = Funkempfangsmodul Funkempfangsmodul Funkempfangsmodul

im IP-54 Gehéause

im IP-54 Gehéause

Spezifikation

2 Ausgdnge, Relaiskontakt 2 Ausgdnge, Relaiskontakt

2 Ausgdnge, Relaiskontakt

2 Ausgdnge, Relaiskontakt

100mA, 48V 100 mA, 48V 5A, 230V 5A, 230V
Ausfiihrung Unterputz (UP) Aufputz (AP) Unterputz (UP) Aufputz (AP)
Schutzart IP 20 IP 54 IP 20 IP 54
Abmessungen 52X 47 x23 mm 130 x 80 x 35 mm 52X 47 x23 mm 130 x 80 x 35 mm

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung Ausfithrung Id.Nr.
WTH-1 131209
Funkhandsender WTH-2 131210
WTH-3 131211
Ersatzbatterie fir Funkhandsender 131217
. Funksendemodul WTM 131212
Ersatzbatterie fir Funksendemodul 131218
i3, Auf 11407
Flachentaster KFT W,el& ulputz o7
niro, Aufputz 114077
. R weild 131219
Ruckplatte fur Flachentaster KFT -
niro 131220
. Aufputz 128582
Flachentaster LS990
Unterputz 128583
LUftertaster LTA24-AZ Unterputz 129393
WRM-24 131213
Funkempfangsmodul
WRM-230 131215
) . WRM-248 131214
Funkempfangsmodul im IP-54 Gehéduse
WRM-2308B 131216




GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

GEZE Sicherheitsschalter-/t

NOTOFFNLING TUR ALF

Sicherheitsschalter/-taster Produktmerkmale Anwendungsbereich
zur Abschaltung der Netz- » Schutz vor Missbrauch durch Sicher- » Absicherung von automatischen
heitsschalter mit Glasscheibe oder Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell-
spannung und Notéffnung plombierbarer Abdeckhaube und Rundschiebetiren
von automatischen Tiiren » schnelle Auffindbarkeit auch in der » Einsatz im Notfall zur Abschaltung der
Dunkelheit durch Beleuchtung Netzspannung
» Einsatz im Notfall zum Offnen von

automatischen Tiren

v

Einsatz bei Wartungsarbeiten zur
Abschaltung der Netzspannung

v

Einsatz bei Feststellanlagen zur
manuellen Auslosung der Feststell-
vorrichtung

www.geze.com



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Unter-
brechertaster

Notausschalter mit
Glasscheibe

Notoffnungstaster mit
Glasscheibe

Notschalter mit
Pilztaster

Spezifikation » 1-poliger » 1-poliger » 1-poliger » Kontaktsystem
Wechselkontakt Wechselkontakt Wechselkontakt 1 Offner / 1 SchlieBer
» Schaltspannung: » Schaltspannung: » Schaltspannung: » Schaltspannung:
max. 250V AC max. 230V AC max. 250V AC max. 230V AC
» Schaltstrom: » Schaltstrom: » Schaltstrom: » Schaltstrom:
ca. 500 mA max. 10 A ca. 500 mA max. 10 A
» Beleuchtung:
24V DC bei 15 mA
Ausfiihrung UP/AP* UP/AP* UP/AP* uP
Schutzart IP 40 IP 20 IP 20 IP 40
Abmessungen 80x80x9 mm 80x80x21T mm 80x80x21T mm 80 x80x49 mm
Zubehor » *Aufputzdose, » *Aufputzdose, Id. Nr.: 120503 | » *Aufputzdose, Id. Nr: 120503 | » 2. Offnerkontakt,
Id. Nr.: 120503 » Ersatzscheibe, Id. Nr.: 010994 | » Ersatzscheibe, Id. Nr.: 010994 | Id. Nr.: 100204
Id. Nr. 116266 120881 120880 123132
Notschalter mit Notschalter mit Notoffnungsschalter Hauptschalter
Pilztaster Pilztaster mit Sicherheitskasten
Spezifikation » Kontaktsystem » Kontaktsystem » SchlieBkontakt » Kontaktsystem
1 Offner /1 SchlieBer 1 Offner /1 SchlieBer » Schaltspannung: 3 SchlieRer
» Schaltspannung: » Schaltspannung: max. 24V DC » Schaltspannung:
max. 230V AC max. 230V AC » Schaltstrom: max. 230V AC
» Schaltstrom: » Schaltstrom: max. 100 mA » Schaltstrom:
max. 10 A max. 10 A max. 20 A
» Beleuchtung: » Beleuchtung:
24V DC bei 15 mA 24V DC bei 15 mA
Ausfiihrung AP AP AP UP/AP
Schutzart IP 65 IP 30 IP 40 IP 54
Abmessungen 94 x94 x 122 mm 72x 147 x 75,5 mm 125x125x 32,5 mm 90 x 90 x 9 mm (UP)
90x 121 x 72 mm (AP)
Zubehor » 2. Offnerkontakt, » 2. Offnerkontakt,
Id. Nr.: 100204 Id. Nr.: 100204
Id. Nr. 076777 024535 067846 018433 (UP), 018354 (AP)

Id.Nr. 128335 - Version DE - Stand 081209 - Anderungen vorbehalten
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GEZE Rauchschalter/-zentralek

Rauchschalter und -zentralen
zur Fritherkennung von Feuer
und Rauch bzw. Steuerung
von Feststellanlagen bei

Feuer- und Rauchschutztiiren

Produktmerkmale

»

v

v

v

Die GEZE RSZ 6 kann sowohl fur
TurschlieBer mit Feststellvorrichtung
als auch fur Haftmagnete verwendet
werden. Der Anschluss von zusatz-
lichen Rauchschaltern ist mdglich.

Die Rauchschalterzentrale GEZE RSZ 5
dient zur Friiherkennung von Feuer
und gleichzeitig zur Unterbrechung
der Stromversorgung von Feststell-
anlagen an Feuerschutzabschlissen,
z.B.TSA 160 F und Slimdrive SD Servo.

Der GEZE RS 5 Rauchschalter unter-
bricht bei Raucherkennung (optisches
Streulichtprinzip) die Stromversorgung
der Turfeststellung. Der RS 5 ist fiir
Wand-/Sturz- und Deckenmontage
zugelassen.

Das GEZE RS 5/N Netzteil dient zur
Stromversorgung der Rauchschalter
RS 5 oder ORS 142.

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Anwendungsbereich

» Friiherkennung von Feuer und Rauch
durch optisches Streulichtprinzip

» Unterbrechung der Stromversorgung
von Feststellanlagen und Haft-
magneten an Feuerschutzabschliissen

Zubehor

=)
» Rauchschalter, Id. Nr.: 091273 ",

» Unterbrechertaster, Id. Nr.: 116266 E

www.geze.com



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Betriebsspannung

Rauschschaltzentrale
RSZ 6

230V AC - Zufiihrung Unterputz

230V AC - Zufiihrung Unterputz oder Aufputz

Rauschschaltzentrale
RSZ 5

Spezifikationen

» integriertes Netzteil 24V DC

» integrierter Rauchschalter

mit optischem Streulichtprinzip

» Gesamtanschlusswert: max. 250mA
(Feststelleinheit + externe Melder)

» potentialfreier Wechselkontakt zur externen
Raucherkennung max. 1 A bei 24V DC

» Umgebungstemperatur: 0° bis +50° C

» Verschmutzungsanzeige

» Alarmschwellennachfiihrung

mit optischem Streulichtprinzip
(Feststelleinheit + externe Melder)

Raucherkennung max. 1 A bei 30V DC

» integriertes Netzteil 24V DC
» integrierter Rauchschalter

» Gesamtanschlusswert: max. 230mA
» potentialfreier Wechselkontakt zur externen

» Umgebungstemperatur: -5° bis +50° C

Zulassungs Nr.

Z-6.5-1755

Z-6.5-1508

Abmessungen

332x53x30 mm

313x53x48 mm

Id. Nr.

099851 (silberfarbig)
099857 (dunkelbronze)
099858 (weill RAL 9016)
099859 (nach RAL)
099856 (nirofarbig)

028357 (silberfarbig)
028960 (dunkelbronze)
028961 (weil3 RAL 9016)
028962 (nach RAL)
028963 (nirofarbig)

Rauchschalter
RS 5

Betriebsspannung

24V DC - Zufiihrung Unterputz oder Aufputz

230V AC - Zufiihrung Unterputz oder Aufputz

Rauchschalternetzteil

Spezifikationen

» Zulassung Nr. Z-6.5-1508

» Stromaufnahme: ca. 20mA bei 24V DC

» potentialfreier Wechselkontakt zur externen
Raucherkennung max. 1 A bei 30V DC

» Umgebungstemperatur: -5° bis +50° C

» Ausgangsspannung 24V DC
» Ausgangsstrom 250 mA
» Umgebungstemperatur: -5° bis +50° C

Zulassungs Nr.

Z-6.5-1508

Z-6.5-1508

Abmessungen

160 x 53 x 48 mm

160 x 53 x 48 mm

Id. Nr.

027052 (silberfarbig)
028939 (dunkelbronze)
028940 (weil RAL 9016)
028941 (nach RAL)
028942 (nirofarbig)

027053 (silberfarbig)
028950 (dunkelbronze)
028951 (weil3 RAL 9016)
(
(

028952 (nach RAL)
028953 (nirofarbig)

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310

Id.Nr. 128334 - Stand 080627 - Anderungen vorbehalten



GEZE Diverses

Zubehor fiir
Sonderanforderungen
bei Bedienung und Sicherheit

von automatischen Tiiren

GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Produktmerkmale Anwendungsbereich

» Zahlencodeschldsser mit Guss-
gehduse und Metalltastatur zum
Schutz vor Vandalismus

» Ansteuerung und Absicherung von
automatischen Dreh-, Schiebe-, Falt-,
Karussell- und Rundschiebetiiren

» Einsatz als Kontaktgeber bei Be-
tatigung des Turdrickers

» Einsatz zur Bodenverriegelung von
Schiebetiiren

» Einsatz als Zugangskontrolle im
Innen- und AuBenbereich

www.geze.com



GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

Drehschaltkontakt

Profilzylinder
flur Schliisseltaster

Profilzylinder
fuir Bodenschlosser

Spezifikation » SchlieBkontakt » Profilzylinder » Profilzylinder fiir Bodenschldsser 46mm (9/37)
» Schaltspannung: fur Schlisseltaster einseitig schlieBend, fir ISO- und ESG-Beschlag,
max. 24V DC 40mm (10/30) mit 3 Schlisseln, Id. Nr. 019053
» Schaltstrom: einseitig schlieend, » Profilzylinder flir Bodenschlésser 66mm (31/35)
max. 35mA mit 3 Schlusseln, beidseitig schliefend, fiir ESG-Beschlag,
» 4m Anschlusskabel Id. Nr. 090176 mit 3 Schllsseln, Id. Nr. 091052
» Profilzylinder flir Bodenschlésser 71mm (31/40)
beidseitig schliefend, fiir ISO-Beschlag,
mit 3 Schllsseln, Id. Nr. 023356
» Profilzylinder flir Bodenschlésser 66mm (31/35)
beidseitig schlieBend, paarweise verpackt,
fur ESG-Beschlag, mit 3 Schlisseln, Id. Nr. 074861
» Profilzylinder flir Bodenschlésser 71mm (31/40)
beidseitig schlieBend, paarweise verpackt,
fuir ISO-Beschlag, mit 3 Schlisseln, Id. Nr. 074862
Abmessungen 23 x39x8 mm siehe Spezifikation siehe Spezifikation
Id. Nr. 081024 siehe Spezifikation siehe Spezifikation
Toplock CTI Toplock CTI B Toplock CTSV Toplock CTS BV

-
-
e

Betriebsspannung

12-24V DC/ 12V AC

mit Beleuchtung

12-24VDC/ 12V AC

mit Metalltastatur

230V AC

mit Beleuchtung

\ 3

230V AC

Id.Nr. 128332 - Stand 081209 - Anderungen vorbehalten

Ausgang potentialfreier potentialfreier potentialfreier potentialfreier
Schlieerkontakt Schlieerkontakt Relaisausgang Relaisausgang
24V DC 24V DC 250V 250V
1A 1A 5A 5A
Schutzart IP 65 IP 65 IP 65 (Tastatur), IP 65 (Tastatur),
IP 43 (Auswerteeinheit) IP 43 (Auswerteeinheit)
Abmessungen 80x80x 15 mm 60x 126 x22,5mm 80 x 80 x 15 mm bzw. 60 x 126 x 22,5 mm bzw.
110x 188 x40 mm 110x 188 x 40 mm
Id. Nr. 090061 090063 090077 090079

GEZE GmbH - Reinhold-Voster-Stralle 21-29 - 71229 Leonberg - Germany - Tel. ++49(0)7152-203-0 - Fax ++49(0)7152-203-310
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DD INSPII%ATJON 50-/0

In retail,. hos.p:.ta.hil.a.n.d‘ﬁ/ork eﬂwronments design makes 'J _
a first i 1mpresswn GF_hOW _people expenence the space 1)

With iD Inspira ration, exp.lfore all new colours and formats i /
to create spaces thathu.lld brand image and posatnlely shap"— !"
the customer expenence

Express yourself with iD Insfnrahon because H"oor is thqihew jr
ptayground r X

Scandinavian Oak / Medium Grey
Tisse / Black - Green - Red - Blue
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—ID INSPIRATION 55-/0

ALL NEW VIVID COLOURS

Metal Frame / Rose - Platinum - Aluminium



-
—ID INSPIRATION 55-/0

4 NEW FORMATS

m12.5x122cm
m25x50cm
m50x 100 cm
=100 x 100 cm

FULLY CUSTOMIZABLE COLLECTION

miD Inspiration offers endless combinations
through your choice of format, design, surface
structure and beveling. Every aspect of the
productis customizable with all decors.

LIFE-LONG PERFORMANCE

m Highly resistant to the daily wear and tear of even
the most demanding commercial areas.

m 10 years limited guarantee for commercial use
and 15 years limited guarantee for residential
use.

IMPROVED BEVELS

= A new cutting process makes for a cleaner, more
realistic bevel.

ACCESSORY PACKAGES

m Comes with a complete range of accessories for
user safety, efficient installation and project
completion.

m Quick and easy installation for a long-lasting
solution.

SUSTAINABLE DESIGN
m Contributes to people’s well-being and can be
reused at end-of-life in other products.

m REACH compliant, made from 36% recycled
material and is 100% recyclable.

PRODUCT CONSTRUCTION

TopClean XP™ PUR reinforcement
for excellent resistance to abrasion, scuffs and scratches plus
easy, low-cost maintenance

0.55mm or 0.70mm pure PVC transparent wear layer
for an exceptionally hard-wearing and indentation-resistant
surface

More than 100 designs in high-definition print
for a higher-quality, more natural look

Unique structure strengthened with non-woven glass fibre
for class-leading dimensional stability with superior
performance against indentation and tearing

CONTEMPORARY 0AK / Grey - Grege - Brown
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ANTIK OAK
ANTIK 0AK

Grey
Beige

D70 26201004 0 iD70: 24201001
iD55: 24231004 <OXieecm iD55: 24231001
LRV: 33.95% LRV: 30.05%

Skirting: 26640 264 Skirting: 26640 001

20x122 cm

ANTIK 0AK
ANTIK 0AK

? —

S g

E 2

: =

iD70: 24201003 iD70: 24201005

iD55: 24231003 20%122em iD55: 24231005 20%122em

LRV: 22.72%
Skirting: 26640 005

LRV: 23.89%
Skirting: 26640 003

BRUSHED PINE
BRUSHED PINE

Grey

iD70: 24201016 iD70: 24201014
iDs5: 24231016 20x122cm iD55: 24231014
LRV: 42.66% LRV: 27.95%
Skirh'ng: 26640 266 Skirting: 26640014

20x122 cm

~
O

ANTIK OAK

Light Grey

iD70: 24201006
iD55: 24231006
LRV: 26.02%
Skirting: 26640 261

20x122 cm

ANTIK 0AK

Brown

iD70: 24201002
iD55: 24231002
LRV: 17.42%
Skirting: 26640 002

20x122 cm

BRUSHED PINE

Natural

iD70: 24201015
iD55: 24231015
LRV: 24.60%
Skirting: 26640 265

20x122 cm

ANTIK 0AK

Middle Grey

iD70: 24201008
iD55: 24231008
LRV: 25.50%
Skirting: 26640 263

20x122 cm

ANTIK 0AK

Anthracite

iD70: 24201007
iD55: 24231007
LRV: 15.04%
Skirting: 26640 262

20x122 cm

BRUSHED PINE

Brown

iD70: 24201013
iD55: 24231013
LRV: 19.90%
Skirting: 26640 013

20x 122 cm

CONTEMPORARY 0AK

Grege

iD70: 24201110
iD55: 24231110
LRV: 30.32%
Skirting: 26640 347

20x 122 cm

ul

i

iD70: 24201113
D55 24231113 20x122cm
LRV: 45.88%

Skirting: 26640 350

Light Grey

ELM

Brown

iD70: 24201117
iD55: 24231117
LRV: 21.92%
Skirting: 26640 354

20x122 cm

CONTEMPORARY 0AK

Grey

iD70: 24201109
iD55: 24231109
LRV: 28.20%
Skirting: 26640 346

iD70: 24201114
iD55: 24231114
LRV: 45.40%
Skirting: 26640 351

ENGLISH 0AK

Light Beige

iD70: 24201028

iD55: 24231028
LRV: 45.42%
Skirting: 26640 267

20x 122 cm

20x122cm

20x122 cm

CONTEMPORARY 0AK

Natural

iD70: 24201111
iD55: 24231111
LRV: 26.42%
Skirting: 26640 348

20x 122 cm

ELM

Natural

iD70: 24201115
D55 24231115 20x122m
LRV: 38.47%

Skirting: 26640 352

ENGLISH 0AK

Grey Beige

iD70: 24201029
iD55: 24231029
LRV: 33.74%
Skirting: 26640 268

20x122 cm

CONTEMPORARY 0AK

Brown

iD70: 24201112
iD55: 24231112
LRV: 16.06%
Skirting: 26640 349

20x 122 cm

ELM

Grege

iD70: 24201116
iD55: 24231116
LRV: 37.52%
Skirting: 26640 353

20x122 cm

ENGLISH 0AK

Beige

iD70: 24201024
iD55: 24231024
LRV: 23.69%
Skirting: 26640 024

20x122 cm
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ENGLISH 0AK

Light

iD70: 24201026
iD55: 24231026
LRV: 25.10%
Skirting: 26640 026

PALLET PINE

S

2 ARy AT
iD70: 24201031
iD55: 24231031
LRV: 38.20%
Skirting: 26640 340

PATINA ASH

Grey

iD70: 24201108
iD55: 24231108
LRV: 31.03%
Skirting: 26640 345

20x122 cm

20x122 cm

20x122 cm

ENGLISH 0AK

Natural

iD70: 24201027
iD55: 24231027
LRV: 24.52%
Skirting: 26640 027

20x122cm

=

PALLET PINE

Natural
il

iD70: 24201032
iD55: 24231032
LRV: 40.21%
Skirting: 26640 341

20x122 cm

PATINA ASH

Brown

iD70: 24201107
iD55: 24231107
LRV: 29.79%
Skirting: 26640 344

20x122cm

Brown ENGLISH OAK \I

iD70: 24201025
iD55: 24231025

LRV: 17.58%

Skirting: 26640 025

PALLET PINE

Brown

iD70: 24201033
iD55: 24231033
LRV: 30.11%

Skirting: 26640 342

RUS]'IC 0AK
_’

-

e

Light Grey
e ————

iD70: 24201124
iD55: 24231124
LRV: 45.58%

———

Skirting: 26640 373

Woods
; L] | ]
= ] -
=
—
- &
= 1 -
T b | |
L
L]
. ]
=i |
iD70: 24201030
iD55: 24231030 20x122em
LRV: 49.16%
Skirting: 26640 339
F
| i

PATINA ASH

L]
| j il
il
!
i W t!
iD70: 24201106
D55 24231106 C0X122Cm

LRV: 43.21%
Skirting: 26640 343

Beige

RUSTIC 0AK

Beige

iD70: 24201126
iD55: 24231126
LRV: 34.56%
Skirting: 26640 375

20x122 cm

RUSTIC 0AK

Natural

RUSTIC 0AK

Dark Grey

SCANDINAVIAN 0AK

Dark Beige

iD70: 24201125
iD55: 24231125
LRV: 35.52%
Skirting: 26640 374

iD70: 24201122
iD55: 24231122
LRV: 14.18%
Skirting: 26640 371

iD70: 24201102
iD55: 24231102
LRV: 38.75%

Skirting: 26640 335

20x122 cm

20x122cm

20x122 cm

RUSTIC 0AK
RUSTIC 0AK

Medium Brown

Brown

iD70: 24201127
iD55: 24231127
LRV: 20.49%
Skirting: 26640 376

D70 26201121
D55 24231121 20x122cm
LRV: 7.25%

Skirting: 26640370

20x 122 ¢m

RUSTIC 0AK

Stone Brown

sl 5 EUIE
o | o
= i, =
< ’r . <
E T '\l ] E
= S
S -
" I i a
X

Light Grey
Medium Grey

iD70: 24201103
iD55: 24231103
LRV: 45.99%

Skirting: 26640 336

20x122 cm

~ SCANDINAVIAN OAK

Light Beige

iD70: 24201128
iD55: 24231128
LRV: 19.91%
Skirting: 26640 377

20x 122 ¢cm

iD70: 24201100
iD55: 24231100

20x122 cm

LRV: 46.86%
Skirting: 26640 333

iD70: 24201104
iD55: 24231104
LRV: 39.50%
Skirting: 26640 337

20x122 cm

RUSTIC 0AK

Medium Grey

iD70: 24201123
iD55: 24231123
LRV: 21.68%
Skirting: 26640 372

20x122 cm

SCANDINAVIAN OAK

Medium Beige

iD70: 24201101
iD55: 24231101
LRV: 38.13%
Skirting: 26640 334

20x122 cm

SCANDINAVIAN 0AK

Dark Grey

iD70: 24201105
iD55: 24231105
LRV: 21.63%

Skirting: 26640 338 11

20x122 cm
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Authentic Stones

: : : : = g
= - - 2 2 2
= = = = g 2
u i i < < <
= = = o P P
Q)
k - g
&a ] [C]
= o v 11 > ~
B EM Wk, . . y 3 =
[ . N .
g iD70: 24207034 iD70: 24207035 iD70: 24207036
g 5 3 D 55: 24237034 30x30am iD55: 24237035 S0x30em ipss: 24237036 50x30am
5 S @ LRV: 33.13% Skirting: 26640 355 LRV: 38.86% Skirting: 26640 356 LRV: 29.76% Skirting: 26640 357
iD70: 24205090 iD70: 24205089 iD70: 24205088
iD55: 24235090 16:66x100cm iD55: 24235089 16-66x100cm iD55: 24235083 16:66%100cm
LRV: 24.61% LRV: 10.60% LRV: 11.10%
Skirting: 26640 286 Skirting: 26640 285 Skirting: 26640 284
b4 b4
<< <<
[V} [V}
= == =) w w
w w = = =
(] (L] [T) 8 %]
= = a o e
= = & = =
> = () 8 8
£ 5 g
g 5 S
= — 1S
B =) S © y
s 2 “i070: 26207037 T in70: 26207073 =
3 2 iD 70: iD 70: iD70: 24207072
C D70 24201082 “i070 24201093 iD55: 24237037 50x50cm iD55: 24237073 20x50em ipss: 24237072 50x50 cm
1 4 1 4 LRV: 16.04% Skirting: 26640 358 LRV: 30.45% Skirting: 26640 317 LRV: 37.82% Skirting: 26640 316
iD55: 24231092 20x122cm D55 24231093 20x122cm g
LRV: 17.72% LRV: 6.61%
Skirting: 26640 092 Skirting: 26640 093
d d [F¥] d
(&} (&} (&) (&)
= = = =
d [¥¥) [V} [F¥]
= = = =
[*8] W L
B b E
(%]
o S S
= 3 3
8 o (=]
[=] [=]
[¥¥] [V}
== ==
w w
5 5
o o
- o.
3
> 5
@ © ~ e 5
D > 2 E: E 5 y
& I} = = ) 5 =
iD70: 24205012 iD70: 24205011 iD70: 24205010 iD70: 24205009 iD70: 24207074 iD70: 24207075 iD70: 24207076
iD55: 24235012 16-66x100cm iD55: 24235017 16-66x100cm iD55: 24235010 16-66x100cm iD55: 24235009 16-66x100cm iD55: 24237074 o 0xs0em iD55: 24237075 50x50 cm iD 55 24237076 50x50¢m
LRV: 23.89% LRV: 17.66% LRV: 6.01% LRV: 6.15% LRV: 8.87% Skirting: 26640 318 LRV: 41.57% Skirting: 26640 319 LRV: 31% Skirting: 26640 320

12 Skirting: 26640 315 Skirting: 26640 292 Skirting: 26640 291 Skirting: 26640 290
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Authentic Stones Authentic Stones
- 5 5 S S S
d
2 g g 3 5 3
= o -4
S e e e
o = = =
a
d
p= =
(%]
4
o
[- 9
g 2
G [ L =4 §
x o o (%) > =
© o ‘o e I €
a S ) S [c} <
iD70: 24207077 iD70: 24207 065 iD70: 24207 062 iD70: 24207130 iD70: 24207129 iD70: 24207 131
iD55: 24237077 50x50cm iD55: 24237 065 50x50cm iD55: 24237062 50x50cm iD55: 24237130 50x50cm iD55: 24237129 50x50cm iD55: 24237131 50%50cm
LRV: 17.32% Skirting: 26640 321 LRV: 48.04% Skirting: 26640 272 LRV: 43.87% Skirting: 26640 269 LRV: 24.02% Skirting: 26640 379 LRV: 23.18% Skirting: 26640 378 LRV: 9.42% Skirting: 26640 380

Material Effects

ROCK
ROCK
ROCK

CAVIAR

CAVIAR

CAVIAR

Brown
Black

Grey

Beige
Foggy Blue

AR i ] P y : 3
iD70: 24207066 iD70: 24207 064 iD70: 24207063 iD70: 24207019 iD70: 24207022 iD70: 24207023
iD55: 24237066 50x 50 cm iD55: 24237064 50x50cm iD55: 24237063 50% 50 cm iD55: 24237019 5050 cm iD55: 24237022 50%50 cm iD55: 24237023 5050 cm

LRV: 34.79% Skirting: 26640 273 LRV: 11.27% Skirting: 26640 271 LRV: 9.74% Skirting: 26640 270 LRV: 49.89% Skirting: 26640 328 LRV: 37.77% Skirting: 26640 331 LRV: 35.24% Skirting: 26640 332

RUSTIC SLATE
RUSTIC SLATE
RUSTIC SLATE
CAVIAR
CAVIAR

F
e Q G
z o 3 Z
&4 5 = = =
iD70: 24207070 iD70: 24207071 iD70: 24207069 iD70: 24207021 iD70: 24207017 iD70: 24207018
iD55: 24237070 50x50 cm iD55: 24237071 50x50cm iD 55: 24237069 50x50cm iD55: 24237021 50x50¢cm iD55: 24237017 50x50 cm iD55: 24237018 5050 am

LRV: 29% Skirting: 26640 275 LRV: 31.83% Skirting: 26640 276 LRV: 5.59% Skirting: 26640 274 LRV: 30.02% Skirting: 26640 330 LRV: 25.81% Skirting: 26640 326 LRV: 19.62% Skirting: 26640 327
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Material Effects

CAVIAR

Brown

iD70: 24207020 iD70: 24207119 iD70: 24207118
iD55: 24237020 5050 cm iD55: 24237119 50x50 cm iD55: 24237118 50x50 cm

LRV: 13.64% Skirting: 26640 329 LRV: 18.07% Skirting: 26640 360 LRV: 10.85% Skirting: 26640 359

i d d
= 2 2
3 = =
!
wv
v - (]
[=} = o
< =) ‘S
o ] o
iD70: 24207 120 iD 70: 24207 084 iD70: 24207082
iD55: 24237120 50x50¢m iD55: 24237084 50x50cm iD55: 24237082 50x 50 cm
LRV: 10.67% Skirting: 26640 361 LRV: 30.19% Skirting: 26640279 LRV: 19.25% Skirting: 26640277
[FE) [*7 ] [FE)
[72] (7] [7,]
wvy w wv
= = =
b g -
5 E =
iD70: 24207091 iD70: 24207087 iD70: 24207086
iD55: 24237091 50%50 cm iD55: 24237087 50%50 cm iD55: 24237086 50 %50 cm
LRV: 20.32% Skirting: 26640 283 LRV: 13.05% Skirting: 26640 282 LRV: 12.31% Skirting: 26640 281

16

Material Effects

Ll ad
% E
= =
i
_ 5
= £
s )
oo —
iD70: 24207085 iD70: 24207083 iD70: 24207038
iD55: 24237085 50x50 cm iD55: 24237083 5050 cm iD55: 24237038 50x50 cm
LRV: 12.11% Skirting: 26640 280 LRV: 5.02% Skirting: 26640 278 LRV: 32.60% Skirting: 26640 362

w w
= =
B g
@
S oy
E 5
5 E
= @
iD70: 24207039 iD 70: 24207 041 iD 70: 24207 045
iD55: 24237039 50x50cm iD55: 24237041 50x50cm iD55: 24237 045 50x50 cm
LRV: 25.16% Skirting: 26640 363 LRV: 24.34% Skirting: 26640 365 LRV: 17.18% Skirting: 26640 369
(5% ) L
= =
g E
a
g £
g ‘£
K] a
iD 70: 24207 042 iD70: 24207043 iD 70: 24207 044
iD55: 24237042 50x50cm iD55: 24237043 50x50 cm D56 24237 044 5050 cm
LRV: 16.08% Skirting: 26640 366 LRV: 13.52% Skirting: 26640 367 LRV: 11.86% Skirting: 26640 368

17
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iD70: 24207040
iD55: 24237040 50%50 cm
LRV: 15.91% Skirting: 26640 364

VINTAGE ZINC

Black

iD70: 24207 094
iD55: 24237094 50x50 cm

LRV: 5.24% Skirting: 26640 287

METAL FRAME

Platinium

iD70: 24207079
iD55: 24237079 50x50 cm
LRV: 37.04% Skirting: 26640 323

VINTAGE ZINC

Silver

METAL FRAME

Aluminium

iD70: 24207096
iD 55: 24237096
LRV: 19.36%

iD70: 24207080
iD 55: 24237080
LRV: 39.91%

50x 50 cm
Skirting: 26640 289

50 x50 cm
Skirting: 26640 324

Material Effects

(&)
=
5]
d
Q
<<
-
z
>
g
iD 70: 24207 095
iD 55: 24237095 50 x50 cm
LRV: 10.10% Skirting: 26640 288
Design Effects
d
=
<<
-4
|79
—
<<
5
=
(2]
g

iD 70: 24207078
iD55: 24237078 50 x50 cm
LRV: 42.20% Skirting: 26640 322

METAL FRAME

Stainless

iD70: 24207081
iD55: 24237081 50x50 cm

LRV: 28.11% Skirting: 26640 325

FEATURE STRIP COLOURS

Create visual effects with contrasts of
colours to highlight interior features,
shape perceptions of a room size or
personalise your flooring design.

|
BLACK 1421001
SILVER 1421002
COPPER 1421012
|
GOLD 1421003
\ |
EGGSHELL 1421013

ROYAL BLUE 1421011

TOBACCO 1421008

DARK GREY 1421009

RED 1421010

Feature strips /Dark Grey - Red

19
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I-STAN DARD PRODUCT OPTIONS With iD Inspiration, you decide on the level of design flexibility and

customisation for the specific need of your commercial project.

NEW iD INSPIRATION 55/70 - WOOD DESIGNS Formats - standard 4 bevels NEW iD INSPIRATION 55/70 - TILE DESIGNS Formats - standard 4 bevels CUSTOMIZATION

Design Color Embossing 12,5x122 20x122 25x122 25x150 16,66 x 100 Design Color Embossing . 25X5(? . 50X59 . 50X10‘0 100x 100 RULES
55 D70 D55 D70 D55 D70 D55 D70 D55 D70 D55 D70 D55 D70 D55 D70 D55 D70

ANTIK 0AK BEIGE Rustic 24230001 24200001 24231001 24201001 24232001 24202001 24233001 24203001 BARDIGLIO LIME STONE Flat 2037034 24207034 24238034 24208034 24230034 24209034

ANTIK 0AK BROWN Rustic 24230002 26200000 24231002 24201002 24232002 24200002 24233002 24203002 BARDIGLIO GREY Flat 2037035 24207035 24238035 24208035 24230035 24209035 STANDARD

ANTIK 0AK DARK GREY Rustic 24230003 24200003 24231003 24201003 24232003 24202003 24233003 24203003 BARDIGLIO DARK GREY Flat 2037036 24207036 24238036 24208036 24239036 24209036

ANTIK 0AK GREY Rustic 24230004 26200004 24231006 24201004 24232004 24202004 24233004 24203004 BARDIGLIO ANTHRACITE Flat 20237037 24207037 24238037 24208037 24239037 24209037 OPTION

ANTIK 0AK NATURAL Rustic 24230005 24200005 24231005 24201005 24232005 24202005 24233005 24203005 CAVIAR MISTY GREY Flat 2237017 24207017 26230017 24209017 In stock

ANTIK 0AK LIGHT GREY Rustic 24230006 24200006 24231006 24201006 24232006 24202006 24233006 24203006 CAVIAR TOBACCO Flat 24237018 24207018 24230018 24200018 No min. quantity

ANTIK 0AK ANTHRACITE Rustic 20230007 24200007 24231007 24201007 24232007 24202007 24233007 24203007 CAVIAR GREY Flat 24237019 24207019 24239019 24209019

ANTIK 0AK MIDDLE GREY Rustic 24230008 24200008 24231008 24201008 24232008 24202008 24233008 24203008 CAVIAR BROWN Flat 24237020 24207020 24239020 24209020 BEVELING

BRUSHED PINE BROWN Rustic 4230013 26200013 24231013 24201013 24232013 24202013 CAVIAR MAUVE Flat 24237021 24207021 26230021 24209021 CHANGE

BRUSHED PINE GREY Rustic 430014 26200014 24231014 24201014 2423014 24202014 CAVIAR BEIGE Flat 26237022 24207022 223002 24200022

BRUSHED PINE NATURAL Rustic 24230015 24200015 24231015 24201015 24232015 24202015 CAVIAR FOGGY BLUE Flat 24237023 24207023 24239023 24209023 Made to order

BRUSHED PINE WHITE Rustic 26230016 24200016 24231016 24201016 24232016 24202016 COMPOSITE WARM GREY Beton 236072 24206072 26237072 24207072 24238072 24208072 No min. quantity

CONTEMPORARYOAK ~ GREY Natural 24230100 24200009 24231109 24201109 24232109 24202109 COMPOSITE C0OL GREY Beton 236073 24206073 24237073 24207073 24238073 24208073

CONTEMPORARYOAK ~ GREGE Natural 24230110 24200010 24231110 24201110 24232110 24202110 COMPOSITE BLACK Beton 236074 24206074 26231074 24207074 24238074 24208074 FORMAT

CONTEMPORARYOAK ~ NATURAL Natural 4230111 24200011 24231111 24201111 24232011 24202111 METAL FRAME ROSE Flat 26237078 24207078 24230078 24200078 CHANGE

CONTEMPORARYOAK ~ BROWN Natural 40112 24200112 24231112 24201112 24232012 24202112 METAL FRAME PLATINUM Flat 24237079 24207079 24239079 24209079

ELM LIGHT GREY Natural UBUI 24201113 24232013 24202113 24233113 24203113 METAL FRAME ALUMINIUM Flat 24237080 24207080 24239080 24209080 Z‘i’:e%’o";df’

ELM BEIGE Natural W3NG 24201114 2232014 24202014 24233114 24203114 METAL FRAME STAINLESS Flat 24237081 24207081 24239081 24209081

ELM NATURAL Natural UBUI5 2201115 24232115 24202115 24233115 24203115 OXIDE COPPER Flat 24237118 24207118 24238118 24208118 24239118 24209118

ELM GREGE Natural U316 24201116 24232116 24202116 24233116 24203116 OXIDE STEEL Flat 2237119 24207119 24238119 24208119 24239119 24209119 EMBOSSING

ELM BROWN Natural WU 240U 24232017 24202117 24233117 24203117 OXIDE BLACK STEEL Flat 24237120 24207120 24238120 24208120 24239120 24209120

ENGLISH 0AK BEIGE Natural 24230024 24200024 24231024 24201024 24232024 24202024 POLISHED CONCRETE  LIGHT GREY Beton 24236075 24206075 24237075 26207075 24238075 24208075 CHANGE

ENGLISH 0AK BROWN Natural 24230005 24200005 24231005 24201025 24232005 24202025 POLISHED CONCRETE ~ MEDIUMGREY  Beton 2236076 26206076 24237076 24207076 24238076 24208076 Made to order

ENGLISH 0AK LIGHT Natural 2230006 24200006 24231026 24201026 24232006 24202026 POLISHED CONCRETE  DARK GREY Beton 2236077 24206077 24237077 24207077 24238077 24208077 Min. 1100 m?

ENGLISH 0AK NATURAL Natural 2230027 24200027 24231027 24201027 24232027 24202027 ROCK BEIGE Stone 20236060 24206062 24237062 24207062 26230062 24200062

ENGLISH 0AK LIGHT BEIGE Natural 24230008 24200008 24231028 24201028 24232008 24202028 ROCK BLACK Stone 24236063 24206063 24237063 24207063 24239063 24209063 EXCLUSIVE

ENGLISH 0AK GREY BEIGE Natural 24230020 24200029 24231029 24201029 24232009 24202029 ROCK BROWN Stone 2236064 24206064 24237064 24207064 26230066 2420064 COLOUR

PALLET PINE WHITE Weathered 24231030 24201030 24232030 24202030 ROCK GREGE Stone 20236065 24206065 24237065 24207065 24230065 24200065

PALLET PINE BEIGE Weathered 24231031 24201031 24232031 24202031 ROCK GREY Stone 24236066 24206066 24237066 24207066 24239066 24209066 Made to order

PALLET PINE NATURAL Weathered 4231032 24201032 24232032 24202032 RUSTIC SLATE BLACK Slate 21237069 24207069 24238069 24208069 24239069 24209069 Min. 1500 m*

PALLET PINE BROWN Weathered 4231033 24201033 24232033 24202033 RUSTIC SLATE BEIGE Slate 2037070 26207070 24238070 24208070 24239070 24209070

PATINA ASH BEIGE Weathered 24230106 24200106 24231106 24201106 24232106 24202106 RUSTIC SLATE GREY Slate 2037071 24207071 24238071 24208070 24230071 24209071

PATINA ASH BROWN Weathered 24230107 24200107 24231107 24201107 24232107 24202107 TERRAZZO GREY Beton 2237129 24207129 24238129 24208129 24239129 24209129

PATINA ASH GREY Weathered 24230108 24200108 24231108 24201108 24232108 24202108 TERRAZZO GREEN Beton 24237130 24207130 24238130 24208130 24239130 24209130

RUSTIC 0AK STONE BROWN Natural 20121 26200021 2431121 24201121 2422121 24202121 24233121 24203121 TERRAZZO ANTHRACITE Beton 27131 24207131 24238131 24208131 24239131 24209131

RUSTIC 0AK DARK GREY Natural UB012 200122 24231122 24201122 242122 24202122 24233122 24203122 TISSE BEIGE Texstyle 24237082 24207082 24238082 24208082

RUSTIC 0AK MEDIUM GREY Natural U013 2200123 24231123 24201123 24232123 24202123 24233123 24203123 TISSE BLACK Texstyle 2637083 24207083 24238083 24208083

RUSTIC 0AK LIGHT GREY Natural U012 2200124 24231126 24201124 24232124 24202126 2423324 24203124 TISSE LIGHT Texstyle 24237086 24207084 24238084 24208084

RUSTIC 0AK NATURAL Natural U015 20200125 24231125 24201125 24232125 24202125 24233125 24203125 TISSE BROWN Texstyle 2037085 24207085 24238085 24208085

RUSTIC 0AK BEIGE Natural 00126 24200126 24231126 24201126 24232126 24202126 24233126 24203126 TISSE RED Texstyle 24237086 24207086 24238086 24208086

RUSTIC 0AK BROWN Natural 00127 24200027 24231127 24201127 24232021 24202121 24233121 24203127 TISSE BLUE Texstyle 2237087 24207087 24238087 24208087

RUSTIC 0AK MEDIUM BROWN Natural 40128 24200128 24231128 24201128 24232128 24202128 24233128 24203128 TISSE GREEN Texstyle 24237091 24207091 24238001 24208001

SCANDINAVIAN 0AK LIGHT BEIGE Weathered 24230100 24200100 24231100 24201100 24232100 24202100 TREND LINE BLACK Brushed Alu 24237088 24207088 24238088 24208088

SCANDINAVIAN 0AK MEDIUM BEIGE Weathered 24230101 24200101 24231101 24201101 24232101 24202101 TREND LINE INTERFERENTIAL ~ Brushed Alu 26237080 24207089 24238080 24208089

SCANDINAVIAN 0AK DARK BEIGE Weathered 24230102 24200102 24231102 24201102 24232102 24202102 TREND LINE SILVER Brushed Alu 2237090 24207000 24238000 24208090

SCANDINAVIAN 0AK LIGHT GREY Weathered 24230103 24200103 24231103 24201103 24232103 24202103 TWINE LIGHT GREY Brushed Alu 24236038 24206038 24237038 24207038 24233038 24208038

SCANDINAVIAN 0AK MEDIUM GREY Weathered 24230104 24200104 24231104 24201104 24232104 24202104 TWINE MEDIUMGREY  BrushedAlu 24236030 24206039 24237030 24207039 24238039 24208039

SCANDINAVIAN 0AK DARK GREY Weathered 24230105 24200105 24231105 24201105 24232105 24202105 TWINE DARK GREY Brushed Alu 24236040 24206040 24237040 24207040 24238040 24208040

TREND LINE BLACK Brushed Alu 2235088 24205088 TWINE BLUE GREY Brushed Alu 24236041 24206041 24237041 24207041 24233041 24208041

TREND LINE INTERFERENTIAL Brushed Alu 24235089 24205089 TWINE TURQUOISE Brushed Alu 24236042 24206042 24237042 24207042 24233042 24208042

TREND LINE SILVER Brushed Alu 24235090 24205090 TWINE DENIM Brushed Alu 24236043 24206043 24237043 24207043 24238043 24208043

VINTAGE TEAK GREY Weathered 24230092 24200002 24231092 24201092 24232092 24202092 TWINE INDIGO Brushed Alu 24236044 2206046 24237046 24207044 24238044 24208044

VINTAGE TEAK NATURAL Weathered 24230003 24200003 24231003 24201003 24232003 24202003 TWINE PURPLE Brushed Alu 24236045 24206045 26237045 24207045 24238045 24208045

WENGE BLACK Soft wood 26235000 24205009 VINTAGE ZINC BLACK Flat 24236094 24206094 24237004 24207004 24238004 2420800

WENGE NATURAL Soft wood 2235010 24205010 VINTAGE ZINC RUST Flat 20236095 24206005 24237095 24207005 24238095 24208095

WENGE GREY Soft wood 24235011 24205011 VINTAGE ZINC SILVER Flat 24236096 24206096 24237006 24207006 24238096 24208096

WENGE GREGE Soft wood 24235012 24205012
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I-ACCESSO RIES

PVC DECORATIVE SKIRTING

Compact skirting with decorative film and PUR surface treatment to perfectly
match all designs.

Packaging: 2.02lm skirting in packs of 16

ALUMINIUM TRANSITION PROFILE
Transition profile. To be screwed.

2 colours: Silver 1451 000
Bronze 1451 001

Packaging: 2.7lm profiles in packs of 10

ALUMINIUM STAIRNOSE

Stairnose. To be screwed over the
floorcovering.

1 colour: Silver 1434 001

Packaging: 2.6lm profiles in packs of 10

3D STUD - T
- -- - - . '-,--
Accessibility accessory. Ready-to-use &= - e g S
podotactile studs to be simply fitted on top ‘g = - ‘- --
of the existing floorcovering. - © = --
N . ) & @& !

Packaging: 5mm x 25mm stud in packs of 200 P ® ® -
> © ©® - W

P -

@

W Gy

T™T

(mm)

MS1

-

(mm)

Self-adhesive

White 1440050
Grey 1440051
Black 1440052
Ivory 1440053
. Red 1440 054
Yellow 1440055
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Pallet Pine / White - Natural - Brown
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CUSTOMIZATION SERVICE

With FLOORCRAFT, you can choose to provide us with your own design or to create
one together with our designers.

FLOORCRAFT can incorporate logo and image to The FLOORCRAFT Design Library has a range of
standard designs that can beimplemented in any
colour, and Tarkett’s flooring.

any overall floor concept.

Please see your local sales rep for more information.

ALYV

= |AHIE OLIVIR'S =

FIFTEEN

4

This bespoke design was created
by FLOORCRAFT using sonic cut.
Each cut was then individually
assembled into panels.

3 POSSIBILITIES OF
FLOORCRAFT STANDARD
DESIGNS

Houndstooth

e

=

Polished Concrete
Dark Grey / Light Grey

Polished Concrete
Dark Grey / Light Grey

N
~
©
~
w

Polished Concrete
Dark Grey / Light Grey
24976

COME IN THE 3 FOLLOWING
COLOUR COMBINATIONS

Oxide
Black Steel /Steel
24971

Oxide
Black Steel /Steel
24974

Oxide
Black Steel /Steel
24977

Packaging: 25cm x 25cm tiles of your requested order

No minimum order quantity

24972
P4
r{ii';“; ffulE” g
V & ,Ilﬁl-
ey
Twine
Medium Grey /Light Grey
24975

Medium Grey /Light Grey
24978

25



26

-

ENVIRONMENTAL POLICY

At Tarkett, we are passionately committed to designing,
producing and delivering the best products to our
customers that also have a positive impact on people,
planet and profits. We live according to these goals in
everything we do.

We believe in creating a positive future for everyone,
based on understanding the big environmental and
societal challenges we all face and creating solutions
and innovations that meet these needs.

C~ *
E= <10pg/m

Optimal Indoor
Air Quality

PUR REINFORCED

*TVOC AT 28 DAYS

—ID INSPIRATION 55-/0

iD INSPIRATION 55-70

The iD Inspiration 55-70 collection is designed for all
type of trafficin retail, hospitality and work environment.
It contributes to improved indoor air quality with
VOC emissions below quantifiable level, less than
10pug/m? after 28 days which makes the product Asthma
and Allergy friendly. The product contributes to people’s
well-being as it uses a phthalate-free technology, based
on alternative plasticizers that can be used for sensitive
applications such as the production of toys, food
packaging and medical devices.

With a unique surface treatment, cleaning and
maintenance is simplified through reduced use of water,
energy and chemical detergents.

Elm / Light Grey - Natural

I-TECH NICAL DATA

CERTIFICATION & CLASSIFICATION | STANDARDS

Type of floor covering EN IS0 10582

Classification ENTS0 10874

Total thickness EN IS0 24346
Wear layer thickness EN IS0 24340
Total weight EN IS0 23997
Wear layer binder content ~ ENISO 10582
Dimensions EN IS0 24342
Planks
Tiles
Surface treatment (PUR)
Beveled edges

Yes - TopCleanXP™

Y

iD Inspiration 55 iD Inspiration 70 TARKETT

Heterogeneous Compact Resilient Heterogeneous Compact Resilient SUSTAINABILITY.

Floorcovering Floorcovering TAG Recyclable
Domestic: 23 Domestic: 23

Commercial: 33
Industrial: 42

Commercial: 34
Industrial: 43

TECHNICAL CHARACTERISTICS STANDARDS iD Inspiration 55 iD Inspiration 70

)

' PHTHAIF.RAEE
Technology ﬁ <10 Pg/m;

Optimal Indoor
Air Quality

2,5 mm 2,5mm * EXCEPT RECYCLED CONTENT  *TVOC AT 28 DAYS

0,55 0,7

4000 g/m? 4000 g/m? Logistics Information
Typel Typel

16,66 x 100 cm, 22 planks/box =3,67 m*
12,5x 122 cm, 24 planks/box = 3,66 m?
20x 122 cm, 15 planks/box = 3,66 m’
25x 122 cm, 12 planks/box = 3,66 m*
25x 150 cm, 10 planks/box =3,75 m’
2550 cm, 30 tiles/box =3,75 m?

50 x 50 cm, 15 tiles/box = 3,75 m*

50 x 100 cm, 7 tiles/box = 3,50 m?

100 x 100 cm, 3 tiles/box=3 m®

TECHNICAL PERFORMANCES STANDARDS _

Dimensional stability EN IS0 23999
Curl resultant to heat ENIS023999
Reaction to fire EN 13501-1
Residual indentation ENIS0 24343-1
Furniture leg EN 424
Castor chair 150 4918 - EN 425
Impact sound reduction ENIS0 717-2
:s;istzctlon of in-room impact ENTSO 31-074
Thermal resistance ENIS0 10456
Light fastness aitsr?ozo.’i;)mz
Chemical resistance EN IS0 26987
Slip resistance DIN 51130

EN 13893
Electrical properties Em 13}3
Peeling resistance EN IS0 24345
Underfloor heating

<0,10%

<2mm <2mm

Br-s1 glued on wood paneland concrete  B-s1 glued on wood panel and concrete

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (07/16).

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett

at the address shown for these instructions.

Yes - TopCleanXP™

es Yes
iD Inspiration 55 iD Inspiration 70

<0,10%

/1ol

Surface treatment

Top|Clean
™

NQ POLISH

General Information

iD Inspiration 55

0004-0038-DoP-2016-09
http://professionals.tarkett.com

Manufactured by: Tarkett GmbH

<0,05mm <0,05mm 54329 Konz - GERMANY
EN 14041:2004
No damage No damage (Attording to European Classification 50 10874 - EN 635)
No damage No damage 0.55 mm
© 000 © 000 |(* 00
Alw=28 Aw=28 (ool M
Class € (Lye <85 dB) Class C (Lyew <85 dB)
0.02 mz K/W 0.02 mz K/W iD Inspiration 70
! ! 0004-0041-DoP-2016-09
http://professionals.tarkett.com
26 26
Manufactured by: Tarkett GmbH
54329 Konz - GERMANY
Not affected (0) Not affected (0) e
. . . . According to ification IS -EN
R9 / R10 depending on embossing R9 / R10 depending on embossing (Reaing o e asfatin 5010874 645)
#20,30 p20,30
<2kV on concrete <2 kVon concrete
>10°0hm >10° Ohm
250N/ 50mm 250N/ 50mm
Suitable - max. 27 °C Suitable - max. 27 °C LU

[ custonms TaRsre : 482050000000 | NG

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"]

- u

27



IS THE NEW
PLAYGROUND

flooristhenewplayground.tarkett.com

W WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 = Belgium: Tarkett France Belux - Tel. +32 16 35 98 80 = Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 =
Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 = France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 = Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 810 = Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel.
+30 210 6745 340 = Italy: Tarkett S.p.A. — Tel. +39 0744 7551 = Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 = Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 =
Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 = Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 = Spain: Tarkett Floors S.L - Tel. +34 91 358 00 35 = Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 = Switzerland:
Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz — Tel. +41 043 233 79 24 m Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 = United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 M EASTERN EUROPE: Baltic
Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 = Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420-271 001 602 = Hungary: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 = Poland: Tarkett Polska Sp. z
0.0.-Tel. +48 22 16 09 231 = Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 = Slovakia: Tarkett France SAS, org.zlozka - Tel. +421 248 291 317 = South East Europe: Tarkett Trade d.o.0. - Tel.
+381 217557 649 (44) 569 12 21 = Ukraine: Tarkett UA - Tel: +38 (0) 44 569 12 21 M ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 = China: Tarkett Floor Covering (Shanghai)
Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 = North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 = India: Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 = South East Asia: Tarkett Flooring
Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 M AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 141 20 41 01 Ml MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 m Israél: Tarkett International: Tel. +33 1412041011
NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. + 1 440 543 8916 = Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 M LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 = Argentina -
Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 = Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 119 84109310/
+55 1195494 0069 = Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

@ Tarkett www.professionals.tarkett.com

8/16



LUXUTY VINYL TILES

ID Inspiration 55 - 77

GARANTEE

TARKETT 100 %

SUSTAINABILITY 32 %

TAG Recyclable
Recyclceyddcau ntent

|/ prhaLaTe /\

FREE [ >
Technology’ SRSy

A2

Optimal Indoor
Air Quality

EXCEPT RECYCLED CONTENT  *TVOC AT 28 DAYS

o [ml
[ PuR REINFoRceD | -

DANS L'AIR

iD Inspiration 55

0004-0038-DoP-2016-09
http:// professionals.tarkett.com

Manufactured by: Tarkett GmbH
54329 Konz - GERMANY

EN 14041:2004
(n(cominqto Furopean Classification 150 10874 - EN sas)
0.55 mm

iD Inspiration 70

0004-0041-DoP-2016-09
http:// professionals.tarkett.com

Manufactured by: Tarkett GmbH
54329 Konz - GERMANY

EN 14041:2004

(Auurdmgm Furopean Classification 150 10874 - EN 535)

0.70 mm

DANE TECHNICZNE
Klasyfikacja

ID Inspiration 55 ID Inspiration 70

CHARAKTERYSTYKA

ISO 10874 (EN 685) Klasy: Klasy:
Klasa uzytkowa Domowa' 23 23

Komercyjna 33 34

Przemystowa 42 43
Typ wykladziny ISO 10582

_|
O

[
_|

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.50mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej ISO 24340 (EN 429) 0.55mm | 0.70mm
Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430) 4000g/m?

Zabezpieczenie powierzchni
WLASCIWOSCI TECHNNICZNE

Wgniecenie resztkowe

Srednia warto$¢ zmierzona

TopClean XP

0.05mm

ISO 24343-1 (EN 433)

<0.10mm

Reakcja na ogien

Bn s1 klejone na betonie klasy Alq lub A2q

EN 13501-1 Cn sl klejone na kazdym podtozu drewnopochodnym
e e DIN 51130 R9/R10 (w zaleznosci od ttoczenia)

EN 13893 u>0.30
Stabilno$¢ wymiarow ISO 23999 (EN 434) <0.10%

Oddziatywanie nozek mebli

EN 424

Brak uszkodzen

Oddziatywanie kotek krzeset

1SO 4918 (EN 425)

Brak uszkodzen

| Ogrzewanie podiogowe

Zwijanie pod wplywem ciepta ISO 23999 (EN 434) < 2.00mm
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 < 2k
EN 1081 R1>10°0Q
Odpornos$¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Izolacyjnos¢ od dzwiekow uderzeniowych | EN ISO 717-2 Alw = 2 dB
Przewodzenie cieplne 0.02m2 K/W

EN ISO 10456

Odpowiednia - max. 27°C

Forma dostawy

Odiornoéc' na Swiatto EN ISO 105-B02 >6

ISO 24341 (EN 426)

Deski: 16.66 x 100cm, 12,5 x 122 cm, 20 x 122cm,
25 x 122cm, 25 x 150cm,
Ptytki: 25 x 50cm, 50 x 50cm, 50 x 100cm, 100 x 100cm,

Stan na Wrzesien 2016. Powyzsze informacje mogqa ulec zmianie.
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Zielony Dach Icopal
Natychmiast po instalacji

Fti s

Je

Edytor do projektowania
Ekstensywnych Zielonych Dachow Icopal

Rysunki
CAD i PDF
dla projektantow

1S0 14001



SPIS TRESCI

Budowa i gwarancije
Aspekty prawne

N o o B

Zasady projektowania

¢ Uktad klasyczny

e Uktad odwrdcony

10 Wytyczne do projektowania
12 Warstwy i produkty systemu

Zielony Dach Icopal z jednej reki

26 Akcesoria i informacje logistyczne

29 Referencje — Icopal Europa i Icopal USA

38 Rysunki techniczne

87 Kontakt i doradztwo techniczne

Rozwigzania dla dachow ptaskich

Rozwiazania dla dachow skosnych

58!
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S0JUSZ TRZECH EKSPERTOW — zielony dach z jednej reki

ICOPAL S.A. Zdunska Wola
4 centra badan i rozwoju w USA i Europie,
38 fabryk i 97 biur handlowych na swiecie
Rok zatozenia 1876

Technika dachowa i hydroizolacja:

* Kompleksowe rozwigzanie i oferta rynkowa na caty system,
Przemystaw Rasz * Konsultacje projektowe i architektoniczne,

Prezes Zarzadu * Antykorzenne systemy hydroizolacji,

* Unikalna mata retencyjna z mikrodrenazem,

» Termoizolacja, wentylacja i akcesoria dachowe.

XEROFL®R

Rok zatozenia: 1996
Obszar upraw: 250 ha
Roczna produkcja: 150 tys. m? materiatéw wegetacyjnych

Substraty glebowe i zielen:

Stanistaw Wozniak * Technologia i do$wiadczenie w uprawach roslinnosci na dachy zielone,
Prezes Zarzadu * Know-how, opatentowany system ekstensywnych mat wegetacyjnych,
» Substrat wegetacyjny.

CLBCND

Rok zatozenia: 1953
Swiatowy producent materiatéw drenarskich i geotekstylnych
Zaktady produkcyjne w: Holandii, Niemczech i USA

Drenaz i retencja:

* Odwodnienie i retencja dachowa,
* Kalkulacje na odprowadzenie lub zapotrzebowanie na wodeg,
* Maty drenarskie poliamidowe.

Gerbe van den Top
Prezes Zarzadu




ICOPAL S.A. Zdunska Wola zapewnia i dostarcza:

* gotowy zielony dach witacznie z czescig roslinng natychmiast po zakonczeniu instalacji,

* dach bezobstugowy, odporny na rozsiew chwastow, niewymagajacy koszenia — raz do roku
przeglad techniczny,

* bezpieczny zielony dach, odporny na oddziatywanie ognia zewnetrznego — klasyfikacja BRoof (t1)
Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie,

* wszystkie elementy zielonego dachu w oparciu o doswiadczenie i wspotprace trzech swiatowych
ekspertow: Icopal S.A., Xeroflor, Colbond/Bonar,

* kompletny zielony dach z jednej reki,

* prosty i szybki montaz,

* doradztwo techniczne,

* pisemna Imienna Gwarancja Jakosci Icopal S.A. na hydroizolacyjnos¢ oraz zielong czesS¢ wegetacyjna.

(
} MATY WEGETACYJNE
~ ~
CLBCND
DRENAZ | RETENCJA
~
Kompleksowa obstuga i oferta
ICOPAL S.A. Zdunska Wola }
TECHNIKA DACHOWA
HYDROIZOLACJA
TERMOIZOLACJA
~
\
Imienna Gwarancja Jakosci Icopal S.A. Imienna Reiestracja — Twoja gwarancja jest zarejestrowana w bazie danych
Czes¢ hydroizolacyjna Koncernu Icopal i ma swéj numer.
20-40 Iat Jawnosc i czytelnosSc¢ - udzielamy gwarancii na pismie, niczego nie piszemy
Czesé wegetacyjna »drobnym druczkiem”.
1 rOk lub wiece]* Prostota i dostgpnosc — nikogo nie musisz prosi¢ o gwarancig, rejestrujac sie na
N www.gwarancje.icopal.pl sam decydujesz, czy i kiedy ja uzyskasz.
_; - Bezpieczenstwo — 130 lat doswiadczenia technologicznego i $wiadomosci
najwyzszej jakosci wyrobow.
. fi‘f\f m;girg:gé_”vz}_vd'uienia gwarancji po zawarciu Zarejestruj swoja gwarancje on-line na www.gwarancje.icopal.pl
’e e w ciggu 45 dni od daty zakupu
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Wyciag z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie, definiuje:

§3 pkt 22
powierzchnig terenu uznanego za biologicznie czynny:

wteren biologicznie czynny — nalezy przez to rozumie¢
teren z nawierzchnig ziemna urzadzong w sposob
zapewniajacy naturalng wegetacje, a takze 50% po-
wierzchni tarasow i stropodachdéw z takg nawierzch-
nig, nie mniej jednak niz 10 m?, oraz wode powierzch-

niowg na tym terenie.”
(w brzmieniu ustalonym rozporzadzeniem z dnia 12.03.2009)

Opinia prawna radcy prawnego Grupy Icopal:

§39
obliguje do zachowania odpowiedniej jego wielkosci:

»Na dziatkach budowlanych, przeznaczonych pod
zabudowe wielorodzinng, budynki opieki zdrowotnej
(z wyjatkiem przychodni) oraz oswiaty i wychowania
co najmniej 25% powierzchni dziatki nalezy urzadzi¢
jako powierzchnie terenu biologicznie czynnego, je-
zeli inny procent nie wynika z ustalern miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.”

s Minimalny udziat procentowy terenu biologicznie czynnego w odniesieniu do powierzchni kaz-

jest z reguty znacznie wiekszy.

dej dziatki budowlanej (czyli takiej, dla ktorej przewidziana jest mozliwos¢ budowy lub rozbu-
dowy) musi zostac¢ okreslony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku budynkéw wielorodzinnych, przeznaczonych dla opieki zdrowotnej, oswiaty i wy-
chowania ten minimalny udziat procentowy wynosi 25%. Dla dziatek przeznaczonych pod za-

budowe jednorodzinna udziat procentowy terenu biologicznie czynnego w powierzchni dziatki

Szczegdlnie w przypadku niewielkich, ale intensywnie zabudowanych dziatek, staje sie istotne maksymalne wy-

korzystanie powierzchni ptaskich obiektéow budowlanych: taraséw, dachéw budynkdéw czy dachéw podziemnych

parkingow i stworzenie na nich terendéw zielonych (zapewniajgcych naturalng wegetacje roslin), ktére beda mogty

zostac zakwalifikowane jako powierzchnie biologicznie czynne, zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego oraz z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warun-

kow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

dr Magdalena Rytwiriska
Radca prawny
Migdzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie

Kancelaria Radcy Prawnego
www.b2blegal.pl

Dachy wykonane w technologii dachu zielonego:

e tagodza klimat miejski,

e odbierajg i zatrzymujg ok. 50% wod opadowych,

e zmniejszajg hatas uliczny,

e chtong do 20% pytdw i szkodliwych gazdw z powietrza,
e zwiekszajg powierzchnie miejska biologicznie czynna,
e zwiekszajg wilgotnos¢ powietrza i wzbogacajg powietrze w tlen.
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Ekstensywny Zielony Dach Icopal

Na bazie wieloletniego doswiadczenia miedzynarodowej Grupy Icopal w realizacji dachdw zielonych we Francji,
Skandynawii, Niemczech, Holandii, Polsce i Stanach Zjednoczonych, zainstalowaniu ponad 35 min m? dachdéw
zielonych oraz w oparciu o normatywy techniczne z tych krajéw opracowano wytyczne do projektowania i reali-
zacji Systemu Zielonego Dachu Icopal.

DACHY EKSTENSYWNE. Dachy zielone porosniete roslinnoscig posiadajgca duze zdolnosci regene-
racyjne i dopasowang do ekstremalnych warunkow siedliskowych. Rosliny te pochodzg z naturalnych
srodkowoeuropejskich zbiorowisk sucholubnych. Sa to gfdwnie mchy, rozchodniki i ziota. Ciezar eks-
tensywnych dachdw zielonych systemu Icopal wynosi ok. 55 kg/m?. Maty wegetacyjne stosowane
w dachu ekstensywnym Icopal sg odporne na rozsiew chwastow. Dach ekstensywny Icopal nie prze-
widuje obsiewania przez trawe, jako czestego nosnika chwastow. Nie wymaga koszenia.

Innowacyjnos¢ Systemu Zielonego Dachu Icopal polega na dostarczeniu i montazu wszystkich ele-
mentoéw tgcznie z gotowa zielong warstwa roslinng, rozwijana na dachu bezposrednio z rolki.

(4]
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Mata wegetacyjna na dachu, natychmiast po instalagji




Dach ptaski ekstensywny — Uktad klasyczny
Klasyfikacja odpornosci dachu na ogien zewnetrzny BRroof (t1) Zaktadu Badan Ogniowych
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie: nr 976.2/13/R38NP

Gotowa warstwa wegetacyjna z zielong roslinnoscig Icomat Green 317 (nachylenie dachu do 6°)
@ Warstwa retencyjno-mikrodrenazowa — 7x lcomat 140
Drenaz (zastosowanie dla dachoéw ptaskich) warstwa drenujgca Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS

Hydroizolacja z funkcja ochrony antykorzennej — papa podktadowa modyfikowana w technologii
Szybki Profil® SBS, papa wierzchniego krycia produkcji lcopal odporna na przerastanie korzeni
Graviflex 4,2 SBS / Green Roof lub Graviflex 5,2 SBS / Green Roof

Termoizolacja, np. z ptyt styropianowych Icopal EPS-100 (uktad mocowany mechanicznie lub klejony) lub z ptyt
Icopal EPS laminowanych jednostronnie papa podktadows (uktad klejony klejem Siplast Klegj® Szybki Styk SBS)

Paroizolacja, np. modyfikowany bitumiczny podktad gruntujacy Siplast Primer® Szybki Grunt SBS + papa
bitumiczna, np. Icopal Foalbit Al S40 lub folia PE

Konstrukcja — najczesciej uksztattowany strop zelbetowy lub lekka konstrukcja stalowa z poszyciem z blachy
trapezowej

UWAGA: Dla dachdw o wyzszych nachyleniach niz 6° rodzaj maty wegetacyjnej jest uzalezniony od spadku
i ksztattu dachu i wymaga konsultacji z przedstawicielem Icopal.
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Dach ptaski ekstensywny — Uktad odwrdcony
Klasyfikacja odpornosci dachu na ogien zewnetrzny BRroof (t1) Zaktadu Badan Ogniowych
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie: nr 976.4/13/R38NP

@ Gotowa warstwa wegetacyjna z zielong roslinnoscig Icomat Green 317 (nachylenie dachu do 6°)

Warstwa retencyjno-mikrodrenazowa — 7x lcomat 140
Drenaz (zastosowanie dla dachdéw ptaskich) warstwa drenujgca Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS

Termoizolacja — ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS (uktad klejony montazowo klejem Siplast Klej®
Szybki Styk SBS)

Hydroizolacja z funkcjg ochrony antykorzennej modyfikowany bitumiczny podkfad gruntujacy
Siplast Primer® Szybki Grunt SBS + papa podktadowa modyfikowana w technologii Szybki Profil® SBS
+ papa wierzchniego krycia produkcji Icopal odporna na przerastanie korzeni Graviflex 4,2 SBS / Green Roof
lub Graviflex 5,2 SBS / Green Roof

Konstrukcja — najczesciej uksztattowany strop zelbetowy lub lekka konstrukcja stalowa z poszyciem z blachy
trapezowe;j

UWAGA: Dla dachdw o wyzszych nachyleniach niz 6° rodzaj maty wegetacyjnej jest uzalezniony od spadku
i ksztattu dachu i wymaga konsultacji z przedstawicielem Icopal.
& |




Wytyczne do projektowania

Wytyczne do projektowania — nachylenie potaci dachowe;j

W przypadku dachdéw ptaskich zaleca sie stosowanie spadkdéw dachowych do 6°. Przy dachach stromych nalezy
przewidziec¢ instalacje dodatkowych elementéw — progéw zapobiegajgcych zsuwaniu sie wierzchniej warstwy
wegetacyjnej. Pota¢ powinna zostac uksztattowana w taki sposéb, aby ptaszczyzny pokrycia wykazywaty spadek
w kierunku punktéw odwadniajgcych.

Wytyczne do projektowania - instalacje dachowe, wytazy

Urzadzenia dachowe w postaci wywiewek kanalizacyjnych, anten, urzadzen klimatyzacyjnych, przejs¢ kabli elek-
trycznych itp. nalezy zgrupowac w miare mozliwosci tak, aby liczba przebi¢ potaci dachowej byfa jak najmniejsza.
Dodatkowo urzadzenia te, jak réwniez wytazy dachowe, swietliki, klapy dymowe itp., powinno sie umieszczac
na cokotach, ktérych wysokos¢ powinna by¢ wieksza od sumy warstw dachu zielonego i ktdre bedzie mozna
zaizolowac¢ w poprawny sposob oraz otoczy¢ pozostatymi warstwami dachu zielonego. Dachy zielone powinny
by¢ bez problemow dostepne dla celéw konserwacyjnych. Godne polecenia jest przy tym projektowanie na po-
wierzchni dachu lub w jego poblizu przytacza wody.

Rekomendowane grupowanie detali dachowych

Wytyczne do projektowania - sity ssace wiatru

Dla kazdego dachu projektant obiektu powinien indywidualnie policzy¢ sity ssgce w zaleznosci od strefy wiatrowej,
ksztattu i wysokosci dachu oraz strefy dachu. Obliczenia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o PN-EN 1991-1-4:2008
Oddziatywanie na konstrukcje. Oddziatywanie ogdine — Oddziatywanie wiatru. Po dokonaniu odpowiednich ob-
liczen nalezy docigzy¢ odpowiednie miejsca na dachu, stosujgc odpowiednio gruby substrat mineralny, ptyty
betonowe lub zwir ptukany. Icopal S.A. oferuje state doradztwo techniczne inzynierdw budownictwa: kontakt na
stronie 87 katalogu.

Wytyczne do projektowania — odpornosé¢ dachu zielonego na ogien zewnetrzny.

Wszystkie uktady Ekstensywnego Zielonego Dachu Icopal zawarte w katalogu posiadajg klasyfikacje odpornosci
dachu na ogien zewnetrzny Broot (t1). Tym samym Ekstensywny Dach Zielony Icopal jest systemem dachowym
odpornym na rozprzestrzenianie ognia zewnetrznego.

Klasyfikacja odpornosci dachu na ogien zewnetrzny BRoof (t1) Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie dla:

Dachu Ekstensywnego — Uktad klasyczny: nr 976.2/13/R38NP

Dachu Ekstensywnego — Uktad odwrdcony: nr 976.4/13/R38NP
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Wytyczne do projektowania

Wytyczne do projektowania - retencja i drenaz

e W Systemie Zielonego Dachu Icopal czes¢ retencyjno-drenazowa jest wykonana w uktadzie techno-
logicznym:

— maty drenazowej Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS,

— warstwy retencyjno-mikrodrenazowej lcomat 140 — uktadu geowtdknin opracowanej na zlecenie Icopal.

Kazda z pojedynczych geowtdknin sktada sie z dwdch warstw: zaplatanej siatki szklanej spetniajacej funkcije

mikrodrenazu oraz wtokniny bawetniano-poliestrowej spetniajgcej funkcje retencji wody opadowej. Stosunek wio-

kien bawetnianych do poliestrowych jest rowny i wynosi po 50%.

e Warstwa retencyjno-mikrodrenazowa Icomat 140 skfada sie z:

— ukfadu 7 warstw geowtdknin w wypadku jej stosowania dla dachdéw ptaskich,

— ukfadu 10 warstw geowtdknin w wypadku jej stosowania dla dachdow skosnych.

Unikalnos¢ warstwy retencyjnej Icomat 140 polega na jednoczesnej funkcji retenciji i mikrodrenazu oraz cyrkulacji we-

wnetrznej powietrza. Ponadto unikalna budowa zapewnia trzykrotnie dtuzszy od substratu okres wysychania, a co za

tym idzie przez dtuzszy czas zapewnia wode dla roslin.

o Wiasciwosci warstwy retencyjnej Icomat 140

7 WARSTW 10 WARSTW
(uktadanych na dachu ptaskim warstwami (uktadanych na dachu sko$nym mijankowo
naprzemiennie pod katem 90°) warstwami prostopadtymi do okapu)
Zastosowanie dach ptaski o nachyleniu do 6° dach skos$ny od 7° do 35°
L . wspotpraca z matg Icomat Green 317: wspotpraca z matg Icomat Green 300:
Rodzaj roslinnosci L L
mchy, rozchodniki, ziota mchy, rozchodniki, ziota
Wysokosé warstwy 3,5 mm 51 mm
Waga w stanie suchym 980 g/m? 1400 g/m?
Szerokos¢ 100 cm 100 cm

e Wytyczne do projektowania - ciezar dachu - zebranie obcigzen wraz z nawodnieniem:

BUDOWA DACHU UKEAD KLASYCZNY UKEAD ODWROCONY
Dach ptaski
Hydroizolacja: Paroizolacja:
Glasbit G200 S40 Szybki Profil® SBS Siplast Primer® Szybki Grunt SBS
Graviflex 5,2 SBS / Green Roof Foalbit Al S40
Drenaz: Termoizolacja: Termoizolacja:
Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS PSK 18 cm XPS 18 cm
Retencja:
Icomat 140: 7 warstw
Wegetacja: 57 kg/m2 50 kg/m2

Icomat Green Roof 317

Dach skosny (bez termoizolacji)
Hydroizolacja:

Glasbit G200 S40 Szybki Profil® SBS
Graviflex 5,2 SBS / Green Roof

Drenaz i retencja: 51 kg/m2
Icomat 140: 10 warstw
Wegetacja:

lcomat Green Roof 300

Dla poréwnania w przypadku zastosowania zwyktego substratu mineralnego lub glebowego o wysokosci
10 cm, obciagzenia ksztattuja sie:
BUDOWA DACHU UKLAD KLASYCZNY UKLAD ODWROCONY

Dach ptaski 235 kg/m2 227 kg/m2

System Zielony Dach Icopal eliminuje stosowanie ciezkiego substratu mineralnego, tym samym zapobie-
ga nadmiernemu obcigzeniu konstrukcji juz na etapie projektowania.
&3 |




Siplast Primer® Szybki Grunt SBS

Siplast Primer®
Szybki Grunt SBS

Zdrowie * Ekologia
Bezpieczenstwo

IS0 14001

_ —e—

Zastosowanie:

Siplast Primer® Szybki Grunt SBS produkciji Icopal — podktad gruntujacy,
bitumiczny, modyfikowany kauczukiem syntetycznym SBS, wysokowydajny
i gteboko penetrujacy podktad gruntujgcy skomponowany w oparciu o wyjat-
kowa recepture na bazie kruchego bitumu pozyskiwanego z unikalnych ztéz
naturalnych oraz rozpuszczalnika organicznego najwyzszej jakosci o bar-
dzo wysokiegj lotnosci. Stuzy do gruntowania: betonu, wylewek betonowych,
stropdw, podtozy z blachy trapezowej, starych i nowych blach stalowych,
blach ocynkowanych. Idealny do gruntowania podtozy pod kazdy rodzaj pap
asfaltowych.

Produkt rekomendowany przez - . ®
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie: I . .

Rekomendacja Techniczna RT ITB nr — 1075/2007 Instytut Techniki Budowlanej

Do gruntowania podtoza betonowego i blachy trapezowej pod papy zgrzewalne paroizolacyjne, jak rowniez za-
sadnicza hydroizolacje dla uktadéw Dachu Zielonego Icopal zaréwno w uktadzie klasycznym, jak i odwréconym.

Wiasciwosci:

¢ produkt bezpieczny dla Srodowiska wodnego — nie wchodzi w reakcje z woda opadowa,

* nie klasyfikuje sie do substanciji niebezpiecznych oznaczonych symbolem @

* nie zawiera zadnych szkodliwych metali ciezkich,

* nie wydziela drazliwego zapachu (po odparowaniu),

¢ gleboko penetruje podtoze betonowe (nawet do 2 mm), zwiekszajgc przyczepnose pap,

* bardzo szybko wysycha w zaleznosci od temperatury otoczenia (w warunkach temperatur letnich ok. 30 min).

Dokumentacja techniczna:

* Dokument odniesienia: PN-B 24620:1998 + PN-B 24620:1998/Az1:2004
* Dokument odniesienia: AT IBDIM — AT/ 2008-03-1470

* Dokument odniesienia: AT IBDIM — AT/ 2008-03-1470: zmiana nr 1/2008
* Dokument odniesienia: AT IBDIM — AT/ 2010-02-0825

* Rekomendacja techniczna: RT ITB 1075/2007

* Rekomendacja techniczna: RT ITB 1170/2010

» Deklaracja zgodnosci: 1/G/2012
* Deklaracja zgodnosci: 3/G/2012
* Atest higieniczny: HK/B/0812/01/2010

 Krajowy Certyfikat Zgodnosci: KCZ/65/04/2012
 Krajowy Certyfikat Zgodnosci: KCZ/65/05/2009
» Karta charakterystyki preparatu: aktualizacja 2011

* Karta techniczna produktu: 04/2010
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Zielony Dach Icopal «

Lekki i bezobstugowy ‘e
oyl

f

Paroizolacja Icopal: Papa Foalbit Al S40 lub folia PE

Papa bitumiczna produkcji lcopal, paroizolacyjna na osnowie z folii aluminiowe;.
Mocowana do podtoza metoda zgrzewania. Strona wierzchnia pokryta deli-
katnym piaskiem, strona spodnia folig antyadhezyjna.

Zastosowanie:
Do wykonywania warstwy paroizolacyjnej na podtozu betonowym lub z blachy
trapezowej dla ukfadu klasycznego Dachu Zielonego Icopal.

Wiasciwosci:

» < . Gietkos¢
Typ Grubosé . . Srednie o s
Nazwa papy osnowy papy Sita zrywajaca wydtuzenie wtg:zlglej Sptywnos¢
[mm] [N/5 cm] [%] [°C/@30 mm] [°C]
Foalbit Al S40 folia 4,0 250/250 2/2 0 70
aluminiowa

Dokumentacja techniczna:

* Rekomendacja techniczna: RT ITB 1170/2010
* Dokument odniesienia: EN-13970

* Dokument odniesienia: EN-13707

* Dokument odniesienia: EN-13969

* Deklaracja zgodnosci: CE

Ze wzgledu na wysoki opdr dyfuzyjny materiatow bitumicznych, dopuszcza sie stosowanie innych pap zgrzewal-
nych produkciji lcopal jako warstwy paroizolacyjne;.

FOLIA PE - dla obiektow niewymagajgcych paroizolacji o wysokim wspdtczynniku Sd mozna zastosowac folie PE,
wymaga to kazdorazowo potwierdzenia ze strony projektanta.




Siplast Klej® Szybki Styk SBS

Siplast Klej® Szybki Styk SBS jest klejem bitumicznym modyfikowanym kau-
czukiem syntetycznym SBS, na bazie rozpuszczalnika organicznego bezpiecz-
nego dla ptyt styropianowych EPS oraz XPS, jak réowniez dla ptyt poliuretano-
wych PIR oraz PUR. Stuzacy do klejenia ptyt izolacji termicznej, w tym m.in. ptyt

SI Ias t KIe-@ styropianowych ze styropianu ekspandowanego EPS oraz styropianu ekstru-
p ] dowanego XPS do podfoza bitumicznego, betonowego lub blaszanego. Klgj
Szybki Styk SBS zachowuije elastycznosé i skutecznosé Klejenia w obnizonych temperaturach.

Moze by¢ nanoszony w postaci pasm klejowych lub plackéw. Ponadto moze
by¢ wykorzystywany do tworzenia samodzielnych powtok hydroizolacyjnych
oraz do wykonywania uszczelnien.

: Produkt rekomendowany przez - . ®
= Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie: . .

Rekomendacja Techniczna RT ITB nr — 1075/2007

Ldrowie
Ekologia
Bezpieczeristwo

Instytut Techniki Budowlanej

Zastosowanie:

Siplast Klej® Szybki Styk SBS stuzy do klejenia ptyt izolacji termicznej styropianowej EPS, XPS, oraz ptyt poliureta-
nowych PIR i PUR do podfozy betonowych, zagruntowanych podktadem gruntujgcym bitumicznym Siplast Primer®
Szybki Grunt SBS w przypadku dachdw, w tym réwniez dachdéw zielonych. W Systemie Ekstensywnego Zielonego
Dachu Icopal stuzy do klejenia ptyt styropianowych PSK do paroizolacji (uktad klasyczny).

Wiasciwosci:

* Siplast Klej® Szybki Styk SBS uzyskuje dwukrotnie wigksze wartosci sity na odrywanie,

¢ zachowuje elastycznoscé i skutecznosc klejenia réwniez w niskich temperaturach (do -10°C),
e jest odporny na stabe kwasy i zasady,

o tatwy w aplikacji — moze by¢ nanoszony szpachla, kielnig lub wyciskany z aplikatora.

Dokumentacja techniczna:

* Deklaracja zgodnosci: 9/B/2010

* Atest higieniczny: HK/B/1551/01/2012

* Karta techniczna produktu: 05/2011

» Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego: z 3.11.2008




Termoizolacje — styropian EPS ekspandowany

Ptyty termoizolacyjne ICOPAL PSK - ptyty styropianowe produkciji lcopal

Z rdzeniem ze styropianu EPS100-038, jednostronnie oklejone papa podkta-
‘ dowa w celu ochrony styropianu przed wptywem ptomienia z palnika gazo-

wego podczas zgrzewania papy. Grubos¢ ptyt PSK — zgodna z projektem

V technicznym, brzegi ptyt wykonczone na zaktad lub proste.

Styropian ICOPAL EPS 100-038 — ptyty twardego stropianu ekspandowa-
nego produkciji Icopal o grubosci zgodnej z projektem technicznym. Brzegi
ptyt wykonczone na zaktad lub proste. W Systemie Ekstensywnego Zielonego
Dachu Icopal przeznaczone dla uktadéw klasycznych mocowanych mecha-
nicznie.

Zastosowanie:

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej dla dachdow w uktadzie klasycznym.
Wiasciwosci:

* naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: =100 kPa,

* wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,037 W/mK,

¢ wytrzymatosc na zginanie: =150 kPa.

Dokumentacja techniczna: Ptyty warstwowe Icopal PSK:

Styropian ekspandowany Icopal EPS 100-038: * Dokument odniesienia: Aprobata techniczna
* Dokument odniesienia: PN/EN 13163/2009 — AT/2000-11-0041, zmiana 11.2007 r.

» Deklaracja zgodnosci: EC/T/3/2010 * Dokument odniesienia: Aprobata techniczna
* Atest higieniczny: HK/B/0425/01/2009 — Aneks 1 do AT/2000-11-0041

* Deklaracja zgodnosci: 2/T/2012
 Atest higieniczny: HK/B/0651/02/2007

Termoizolacje — styropian XPS ekstrudowany

Styropian XPS - ptyty twardego styropianu ekstrudowanego o grubosci wy-
nikajgcej z obliczen termoizolacyjnych o brzegach wykoniczonych na zaktad
lub prostych. W Systemie Ekstensywnego Zielonego Dachu Icopal przezna-
czone dla uktadu odwréconego.

Zastosowanie:

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej dla dachdow w uktadzie odwréconym.

Wiasciwosci:

* naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: =250kPa,

* wspotczynnik przewodzenia ciepta: wartosé A deklarowana przez producentéw: 0,03-0,04 W/mK,
* gestosc objetosciowa: deklarowana warto$¢ gestosci objetosciowej wynosi: 28-32 kg/m?,

* normowo nasigkliwos¢ objetosciowa po dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu — nie wiecej niz 3,0%.
Dokumentacja techniczna:

Styropian ekstrudowany XPS:

* Dokumenty odniesienia i pozostata dokumentacja techniczna od producenta.
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Hydroizolacja z funkcjg ochrony antykorzennej

Warstwa hydroizolacyjna z funkcja ochrony antkorzennej w Systemie Ekstensywnego Zielonego Dachu
Icopal wykonana jest kazdorazowo jako uktad dwuwarstwowy.

Warianty warstw hydroizolacii:

W UKLADZIE KLASYCZNYM:

1. Z termoizolacja z ptyt styropianowych Icopal EPS na podfozu betonowym lub z blachy trapezo-
wej oraz z hydroizolacjg mocowang mechanicznie:

warstwa 1: papa do mocowania mechanicznego Icopal Glasbit G200 S40 Szybki Profil® SBS
warstwa 2: papa zgrzewalna z funkcjg ochrony antykorzennej Graviflex 4,2 SBS / Green Roof lub
Graviflex 5,2 SBS / Green Roof
2. Z termoizolacja z ptyt styropianowych Icopal EPS na podtozu betonowym lub z blachy trapezo-
wej oraz z hydroizolacjg mocowang samoprzylepnie:

warstwa 1: papa samoprzylepna lcopal Plaster P180/2000
warstwa 2: papa zgrzewalna z funkcja ochrony antykorzennej Graviflex 4,2 SBS / Green Roof lub
Graviflex 5,2 SBS / Green Roof
3. Z termoizolacjg z ptyt warstwowych Icopal PSK na podtozu betonowym lub z blachy trapezowe;j
oraz z hydroizolacjag mocowang metoda zgrzewania:

warstwa 1: papa zgrzewalna Icopal w technologii Szybki Profil® SBS
warstwa 2: papa zgrzewalna z funkcja ochrony antykorzennej Graviflex 4,2 SBS / Green Roof lub
Graviflex 5,2 SBS / Green Roof

W UKLADZIE ODWROCONYM:

1. Z hydroizolacjg na podfozu betonowym, mocowang metoda zgrzewania, oraz termoizolacja ze
styropianu XPS:

warstwa 1: papa zgrzewalna Icopal w technologii Szybki Profil® SBS
warstwa 2: papa zgrzewalna z funkcjg ochrony antykorzennej Graviflex 4,2 SBS / Green Roof lub
Graviflex 5,2 SBS / Green Roof
2. Z hydroizolacjg na podfozu z blachy trapezowej lub drewnianym, mocowang mechanicznie,
oraz termoizolacja ze styropianu XPS:

warstwa 1: papa do mocowania mechanicznego Icopal Glasbit G200 S40 Szybki Profil® SBS
warstwa 2: papa zgrzewalna z funkcjg ochrony antykorzennej Graviflex 4,2 SBS / Green Roof lub
Graviflex 5,2 SBS / Green Roof
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Glasbit G200 S40 Szybki Profil® SBS

Papa podktadowa produkgcji Ilcopal, zgrzewalna, modyfikowana kauczukiem syntetycznym SBS, na osnowie z tka-
niny szklanej o gramaturze 200 g/m? i grubosci 4,0 mm oraz dobrych parametrach fizyko-mechanicznych.

Typ o A q Gietkos¢
. Grubosé . . Srednie s »
Nazwa papy i gramatura Sita zrywajaca e w niskiej Sptywnosé
osnowy papy wydtuzenie temp.
[g/m?] [mm] [N/5 cm] [%] [°C/@30 mm] [°C]
Glasbit G200 S40 tkanina
Szybki Profi® SBS | szklana, 200 4.0 120072500 8/8 8 80
Okresy gwarancyjne w funkcji zastosowanych uktadéw:
Imienna Gwarancja Jakosci Icopal S.A. Papa podktadowa: Glashit G200 S40 Szybki Profil® SBS
na hydroizolacyjno$é 30 Iat Papa z funkcjg ochrony antykorzennej: Graviflex 5,2 SBS / Green Roof

2 5 I t Papa podktadowa: Glasbit G200 S40 Szybki Profil® SBS
a Papa z funkcjg ochrony antykorzennej: Graviflex 4,2 SBS / Green Roof

Zarejestruj swoja gwarancije on-line na www.gwarancje.icopal.pl w ciggu 45 dni od daty zakupu

Dokumentacja techniczna:

* Dokument odniesienia: PN-EN 13707+A2:2012

* Deklaracja zgodnosci: EC/41.4/2006

* Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji: 1434-CPD-0049
¢ Informacja techniczna wyrobu: IT-50/2006 rew. 5

* Atest higieniczny: HK/B/0543/01/2011

* Klasyfikacja BRoof (t1)

* Rekomendacja techniczna: RT ITB 1170/2010

Plaster P 180/2000

Papa podktadowa, samoprzylepna, modyfikowana kauczukiem syntetycznym SBS, na osnowie z witdkniny poli-
estrowej o gramaturze 180 g/m? i grubosci 2,6 mm oraz doskonatych parametrach fizyko-mechanicznych.

Typ aa 4 . Gietkosé
Nazwa papy i gramatura Gruab 0SC | Sita zrywajgca ngf:irgﬁi - w niskiej Sptywnosé
osnowy papy y temp.
[g/m?] [mm] [N/5 cm] [%] [°C/@30 mm] [°Cl
Plaster P 180/2000 wioknina 26 900/700 60/60 25 100
poliestrowa, 180

Okresy gwarancyjne w funkcji zastosowanych uktadow:

Imienna Gwarancja Jakosci Icopal S.A. 2 5 I t Papa podkfadowa samoprzylepna: Plaster P 180/2000
na hydroizolacyjnosé a Papa z funkcja ochrony antykorzennej: Graviflex 5,2 SBS / Green Roof
..', ;

:

Dokumentacja techniczna:

* Dokument odniesienia: PN-EN 13707+A2:2012

* Deklaracja zgodnosci: EC/14.2/2006

* Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji: 1486-CPD-0258
* Informacja techniczna wyrobu: IT-10/2006 rew. 3

* Atest higieniczny: HK/B/0457/04/2007

* Klasyfikacja BRoof (t1)

* Rekomendacja techniczna: RT ITB 1170/2010

20 I at Papa podktadowa samoprzylepna: Plaster P 180/2000
Papa z funkcja ochrony antykorzennej: Graviflex 4,2 SBS / Green Roof

Zarejestruj swoja gwarancje on-line na www.gwarancje.icopal.pl w ciagu 45 dni od daty zakupu




Zielony Dach Icopal

Natychmiast po instalacji

Polbit Baza 5,0 Szybki Profil® SBS
Extradach Baza 4,0 Szybki Profil® SBS
Junior Baza 3,0 Szybki Profil® SBS

Papy podktadowe produkcji Icopal, zgrzewalne, modyfikowane kauczukiem syntetycznym SBS, na osnowie
z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m? lub welonu szklanego (podfoza betonowe) i gwarantowanej gru-
bosci oraz doskonatych parametrach fizyko-mechanicznych.

?ﬁ FLAGOWE PAPY ICOPAL

. Typ Grubos¢ papy Sita zrywajaca Srednie Glet‘k0.SC. >
Nazwa papy i gramatura . : .. w niskiej Sptywnosé
w przedziale w przedziale wydtuzenie
osnowy temp.
[g/m?] [mm] [N/5 cm] [%] [FCAZ30 mm] [°C]
Polbit Baza 5,0 widknina . wzdtuz: 10001200
Szybki Profile SBS | poliestrowa 250 [ 20752 w poprzek: 80021000 50/50 25 105
Extradach Baza 4,0 widknina . wzdtuz: 10001200
Szybki Profile SBS | poliestrowa2s0 [ 40+%:2 w poprzek: 8001000 50/50 20 100
Junior Baza 3,0 welon szklany wzdiuz: 550+650
Szybki Profil® SBS emonen 3,0-3.2 w poprzek: 350450 55 20 105

Okresy gwarancyjne w funkcji zastosowanych uktadéw:

.
Imienna Gwarancja Jakosci Icopal S.A. 40 I at Papa podktadowa: Polbit Baza 5,0 Szybki Profil® SBS
na hydroizol a cyjn 0S¢ L Papa z funkcja ochrony antykorzennej: Graviflex 5,2 SBS / Green Roof

J

>
3 5 Iat Papa podkfadowa: Extradach Baza 4,0 Szybki Profil® SBS
.

Papa z funkcjg ochrony antykorzennej: Graviflex 5,2 SBS / Green Roof |

J

J

-
2 5 I t Papa podkfadowa: Junior Baza 4,0 Szybki Profil® SBS
L a Papa z funkcja ochrony antykorzennej: Graviflex 5,2 SBS / Green Roof

~
3 5 Iat Papa podkfadowa: Polbit Baza 5,0 Szybki Profil® SBS
L Papa z funkcja ochrony antykorzennej: Graviflex 4,2 SBS / Green Roof

>
30 I t Papa podkfadowa: Extradach Baza 4,0 Szybki Profil® SBS
L a Papa z funkcjg ochrony antykorzennej: Graviflex 4,2 SBS / Green Roof

AN

-
20 I at Papa podkfadowa: Junior Baza 4,0 Szybki Profil® SBS
L Papa z funkcjg ochrony antykorzennej: Graviflex 4,2 SBS / Green Roof |

Zarejestruj swoja gwarancje on-line na www.gwarancje.icopal.pl w ciagu 45 dni od daty zakupu
Dokumentacja techniczna:

* Dokument odniesienia: PN-EN 13707+A2:20
* Rekomendacja techniczna: RT ITB 1170/2010

Polbit Baza 5,0 Szybki Profil® SBS

 Deklaracja zgodnosci: EC/6.1/2006

* Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkciji: 1486-CPD-0258
* Informacja techniczna: IT 30/2006 rew. 2

* Klasyfikacja BRoof (t1)

Extradach Baza 4,0 Szybki Profil® SBS

* Deklaracja zgodnosci: EC/2.2/2006

* Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji: 1486-CPD-0258
* Informacja techniczna: IT 6/2006 rew. 3

* Klasyfikacja BRoof (t1)

Junior Baza 3,0 Szybki Profil® SBS

* Deklaracja zgodnosci: EC/12.2/2006

* Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkciji: 1486-CPD-0258
¢ Informacja techniczna: IT 32/2006 rew. 3

* Klasyfikacja BRoof (t1)
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Zielony Dach Icopal «

Lekki i bezobstugowy :.Q

Graviflex 4,2 SBS/Green Roof i Graviflex 5,2 SBS/Green Roof

Papa produkciji Icopal z funkcjg zabezpieczenia antykorzennego, zgrzewalna, modyfikowana kauczukiem syn-
tetycznym SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej i grubosci 4,2 mm/5,2 mm oraz doskonatych parametrach
fizyko-mechanicznych.

Typ 2z 4 - Gietkos¢
Nazwa papy Gwarancja | i gramatura Gruab 0SC |sita zrywajaca wsgffirgﬁi el W niskiej | Sptywnosé
osnowy papy y temp.
lata [9/m?] [mm] IN/5 cm] [%] [°C/@30 mm| [°C]
. widknina
Graviflex 4.2 SBS/ | 50 a5+ | poliestrowa 4,2 950/700 50/50 20 100
Green Roof
200
Graviflex 5,2 SBS / wicknina
! 25-40* poliestrowa 5,2 1100/900 50/50 -25 100
Green Roof 250

Imienna Gwarancja Jakosci Icopal S.A.

na hydroizolacyjnos¢

Dokumentacja techniczna:
* Dokument odniesienia: PN-EN 13707+A2:2012
* Rekomendacja Techniczna: RT ITB 1170/2010

Graviflex 4,2 SBS / Green Roof
* Deklaracja zgodnosci: EC/8.1/2012

* Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkgiji: 434-CPD-0049
* Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcj: 1434-CPD-0057

¢ Informacja techniczna: IT-8/2012 rew. 1

* Klasyfikacja BRoof (t1)

od 20 do 40 lat

* w zaleznosci od uktadu hydroizolacyjnego

Zarejestruj swoja gwarancje on-line na
www.gwarancje.icopal.pl w ciagu 45 dni od daty zakupu

Graviflex 5,2 SBS / Green Roof
* Deklaracja zgodnosci: EC/7.1/2012

* Informacja techniczna: IT-7/2012 rew. 1
* Klasyfikacja BRoof (1)
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* Certyfikat Zakfadowej Kontroli Produkcji: 1434-CPD-0049
* Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji: 1434-CPD-0057




Warstwa drenazowa

Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS — mata drenazowa o grubosci 10 mm
Z rdzeniem ze splagtanych witékien poliamidowych zabezpieczonych obu-
stronnie poliestrowg geowtdkning filtrujgca. Szerokos¢ maty wynosi 100 cm,
dtugos¢ 45 m. Rdzen wewnetrzny w miejscach potaczen z kolejnym pasem
materiatu styka sie bezposrednio z sgsiednig mata, bedgc dodatkowo zabez-
pieczony 10 cm zaktadem z geowtdkniny uniemozliwiajgcym przedostanie sie
do srodka czastek podtoza.

Zastosowanie:
e ochrona ukorzenienia czesci zielonej wegetacyjnej przed zaleganiem w wodzie
oraz gniciem podczas dtugotrwatych i obfitych opaddw,
e przejecie nadmiaru wody i odprowadzenie jej do odbiornikdw,
e ochrona mechaniczna warstwy hydroizolacyjnej,
e filtrowanie gruntu z czastek ilastych i ochrona przed zamuleniem odbiornikow wody.

Parametry:

Wiasciwosci odprowadzania wody

Cisnienie Gradient hydrauliczny | Zdolnosé do odprowadzenia wody do powierzchni
qw l/(s-m)*
[kPa] - Wart. srednia | Tolerancja Norma
20 1,0 2,0 -0,6 EN ISO 12958

* Wyniki z laboratorium Colbond Geosynthetics przy zastosowaniu wymagan zgodnych z norma EN ISO 12958,
Podtoze: migkki/twardy
Cisnienie odpowiadajace naciskowi gruntu zostato zasymulowane przez warstwe elastycznej pianki.

Wiasciwosci hydrauliczne warstwy filtracyjnej

Wart. srednia Tolerancja Norma
Wodoprzepuszczalnosé Viuso | mm/s 100 -30 EN ISO 11058
Umowny wymiar poréw Ogo um 170 +/-40 EN ISO 12956

Jednostka notyfikowana

nr notyfikacji 0799

(Institut fur textile Bau- und Umwelttechnik GmbH)
Niemcy

Dokumentacja techniczna:

* Deklaracja zgodnosci CE

* Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji: 0799-CPD-11
¢ Informacja techniczna o produkcie

* Rekomendacja techniczna: RT ITB 1130/2008
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Porownanie Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS z folig kubetkowg

Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS

Folia kubetkowa

Jest prawidtowo skonstruowang matg drenarska

— posiada funkcje filtrowania wody catg swoja powierzchnia,
a obustronnie zastosowana geowtoknina oddziela czgstki
gruntu.

Folia kubetkowa nie ma mozliwosci filtrowania wody
— nie petni funkcji drenarskich.

Obustronnie zastosowana geowtdknina, jak rowniez splatana
struktura wtoékien poliamidowych réwnomiernie rozktada
nacisk warstw dachu zielonego na hydroizolacje.

Nacisk kubetkéw folii moze powodowac przy duzym nacisku
uszkodzenia hydroizolacji — zdjecie ponize;.

Icodren 10 jest elastyczng matag drenarska tatwag
do uktadania i formowania, idealnie dopasowujaca sie
do krzywizn podtoza.

Folia kubetkowa jest sztywna, ma ostre krawedzie i jest
trudna do formowania - nie przylega réwno do catej
powierzchni podtoza.

Systemowe rozwiazania Icodren 10 chronig przed
zamuleniem przestrzen drenarska, utrzymujac ja w dobrym
stanie.

Woda opadowa przedostaje sie przez folie na nieszczelnych
zamkach, doprowadzajac do szybkiego zamulenia
przestrzeni drenarskiej przez drobne czastki gruntu

— przelew wody nastepuje gora.

Icodren 10 fgczy w sobie funkcje drenazu, separacyjg oraz
filtracyjna.

Aby folia kubetkowa mogta petni¢ funkcje drenazu, nalezy na
niej utozy¢ dodatkowa warstwe geowtdkniny o gramaturze
250 g/m?.

Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS zapewnia:

e wysoki wspotczynnik filtracii,

e catkowite zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej,

¢ petng ochrone rdzenia drenujgcego przed
zamuleniem ilastymi czgsteczkami gruntu,

e wysoka elastycznosc i przyleganie do wszystkich
detali i catej powierzchni podtoza,

e tatwy montaz — mozliwos¢ ciecia nozycami.

Jednostka notyfikowana

nr notyfikacji 0799

- und Umwelttechnik GmbH)
Niemcy




Warstwa retencyjna

Warstwa retencyjno-mikrodrenazowa lcomat 140 — geowtdoknina retencyjna wraz
z mikrodrenazem — ukfad geowtdknin opracowany na zlecenie Icopal. Kazda z po-
jedynczych geowtoknin skfada sie z dwdch warstw: zaplatanej siatki szklanej spet-
niajgcej funkcje mikrodrenazu oraz wtdkniny bawetniano-poliestrowej spetniajgce;
funkcje retencji wody opadowej. Stosunek witdkien bawetianych do poliestrowych
jest réwny i wynosi po 50%. Dzieki temu rozwigzaniu zachowana jest rowniez we-
wnetrzna cyrkulacja powietrza miedzy geowtdkninami.

Warstwa retencyjno-mikrodrenazowa Icomat 140 sktada sie z:

— ukfadu 7 warstw geowtdknin w wypadku jej stosowania dla dachéw ptaskich,

— uktadu 10 warstw geowtoknin w wypadku jej stosowania dla dachdw skosnych.
Gramatura lcomat 140 wykonanej z 7 warstw (dachy ptaskie): ok. 980 g/m?.
Gramatura lcomat 140 wykonanej z 10 warstw (dachy skosne): ok. 1400 g/m?.
Szerokosc¢ Icomat 140: 100 cm.

Zastosowanie:

Unikalnos¢ warstwy retencyjno-mikrodrenazowej Icomat 140 polega na jednoczes-
nej funkcji retencji i mikrodrenazu oraz wewnetrznej cyrkulacji powietrza. Ponadto
unikalna budowa zapewnia trzykrotnie dtuzszy okres wysychania anizeli substratu
mineralnego, co za tym idzie przez dtuzszy okres czasu zapewnia wode dla roslin.
Zachowana jest wewnetrzna cyrkulacja powietrza oraz napowietrzenie.

Stosuije sie ja bezposrednio pod matg wegetacyjna. Dzieki duzej zawartosci sktad-
nikdw naturalnych (wtdkna bawetniane) idealnie wspotpracuje z czescig zielong, za-
pewniajgc dobre ukorzenienie roslinnosci.

Parametry:
Nazwa Gramatura Grubosé Szerokosé Opakowania

| 140 Rolka szer: 100 cm

comat 5 s

7 warstw 980 g/m 3,6 mm 100 cm Dtugos$é: 100 mb
Ciezar: ok. 15 kg

| 140 Rolka szer: 100 cm

comat 5 .

10 warstw 1400 g/m 51 mm 100 cm Dfugosc¢: 100 mb
Ciezar: ok. 15 kg

Dokumentacja techniczna:

* Atest Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny w Warszawie
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Zwyktly substrat mineralny (glebowy): kombinacja produktow pochodzenia
mineralnego i organicznego. Spetnia funkcje warstwy wegetacyjnej, retencyjne;
i drenazowej. Ciezar ok. 160 kg/m? dla warstwy o wysokosci 10 cm. Stosowany
na dachy ekstensywne ptaskie oraz jako substancja wypetniajgca lokalne nie-

réwnosci podtoza.

Poréwnanie ukfadu Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS + Icomat 140 z substratem mineralnym

Geowiéknina 200g/m?
+ substrat mineralny

Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS
+lcomat 140

ZASTOSOWANIE

warstwa retencyjna,
drenazowa i wegetacyjna

warstwa drenazowa i retencyjna
oraz wewnetrzne cyrkulacje powietrza
i napowietrzenie

RODZAJ DACHU

ptaski

ptaski i skosny (¥)

worki 50 kg

Egspﬁfﬁos'm mchy, rozchodniki, ziota lub trawy mchy, rozchodniki, ziota
CIEZAR 160 kg/m? dach ptaski: ok. 1,6 kg/m?
(dla grubosci substratu 10 cm) dach skosny: ok. 1,4 kg/m?
& A . dach ptaski: 13,6 mm
GRUBOSC od 100 mm wzwyz dach skosny: 51 mm
i 3
OPAKOWANIA big bag 1 m® (1600 kg), rolka 100 mb (15 kg)

(*) W przypadku dachu sko$nego nie nalezy uzywac¢ maty drenujacej Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS.

Poréwnanie montazu dachu o powierzchni 1000 m2

Geowtdknina separacyjna 1 warstwa
+ substrat mineralny

Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS
+ lcomat 140 (7 warstw)

100 mm
GRUBOSC WARSTWY dla dachu 1000 m? szacunkowa objgto$¢ 13,6 mm
substratu wynosi 100 m?
substrat: 100 palet Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS: 23 palety
ILOSC PALET geowtdknina: 1 paleta mata retencyjna 7 warstw: 2 palety
razem: 101 palet razem: 25 palet
TRANSPORT POZIOMY 4-5 transportow catosamochodowych 1 transport catosamochodowy

TRANSPORT PIONOWY

sprzet: 8 h — 2400 PLN netto
pracownicy: 4 o0s. x 8 rg: 1386 PLN netto

sprzet: 2 h — 600 PLN netto
pracownicy: 4 0s. x 2 rg: 347 PLN netto

ILOSC
ROBOCZOGODZIN
KONIECZNYCH

DO INSTALACJI
KOMPLETNEJ
WARSTWY NA DACHU

pracownicy: 6 0s. x 16 rg:
4158 PLN netto

pracownicy: 6 0s. X 8 rg:
2079 PLN netto

RAZEM

7944 PN netto

3026 PLN netto

Zatozenia: Dach na wysokosci 10 m i powierzchni 1000 m?. Transport pionowy realizowany jest dzwigiem. Przy transporcie pionowym substratu na dach
bierze udziat 4 pracownikéw (2 os. zatadunek na dole, 2 os. roztadunek na dachu). Przy roztadunku nastepuje czgsciowe roztozenie substratu z big bagow
na powierzchni dachu. Dalsze roztozenie substratu z wyréwnaniem warstwy o grubosci 10 cm odbywa sie w ciggu 2 dni roboczych sitami 6 pracownikow.
Zrédto: Dane rzeczywiste pozyskane z firm wykonawczych w roku 2013.

Uwaga: Przy szacowaniu kosztéw roztozenia warstw dachu zielonego nie uwzgledniono kosztéw wykonania obrébek oraz roztozenia innych warstw
(np. hydroizolaciji, termoizolaciji itd.) poza wymienionymi w tabeli.
@ ”



Icomat Green 317 — ekstensywna mata wegetacyjna
na dachy ptaskie

Zbudowana jest z maty petelkowej wykonanej z polipropylenu, na ktdrej znajduje sie odpowiednio dobrany sub-
strat mineralny z rosngcymi na nim roslinami. Substrat mineralny dostarcza roslinom odpowiednig ilo$¢ substancii
do zycia i rozwoju, a dzieki macie petelkowej korzenie roslin odpowiednio sie rozwijajg i ukorzeniajg miedzy trojwy-
miarowymi widknami. Roslinnos¢ znajdujaca sie na macie to kombinacja mchu, kwitngcych zidti réznokolorowych
rozchodnikdw.

Zastosowanie:

Gotowa do montazu wegetacyjna warstwa ptaskiego dachu zielonego, uprawiana przez 1,5 roku, rozwijana z rolki
bezposrednio na potaci dachu. Dostarczona na miejsce przeznaczenia jest w 70-100% zazieleniona.

Montaz poszczegolnych rolek poprzez wzajemne wigzanie.

Parametry:

* czes¢ wegetacyjna: mech, rozchodnik, ziota,

* materiat nosny: mata petelkowa polipropylenowa, na ktore;
znajduje sie odpowiednio dobrany substrat wraz z roslinnoscia,

* nachylenie dachu ptaskiego do 6°,

* grubos¢ rdzenia maty bez roslinnosci: do 2,5 cm,

* dostawa: w rolkach, zazieleniona, o szerokosci 1 metra
i dtugosci 2 metrow lub we fragmentach 1 x 1 m,

* czas dostawy: nie dtuzej niz 24 h od zatadunku,

¢ dach bezobstugowy — raz do roku zalecany przeglad techniczy
i nawozenie.

Dokumentacja techniczna:
* Karta katalogowa XEROFLOR, XF 317

B

Rolki zielonej warstwy wegetacyjnej gotowe
do transportu na miejsce montazu

24%




Ilcomat Green 300 — ekstensywna mata wegetacyjna |

na dachy skosne

Zbudowana jest z maty petelkowej wykonanej z polipropylenu, na ktdrej znajduje sie odpowiednio dobrany sub-
strat mineralny z rosngcymi na nim roslinami. Substrat mineralny dostarcza roslinom odpowiednig ilo$¢ substancii
do zycia i rozwoju, a dzieki macie petelkowej korzenie roslin odpowiednio sie rozwijajg i ukorzeniajg miedzy trojwy-
miarowymi widknami. Roslinnos¢ znajdujaca sie na macie to kombinacja mchu, kwitngcych zidti réznokolorowych

rozchodnikow.

Zastosowanie:

Gotowa do montazu wegetacyjna warstwa skosnego dachu zielonego, uprawiana przez 1,5 roku, rozwijana z rolki
bezposrednio na potaci dachu. Dostarczona na miejsce przeznaczenia jest w 70-100% zazieleniona.

Montaz poszczegolnych rolek poprzez wzajemne wigzanie.

Parametry:

* czes¢ wegetacyjna: mech, rozchodnik, ziota,

* materiat nosny: mata petelkowa polipropylenowa, na ktore;
znajduje sie odpowiednio dobrany substrat wraz z roslinnoscia,

* nachylenie dachu skosnego: 7°-35°,

* grubos¢ rdzenia maty bez roslinnosci: do 3 cm,

* dostawa: w rolkach, zazieleniona, o szerokosci 1 metra
i dtugosci 2 metrow lub we fragmentach 1 x 1 m,

* czas dostawy na miejsce montazu: nie dtuzej niz 24 h od
zatadunku,

¢ dach bezobstugowy — raz do roku zalecany przeglad techniczy
i nawozenie.

Dokumentacja techniczna:
* Karta katalogowa XEROFLOR, XF 300

Paleta z matam| wegetacyjnym| gotowa
do transportu na miejsce montazu
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Akcesoria

Listwy oporowo-okapowe (perforowane, stal kwasoodporna, nierdzewna)
Listwy stuzg do wykonywania obrzezy okapu ekstensywnego dachu zielone-
go. Pozostajg trwale przytwierdzone do podtoza, od strony okapu posiadaja
perforacje umozliwiajgcg odptyw nadmiaru wody opadowej z warstwy reten-
cyjnej. Dostepne w ofercie Icopal.

Dostepna oferta standardowa:

-10 x 10x L200 cm

-10x 30 x L200 cm

Mozliwa jest rowniez produkcja listew oporowo-okapowych na zamoéwienia indywidualne.

Skrzynki rewizyjne (perforowane, stal kwasoodporna, nierdzewna)

Stuza do ochrony wpustéw dachowych przed uszkodzeniem mechanicznym.
Pozostajg trwale przytwierdzone do podtoza, posiadajg perforacje umozli-
wiajacg odptyw nadmiaru wody opadowej z warstwy retencyjnej. Dostepne
w ofercie lcopal.

Dostepna oferta standardowa:

-25x25xH15¢cm

—-25x25xH35¢cm

MozZliwa jest rdwniez produkcja skrzynek rewizyjnych na zamdwienia indywidualne.

Geowtdknina filtracyjna

Geowtdknina polipropylenowa o gramaturze 120 g/m?, szerokosci 100-300 cm,
dtugos¢ dowolna, stosowana jako warstwa filtracyjna w uzasadnionych przy-
padkach, np. jako oddzielenie obsypki zwirowej lub zabezpieczenie brzegdw
dachu zielonego oraz okolic wpustéw i studzienek rewizyjnych.

Zwir ptukany 16-32 mm

Zwir ptukany sktada sie z frakcji 16-32 mm. Stosowany na dachach ptaskich
jako drenaz o grubosci min. 5 cm oraz do obsypki wokot krawedzi dachu,
Swietlikdw, komindw, Scian itd. Moze stanowi¢ warstwe dociskowg w syste-
mie dachu odwréconego. Zwir poza ofertg lcopal — dostarczany z lokalnych
kopalni. Ciezar ok. 1,8 t/mé.



Informacje logistyczne dotyczace produktow
wchodzacych w skiad Systemu Zielonego Dachu Icopal

Zuzycie Opakowanie Ciezar jednostkowy llos¢ na Waga palety razem
Lp. Nazwa produktu jednostkowe jednostkowe opakowania palecie z paleta (25kg)
m? kg szt. kg
PODKEAD GRUNTUJACY | KLEJ BITUMICZNY
1 Siplast Primer® Szybki Grunt SBS - 10| 0,2 I/m? puszka 10| 10,5 70 760
2 Siplast Primer® Szybki Grunt SBS - 30 | 0,2 I/m? puszka 30 | 29,5 28 851
3 Siplast Klej® Szybki Styk SBS - 5 kg 0,1-0,4 kg/m? puszka 5 kg 54 100 565
PAPY
4 | Foalbit Al S40 112 rolka 7,5 m? 42 (1 5%Om2) 865
5 | Glasbit G200 S40 Szybki Profil® SBS 112* rolka 7,5 m? 42 “ 5%Om2) 865
6 | Plaster P 180/2000 112° rolka 10,0 m? 27 @ 4%4m2) 673
7 | Polbit Baza 5,0 Szybki Profil® SBS 112° rolka 5,0 m? 34 (1 2%4m2) 841
8 | Extradach Baza 4,0 Szybki Profil® SBS 112° rolka 7,5 m? @ r 5%Om9) 845
9 | Junior Baza 3,0 Szybki Profil® SBS 112* rolka 10,0 m? 42 (2o%om°) 865
10 | Graviflex 5,2 SBS / Green Roof 115° rolka 5,0 m? 37 (12%4m2) 913
11| Graviflex 4,2 SBS / Green Roof 1150 rolka 7,6 m? 46 “ 520Om2) 945
PLYTY TERMOIZOLACYJNE
Ptyty warstwowe PSK gr. 5 cm * ~ ~
12 50 em x 100 cm x 5 cm 1,02 50 cm x 100 cm 1,7
Ptyty warstwowe PSK gr. 10 cm * ~ ~
13 50 om x 100 cm x 10 cm 1,02 50 cm x 100 cm 21
Ptyty warstwowe PSK gr. 15 cm * _ _
14 50 om x 100 cm x 15 cm 1,02 50 cm x 100 cm 2,5
Ptyty warstwowe PSK gr. 20 cm * _ _
15 50 om x 100 cm x 20 cm 1,02 50 cm x 100 cm 29
Ptyty warstwowe PSK gr. 25 cm * ~ ~
16 50 om x 100 cm x 25 cm 1,02 50 cm x 100 cm 3,4
Styropian EPS 100-038 gr. 5 cm * 0,3m? ~ ~
17 50cmx 100 cm x5 cm 1,02 (12 ptyt) 48
Styropian EPS 100-038 gr. 10 cm * 0,3m? _ _
18 50 cm x 100 cm x 10 cm 1,02 (6 ptyt) 48
Styropian EPS 100-038 gr. 15 cm * 0,3m? ~ ~
19 50 cm x 100 cm x 15 cm 1,02 (4 ptyty) 48
Styropian EPS 100-038 gr. 20 cm * 0,3m? ~ ~
20 50 cm x 100 cm x 20 cm 1,02 (3 ptyty) 48
PRODUKTY DRENARSKIE | RETENCYJNE
21 Icodren 10 Szybki Drenaz® SBS 1,00* 45,0 m? 27 1 70
22 | lcomat 140 1,00 100,0 m? 15 (11OB m 190
23 | Zwir ptukany - big bag 1,0 m® 1600 1 1600
24 | Geowtdknina filtracyjna 120 g/m? 1,12% 150,0 m? 19 (120% m?) 177
PREKULTYWOWANE MATY WEGETACYJNE
Mata wegetacyjna Icomat Green 317 * - - o
25 100 om x 200 ¢m X 2.5 cm 1,00 rolka 2 m? 40-50 kg 18-20 rolek max. 1050 kg
Mata wegetacyjna Icomat Green 317 * - - -
26 100 cm x 100 om x 2.5 cm 1,00 mata 1 m? 20-25 kg 36-40 m? max. 1050 kg
Mata wegetacyjna lcomat Green 300 * ~ ~ -
27 100 om x 200 ¢m x 3.0 cm 1,00 rolka 2 m? 50-60 kg 16-18 rolek max. 1130 kg
Mata wegetacyjna lcomat Green 300 - ~ ~ -
28 100 cm x 100 cm x 3,0 cm 1,00 mata 1 m? 25-30 kg 32-36 m? max. 1130 kg
AKCESORIA
og | Listwa oporowo-okapowa 100 1 listwa 10 listew ~ ~
10 x 10 x L200 ’ (2,15 kg) (21,5 kg)
30 | Listwa oporowo-okapowa 100 1 listwa 10 listew ~ ~
10 x 30 x L200 ’ (4,04 kg) (40,4 kg)
31 | Skrzynka rewizyjna 25 x 25 x H15 - 1 szt 1,3 kg - -
32 | Skrzynka rewizyjna 25 x 25 x H35 - 1 szt 2,4 kg - -

(") Wspotczynnik zuzycia oznacza ilo$¢ materiatu (np. m? papy), ktérego nalezy zuzy¢, aby efektywnie pokry¢ 1 m? pokrycia dachu. Warto$¢ wspétczynnika zawiera powierzchnie zaktadow podtuznych i poprzecznych, jak
réwniez pewna ilos¢ odpadéw powstatych podczas uktadania materiatu na dachu.

(**) Cigzar orientacyjny palety w stanie nawodnionym maty wegetacyjnej, w rzeczywistodci waga palety moze by¢ nizsza, o ile mata wegetacyjna bedzie przewozona w stanie mniejszego nasgczenia woda. Wymiary palety
do transportu mat wegetacyjnych: 110 cm x 110 cm. llo$¢ rolek mat wegetacyjnych na palecie zalezy od stanu wzrostu maty i jej grubosci. Petny transport catosamochodowy zawiera 24 palety mat wegetacyjnych.

@27



28

Przeglady techniczne

System Ekstensywnego Zielonego Dachu Icopal w zasadzie zaopatruje i utrzymuije sie sam. Naturalne procesy
Srodowiska w podtozu dostarczajg pozywki dla wegetaciji roslin. Stan stresu u roslin wywotany np. brakiem wody
wyrownywany jest za pomocg specjalnie dobranych mechanizmdéw biologicznych. Obumieranie z jednej strony
starych, a z drugiej strony naturalny wysiew i rozwdj mtodych roslin odbywa sie w uktadzie zamknietym z ciggta
odnowa biologiczng i regeneracja roslin. Taki obieg biologiczny, nie musi podlegac dziataniom pielegnacyjnym,
jednak mozna go ostroznie wspomagac, stosujgc okresowe nawozenia. Nie wolno stosowac jakichkolwiek herbi-
cydow. Szkody dla wegetacii przynosi tez wprowadzanie obcych dla catego uktadu roslin. Jedyne zabiegi pieleg-
nacyjne to wysiewanie raz do roku odpowiednich nawozéw i jednorazowa kontrola oraz oczyszczanie odptywow
dachowych. W ramach odrebnej umowy gwarancyjnej mozliwa jest ptatna pielegnacija dachu zielonego potaczona
z jednorazowym przegladem technicznym.

Podczas fazy wzrostu, zaraz po obsadzeniu dachu zielenia ekstensywna, nalezy catos¢ podlac tak, aby maty oraz
podtoze wchtonety maksymalng ilos¢ wody (zala¢ caty dach woda). W przypadku dtugotrwatych okreséw suszy
i przesuszenia warstwy dachu zielonego w ciggu 4 tygodni od zainstalowania dachu nalezy ponownie zala¢ go
woda. Dach w pierwszych tygodniach wegetacji powinien by¢ wilgotny. Dach ekstensywny po fazie wzrostu nie
wymaga z reguty zadnego podlewania, lecz w czasie diugotrwatej suszy zaleca sie jednorazowe zalanie wodg
catej powierzchni dachu w celu osiggniecia petnego stanu nasycenia woda.

UWAGA: W przypadku przesuszenia, rosliny wchodza w stan hibernacji. Po powtérnym nawodnieniu odradzaja
sie i nastepuje ich dalszy rozwdj. Niebezpieczenstwem dla roslin jest zalanie uktadu korzeniowego przez dtuzszy
okres czasu. Stad koniecznos¢ wiasciwego drenazu.

Przy obsadzeniu zielenig ekstensywng ewentualne nawozenie mozna ograniczy¢ do wysiewu nawozu na wiosne
lub jesien. Nalezy uzywac nawozu o przedtuzonym dziataniu. llos¢ wysianego nawozu powinna by¢ w granicach
od 5 do 30 g/m? w zaleznosci od rodzaju nawozu.

Zagtebienia na dachu oraz miejsca lezgce bezposrednio przy odptywach dachowych sg punktami krytycznymi
0 zwigkszonym gromadzeniu sie wody. Ze wzgledu na zwigkszong podatnos¢ na rozwdj niechcianej roslinnosci
miejsca te nalezy szczegolnie doktadnie kontrolowac, a chwasty i rosliny rosngce wokat tych miejsc bezwzglednie
usuwac.




Hala produkcyjna — Francja
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Zaktad produkeyjny Ford River Rouge Complex — Dearborn, Michigan, USA
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Budynek biurowy Combs La Ville — Francja
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Budynek szkoty — Noisiel, Francja ex . 3 i Zielony taras budynku mieszkalnego — Boulogne, Francja
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RYSUNKI TECHNICZNE

UWAGA:

W niniejszym katalogu zamieszczono kompletny zestaw rysunkéw gtéwnych rozwigzan
wraz z rozwigzaniami detali kazdego z nich. Ponadto wszystkie rysunki techniczne
zawarte w ponizszym spisie dostepne sa w wersji edytowalnej na zatgczonej ptycie

CD oraz na stronie:
www.zielonydach.icopal.pl

DACH PLASKI W UKLADZIE KLASYCZNYM
Rys. 1 Dach zielony ekstensywny ptaski w uktadzie klasycznym, na podtozu betonowym
Rys. 1a Szczegot wykonczenia attyki, komina, sciany
Rys. 1b Szczegdt obrobki krawedzi dachu
Rys. 1c Szczegdt obrdbki okapu dachu
Rys. 1d Szczegdt wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjna
Rys. 1e Ciag pieszy
Rys. 1f Cigg jezdny
Rys. 2 Dach zielony ekstensywny ptaski w uktadzie klasycznym na podtozu z blachy trapezowe;
Rys. 2a Szczegdt wykonczenia attyki, komina, Sciany
Rys. 2b Szczegdt obrdbki krawedzi dachu
Rys. 2¢c Szczegot obrébki okapu dachu
Rys. 2d Szczegdt wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjng
Rys. 2e Ciag pieszy

40
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DACH PLASKI W UKLADZIE ODWROCONYM
Rys. 3 Dach zielony ekstensywny ptaski w uktadzie odwrdconym, na podtozu betonowym
Rys. 3a Szczegot wykoriczenia attyki, komina, sciany
Rys. 3b Szczegot obrobki krawedzi dachu
Rys. 3¢ Szczegdt obrébki okapu dachu
Rys. 3d Szczegdt wpustu dachowego ze skrzynkg rewizyjng
Rys. 3e Cigg pieszy
Rys. 3f Ciag jezdny
Rys. 4 Dach zielony ekstensywny ptaski w uktadzie odwréconym na podtozu z blachy trapezowej
Rys. 4a Szczegot wykoriczenia attyki, komina, sciany
Rys. 4b Szczegdét obrobki krawedzi dachu
Rys. 4c Szczegot obrébki okapu dachu
Rys. 4d Szczegdt wpustu dachowego ze skrzynkg rewizyjng
Rys. 4e Cigg pieszy
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RYSUNKI TECHNICZNE

DACH PLASKI BEZ TERMOIZOLACJI

Rys. 5 Dach zielony ekstensywny ptaski bez termoizolacji, na podtozu betonowym 66
Rys. ba Szczegot wykoriczenia attyki, komina, sciany
Rys. 5b Szczegot obrobki krawedzi dachu
Rys. 5¢c Szczegdt obrobki okapu dachu
Rys. 5d Szczegdt wpustu dachowego ze skrzynkg rewizyjng
Rys. 5e Ciag pieszy
Rys. 5f Cigg jezdny
Rys. 6 Dach zielony ekstensywny ptaski bez termoizolacji, na podtozu z blachy trapezowej 73
Rys. 6a Szczegot wykonczenia attyki, komina, sciany
Rys. 6b Szczegdt obrdbki krawedzi dachu
Rys. 6¢c Szczegdt obrdbki okapu dachu
Rys. 6d Szczegdt wpustu dachowego ze skrzynkg rewizyjng
Rys. 6e Cigg pieszy
DACH SKOSNY
Rys. 7 Dach zielony ekstensywny skosny bez termoizolacji, na podtozu betonowym 79
Rys. 7a Szczegodt wykoriczenia attyki, komina, sciany
Rys. 7b Szczegdt obrébki krawedzi dachu
Rys. 7c Szczegdt obrébki okapu dachu
Rys. 8 Dach zielony ekstensywny skosny bez termoizolacji, na podtozu drewnianym 83

Rys. 8a Szczegdt wykonczenia attyki, komina, Sciany
Rys. 8b Szczegdt obrébki krawedzi dachu
Rys. 8¢ Szczegot obrobki okapu dachu

W przypadku koniecznos$ci doboru innego uktadu warstw, zaleca sie kontakt z doradca

technicznym Icopal (dane kontaktowe wszystkich doradcow Icopal na str. 87).
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Dach zielony ekstensywny ptaski w ukfadzie
klasycznym na podtozu betonowym

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF lub
GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF
—— papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS:
POLBIT BAZA 5,0 Szybki Profil SBS lub
EXTRADACH BAZA 4,0 Szybki Profil SBS lub
JUNIOR BAZA 3,0 Szybki Profil SBS
—— termoizolacja - ptyta styropianowa warstwowa ICOPAL PSK

- paroizolacja bitumiczna: np papa Icopal Foalbit Al S40 lub
inna papa podktadowa Icopal lub folia PE
—— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa
— konstrukcja zelbetowa

~ N N N N N N N

N Y Y Y Y

Zastrzezenia prawne GGL 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie klasycznym, na podtozu betonowym. 1

1-1-1
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Szczegot wykonczenia attyki, komina, $ciany

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm
— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

—— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 1
— papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg. Rys 1

— termoizolacja - ptyta styropianowa warstwowa ICOPAL PSK

— paroizolacja bitumiczna: papa ICOPAL Foalbit Al S40 lub wg. Rys 1
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
— betonowa warstwa spadkowa

— konstrukcja zelbetowa
perforowany oporowy profil aluminiowy

zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

max 50 cm

/
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UWAGA: Szerokos$¢ opaski zwirowej w sagsiedztwie $ciany
powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia prawne GG 06.2013
Dach zielony ekstensywny ptaski o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie klasycznym, na podtozu betonowym. 1
Szczegot wykonczenia attyki, komina, sciany. da
1-1-1-a
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Szczegot obrobki krawedzi dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 —————
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 1—
papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg. Rys 1 ——

termoizolacja - ptyta styropianowa warstwowa ICOPAL PSK
paroizolacja bitumiczna: papa ICOPAL FOALBIT Al S40 lub wg. Rys 1
warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
betonowa warstwa spadkowa

konstrukcja zelbetowa

obrobka blacharska
krawedz dachu (belka drewniana zaimpregnowana)
perforowany, oporowy profil aluminiowy

zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

X
&
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S |
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UWAGA: Szerokos$¢ opaski zwirowej wzdtuz krawedzi dachu
powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia \
prawne N AN NN

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie klasycznym, na podtozu betonowym.
Szczeg6t obrébki krawedzi dachu 1 b
1-1-1-b
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Szczegot obrobki okapu dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
mata drenujagca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 1—
papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg. Rys 1 ———

termoizolacja - ptyta styropianowa warstwowa ICOPAL PSK
paroizolacja bitumiczna: papa ICOPAL FOALBIT Al S40 lub wg. Rys 1
warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
betonowa warstwa spadkowa
konstrukcja zelbetowa

krawedz dachu: pas podrynnowy, rynhak, pas
nadrynnowy zamocowane do belki oporowe;j

okapowy, perforowany profil aluminiowy z geowtékning filtrujgca

perforowany, oporowy profil aluminiowy
zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

UWAGA: Aluminiowy perforowany profil
oporowy w rejonie okapu nalezy zamocowac
mechanicznie gwozdzmi. Miejsca przebicia
gwozdzi nalezy uszczelni¢ zgrzewajac w tych
miejscach pasek papy zgrzewalnej o
szerokosci ok 10 cm. prostopadle do linii
okapu.

UWAGA: Szerokos$¢ opaski zwirowej
/| wzdtuz okapu dachu powinna wynosi¢ max.
50 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a

uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32
mm.

Zastrzezenia prawne GGL 06.2013
Dach zielony ekstensywny ptaski o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie klasycznym, na podtozu betonowym .
Szczegét obrébki okapu dachu 1c
1-1-1-c
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Szczegot wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjng

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos$¢ 2,5 cm

—— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

—— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 1
— papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg. Rys 1

—— termoizolacja - ptyta styropianowa warstwowa ICOPAL PSK

— paroizolacja bitumiczna: papa ICOPAL FOALBIT Al S40 lub wg. Rys 1

—— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa

— konstrukcja zelbetowa

ok 100cm

perforowany oporowy profil aluminiowy

zwir ptukany16-32 mm
skrzynka rewizyjna - obudowa perforowana

UWAGA: Szeroko$¢ opaski zwirowej w
sasiedztwie szybu kontrolnego powinna wynosi¢
ok. 100 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.
GGt 06.2013

Zastrzezenia prawne

Dach zielony ekstensywny ptaski o nachyleniu do 6 stopni Rys
w uktadzie klasycznym, na podtozu betonowym .
Szczegot wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjna. 1 d
1-1-1-d
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Cigg pieszy

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
—— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— papa z funkcja ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 1
- papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg Rys 1

— termoizolacja - ptyta styropianowa warstwowa ICOPAL PSK

— paroizolacja bitumiczna: np papa Icopal Foalbit Al S40 lub wg Rys 1

— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa zageszczona podsypka piaskowa
— Konstrukcja zelbetowa stabilizowana cementem o grubosci min. 6 cm(*)

kostka brukowa wys 4-8 cm lub ptyty betonowe(*)

kraweznik betonowy

geowtdknina separujgca 250 g/m2

geowtdknina separujaca 100-250 g/m2

perforowany aluminiowy profil oporowy
zwir ptukany 16-32 mm /./

max 50 cm [

OO
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UWAGA: (*) Ciag pieszy pomiedzy kraweznikami moze
zostac wypetniony ptukanym zwirem o uziarnieniu 16-32 mm
utozonym na geowtdkninie separujacej 250 g/m2 roztozonej
bezposrednio na papie Icopal Graviflex Green Roof.
Grubos¢ warstwy zwiru ptukanego min 15 cm.

Zastrzezenia prawne
GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie klasycznym, na podtozu betonowym . 1 e
CIAG PIESZY
1-1-1-e
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Cigg jezdny

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
—— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— termoizolacja - ptyta styropianowa warstwowa ICOPAL PSK

— paroizolacja bitumiczna: np papa Icopal Foalbit Al S40 lub wg Rys 1
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa zageszczona podsypka piaskowa

—— konstrukcja zelbetowa stabilizowana cementem o grubosci min. 15 cm(*)

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 1
- papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg Rys 1

kostka brukowa przemystowa grub 10 cm(*)

geowtdknina separujgca 100-250 g/m2 kraweznik betonowy

Y

geowtoknina separujgca 250 g/m2
perforowany aluminiowy profil oporowy

zwir ptukany 16-32 mm

SOHTOSOSTOHTOT

N N N N 2

2= 2=
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UWAGA: (*) Ciag pieszy pomiedzy kraweznikami

nalezy wypoziomowac ze spadkiem podtuznym ok 2 % stvropian ekStrUdowanV XPS

celem odprowadzenia wod powierzchniowych. Wody

opadowe nalezy odprowadzic do odwodnien liniowych papa podktadowa samoklejgca PLASTER P180/2000

badz wpustéw dachowych zgodnie ze szczegétowym
projektem technicznym dachu zielonego.
Kostke betonowa przemystowg mozna zastapic ptytami

betonowymi. Zastrzezenia prawne

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski o nachyleniu do 6 stopni
w uktadzie klasycznym, na podtozu betonowym.
CIAG JEZDNY.

Rys.

1f

1-1-1-f
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Dach zielony ekstensywny ptaski
w ukfadzie klasycznym na podtozu z blachy trapezowej

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
—— mata drenujaca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
—— papa z funkcja ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF Iub
GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF
—— papa podkfadowa, mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
— termoizolacja - ptyta styropianowa ICOPAL EPS 100-038
— paroizolacja bitumiczna: np papa ICOPAL Foalbit Al S40 lub

inna papa podkfadowa Icopal lub folia PE
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— blacha trapezowa

et

Zastrzezenia prawne GGL 06.2013
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie klasycznym, na podtozu z blachy trapezowe. 2
1-1-2
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Szczegot wykonczenia attyki, komina, $ciany

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujaca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 2

— papa podktadowa mocowana mechanicznie ICOPAL s
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS g // /!
- termoizolacja - ptyta styropianowa ICOPAL EPS 100-038 s/ // \
/
— paroizolacja bitumiczna: papa Icopal Foalbit Al S40 lub wg. Rys 2 g // :
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS |.“‘!. /|
— blacha trapezowa |/ )

profil oporowy aluminiowy perforowany | //
i A

zwir ptukany 16-32 mm } P s

- max 50 cm |y

AA

NAAATANTANTATANTAN v )
/
/
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%
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S
IZOKLIN ICOPAL 100x100 /
%
naroznik z blachy //
s S
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Vs
UWAGA: Szerokos$¢ opaski zwirowej w sasiedztwie $ciany
powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.
Zastrzezenia prawne GGL 06,2013
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni R S
w uktadzie klasycznym, na podtozu z blachy trapezowe;. y .
Szczegot wykonczenia attyki, komina, sciany. 28
1-1-2-a
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Szczegot obrobki krawedzi dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 2 —

papa podktadowa, mocowana mechanicznie
ICOPAL GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

termoizolacja - ptyta styropianowa ICOPAL EPS 100-038
paroizolacja bitumiczna: papa ICOPAL FOALBIT Al S40 lub wg. Rys 2

warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
blacha trapezowa

obrobka blacharska
krawedz dachu (belka drewniana zaimpregnowana)
profil oporowy aluminiowy perforowany

zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm |

UWAGA: Szeroko$¢ opaski zwirowej wzdtuz krawedzi dachu
powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej gtebokos$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia prawne
GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie klasycznym, na podtozu z blachy trapezowe]. )
Szczegot obrobki krawedzi dachu 2b

1-1-2-b
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Szczegot obrobki okapu dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 2 —|

papa podktadowa, mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

termoizolacja - ptyta styropianowa ICOPAL EPS 100-038
paroizolacja bitumiczna: papa ICOPAL FOALBIT Al S40 lub wg. Rys 2

warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
blacha trapezowa

krawedz dachu: pas podrynnowy, rynhak, pas
nadrynnowy zamocowane do belki oporowe;j

aluminiowy profil okapowy perforowany

Zastrzezenia prawne

profil oporowy aluminiowy perforowany

zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

UWAGA: Aluminiowy perforowany profil
oporowy w rejonie okapu nalezy zamocowac
mechanicznie gwozdzmi. Miejsca przebicia
gwozdzi nalezy uszczelni¢ zgrzewajgc w tych
miejscach pasek papy zgrzewalnej o
szerokosci ok 10 cm. prostopadle do linii
okapu.

UWAGA: Szerokos¢ opaski zwirowej
wzdtuz okapu dachu powinna wynosi¢ max.
50 cm, jej gtebokos¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32
mm.

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni R S
w uktadzie klasycznym, na podtozu z blachy trapezowe]. y .
Szczeg6t obrébki okapu dachu

2C

1-1-2-c
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Szczegot wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjng

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— papa z funkcja ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 2

— papa podktadowa mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
- termoizolacja - ptyta styropianowa ICOPAL EPS 100-038

—— paroizolacja bitumiczna: papa ICOPAL FOALBIT Al S40 lub wg. Rys 2
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
— blacha trapezowa

ok 100cm
rofil oporowy aluminiowy perforowany

zwir ptukany16-32 mm
skrzynka rewizyjna - obudowa perforowana

UWAGA: Szerokos$¢ opaski zwirowej w
sasiedztwie szybu kontrolnego powinna wynosi¢
ok. 100 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia prawne I B GG 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni R
w uktadzie klasycznym, na podtozu z blachy trapezowe;. yS-
Szczeg6t wpustu dachowego ze skrzynkg rewizyjna. 2 d
1-1-2-d
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Cigg pieszy

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 2

- papa podktadowa mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
— termoizolacja - ptyta styropianowa warstwowa ICOPAL PSK

—— paroizolacja bitumiczna: np papa ICOPAL Foalbit Al S40 lub wg Rys 2
— warstwa gruntujaca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— blacha trapezowa
zageszczona podsypka piaskowa

stabilizowana cementem o grubosci min. 6 cm(*)

kostka brukowa wys 4-8 cm lub ptyty betonowe(*)

kraweznik betonowy

geowtdknina separujgca 250 g/m2

geowtoknina separujgca 100-250 g/m2

perforowany aluminiowy profil oporowy
‘ zwir ptukany 16-32 mm /u/

max 50 cm

UWAGA: (*) Ciag pieszy pomiedzy kraweznikami moze
zostac wypetniony ptukanym zwirem o uziarnieniu 16-32 mm
utozonym na geowtdkninie separujacej 250 g/m2 roztozonej
bezposrednio na papie Icopal Graviflex Green Roof.

Grubos¢ warstwy zwiru ptukanego min 15 cm. Zastrzezenia prawne

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie klasycznym, na podtozu z blachy trapezowej. )
CIAG PIESZY 2e
1-1-2-e
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Dach zielony ekstensywny ptaski
w uktadzie odwroconym, na podtozu betonowym

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
—— termoizolacja - ptyta styropianowa XPS klejona klejem Siplast Klej Szybki Styk SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF lub
GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF
— papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS:
POLBIT BAZA 5,0 Szybki Profil SBS lub
EXTRADACH BAZA 4,0 Szybki Profil SBS lub
JUNIOR BAZA 3,0 Szybki Profil SBS
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa
— konstrukcja zelbetowa

Zastrzezenia prawne GG 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
w ukfadzie odwréconym, na podtozu betonowym. 3 )

1-2-1
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Szczegot wykonczenia attyki, komina, $ciany

— prekultywowana mata wegetacyjna ICOMAT GREEN 317, grubo$¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— termoizolacja - styropian ekstrudowany XPS klejony Siplast Klej Szybki Styk SBS

—— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 3

— papa podktadowa, zgrzewalna w technologii Szybki Profil SBS wg Rys 3 ST
—— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS - //
— betonowa warstwa spadkowa ,I'I /!
— konstrukcja zelbetowa i /:
perforowany oporowy profil aluminiowy // g
zwir ptukany 16-32 mm I // J
W
|/ P
/!
max 50 cm W, ‘
! /
e e s | A

0505050505

UWAGA: Szerokos¢ opaski zwirowej w
sgsiedztwie sciany powinna wynosi¢ max. 50 cm,
jej gtebokos¢ min. 10 cm a uziarnienie zwiru

ptukanego od 16 do 32 mm. Zastrzezenia prawne
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni R
w ukfadzie odwréconym, na podtozu betonowym . yS'
Szczegot wykonczenia attyki, komina, sciany. 3a
1-2-1-a
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Szczegot obrobki krawedzi dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubosc¢ 2,5
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
termoizolacja - styropian XPS klejony Siplast Klej Szybki Styk SBS
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 3 —

papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg. Rys 3 ——
warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

betonowa warstwa spadkowa
konstrukcja zelbetowa

obrobka blacharska
krawedz dachu (belka drewniana zaimpregnowana)
perforowany oporowy profil aluminiowy

zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

73 73 > > > > > @gg@
73 73 73 > > > > > o o o o

UWAGA: Szerokos$¢ opaski zwirowej wzdtuz krawedzi dachu
powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia
prawne N

_ GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie odwroconym, na podfozu betonowym. )

Szczeg6t obrobki krawedzi dachu 3b

1-2-1-b
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Szczegot obrobki okapu dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
termoizolacja - styropian XPS klejony Siplast Klej Szybki Styk SBS
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 3 —
papa podktadowa, zgrzewalna w technologii Szybki Profil SBS wg. Rys 3

warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

betonowa warstwa spadkowa

konstrukcja zelbetowa

krawedz dachu: pas podrynnowy, rynhak, pas
nadrynnowy zamocowane do belki oporowe;j

aluminiowy profil okapowy perforowany i geowtéknina separujgca

profil oporowy aluminiowy perforowany

zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

Zastrzezenia prawne

N\

UWAGA: Aluminiowy perforowany profil
oporowy w rejonie okapu nalezy zamocowac
mechanicznie gwozdzmi. Miejsca przebicia
gwozdzi nalezy uszczelni¢ zgrzewajac w tych
miejscach pasek papy zgrzewalnej o
szerokosci ok 10 cm. prostopadle do linii
okapu.

UWAGA: Szeroko$¢ opaski zwirowej
wzdtuz okapu dachu powinna wynosi¢ max.
50 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32

mm.
GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni
w uktadzie odwroconym, na podtozu betonowym.

Szczegot obrébki okapu dachu

Rys.
3c

1-2-1-c
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Szczegot wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjng

—— konstrukcja zelbetowa

— betonowa warstwa spadkowa

profil oporowy aluminiowy perforowany

ok 100cm

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm
— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
—— termoizolacja - styropian XPS klejony Siplast Klej Szybki Styk SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 3
— papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg. Rys 3

— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

zwir ptukany16-32 mm

Yo o (@)

H A ) HO)AH OO
A A A A A A

skrzynka rewi

zyjna - obudowa perforowana

(ISA SIS TSI IS,

oedekededed]
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Zastrzezenia prawne

UWAGA: Szeroko$¢ opaski zwirowej w
sgsiedztwie szybu kontrolnego powinna wynosi¢
ok. 100 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni
w uktadzie odwréconym, na podtozu betonowym.
Szczegot wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjna.

Rys.
3d

1-2-1-d
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Cigg pieszy

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— termoizolacja - styropian XPS klejony Siplast Klej Szybki Styk SBS
. papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 3

—— papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg Rys 3
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa zageszczona podsypka piaskowa
— Konstrukcja zelbetowa stabilizowana cementem o grubosci min. 6 cm(*)

kostka brukowa wys 4-8 cm lub ptyty betonowe(*)

kraweznik betonowy

geowtdknina separujgca 250 g/m2

perforowany aluminiowy profil oporowy
zwir ptukany 16-32 mm /./

max 50 cm [

UWAGA: (*) Ciag pieszy pomiedzy kraweznikami moze
zostaé wypetniony ptukanym zwirem o uziarnieniu 16-32 mm
utozonym na geowtdkninie separujacej 250 g/m2 roztozonej
bezposrednio na papie Icopal Graviflex Green Roof.
Grubos¢ warstwy zwiru ptukanego min 15 cm.

Zastrzezenia prawne
GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie odwréconym, na podtozu betonowym. )
CIAG PIESZY 3e
1-2-1-e
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Cigg jezdny

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubosc¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

—— mata drenujagca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

—— termoizolacja - styropian XPS klejony Siplast Klej Szybki Styk SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 3
- papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg Rys 3

— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa zageszczona podsypka piaskowa
— Konstrukcja zelbetowa stabilizowana cementem o grubosci min. 15 cm(*)

kostka brukowa przemystowa grub 10 cm(*)
geowtdknina separujgca 100-250 g/m2

kraweznik betonowy

Y

geowtdknina separujgca 250 g/m2
perforowany aluminiowy profil oporowy

zwir ptukany 16-32 mm

UWAGA: (*) Ciag pieszy pomiedzy kraweznikami nalezy
wypoziomowac ze spadkiem podtuznym ok 2 % celem odprowadzenia
wod powierzchniowych. Wody opadowe nalezy odprowadzic do
odwodnien liniowych badz wpustéw dachowych zgodnie ze
szczegodtowym projektem technicznym dachu zielonego.

Kostke betonowg przemystowg mozna zastgpic ptytami betonowymi.

Zastrzezenia prawne GGL 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie odwroconym, na podtozu betonowym . )
CIAG JEZDNY. 3f
1-2-1-f
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Dach zielony ekstensywny ptaski
w uktadzie odwroconym na podfozu z blachy trapezowej

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— termoizolacja - ptyta styropianowa XPS klejona klejem Siplast Klej Szybki Styk SBS

—— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF lub

GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF
. papa podktadowa, mocowana mechanicznie ICOPAL

GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
— warstwa gruntujaca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— blacha trapezowa

Zastrzezenia prawne GGL 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni Rys
w ukfadzie odwroconym, na podtozu z blachy trapezowe;. 4

1-2-2
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Szczegot wykonczenia attyki, komina, $ciany

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujagca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— termoizolacja - ptyta styropianowa XPS klejona klejem Siplast Klej Szybki Styk SBS
— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 4

- papa podktadowa mocowana mechanicznie ICOPAL ok 7/7
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS Yyl
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS |.;! a
— blacha trapezowa | I /:

W
profil oporowy aluminiowy perforowany I g /)
lub geowtdknina separujgca W

Zwir ptukany 16-32 mm W !

max 50 cm

IZOKLIN ICOPAL 100x100 s
7S s
naroznik z blachy /)
o
Y
s/
/ /\
W
UWAGA: Szeroko$¢ opaski zwirowej w sasiedztwie $ciany
powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej gleboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.
Zastrzezenia prawne GGE 06,2013
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
w uktadzie odwréconym, na podtozu z blachy trapezowe;. )
Szczeg6t wykonczenia attyki, komina, sciany. 4a
1-2-2-a
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Szczegot obrobki krawedzi dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
mata drenujaca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
termoizolacja - ptyta styropianowa XPS klejona klejem Siplast Klej Szybki Styk SBS ——
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 4—

papa podktadowa, mocowana mechanicznie
ICOPAL GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

blacha trapezowa

obrébka blacharska
krawedz dachu (belka drewniana zaimpregnowana)
perforowany oporowy profil aluminiowy

zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

e e e ey

)

UWAGA: Szerokos¢ opaski zwirowej wzdtuz krawedzi dachu
powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej gleboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia

praWne T — T GGt 06.2013
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni R S
w ukfadzie odwrdéconym, na podtozu z blachy trapezowe;j. y )
Szczeg6t obrébki krawedzi dachu 4b
1-2-2-b
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Szczegot obrobki okapu dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubosc¢ 2,5
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
termoizolacja - styropian XPS klejony Siplast Klej Szybki Styk SBS
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 4—

papa podktadowa, mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

blacha trapezowa

krawedz dachu: pas podrynnowy, rynhak, pas
nadrynnowy zamocowane do belki oporowej

aluminiowy profil okapowy perforowany i geowtdknina separujaca

profil oporowy aluminiowy perforowany

zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

belka drewniana
zaimpregnowand /
przeciwgrzybiczni

Zastrzezenia prawne

UWAGA: Aluminiowy perforowany profil
oporowy w rejonie okapu nalezy zamocowac
mechanicznie gwozdzmi. Miejsca przebicia
gwozdzi nalezy uszczelni¢ zgrzewajac w tych
miejscach pasek papy zgrzewalnej o
szerokosci ok 10 cm. prostopadle do linii
okapu.

UWAGA: Szerokos¢ opaski zwirowej wzdtuz
okapu dachu powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej
gtebokosé min. 10 cm a uziarnienie zwiru
ptukanego od 16 do 32 mm.

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni
w ukfadzie odwrdéconym, na podtozu z blachy trapezowe;j.
Szczegot obrébki okapu dachu

Rys.
4c

1-2-2-c
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Szczegot wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjng

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujagca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— termoizolacja - styropian ekstrudowany XPS klejony Siplast Klej Szybki Styk SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 4

— papa podktadowa, mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
—— warstwa gruntujaca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— blacha trapezowa
perforowany aluminiowy profil oporowy i geowtdknina separujgca

ok 100cm

zwir ptukany16-32 mm
skrzynka rewizyjna - obudowa perforowana

blacha wzmacniajgca 1mm
wokot wpustu dachowego
przykrecona do goérnej fali
blachy trapezowej

UWAGA: Szeroko$¢ opaski zwirowej w
sagsiedztwie szybu kontrolnego powinna wynosi¢

Zas

ok 100 cm, jej gtebokos$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

trzezenia prawne GGL 06.2013
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni R S
w uktadzie odwréoconym, na podtozu z blachy trapezowe;. y )
Szczegot wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjna. 4d
1-2-2-d

64@



Cigg pieszy

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujagca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— termoizolacja - styropian XPS klejony Siplast Klej Szybki Styk SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 4
— papa podktadowa mocowana mechanicznie ICOPAL

GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— blacha trapezowa
zageszczona podsypka piaskowa

stabilizowana cementem o grubosci min. 6 cm(*)

kostka brukowa wys 4-8 cm lub ptyty betonowe(*)

kraweznik betonowy

geowtdknina separujgca 250 g/m2

perforowany aluminiowy profil oporowy
zwir ptukany 16-32 mm /»/

max 50 cm ‘

A A
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UWAGA: (*) Ciag pieszy pomiedzy kraweznikami moze

zostac wypetniony ptukanym zwirem o uziarnieniu 16-32 mm

utozonym na geowtdkninie separujacej 250 g/m2 roztozonej

bezposrednio na papie Icopal Graviflex Green Roof.
Zastrzezenia Grubos¢ warstwy zwiru ptukanego min 15 cm.

prawne GGt 06.2013
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
w ukfadzie odwréconym, na podtozu z blachy trapezowej . ]
CIAG PIESZY 4e
1-2-2-e
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Dach zielony ekstensywny ptaski
bez termoizolacji, na podtozu betonowym

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140
— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF lub
GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF
—— papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS:
POLBIT BAZA 5,0 Szybki Profil SBS lub
EXTRADACH BAZA 4,0 Szybki Profil SBS lub
JUNIOR BAZA 3,0 Szybki Profil SBS
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa
— konstrukcja zelbetowa

Zastrzezenia prawne GG 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski o nachyleniu do 6 stopni RyS
bez termoizolacji, na podtozu betonowym. 5

1-3-1
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Szczegot wykonczenia attyki, komina, $ciany

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm
— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140

— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 5
—— papa podktadowa, zgrzewalna w technologii Szybki Profil SBS wg Rys 5
— warstwa gruntujaca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa

—— konstrukcja zelbetowa

profil oporowy aluminiowy perforowany

2wir ptukany 16-32 mm 0~

UWAGA: Szerokos$¢ opaski zwirowej w
sgsiedztwie Sciany powinna wynosi¢ max. 50 cm,
jej gtebokos¢ min. 10 cm a uziarnienie zwiru
ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia prawne
GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski o nachyleniu do 6 stopni RyS .
bez termoizolacji, na podtozu betonowym
Szczeg6t wykonczenia attyki, komina, sciany. 5a

1-3-1-a

@67



Szczegot obrobki krawedzi dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubosc¢ 2,5
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140
mata drenujagca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 5—

papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg. Rys 5
warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

betonowa warstwa spadkowa

konstrukcja zelbetowa

obrébka blacharska
krawedz dachu (belka drewniana zaimpregnowana)

perforowany oporowy profil aluminiowy
zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

UWAGA: Szerokos$¢ opaski zwirowej wzdtuz krawedzi dachu
powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia
praWne _ &\A NN N NN N\ _ GGt 06.2013
Dach zielony ekstensywny ptaski o nachyleniu do 6 stopni RyS .
bez termoizolacji, na podtozu betonowym.
Szczeg6t obrébki krawedzi dachu 5b
1-3-1-b
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Szczegot obrobki okapu dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubo$¢ 2,5 ——
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140
mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 5—

papa podktadowa, zgrzewalna w technologii Szybki Profil SBS wg. Rys 5 ————————
warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

betonowa warstwa spadkowa

konstrukcja zelbetowa

krawedz dachu: pas podrynnowy, rynhak, pas
nadrynnowy zamocowane do belki oporowe;j

aluminiowy profil okapowy perforowany i geowtdknina separujgca

profil oporowy aluminiowy perforowany

zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

N\

UWAGA: Aluminiowy perforowany profil‘
oporowy w rejonie okapu nalezy zamocowac
mechanicznie gwozdzmi. Miejsca przebicia
gwozdzi nalezy uszczelni¢ zgrzewajac w tych
miejscach pasek papy zgrzewalnej o
szerokosci ok 10 cm. prostopadle do linii
okapu.

UWAGA: Szeroko$¢ opaski zwirowej wzdtuz
okapu dachu powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej
L gtebokos$¢ min. 10 cm a uziarnienie zwiru
ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia prawne GGL 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski o nachyleniu do 6 stopni R S
bez termoizolacji, na podtozu betonowym . y )
Szczeg6t obrébki okapu dachu 5C
1-3-1-c

@69



Szczegot wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjng

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm
— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

—— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg
- papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg. Rys
— warstwa gruntujaca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa

—— konstrukcja zelbetowa

profil oporowy aluminiowy perforowany

zwir ptukany16-32 mm
skrzynka rewizyjna - obudowa perforowana

ok 100cm

.Rys 5

5

@=I@ =@ =B @)= @)]

UWAGA: Szeroko$¢ opaski zwirowej w

ok. 100 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a

Zastrzezenia prawne

sgsiedztwie szybu kontrolnego powinna wynosi¢

uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni
bez termoizolacji, na podtozu betonowym.
Szczegot wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjna.

Rys.
od

1-3-1-d
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Cigg pieszy

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

. papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 5
— papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg Rys 5
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa zageszczona podsypka piaskowa
— Konstrukcja zelbetowa stabilizowana cementem o grubosci min. 6 cm(*)

kostka brukowa wys 4-8 cm lub ptyty betonowe(*)

kraweznik betonowy

geowtdknina separujgca 250 g/m2

perforowany aluminiowy profil oporowy
zwir ptukany 16-32 mm /./

max 50 cm |

Lt A
:
s

> > > > > > > > > =
= = A = =

f——y
2 C 2 2
—
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UWAGA: (*) Ciag pieszy pomiedzy kraweznikami moze
zostac wypetniony ptukanym zwirem o uziarnieniu 16-32 mm
utozonym na geowtdkninie separujgcej 250 g/m2 roztozonej
bezposrednio na papie Icopal Graviflex Green Roof.
Grubos¢ warstwy zwiru ptukanego min 15 cm.

Zastrzezenia prawne
GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni Rys
bez termoizolacji, na podtozu betonowym.
CIAG PIESZY e
1-3-1-e
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Cigg jezdny

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubosc¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

—— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 5
- papa podktadowa, zgrzewalna ICOPAL w technologii Szybki Profil SBS wg Rys 5

— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa zageszczona podsypka piaskowa
— Konstrukcja zelbetowa stabilizowana cementem o grubosci min. 15 cm(*)

kostka brukowa przemystowa grub 10 cm(*)
geowtdknina separujgca 100-250 g/m2

kraweznik betonowy

-

geowtoknina separujgca 250 g/m2 |
perforowany aluminiowy profil oporowy

UWAGA: (*) Ciag pieszy pomiedzy kraweznikami nalezy
wypoziomowac¢ ze spadkiem podtuznym ok 2 % celem odprowadzenia
wod powierzchniowych. Wody opadowe nalezy odprowadzic do
odwodnien liniowych badz wpustéw dachowych zgodnie ze
szczegodtowym projektem technicznym dachu zielonego.

Kostke betonowa przemystowa mozna zastapic ptytami betonowymi.

Zastrzezenia prawne GGL 06,2013
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni R S
bez termoizolacji, na podtozu betonowym. y :
CIAG JEZDNY. 5f
1-3-1-f
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Dach zielony ekstensywny ptaski bez termoizolaciji,
na podfozu z blachy trapezowe;

—_ prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm
- mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
- mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

—— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF lub

GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF
. papa podktadowa, mocowana mechanicznie ICOPAL

GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
—— warstwa gruntujaca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— blacha trapezowa

Zastrzezenia prawne GGL 06.2013
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
bez termoizolacji, na podtozu z blachy trapezowe;j. 6

1-3-2
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Szczegot wykonczenia attyki, komina, $ciany

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm
— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— papa podktadowa mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
—— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— blacha trapezowa

profil oporowy aluminiowy perforowany

zwir ptukany 16-32 mm

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 6

IZOKLIN ICOPAL 100x100

naroznik z blachy

UWAGA: Szeroko$¢ opaski zwirowej w sasiedztwie $ciany
powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej gleboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia prawne

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni
bez termoizolacji, na podfozu z blachy trapezowe;.
Szczegot wykonczenia attyki, komina, sciany.

Rys.
ba

1-3-2-a
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Szczegot obrobki krawedzi dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 6—

papa podktadowa, mocowana mechanicznie
ICOPAL GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

blacha trapezowa

obrébka blacharska
krawedz dachu (belka drewniana zaimpregnowana)
perforowany oporowy profil aluminiowy

zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

UWAGA: Szerokos$¢ opaski zwirowej wzdtuz krawedzi dachu
powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia

praWne T 7 T GGt 06.2013
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni R S
bez termoizolacji, na podtozu z blachy trapezowe;j. y .
Szczegot obrobki krawedzi dachu 6b
1-3-2-b
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Szczegot obrobki okapu dachu

mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)
mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 6
papa podktadowa, mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
blacha trapezowa

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5

krawedz dachu: pas podrynnowy, rynhak, pas
nadrynnowy zamocowane do belki oporowej

aluminiowy profil okapowy perforowany i geowiéknina separujgca

profil oporowy aluminiowy perforowany

zwir ptukany 16-32 mm, wys min.10 cm

belka drewniana
zaimpregnowana /
przeciwgrzybiczri

Zastrzezenia prawne

UWAGA: Aluminiowy perforowany profil
oporowy w rejonie okapu nalezy zamocowac
mechanicznie gwozdzmi. Miejsca przebicia
gwozdzi nalezy uszczelni¢ zgrzewajac w tych
miejscach pasek papy zgrzewalnej o
szerokosci ok 10 cm. prostopadle do linii
okapu.

UWAGA: Szerokos¢ opaski zwirowej wzdtuz
okapu dachu powinna wynosi¢ max. 50 cm, jej
gteboko$é min. 10 cm a uziarnienie zwiru
ptukanego od 16 do 32 mm.

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni
bez termoizolacji, na podfozu z blachy trapezowe;.
Szczeg6t obrébki okapu dachu

Rys.
6C

1-3-2-c
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Szczegot wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjng

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 6

— papa podktadowa, mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

—— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— blacha trapezowa

ok 100cm

perforowany aluminiowy profil oporowy

zwir ptukany16-32 mm
skrzynka rewizyjna - obudowa perforowana

o4
o4
o4
20
2
2

blacha wzmacniajgca 1mm
wokot wpustu dachowego
przykrecona do gornej fali
blachy trapezowej

UWAGA: Szeroko$¢ opaski zwirowej w
sgsiedztwie szybu kontrolnego powinna wynosi¢
ok 100 cm, jej gteboko$¢ min. 10 cm a
uziarnienie zwiru ptukanego od 16 do 32 mm.

Zastrzezenia prawne GGL 06.2013
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
bez termoizolacji, na podtozu z blachy trapezowe;.
Szczegot wpustu dachowego ze skrzynka rewizyjna. 6d
1-3-2-d

@77



Cigg pieszy

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 317, grubos¢ 2,5 cm

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (7 warstw)

— mata drenujgca ICODREN 10 Szybki Drenaz SBS

. papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 6
- papa podktadowa mocowana mechanicznie ICOPAL

GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— blacha trapezowa
zageszczona podsypka piaskowa

stabilizowana cementem o grubosci min. 6 cm(*)

kostka brukowa wys 4-8 cm lub ptyty betonowe(*)

kraweznik betonowy

geowtdknina separujgca 250 g/m2

perforowany aluminiowy profil oporowy
zwir ptukany 16-32 mm /./

max 50 cm - |

>

= A
Lk O%Xg@@o Lt
Z. Z Z Z Z Z Z Z 2 = Z Z

UWAGA: (*) Cigg pieszy pomiedzy kraweznikami moze
zosta¢ wypetniony ptukanym zwirem o uziarnieniu 16-32 mm
utozonym na geowitdkninie separujacej 250 g/m2 roztozonej
bezposrednio na papie Icopal Graviflex Green Roof.

Grubos¢ warstwy zwiru ptukanego min 15 cm. Zastrzezenia prawne
Dach zielony ekstensywny ptaski, o nachyleniu do 6 stopni RyS
bez termoizolacji, na podtozu z blachy trapezowe;. 6 e
CIAG PIESZY
1-3-2-e
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Dach zielony ekstensywny skosny
bez termoizolacji, na podtozu betonowym

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 300, grubos¢ 3,0 cm
— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (10 warstw)

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF lub
GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF
—— papa podktadowa zgrzewalna i mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
—— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

— betonowa warstwa spadkowa
— konstrukcja zelbetowa

- .
UWAGA:
Mate retencyjno - magazynujacg ICOMAT 140
nalezy rozktada¢ pasami prostopadiymi do okapu
i zamocowac¢ mechanicznie do statego elementu
dachu skosnego.
Zastrzezenia prawne GG 06.2013

Dach zielony ekstensywny skosny, o nachyleniu do 35 stopni

Rys.

bez termoizolacji, na podtozu betonowym. 7

2-3-1
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Szczegot wykonczenia attyki, komina, $ciany

— prekultywowana mata wegetacyjna np.

ICOMAT GREEN 300 grubos¢ 3,0 cm

- mata retencyjno - mikrodrenazowa

ICOMAT 140 (10 warstw)

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami

GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 7

— papa podktadowa, zgrzewalna i mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

— warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

—— szlichta betonowa

— konstrukcja zelbetowa

AN

N UWAGA:
Mate retencyjno - magazynujacg ICOMAT 140
nalezy rozktada¢ pasami prostopadtymi do okapu
i zamocowac¢ mechanicznie do statego elementu
dachu skosnego.

Zastrzezenia prawne GG 06.2013

Dach zielony ekstensywny skosny, o nachyleniu do 35 stopni R S
bez termoizolacji, na podtozu betonowym. y '
Szczeg6t wykonczenia attyki, komina, sciany. 7a
2-3-1-a
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Szczegot obrobki krawedzi dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 300, grubos¢ 3,0

mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (10 warstw)

papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 7—

papa podktadowa zgrzewalna i mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

betonowa warstwa spadkowa

konstrukcja zelbetowa

obrébka blacharska
krawedz dachu (belka drewniana zaimpregnowana)

Zastrzezenia
prawne N NN NN -

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny skosny, o nachyleniu do 35 stopni
bez termoizolacji, na podtozu betonowym.
Szczegot obrébki krawedzi dachu

Rys.
b

2-3-1-b
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Szczegot obrobki okapu dachu

betonowa warstwa spadkowa

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 300, grubos¢ 3,0
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (10 warstw)
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 7—

papa podktadowa zgrzewalna i mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS

konstrukcja zelbetowa

krawedz dachu: pas podrynnowy, rynhak, pas
nadrynnowy zamocowane do belki oporowej

aluminiowy profil okapowy perforowany
i geowtoknina separujgca

papa ochronna

belka drewniana oporowa
zaimpregnowana
przeciwgrzybicznie

Zastrzezenia prawne

UWAGA: Aluminiowy perforowany
profil oporowy w rejonie okapu nalezy
zamocowac mechanicznie gwozdzmi.
Miejsca przebicia gwozdzi nalezy
uszczelni¢ zgrzewajgc w tych

miejscach pasek papy zgrzewalnej o
szerokosci ok 10 cm. prostopadle do

linii okapu.

UWAGA:

Mate retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT
140 nalezy zamocowa¢ mechanicznie do
statego elementu dachu skosnego.

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny skos$ny, o nachyleniu do 35 stopni RyS
bez termoizolacji, na podtozu betonowym. 7
Szczegét obrébki okapu dachu C

2-3-1-c
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Dach zielony ekstensywny skosny
bez termoizolacji, na podtozu drewnianym

— mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (10 warstw)

—— papa podktadowa, mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

— podtoze drewniane - deski zaimpregnowane przeciwgrzybicznie
ICOPAL GONTOX W6 Drewno Zewnetrzne

UWAGA:
Mate retencyjno - magazynujgcg ICOMAT 140

nalezy rozktada¢ pasami prostopaditymi do okapu
i zamocowa¢ mechanicznie do statego elementu
dachu skosnego.

Zastrzezenia prawne

— prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 300, grubos¢ 3,0 cm

— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF lub
GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF

GGt 06.2013

Dach zielony ekstensywny skosny, o nachyleniu do 35 stopni
bez termoizolacji, na podtozu drewnianym.

Rys.

8

2-3-3
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Szczegot wykonczenia attyki, komina, $ciany

— prekultywowana mata wegetacyjna np.
ICOMAT GREEN 300 grubos¢ 3,0 cm
- mata retencyjno - mikrodrenazowa
ICOMAT 140 (10 warstw)
— papa z funkcjg ochrony przed korzeniami
GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg Rys 8
— papa podktadowa, mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS
— podtoze drewniane - deski zaimpregnowane przeciwgrzybicznie
ICOPAL GONTOX W6 Drewno Zewnetrzne

UWAGA:

Mate retencyjno - magazynujacg ICOMAT 140
nalezy rozktada¢ pasami prostopadtymi do okapu
i zamocowac¢ mechanicznie do statego elementu
dachu skosnego.

Zastrzezenia prawne GGL 06.2013

Dach zielony ekstensywny skosny, o nachyleniu do 35 stopni R S
bez termoizolacji, na podtozu drewnianym. y '
Szczeg6t wykonczenia attyki, komina, sciany. 83
2-3-3-a
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Szczegot obrobki krawedzi dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 300, grubosc¢ 3,0
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (10 warstw)
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 8—
papa podktadowa mocowana mechanicznie ICOPAL

GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

podtoze drewniane - deski zaimpregnowane przeciwgrzybicznie

ICOPA

[0)

L GONTOX W6 Drewno Zewnetrzne

brobka blacharska

krawedz dachu (belka drewniana zaimpregnowana)

f;'_"ll > XXX XD XKD XK X XX,
S Ol e o oty ol el I 0o

Zastrzezenia
prawne

NN\

GGL 06.2013

Dach zielony ekstensywny skosny, o nachyleniu do 35 stopni

bez termoizolacji, na podtozu drewnianym.
Szczegot obrébki krawedzi dachu

Rys.
8b

2-3-3-b
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Szczegot obrobki okapu dachu

prekultywowana mata wegetacyjna np. ICOMAT GREEN 300, grubos¢ 3,0
mata retencyjno - mikrodrenazowa ICOMAT 140 (10 warstw)
papa z funkcjg ochrony przed korzeniami GRAVIFLEX SBS / GREEN ROOF wg. Rys 8—

papa podktadowa mocowana mechanicznie ICOPAL
GLASBIT G200 S40 Szybki Profil SBS

podtoze drewniane - deski zaimpregnowane przeciwgrzybicznie
ICOPAL GONTOX W6 Drewno Zewnetrzne

krawedz dachu: pas podrynnowy, rynhak, pas
nadrynnowy zamocowane do belki oporowej
aluminiowy profil okapowy perforowany
i geowtdknina separujaca

UWAGA: Aluminiowy perforowany
profil oporowy w rejonie okapu nalezy
zamocowac¢ mechanicznie gwozdzmi.
papa ochronna Miejsca przebicia gwozdzi nalezy
uszczelni¢ zgrzewajac w tych
miejscach pasek papy zgrzewalnej o
szerokosci ok 10 cm. prostopadle do
linii okapu.

UWAGA:

Mate retencyjno - magazynujaca
ICOMAT 140 nalezy rozktadac
pasami prostopadtymi do okapu i
zamocowac¢ mechanicznie do

belka drewniana oporowa
zaimpregnowana
przeciwgrzybicznie

Zastrzezenia prawne statego elementu dachu skosnego. GGL 06.2013
Dach zielony ekstensywny skos$ny, o nachyleniu do 35 stopni RyS
bez termoizolacji, na podtozu drewnianym. 8
Szczeg6t obrébki okapu dachu C
2-3-3-c
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REGION 1
Oleksandr Vasyliev
plova@icopal.com
tel. +48 601 725 528

REGION 2
Przemystaw Lipski
plpli@icopal.com

tel. +48 607 456 074

REGION 1+5

mgr inz. budownictwa
Wojciech Sztgber
plwsz@icopal.com
tel. +48 605 322 474

REGION 9+10+11

mgr inz. budownictwa
Sebastian Niedziela
plsni@icopal.com
tel. +48 691 519 241

E
E

Kontakt i doradztwo projektowe

@ Kontakt i doradztwo handlowe

REGION 3

Maciej Lubomski
plmlu@icopal.com
tel. +48 607 285 437

REGION 4

Maciej Drzewiecki
plmdr@icopal.com
tel. +48 605 043 974

REGION 2+3+4+7

mgr inz. budownictwa
Daniel Wawrzeniecki
pldwa@icopal.com

tel. +48 605 322 470

REGION 6+7+8

mgr inz. budownictwa

Piotr Maciggowski

Manager
plpma@icopal.com

REGION 5

Artur Rochowiak
plaro@icopal.com
tel. +48 601 375 731

REGION 6
Przemystaw Kowalczyk
plpkw@icopal.com

tel. +48 693 414 301

REGION 7

Pawet Birula
plpbi@icopal.com
tel. +48 601 807 301

REGION 8

Tomasz Niezgoda
pltni@icopal.com

tel. +48 601 366 712

REGION 9

Krzysztof Szewczyk
plksz@icopal.com
tel. +48 601 725 536

REGION 10

Jerzy Matlak
plimt@icopal.com
tel. +48 695 122 834

REGION 11

Piotr Konieczny
Manager

plpko@icopal.com
tel. +48 601 366 713

I@ Szef Doradztwa Technicznego Icopal

mgr inz. budownictwa

Grzegorz Gtadkiewicz

plggl@icopal.com
tel. +48 603 890 280

www.icopal.pl e

Ninigjszy folder, jak rowniez poszczegdlne rozwigzania techniczne i nazwy handlowe w nim prezentowane, sg wynikiem pracy tworczej
Spotek Grupy Icopal z siedzibg w Kopenhadze, Paryzu i Zduriskiej Woli i objete sg ochrong prawng na podstawie obowigzujgcych prze-
pisow: w szczegadlnosci Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006, poz. 90,
nr 631 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wfasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117

ze zmianami).

W odniesieniu do rozwigzan technicznych i obrazujgcych ich poszczegdlnych rysunkdw Icopal S.A. dopuszcza ich kopiowanie w celu
zawarcia ich w projektach budowlanych. MoZliwosc jakiejkolwiek ingerencji w rozwigzania techniczne, rysunki je przedstawiajace i opisy

jest wytgczona.

Przestrzeganie powyzszych zastrzezeri pozostaje pod statym nadzorem Kancelarii Radcy
Prawnego dr Magdaleny Rytwiriskiej Migdzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie w £0dzi.

www.b2blegal.pl

tel. +48 601 725 479

www.zielonydach.icopal.pl

www.gwarancje.icopal.pl

@

Miedzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie

Kancelaria Radcy Prawnego

dr Magdalena Rytwinska
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i tytutu ,,Najlepszy z Najlepszych” . .

za produkcje osiagajaca $wiatowe standardy

Klasyfikacja
BRoof (t1)




Sufit podwieszany Dane techniczne

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO
mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
o L Maksymalny rozstaw
. - Izolacyjnos¢l Grubosc Masa profili CD 60 RIGIPS ULTRASTILY  Maksy-
akustyczna | zabudowy | zabudowy Noine malny
. Poszycie plytami i Poprzecznie| Podtuznie t6 rozstaw Wypetnienie
T Rw G M gipsowo-kartonowymi | do dtugosci | do dtugosci | GTOWN€| wieszakow wetna
PRO™ ACTIV Klasa odpornosci RIGIPS PRO olyty olyty mineralng™
air ogniowej [dB] [mm] [kg/m’] [ I y X
[mm]

nieokreslona bez obcigzenia dodatkowego

< ar. 1x12,5/15 mm ISOVER
> . 40 230 15/17 YA HYdo bp 1 Fre e 900 | gest. =40 kg/m®
v < Fire+ Hydro typ DFH2 500 400 1000 gr. 120 mm
2 2 Izolac 'noéc'\ gr. 2x12.5 M ISOVER
O uw AT 36 240 25 [WPA o p HE fire R R 750 | gest =40 kgim’®
2 N y Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 40 mm
g E z obcigzeniem dodatkowym — catkowita masa zabudowy < 30 kg/m?
=) R, do 40 dB 15/17- gr. 1x12,5/15; 2x12,5 mm ISOVER
=) 36 | 230/240 52/ g (PRI RIS PR 500 400 | 1000 | 750 | gest =40 kg/m?
) s .40 mm
Fire+ Hydro typ DFH2 ar
o \ z obcigzeniem dodatkowym — catkowita masa zabudowy <50 kg/m?
Gruboéc’ . gr. 1x12,5/15; 2x12,5 mm ISOVER
zabudowy 36 | 230240 | 117 [upAydonpHRFretp Rl 500 | 400 | 750 | 600 | gest.>40 ke’
) s .40 mm
Fire+ Hydro typ DFH2 ar
*) W DIN 4109 (tablica 23. str. 439).
G od 230 mm *¥) Beg :$Z;¥ednienia ma‘:y ilgzlacjisz:/velny mineralnej.
**%) Wypetnienie wetna mineralng wymagane w przypadku wymogéw akustycznych.
Klasa odpornosci na uderzenia
M Ptyta gipsowo- Ptyta gipsowo- Ptyta gipsowo- | Ptyta gipsowo-wiok-
@ ab doasa Optytowanie -kartonowa -kartonowa -wtéknowa RIGIPS | nowa RIGIPS Rigidur
@ Zabuadowy RIGIPS PRO 1x12,5 mm| RIGIPS PRO 1x15 mm| Rigidur 1x10 mm 1x12,5 lub 15mm
Klasa odpornosci na uderzenia
@ Mod 15 kg/mz w zaleznosci od rozste)wu 1A 400 500 400 500
profili noénych [mm] 2A 500 500 500 500

*) W przypadku sufitéw o deklarowanej klasie odpornosci na uderzenia maksymalny rozstaw profili gtéwnych wynosi 850 mm oraz maksymalny rozstaw wieszakéw
(noniuszowych) wynosi 600 mm.
**) Klasa odpornosci na uderzenia dotyczy sufitow z konstrukcja na wieszakach obrotowych RIGIPS noniuszowych.

Klasa odpornosci

na uderzenia Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m’

Zuzycie

do klasy 1A

Materiat

1x12,5 /15 (I=50 cm; | 2x12,5 (1=40 cm;
y=100 cm; x=90 cm) |y=100 cm; x=75 cm)

&5 0060606000

Plyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ A, Hydro typ H2, Fire typ F, Fire+ typ DF,

4Az)witeszak 4Bz>witeszak 4|C) lthhwyt 4D) uchwyt ES 35) ;\gzzzse;k Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm 1,00 2,00 m?
OR{&%‘%V °R|rg|‘;‘gy elastyczny P v Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® 3,20 370 [ m
noniuszowy 7 elementem Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL® 0,40 040 | m
rozpreznym Zawiesie RIGIPS: wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy/wieszak obrotowy RIGIPS z elementem
rozpreznym/ uchwyt elastyczny/uchwyt ES lub wieszak do poddaszy 1,20 1,50 szt.
tacznik krzyzowy RIGIPS do CD 60 2,20 2,80 szt.
tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 0,60 0,60 szt.
Wkret RIGIPS TN 25" 13,80 6,50 szt.
Wkret RIGIPS TN 35" - 17,00 szt.
1. P.iyta gipsowo-lkartonowa RIGIPS PRO (4PRO™%*%)) typ'A, Hydro typ H2, Fire typ F, Stalowe elementy mocujace: kotki, dyble 1,70 2,00 szt.
Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm lub Fire+ typ DF gr. 15 mm Masa szpachlowa RIGIPS:
2. Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® VARIO, Start+ 0,25 0,50 kg
3. Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL® lub SUPER 0,20 0,40 kg
4. Zawiesie RIGIPS: A) wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy, Tasma spoinowa RIGIPS 1,20 1,20 m
B) wieszak obrotowy RIGIPS z elementem rozpreznym, C) uchwyt elastyczny, Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS: ProFin Mix, Finisz+ lub Premium Light 0,10 0,10 kg
D) uchwyt ES, E) wieszak do poddaszy Wetna mineralna szklana lub skalna — w razie potrzeby 1,00 1,00 m?
5. kacznik krzyzowy RIGIPS do CD 60 1) Rozstaw wkretéw dla warstwy zewnetrznej co 400 mm, dla warstwy wewnetrznej co 150 mm.
Na!df—)dy ma'terialov.ve maja charaklter przy.bliit')ny inie zlawierajq odpadow. ,
") Ocena technicz-na ITB NL-0677/8/08 sufitow podwiesza-nych W zakn-esie -odpornos'ci na uderzer?ia_ X tﬁz;gaé‘iﬁigcgwgcjgn(iodgr':sotmEijicggli;lrJ\ELuvei::zer:]l!g\:\?cizgf?;(v‘;(zén\;/z:gfr;?c;fiIi przysciennych powinny by¢ stosowane stalowe taczniki % Rigips
**) 4PRO™ - piyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, F) o grubosci 12,5 mm posiadaja 4 sptaszczone krawedzie. Zaleca sig stosowa¢ mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.
w przypadku wystepowania potaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania SAINT-GOBAIN

idealnie gfadkiej powierzchni.
Activ'Air® — ptyty RIGIPS PRO Activ'Air® typ A dzieki specjalnemu dodatkowi maja zdolnos¢ usuwania substandji szkodliwych z powierza.



INNOWACJE Z PROFILEM

WYKONCZNIE WYKLADZINY

Schliiter
Systems .

PODLOGOWEJ DO SKUTECZNEJ OCHRONY KRAWEDZI

Zastosowanie i funkcja

Schliiter®-SCHIENE jest specjalnym profilem
ochronnym i dekoracyjnym do brzegow
wyktadzin z ptytek ceramicznych, nadajacym
sie takze doskonale do innych materiatow
wyktadzinowych lub innego rodzaju
zastosowania.

WSsrdd innych zastosowari wymieni¢ mozna
m.in. potaczenia posadzek wykonanych
z réznych materiatow (np. pomiedzy
ptytkami a tekstylng wyktadzing podtogowa),
wykonczenia cokolikéw, ochrone krawedzi
dylatacji, doktadne i dekoracyjne zakoriczenia
krawedzi stopni schoddw, jak rowniez
krawedzie wszelkich powierzchni lub pdl
wykonanych z takich materiatdw, jak tekstylne
wyktadziny podtogowe, parkiet, panele
laminowane, kamieri naturalny lub posadzki
z zywic reaktywnych.

Wystepujace obcigzenia - dzieki szczegdinej
konstrukciji profilu z odpowiednio dobranymi
grubosciami materiatu i katami nachylenia
- przenoszone sg na posadzke i podtoze.
W ten sposob brzegi posadzki skutecznie
chronione sg przed uszkodzeniami.

Dzigki zastosowaniu ogranicznika spoiny w
profilach o wysokosci 6 i wiecej milimetrow,
uzyskuje sie pomiedzy profilem i ptytka
okreslong szerokos¢ spoiny.

Profil Schliter®-SCHIENE, niezaleznie od
materiatu, jest oferowany takze w wers;ji
z utatwiajgcymi wykonanie zaokraglen
nacigciami (symbol ,,R”), dzieki ktdrym mozliwe
jest uktadanie profilu wzdtuz krzywizn.

Materiat

Schliter®-SCHIENE oferowana jest z
mosigdzu (-M), aluminium (-A), aluminium
anodowanego (-AE), stali nierdzewnej (-E) i
stali nierdzewnej szczotkowane;j (-EB).

Wiasciwosci materiatu i zakres
zastosowania:

Rodzaj stosowanego materiatu powinien
zosta¢ dopasowany do rodzaju chemicz-
nego i mechanicznego obcigzenia, ktéremu
poddana zostanie gotowa wykfadzina
ceramiczna.

Schliter®-SCHIENE-M z mosigdzu jest
przystosowana do przejmowania znacznych
obcigzen mechanicznych, np. jako
ochrona krawedzi szczelin dylatacyjnych w
posadzkach przemystowych poddawanych
obcigzeniom transportowym. Mosigdz tworzy
pod wptywem powietrza, na widocznych jego
powierzchniach warstwe tlenku, co prowadzi
do ciemnienia jego powierzchni. Wilgo¢ oraz
agresywne czynniki moga doprowadzi¢ do
silnego utleniania oraz powstania plam.

-SCHIENE

A\

=H(6-125mm)

=3 mm

=H (14-30mm)

=2 mm

=H SCHIENE-E/-EB




Schlter®-SCHIENE-E formowana jest z pasm
blachy ze stali nierdzewnej V2A (materiat
1.4301) lub V4A (materiat 1.4404), dlatego tez
ksztatt profilu rozni sie nieco od wyttaczanych
profili aluminiowych i mosieznych.
Schliiter®-SCHIENE-E jest wysoce odporny
na obcigzenia mechaniczne i nadaje sie
szczegdlnie do stosowania w miejscach,
w ktérych wymagana jest odpornosé
na chemikalia i kwasy, np. w przemysle
spozywczym, w gorzelniach, mleczarniach,
kuchniach przemystowych i szpitalach.

W przypadku podwyzszonych wymagan,
np. w ptywalniach (z wodg stodkg) zalecamy
stosowanie stali V4A. Stal nierdzewna takze
nie jest odporna na wszelkie chemiczne
oddziatywania, np. dziatanie kwasu solnego
lub fluorowodorowego czy tez na pewne
roztwory zawierajgce chlor i sole. Nalezy wiec
wczesniej sprawdzi¢ mozliwose wystepowania
takich szczegodlnych obcigzen. W zaleznosci
od spodziewanych chemicznych oddziatywan
mozna wybiera¢ pomiedzy zastosowaniem
stali stopowej 1.4301 lub 1.4402.

Przed zastosowaniem profilu Schilter®-
SCHIENE-A z aluminium nalezy sprawdzi¢
jego przydatnos¢ do uzytkowania przy
spodziewanych obcigzeniach chemicznych.
Aluminium jest wrazliwe na dziatanie
Srodkéw zasadowych. Materiaty cemen-
towe w potagczeniu z wilgocig maja
wiasciwosci zasadowe i moga prowadzi¢
- w zaleznosci od stezenia i czasu oddziaty-
wania - do korozji aluminium (powstawania
wodorotlenku glinowego). Z tego powodu
nalezy natychmiast usung¢ zaprawe lub
materiat spoinowy z powierzchni licowej i nie
zakrywac swiezo utozonych powierzchni folia.
Profil nalezy osadzi¢ w catosci w warstwie
kontaktowej, aby w wolnych przestrzeniach
nie mogta gromadzi¢ sie woda o odczynie
zasadowym.

Schliter®-SCHIENE-AE z anodowanego
aluminium ma uszlachetniong w procesie
anodowania powierzchnie, ktéra pod
wptywem zwyktych oddziatywan srodowis-
kowych nie ulega zmianom. Powierzchnie
profilu nalezy chroni¢ przed przedmiotami
majgcymi wiasciwosci scierne lub mogacymija
zarysowad. Poniewaz klej do ptytek, zaprawa
klejowa lub spoinowa moga byc¢ agresywne w
stosunku do powierzchni materiatu, dlatego
nalezy natychmiast usuwac zanieczyszczenia
z profilu. Pozostate wtasciwosci - analogicznie
jak profile aluminiowe.

1.1 Schliiter®-SCHIENE

Obrobka

1. Profil Schliiiter®-SCHIENE dobra¢ odpo-
wiednio do grubosci ptytek.

2.Przy zastosowaniu kielni zgbkowane;j
nanies¢ tam, gdzie utozona zostanie
wyktadzina ceramiczna warstwe kleju do
ptytek.

3. Trapezoidalnie perforowane ramie mocu-
jace profilu Schliter®-SCHIENE wcisnaé
w warstwe kleju i odpowiednio ustawic.

4. Wyposazone w trapezoidalne perforacje
ramie mocujace w catosci zaszpachlowac
klejem do ptytek.

5.Graniczgce z profilem ptytki mocno
docisna¢ i tak utozy¢, aby gorna krawedz
profilu licowata z ptytkami (profil nie moze
wystawac¢ ponad powierzchnie ptytek,
raczej powinien znajdowac sie okoto 1 mm
ponizej). Pytki w obrebie profilu musza by¢
na catej powierzchni zatopione w warstwie
zaprawy.

6.Ptytki uktada sie wzdtuz ogranicznika
spoiny profilu, dzieki czemu powstaje
rdwnomierna spoina o szerokosci 1,5 mm.
W przypadku profili ze stali nierdzewne;
pozostawia sie wolng spoing 0 grubosci
ok.1,5 mm.

7.Wolng przestrzen pomiedzy ptytkami, a
profilem catkowicie wypetni¢ zaprawg
Spoinowa.

Wskazowki

Szyna Schliter®-SCHIENE nie wymaga
zadnych specjalnych zabiegdéw
konserwacyjnych ani pielegnacyjnych. Do
wrazliwych powierzchni nie nalezy stosowacé
Srodkdw czyszczgcych o wiasciwosciach
sciernych. Utleniong warstwe materiatu
na profilach mosieznych i aluminiowych
mozna usungc przy uzyciu dostepnych w
handlu srodkéw do polerowania, ale po
jakims$ czasie pojawia sie ona ponownie.
Uszkodzenia powierzchni anodowanej
naprawi¢ mozna jedynie przez ich
polakierowanie. Stal nierdzewna uzyskuje
potysk przy zastosowaniu politury do chromu
lub podobnych srodkdw.

Powierzchnie ze stali nierdzewnej poddawane
dziataniu czynnikdw atmosferycznych lub
srodkéw agresywnych chemicznie nalezy od
czasu do czasu przeczyscié, stosujac w tym
celu tagodne srodki czyszczace. Regularne
czyszczenie zachowuje nie tylko estetyczny
wyglad powierzchni stali stopowej, ale
zmniejsza takze niebezpieczenstwo korozji.
Wszelkie stosowane do czyszczenia srodki



1.1 Schliiter®-SCHIENE

nie moga zawiera¢ kwasu siarkowego Iub
fluorowodorowego.

Nalezy unika¢ kontaktu z innymi metalami,
jak np. zwykfa stalg, gdyz doprowadzi¢
moze to do odkiadania sie powstajacej na
nich rdzy. Dotyczy to takze narzedzi takich
jak szpachle lub wetna stalowa do usuwania
resztek zaprawy.

Przeglad produktow:

Schiliiter®-SCHIENE

M = mosigdz / A = aluminium / AE = aluminium matowo

Schiliiter®-SCHIENE-E

E = stal nierdzewna / EV4A = stal nierdzewna

anodowane dtugos¢: 2,50 m 1.4404 = V4A, EB = stal nierdzewna szczotkowana
dtugos¢: 2,50 m
Materiat M A AE
H= 2 mm o ° Materiat E EV4A EB
H= 3 mm [ . ] H= 2 mm o
H= 45mm o . . H= 3 mm o
H= 6 mm o . ° H= 45mm o .
H= 7 mm ] (] H= 6 mm o ° °
H= 8 mm . ] o H= 7 mm .
H= 9 mm . . . H= 8 mm o 0 .
H=10 mm ° ] ] H= 9 mm o
H=11 mm ] (] ° H=10 mm o ] ]
H=12,5mm ° ] ° H=11 mm .
H=14 mm . . H=12,5mm . . .
H=15 mm ] ] ] H=14 mm 0 0
H=16 mm ] ° ] H=15 mm ] 0
H=17,5mm ° ° ] H=16 mm ° ]
H=20 mm . . . H=17,5mm 0 .
H=21 mm o o H=20 mm 0 0
H=22,5mm ° ° ] H=22,5mm ] (]
H=25 mm ° ] ] H=25 mm ° ]
H=27,5mm . . H=30 mm . .
H=30 mm ° o o
diugosé: 1,00 m
Materiat E
diugosé: 1,00 m H= 6 mm o

H= 8 mm o
Materiat M A AE H=10 mm o
H= 4,5mm o o 0 H=12,5mm o
H= 6 mm o o 0
H= 8 mm o ] ]
H=10 mm o ] °
H=12,5mm o 0 .
H=15 mm . . .




Formularz kosztorysowy:

_____mbiezace profilu Schititer®-SCHIENE jako
profil wykonczeniowy wyktadziny podtogowe; i
ochronny profil brzegowy z

-M = mosigdzu

-A = aluminium

-AE = aluminium matowo anodowanego
z trapezoidalnie perforowanym ramieniem
mocujgcym i graniczacym z nim nachylonym
pod katem 87° ramieniem wykariczajgcym, z
poszerzong, ukosnie wznoszaca sie czescia
czotowa i ogranicznikiem spoiny stuzacym do
uzyskania okreslonej przestrzeni spoiny...

m biezace profilu Schititer®-SCHIENE-
E jako profil wykoriczeniowy wyktadziny
podtogowej i ochronny profil brzegowy z

-E = stali nierdzewnej 1.4301 (V2A)
-EV4A = stali nierdzewnej 1.4404 (V4A)
-EB = stal nierdzewna szczotkowana
1.4301 (V2A)

z trapezoidalnie perforowanym ramieniem
mocujgcym i graniczacym z nim nachylonym
pod katem 87° ramieniem wykariczajagcym
z podwadjnym rabkiem w czesci czotows,
wykonanym z pasm blachy stali
nierdzewne;...

Wysokosé profilu: mm
Nr artykutu:
o jednostkowych diugosciach m

o réznych dtugosciach wg zapotrzebowania

jako ochrona krawedzi pdl posadzki przy

szczelinach dylatacyjnych

jako wykonczenie krawedzi posadzki

do pozycji

wg rysunku detalu
... dostarczy¢ i prawidtowo zamontowac, przy
zachowaniu wskazéwek producenta.

Materiat: €/m
Robocizna: €/m
Cena koricowa: €/m

Schluter-Systems KG - SchmdlestraBe 7 - D-58640 Iserlohn - Tel. 0049/2371/971-0 - Fax 0049/2371/971-111 - Internet www.schlueter-systems.com

1.1 Schliiter®~-SCHIENE

Art.-Nr. 551 247 — wydanie 10.09 — przy nowym naktadzie wydanie to traci waznosé.



INNOWACUJE Z PROFILEM

PROFIL BRZEGOWY
DO PLYT

Zastosowanie i funkcja

Schliter®-BARA-RKL/ -RKLT sg
katownikowymi profilami zakoriczeniowymi
z uformowanym okapnikiem do
wielkoformatowych elementéw ptytowych
uktadanych w zaleznosci od potrzeb na
zasypkach grysowych / zwirowych lub na
Schllter®-TROBA-STELZ.
Schliter®-BARA-RKL/ -RKLT stanowig
estetyczne wykonczenie brzegu i
chronig otwarta krawedz posadzki przed
wypadaniem zasypki.

Pionowa, wysunieta w gore listwa katownika
zakrywa catg konstrukcje posadzki w
obszarze jej krawedzi.

W dolnym obszarze listwy wykoriczeniowe;j
profilu znajdujg sie otwory odwadniajgce
w odstepie ok. 7,5 cm, umozliwiajgce
odprowadzenie zbierajgcej sie w konstrukgcii
wody infiltracyjne;.

Wysuniety w przdéd okapnik chroni przed
powstawaniem zaciekdw.

W dole czotowej czesci katownika Schlliter®-
RKLT znajduje sie wyprofilowana w ksztatcie
litery T komora, stuzgca do mocowania
rynny Schliiiter®-BARIN.

Podtuzne otwory montazowe w systemie
rynnowym Schliter®-BARIN pozwalajg na
regulacje spadku przy montazu rynny.

Materiat
Schltter®-BARA-RKL/-RKLT wykonany

jest z chromowanego i lakierowanego
aluminium.

5.20 Schili

. Schliiter

Systems

uter®~-BARA-RKL/-RKLT

a

Wiasciwosci materiatu i zakres
zastosowania:

Malowana proszkowo powtoka zewnetrzna
profilu aluminiowego ma trwaty kolor i jest
odporna na promienie UV i oddziatywania
atmosferyczne. Powierzchnie licowg
profilu nalezy chroni¢ przed Scieraniem. W
szczegolnych, konkretnych przypadkach, w
zaleznosci od oczekiwanych oddziatywan
chemicznych lub obcigzen mechanicznych,
nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ stosowania
profilu Schiiter®-BARA-RKL/-RKLT.

Schiiiter®-BARA-RKLT



Obrobka

1. Schliuter®-BARA-RKL/-RKLT nalezy

zamocowac¢ do podtoza przed
utozeniem uszczelnienia, Np. za pomocag
kleju bitumicznego. Nastepnie mozna
przyklei¢ pasmo izolacji az do migjsca
tuz przed otworami odwadniajgcymi,
tak, aby zapobiec podmakaniu.
Obszary styku profili nalezy najpierw
uszczelni¢ np. klejaca tasma butylowg
(patrz foto).

Wskazdéwka: dla potgczen np. przy
blachach cynkowych lub miedzianych
norma wymaga potgczenia szerokosci
150 mm. Dlatego tez wbudowanie
Schliter®-BARA-RKL o szerokosci
potgczenia 110 mm zalecamy uzgodnic
ze Zleceniodawca.

. W przypadku istniejacej izolacji prze-
ciwwilgociowej, profil przykleja sie do
podtoza przy uzyciu odpowiedniego kleju
i odpowiednio ustawia. Nalezy przy tym
zwrdci¢ uwage, aby izolacja dochodzita
do okapnika lub rynny.

3.1W przypadku zastosowania Schliter®-

BARA-RKL/-RKLT jako listwy zatrzy-
mujgcej zwir, podtoze zwirowe nanosi

sie na mate drenazowg Schllter®-
TROBA lub Schliiter®-TROBA-PLUS i
wyréwnuje jego powierzchnig, odpo-
wiednio do zatozonej grubosci ponize;
gornej krawedzi pionowej czesci profilu.
Dla ustabilizowania obszaru brzegowego
nalezy zwir lub warstwe grysu ze
sobg zwigza¢. Nastepnie uktada sie
ptyty luzem na wyréwnanym podtozu
zwirowym lub grysowym.

3.2W przypadku posadzek z ptyt uktadanych

5.

na podktadach, np. na Schllter®-
TROBA-STELZ, skrajne podktady
ustawia sie na listwie mocujgcej profilu
Schliter®-BARA-RKL/-RKLT. Nastgpnie
uktada sie ptyty na podktadach.

W miejscach styku profili Schitter®-
BARA-RKL/-RKLT pomiedzy sobg
nalezy pozostawi¢ 5-milimetrowa spoine
i przez spiecie profili fgcznikami, trwale
je zamocowac. Do wewnetrznych i
zewnetrznych naroznikdw dostepne sa
odpowiednie ksztattki narozne.

Po wykonaniu posadzki moznarozpoczad
montaz systemu rynnowego Schliiter®-
BARIN przy uzyciu dostarczanych w
zestawie $rub. Podtuzne otwory w
rynnie pozwalajg na zamocowanie jej z

Przeglad produktow:

-BARA-RKL
Kolor: PG = pastelowo szary, GM = szary metaliczny
SB = brgzowo czarny

dtugos¢: 2,50 m

Kolor PG GM SB
H =30 mm . ° .
H =40 mm ° ] °
H =50 mm . . .
H=75mm ° U o
naroznik 90° o o 0
naroznik 135° ° ] ]

naroznik wewnetrzny 90°

tacznik . e o

-BARA-RKLT
Kolor: PG = pastelowo szary, GM = szary metaliczny
SB = brgzowo czarny

diugosé: 2,50 m

Kolor PG GM SB
H =30 mm . . .
H =40 mm 0 ° 0
H =50 mm . . °
H=75mm o . o
naroznik 90° 0 o 0
naroznik 135° 0 ° U
naroznik wewnetrzny 90° e e o
[ ] [ ] [ ]

tacznik

Schitter-Systems KG - SchmolestraBe 7 - D-58640 Iserlohn - Tel

odpowiednim spadkiem.

Wskazdwka: Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
w trakcie prowadzenia robét nie zatkac
otworéw odwadniajgcych w profilu
Schliter®-BARA-RKL/-RKLT.

Formularz kosztorysowy:

m biezgce Schliter®-BARA-RKL jako
katownik krawedziowy wykonany z malo-
wanego proszkowo aluminium z pionows listwa z
otworami odwadniajgcymi i ukosnie uformowanym
okapnikiem do wykorczenia otwartych krawedzi
konstrukcji z wielkoformatowych elementéw
ptytowych na podfozu zwirowym / grysowym lub
podktadach, dostarczy¢ i prawidtowo wbudowacé
przestrzegajac wskazéwek wykonawczych
producenta.

Dodatki takie, jak narozniki zewnetrzne lub
taczniki:
nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe
podlegaja osobnemu wynagrodzeniu jako
Swiadczenie dodatkowe.

Wysokos¢ profilu: mm
Kolor:

Nr artykutu:

Materiat: €/m
Robocizna: €/m
Cena koncowa: €/m

Wskazowki:

Schliter®-BARA-RKL/-RKLT nie
wymagaja zadnej szczegodlnej pielegnacii
lub dogladania.Malowana proszkowo
powierzchnia zewnetrzna aluminium ma
trwate kolory. Uszkodzenia powierzchni
usuwa sie przez ich polakierowanie.

.

el oz

Uszczelnienie obszaru styku
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Schilter®-BARA-RKL

Formularz kosztorysowy:

m biezace Schliter®-BARA-RKLT
jako teownik krawedziowy wykonany z malo-
wanego proszkowo aluminium z pionowa listwa
z otworami odwadniajgcymi, ukosnie uformo-
wanym okapnikiem oraz wyprofilowang komorg
do mocowania rynny z mozliwoscia ustawienie
jej spadku, do wykonczenia otwartych krawedzi
konstrukcji z wielkoformatowych elementéw
ptytowych na podtozu zwirowym / grysowym lub
podktadach, dostarczyc¢ i prawidtowo wbudowaé
przestrzegajac wskazéwek wykonawczych
producenta.

Dodatki takie, jak narozniki zewnetrzne lub taczniki:
nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe
podlegaja osobnemu wynagrodzeniu jako

Swiadczenie dodatkowe.

Wysokos¢ profilu: mm
Kolor:

Nr artykutu:

Materiat: €/m
Robocizna: €/m
Cena koncowa: €/m

. 4+49 2371 971-0 - Fax: +49 2371 971-111 - www.schlueter-systems.com

Art.-Nr. 551 776 — wydanie 09.11 - przy nowym nakfadzie wydanie to traci waznosc.
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6.2 Schliuter®~-DITRA-DRAIN

DRENAZ ZESPOLONY

DRENAZ CIENKOWARSTWOWY,

Zastosowanie i funkcje

Schiliiter®-DITRA-DRAIN jest pewnym,
trwatym i skutecznym pasywnym kapilarnie
drenazem zespolonym. Uktadanie na ze-
wnatrz odbywa sig metodg cienkowarstwo-
wa na utozonym ze spadkiem uszczelnieniu
zespolonym np. Schltter®-KERDI.
Schliiter®-DITRA-DRAIN 4 wykonana
jest z zamknietej folii polietylenowej z jed-
nostronnie uformowanymi wgtebieniami na
ktdre naniesiona jest widknina filtracyjna.
Czes¢ wgtebiert ma ksztatt odwrdconej, ok.
2-milimetrowej wysokosci Scietej piramidy,
ktdra od spodniej strony tworzy podcigte
kwadratowe komory.

Stuza one do zakotwienia zaprawy cienko-
warstwowej, ktéra nanoszona jest zgbko-
wang szpachlg 6 x 6 mm na uszczelnienie
zespolone i w ktdrg na catej powierzchni
zatapia sie Schliter®-DITRA-DRAIN. Gesto
rozmieszczone, uformowane w ksztatcie
Scietego stozka wgtebienia sg w stanie
przejmowac bardzo duze obcigzenia (do
50 t/m?). Podciete, majgce ksztatt piramidy
wgtebienia umozliwiajg solidne zakotwienie
w podtozu.

SchlUter®-DITRA-DRAIN 4 nadaje sie w
szczegodlnosci do stosowania we wnetrzach
oraz na mniejszych powierzchniach na ze-
wnatrz budynkdw.
Schiliiter®-DITRA-DRAIN 8 wykonana jest
z twardej folii polietylenowej z jednostronnie
uformowanymi jako Sciete stozki wgtebie-
niami i obustronnie naniesionej wtdkniny
filtracyjnej z polipropylenu. Spodnia widknina
stuzy do zakotwienia w zaprawie cienko-
warstwowej, ktdrg naktada sie za pomoca
zgbkowanej szpachli (zaleca sie 3 x 3 mm
lub 4 x 4 mm) na uszczelnienie zespolone
i w ktdrg na calej powierzchni zatapia sie
Schllter®-DITR-DRAIN 8.

3

Konstrukcja przenosi obcigzenia do 15 t/m?.
Schluter®-DITRA-DRAIN 8 nadaje sie w
szczegolnosci do schododw i wigkszych
powierzchni balkondw i taraséw, na ktérych
wystepuja diuzsze odcinki drenazu. Nalezy
przy tym zwrdci¢ uwage, ze nie powinno
ich odwadniac sie przez biegi schoddw lecz
samodzielnie. W przypadku schoddw nalezy
przestrzega¢ dodatkowych wytycznych.
W przypadku takich obiektow prosimy o
kontakt z nami.

Zamknigte pasma polistylenowe Schllter®-
DRAIN 4 i 8 sg jednoczesnie warstwa
ochronng uszczelnienia zespolonego.

WENTYLACJA OD SPODU,

ODDZIELENIE WARSTW

Schiliter®-DITRA-DRAIN 8



77777

Schltter®-DITRA-DRAIN 8

Funkcje i zastosowania produktu:
Zespolona konstrukcja sktada sie z
uszczelnienia zespolonego jako podtoza,
przyklejonego do niego drenazu Schllter®
-DITRA-DRAIN i bezposrednio na nim utozo-
nej posadzki w zaprawie cienkowarstwowe;.
W ten sposdb powstata konstrukcja cha-
rakteryzuje sie wysoka nosnoscig, spetnia
zardwno wymogi uszczelnienia, jak réwniez
pasywnego drenazu, spodniej wentylacji
oraz warstwy oddzielajacej.

a) Drenaz / wentylacja od spodu
Wentylacja od spodu umozliwia szybkie
schniecie zaprawy cienkowarstwowe;.
Kapilarnie pasywne wtasciwosci drenazu
zapewniajg bezcisnieniowe odprowadzenie
sptywajgcej do przestrzeni drenazu wody i
zapobiegajg wstecznemu przemieszczaniu
wody do warstwy posadzki.

b) Oddzielenie

Schliter®-DITRA-DRAIN oddziela wyktadzi-
ne od podfoza i neutralizuje w ten sposob
naprezenia, powstajgce na skutek rézno-
rodnych wtasciwosci materiatow, pomiedzy
podtozem a wyktadzing ceramiczng. W ten
sam sposdb przykryte zostaja rysy podtoza
i nie sg one przenoszone do wykfadziny
ceramiczne;.

Jezeli podtoze nie wymaga uszczelnienia,
np. zdrenowany jastrych lub konstrukcja sty-
kajaca sie z ziemig, Schiiiter®-DITRA-DRAIN
funkcjonujacy jako drenaz / wentylacja od
spodu i warstwa oddzielajgca mozna nakle-
ja¢ bezposrednio na podtoze na zaprawie
cienkowarstwowe;.

Materiat

Schltiter®-DITRA-DRAIN 4 wykonana jest ze
stabilnej folii polietylenowej z jednostronnie
uformowanymi specjalnymi wgtebieniami
na ktdre od gory naniesiona jest widknina
filtracyjna z polipropylenu. Wytrzymato$¢ na
Sciskanie Schllter®-DITRA-DRAIN 4 wynosi
do 50 t/m2.

Schltiter®-DITRA-DRAIN 8 wykonana jest ze
stabilnej folii polietylenowej z jednostronnie
uformowanymi w ksztatcie $cietego stozka
wgtebieniami na ktdre obustronnie naniesio-
na jest widknina filtracyjna z polipropylenu.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie Schiliter®-DI-
TRA-DRAIN 8 wynosi do 15 t/m?.
Materiaty, z ktdrych wykonane sg Schliiter®
-DITRA-DRAIN zachowujg swojg forme do

temperatury + 80 °C. Wiasciwosci funkcjo-
nalne i materiatowe sg stale zagwaranto-
wane. Materiat sie nie starzeje i nie podlega
korozji biologicznej. Resztki po obrdbce nie
wymagaja specjalnej utylizacji.

Wskazowka

Zaprawy cienkowarstwowe i materiat po-
sadzki uzywane w potgczeniu ze Schliiiter®-
DITRA-DRAIN muszg nadawac sie do
zastosowania w konkretnych warunkach
i odpowiada¢ zgdanym wymaganiom.
Stosowane na zewnatrz budynkdw musza
by¢ one odporne na wode, mréz i warunki
atmosferyczne.

W instrukcji ZDB ,Posadzki na zewnatrz
budynkdéw” zwraca sie uwage na nastepu-
jacy fakt: ,Elementy z kamienia naturalnego
i elementy betonowe przy odmiennym
wysychaniu moga wykazywac¢ odchytki
kolorystyczne.”

Ta charakterystyczna dla posadzek wia-
Sciwos¢ nie daje sie catkowicie wykluczyé
takze w przypadku opisanych w prospekcie
uktaddw konstrukeyjnych.

Zalecamy pouczy¢ o tym fakcie inwestora w
przypadku doboru materiatu posadzki. Nale-
zy uwzglednic fakt, ze pomiedzy posadzka a
podtozem powstaje warstwa powietrza, ktéra
zmniejsza powierzchnie kontaktu. Materiat
posadzki musi odpowiada¢ spodziewanym
obcigzeniom i nalezy dobrac jego odpowied-
nig grubos¢. W przypadku posadzek cera-
micznych nalezy zasadniczo unika¢ uderzen
twardymi przedmiotami. Do powierzchni
uzytkowanych prywatnie i umiarkowanego
uzytkowania publicznego nalezy stosowaé
format ptytek co najmniej 5 x 5 cm i grubosé
€O najmniej 8 mm.

Posadzki uktadane na Schliter®-DITRA-
-DRAIN mogg - zaleznie od systemu - pod-
czas chodzenia po nich w twardym obuwiu
lub ostukiwania twardymi przedmiotami
wydawac¢ gtuchy dzwiek.

Nie mozna catkowicie wykluczy¢ powstawa-
nia peknie¢ wtoskowatych w siatce spoin,
spowodowanych przez réznice wspdtczyn-
nikdw rozszerzalnosci materiatu posadzki i
materiatu fugi.



Wskazowki dla dylataciji:
Schliter®-DITRA-DRAIN nalezy rozdzieli¢
nad istniejgcymi spoinami dylatacyjnymi.
Spoiny dylatacyjne nalezy przenies¢ do
posadzki z ptytek zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej.
Przy uktadaniu na zewnatrz (na balkonach
i tarasach) dtugosc¢ bokdéw poszczegodlnych
pdl nie powinna przekracza¢ 3 m. W zalez-
nosci od konstrukcji podtoza,

moze okazac sie konieczne wykonywanie
mniejszych padl.

W miejscach potgczen graniczacych z piono-
wymi czesciami budynku lub $cianami nalezy
unika¢ potaczen sztywnych, wykonujgc od-
powiednie spoiny brzegowe. Aby wykluczy¢
wystepowanie potgczen sztywnych w miej-
scach spoin brzegowych

i przytaczen, muszg one odpowiadac wy-
maganiom obowigzujgcych zasad sztuki
budowlanej i by¢ witasciwie zwymiarowane.
Zwracamy uwage na stosowanie roznych
typdw profili serii Schltter®-DILEX w tych
miejscach.

Tarasy dachowe

W przypadku taraséw dachowych nad po-
mieszczeniami uzytkowymi, mieszkalnymi
lub podobnymi, konieczne jest najpierw -
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami sztuki
budowlanej - wykonanie odpowiednich kon-
strukcji dachowych z wymagang przez normy
warstwag paroizolacyjng, izolacjg termiczng i
wierzchnig warstwa izolacji przeciwwilgocio-
wej. Ponad izolacjg przeciwwilgociowa nale-
2y utozy¢ drenaz (Schliter®-TROBA-PLUS),
na ktérym wykonuije sig jastrych jako warstwe
rozktadajgcg obcigzenia. Na powierzchnig ja-
strychu przykleja sie Schititer®-DITRA-DRAIN
jako warstwe rozktadajgca obcigzenia i od-
dzielajgca pomiedzy jastrychem a wyktadzing
ceramiczng.

W przypadku wykonywania jastrychu jako
warstwy rozktadajgcej obcigzenia bezpo-
Srednio na ptytach izolacji, nalezy go fachowo
uszczelnié od wierzchniej strony uszczel-
nieniem zespolonym Schliter®-KERDI.
Ponizej warstwy izolacji musi znajdowac sie
na konstrukcji nosnej zgodna z normami
izolacja przeciwwilgociowa i paroizolacja
(jak w konstrukcji tzw. dachu odwréconego).
Przy takiego rodzaju konstrukcji polecamy
Schllter®-BEKOTEC jako warstwe rozkta-
dajaca obcigzenia.

Obrdbka

1.Podtoze pod Schliter®-DITRA-DRAIN
nalezy doktadnie sprawdzi¢ pod wzgle-
dem réwnosci, no$nosci, przyczepnosci
i odpowiednio$ci uzytych materiatow.
Utrudniajgce przyczepnosé¢ substancie
nalezy usung¢ z powierzchni. Ewentual-
nie konieczne wyréwnanie nierdwnosci
podtoza lub wyréwnanie wysokosci i
spadkow musi nastgpic przed utozeniem
drenazu zespolonego Schilter®-DITRA-
-DRAIN. Uszczelnienie musi charaktery-
zowac sie wystarczajgcym spadkiem w
kierunku odwodnienia.

2.Na uprzednio opisane podtoze przy
stosowaniu DITRA-DRAIN 4 nanosi sie
przy pomocy szpachli zgbkowanej 6 x 6
mm, zgodng z wymaganiami normowymi,
hydraulicznie wigzacag zaprawe cienko-
warstwowa. W przypadku DITRA-DRAIN
8 zaleca sig zgbkowanie 3 x 3 mm lub 4
x 4 mm. Zaprawe cienkowarstwowg do
klejenia Schititer®-DITRA-DRAIN nalezy
dobra¢ odpowiednio do podtoza.

3. Odpowiednio przyciete pasma Schilter®-
DITRA-DRAIN ukfada sie w naniesio-
nym Kkleju i natychmiast wciska sie je
powierzchniowo w warstwe kleju za
pomocg pacy zacierajgcej lub watka.
W przypadku Schliter®-DITRA-DRAIN
4 nalezy zapewnic¢, aby odwrdcone,
uksztattowane w formie Scietej piramidy
komory zostaty po utozeniu catkowicie
wypetnione zaprawg. Nalezy przestrze-
gac czasu otwarcia kleju. Juz podczas
rozktadania Schllter®-DITRA-DRAIN
trzeba go doktadnie dopasowac i lekko
naciggna¢. Pojedyncze pasma uktadamy
na styk i robimy boczne zaktady z wysta-
jacej widkniny.

Do przycietych krawedzi, w ktdrych
brak jest wystajgcej wtokniny, oferowany
jest samoprzylepna zaktadka do stykow
Schliter®-DITRA-DRAIN-STU.

4. Aby zapobiec uszkodzeniom roztozonego

juz Schltter®-DITRA-DRAIN lub odspo-
jeniu sie go od podtoza, w celu ochrony
nalezy np. roztozyé podesty z desek
(przede wszystkim w miejscach, gdzie
transportowany jest materiaf).
Podobnie konieczna jest ochrona np.
przed bezposrednim nastonecznieniem
lub deszczem w przypadku montazu na
zewnatrz budynkow.

Schliter®-BARA-RTKE

///////////////////
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Schliter®-BARA-RT



5.Bezposrednio po naklejeniu Schllter®
-DITRA-DRAIN mozna przystgpi¢ do
fachowego uktadanie posadzek z ptytek
lub kamienia naturalnego metoda cien-
kowarstwowa. Materiat posadzki musi
by¢ w jak najwigkszym stopniu osadzony
na catej powierzchni w podtozu. Wiel-
kos$¢ uzebienia szpachli nalezy dobrac
odpowiednio do formatu ptytek. Nalezy
przestrzega¢ norm tzw. czasu otwarcia
kleju. W obszarze na zewnatrz budyn-
kéw cienkowarstwowe zaprawy wigzace
hydraulicznie i materiat posadzki musza
by¢ wodoodporne i odporne na warunki
atmosferyczne.

6.Gdy wolno juz zacza¢ chodzi¢ po
posadzce, mozna przystapi¢ do spoino-
wania przy uzyciu dostosowanej zaprawy
SpoiNowe;.

7.Widoczng od strony czotowej brzegu
przestrzen drenazu nalezy zakry¢ profilem
Schltiter®-BARA-RT lub ptytka katowa,
tak aby nie zatka¢ szczeliny drenazowe;.

8.Przy spoinach dylatacyjnych dzielgcych
powierzchnie na pola, spoinach brzego-
wych i potgczeniowych nalezy stosowac
sie do wskazdwek zawartych w niniejszej
informacji technicznej jak réwniez regut
rzemiosta ptytkarskiego.

Wskazoéwka: W przypadku zakoriczen kra-
wedzi, spoin dylatacyjnych i przytaczen do
$cian zwracamy uwage na nasze typy profili
Schliter®-BARA i Schllter®-DILEX.

Przeglad produktéw:

-DITRA-DRAIN 4

-DITRA-DRAIN-STU

diugosé = m 10 25

diugosé = m 5 30

szerokosé¢ =1 m ° °

szerokoseé = 90 mm . .

-DITRA-DRAIN 8

diugosé = m 12,5

szerokos$¢ = 1 m °

Formularz kosztorysowy:

_____ m? Schllter®-DITRA-DRAIN 4 jako
drenaz zespolony i mata oddzielajaca wyko-
nana z wyprofilowanej folii polietylenowej z
4-milimetrowymi wgtebieniami w ksztatcie
odpornych na Sciskanie, gesto obok siebie
utozonych Scietych stozkéw i ok. 2-milime-
trowych odwrdconych Scietych piramid z
przyklejona, przepuszczalng dla wody wiok-
ning, dostarczy¢ i na istniejagcym podtozu
wykonanym z

utozonego ze spadkiem uszczelnienia
powierzchniowego fachowo przyklei¢ prze-
strzegajac wskazéwek wykonawczych

producenta.

Nr wyrobu:

Materiat: €/m?
Robocizna: €/m?
Cena koricowa: €/m?

Formularz kosztorysowy:

_____m? Schliter®-DITRA-DRAIN 8

jako drenaz zespolony i mata oddzielajgca,
wykonana z polietylenu w formie folii o gru-
bosci 8 mm z wytrzymujgcymi obcigzenia,
gesto roztozonymi Scietymi w ksztatcie stozka
wgtebieniami z obustronnie naniesiona, prze-
puszczalng dla wody widkning dostarczyc i na
istniejgcymi podtozu wykonanym z

utozonego ze spadkiem uszczelnienia
powierzchniowego fachowo przyklei¢ prze-
strzegajac wskazowek wykonawczych

producenta.

Nr wyrobu:

Materiat: €/m?
Robocizna: €/m?
Cena koncowa: €/m?

Schluter-Systems KG - SchmélestraBe 7 - D-58640 Iserlohn - Tel.: +49 2371 971-0 - Fax: +49 2371 971-111 - www.schlueter-systems.com

Art.-Nr. 551 733 — wydanie 12/11 — przy nowym nakladzie wydanie to traci waznosc
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7.2 Schluter®-TROBA-PLUS

a

KAPILARNIE PASYWNY SYSTEM DRENAZOWY

Zastosowanie i funkcje

Schliiter®-TROBA-PLUS to sprawny i trwaly
drenaz powierzchniowy, przeznaczony do
utozenia na poziomej izolacji wodoszczelnej
wbudowanej na podiozu ze spadkiem. Skfada
sie on z folii polietylenowej, z wybrzuszeniami
w ksztafcie Scigtych, zamknietych stozkdw, na
ktérych umocowana jest wtdknina filtrujgca.
Przy Schliter-TROBA-PLUS 8G w miejsce
wtokniny filtrujgcej jest przytwierdzona
tworzgca sito tkanina o wielkosci oczka ok.
2x2mm.

Strona z widkning, na ktdrej utozona zostaje
konstrukcja wyktadziny, tworzy na catej
powierzchni drenaz pasywny o wyjgtkowo
duzej pojemnosci. Zamkniete pasmo
polietylenowe Schliter®-TROBA-PLUS
stuzy dodatkowo jako ochrona hydroizolacii.
Ciasno umieszczone wybrzuszenia, w formie
Scietych, zamknigtych stozkdw, wytrzymuja
wysokie obcigzenia nacisku. Pusta przestrzen
pomiedzy wybrzuszeniami a wtdkning
tworzy poduszke powietrzng bedaca
izolacjg akustyczng i termiczna. Chroni ona
jednoczesnie hydroizolacje przed szkodliwym
wptywem obcigzen termicznych. Obcigzenia
mechaniczne rozktadajg sie réwnomiernie na
catej powierzchni hydroizolacii.
Schliter®-TROBA-PLUS 8 i 8G podnosi
konstrukcje wyktadziny na catej powierzchni
08 mm, Schliiter®-TROBA-PLUS 12 odpo-
wiednio - 0 12 mm.

W ten sposodb eliminowane zostaja
sniewielkie usterki w uszczelnionym
podtozu ze spadkiem, takie jak nierdwnosci
lub wypuktosci w obszarze zaktaddw,
prowadzace do spietrzenia wody. Wigksze
nieréwnosci wyréwna¢ mozna przed
utozeniem Schliter®-TROBA-PLUS za
pomoca gotowej zaprawy.

Materiat

Schliter®-TROBA-PLUS wykonana jest z
odpornej na odksztatcenia folii polietyleno-
wej, Z jednostronnie uformowanymi wybrzu-
szeniami na ktérych umocowana zostata
widknina filtracyjna z polipropylenu. Przy
Schliter®-TROBA-PLUS 8G tworzaca sito
tkanina jest wykonana z polietylenu. Materiat
odporny jest na odksztatcenia az do + 80 °C.
Odpornos¢ na nacisk wynosi przy
Schlliter®-TROBA-PLUS 8i 8G do 39 t/m?,
a przy Schliter®-TROBA-PLUS 12 do 30 t/
m2. Gwarantujemy za doskonate wiasciwosci
materiatu oraz jego funkcjonalnos¢. Materiat
jest odporny na starzenie si¢ i butwienie, a
jego resztki nie sg odpadami o charakterze
szczegdlnym.
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Polietylen nie jest trwale odporny na promie-
niowanie UV, dlatego przy dtugim okresie
sktadowania nalezy unika¢ dtugotrwatego
nastonecznienia.

Wiasciwosci materiatu i zakres
zastosowani:

Schliiter®-TROBA uktadamy najczesciej
na poziomej izolacji wodoszczelnej
wbudowanej na podtozu ze spadkiem.
Dzieki temu tworzymy skuteczny drenaz
powierzchniowy pomiedzy hydroizolacjg i
lezgcg ponad nig konstrukcjg wyktadziny.
Rozwigzanie to najczesciej stosowane jest
na tarasach i balkonach, w budynkach
przemystowych, obejsciach basendw,
myjniach, natryskach itp., posiadajgcych
izolacje wodoszczelng. Roztozone pasma
Schliter®-TROBA-PLUS sag wystarczajgco
odporne na obcigzenia mechaniczne
wystepujgce podczas jej wbudowywania,
takie jak np. chodzenie po niej lub
najezdzanie taczkg. Konstrukcja posadzki
moze by¢ wykonana z jastrychu z ptytkami
ceramicznymi lub bez. Moze byc¢ tez
wykonana z ptyt lub bruku utozonych na tozu
zwirowym lub grysowym (co najmniej 5 cm).
W przypadku konstrukcji ze zwirem lub
grysem o grubosci ponizej 5 cm moze
dochodzi¢ do efektu lekkiego sprezynowania.
Aby tego unikngc¢ zalecamy uktadanie

Przeglad produktow:

-TROBA-PLUS

H=mm 8 12
PLUS8 12,5x1m=125m> e
PLUS8G 12,5x 1 m=12,5m? e
PLUS 12 10x 1 m =10 m? .

Formularz kosztorysowy:

m? Schllter-TROBA-PLUS 8G (wysokosé
stozkéw 8 mm) jako drenaz powierzchniowy
i warstwa ochronna , wykonana z odpornej
na nacisk folii polietylenowej, posiadajgcej
wybrzuszenia w formie ciasno stojacych scigtych
i zamknigtych stozkow, z przytwierdzong do nich
tworzacg sito tkaning przepuszczajaca wode,
dostarczy¢ i fachowo roztozy¢ na istniejaca
hydroizolacje utozong na podtozu ze spadkiem,
przestrzegajac przy tym wskazowek producenta
co do obrdbki.

Nr artykutu:

Materiat: €/m?
Robocizna: €/m?
Cena koricowa: €/m?

konstrukcji na Schliiter®-TROBA, patrz
prospekt 7.1. Moze tez sktadagd sie ze zwiru
i utozonych na nim ptyt lub bruku, a takze
tylko z warstwy zwiru lub ziemi.
Schltiter®-TROBA-PLUS 8G przeznaczona
jest gtéwnie dla konstrukcji wyktadzin z
wykorzystaniem jastrychu drenazowego
lub uktadania ptyt o duzych wymiarach
na Schllter®-STELZ-DR wypetnianych
zaprawa.

Woda wsigkajgca w konstrukcije wyktadziny
zostaje odprowadzona przez cata,
powierzchnig drenazowa Schliiter®-TROBA-
PLUS i skierowana grawitacyjnie zgodnie
ze spadkiem w miejsce odprowadzenia.
Wykluczone jest dzieki temu state
zawilgocenie konstrukciji.

Obrobka

1.Nosne podtoze i lezgca na nim
hydroizolacja muszg posiadac wystarcza-
jacy spadek prowadzgcy w miejsce
odprowadzenia. Przed uktadaniem
Schliiter®-TROBA-PLUS nalezy wyréwnac
ewentualne nierdwnosci uszczelnianej
powierzchni stosujac w tym celu gotowg
zaprawe.

2.SchlUter®-TROBA-PLUS uktadamy na
hydroizolacji niezaleznie od kierunku
spadku, luzno, na zakfad, widkning ku
gdrze. W miejscu potgczen nalezy zatozy¢
wystajgcy pasek widkniny.

3. Bezposrednio na Schiiter®>-TROBA-PLUS
wykonujemy konstrukcje wyktadziny,
zgodnie z regutami technicznymi majgcymi
zastosowanie w danym przypadku.

Formularz kosztorysowy:
m2

Schliter®-TROBA-PLUS 8

(wysokosé stozkédw 8 mm)

Schlliter®-TROBA-PLUS 12

(wysokos¢ stozkéw 12 mm)
jako drenaz powierzchniowy i warstwa
ochronna, wykonane z odpornej na nacisk folii
polietylenowej, posiadajacej wybrzuszenia w
formie ciasno stojacych Scietych i zamknietych
stozkéw, z przytwierdzong do nich wtdkning
przepuszczajgca wode, dostarczyc i fachowo
roztozy¢ na istniejaca hydroizolacje utozona na
podtozu ze spadkiem, przestrzegajac przy tym
wskazéwek producenta co do obrébki.

Nr artykutu:

Materiat: €/m?
Robocizna: €/m?
Cena koricowa: €/m?

4.Uwaga: przy potaczeniach brzegowych,
spoinach dylatacyjnych i potgczeniach ze
$ciang proponujemy zastosowanie profili
firmy Schlliter®-BARA i Schliter®-DILEX.
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Schliiter®-TROBA-PLUS 8 (12)

Schliiter®-TROBA-PLUS 8G

Schltter-Systems KG - SchmdlestraBe 7 - D-58640 Iserlohn - Tel. 0049/2371/971-0 - Fax 0049/2371/971-111 - Internet www.schlueter-systems.com

Art.-Nr. 550 760 — wydanie 04/11 — przy nowym nakladzie wydanie to traci waznosc.
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INNOWACJE Z PROFILEM

7.5 Schliuter®~-TROBA-STELZ-DR

PODKLELADY
DO WIELKOFORMATOWYCH ELEMENTOW Z PLYT

Zastosowanie i funkcje

Schiiter®-TROBA-STELZ-DR sg pierscienia-
mi z tworzywa sztucznego, z odpornego na
gnicie polietylenu, stuzgcymi jako ,pomoc”
przy ukladaniu samonosnych elementéw z
ptyt na balkonach i tarasach.

Te 2-milimetrowej wysokosci pierscienie z
tworzywa sztucznego uktada sie na macie
drenazowej Schllter®-TROBAPLUS w
miejscach styku ptyt jako tracony szalunek
lub jako nadajace sie do ponownego uzytku
szablony i nastepnie wypetnia zaprawg
cienkowarstwowg.

Po wypetnieniu pierscieni zaprawa, naroza
ptyt opiera sie na punktach podparcia,
ustawia na odpowiednig wysokos$¢ i wy-
réwnuije.

Szczeliny pomiedzy ptytami pozostajg
otwarte, dzigki czemu woda moze prze-
dostawac sie przez nie z gotowej posadzki
do znajdujgcego sie na catej powierzchni
drenazu Schltter®-TROBA-PLUS. Przedo-
stajgca sig tam woda sptywa bezcisnienio-
wo po nachylonej powierzchni do miejsc
odwodnienia.

Materiat

Schliiter®-TROBA-STELZ-DR wykonany jest
z odpornego na gnicie polietylenu. Pierscie-
nie z tworzywa sztucznego majg Srednice
23 cm i wysokos¢ 2 mm.

Wiasciwosci materiatu i zakres
zastosowani:
Schliter®-TROBA-STELZ-DR stuzy jako
szalunek do poktadow z zaprawy cien-
kowarstwowej pod elementy z ptyt na
balkonach i tarasach uktadanych na macie
drenazowej Schllter®-TROBA-PLUS. Ma-
teriat nie gnije, nie budzi zastrzezen pod
wzgledem higienicznym i jest odporny na
materiaty bitumiczne.




. 7.5 Schliter®-TROBA-STELZ-DR

Obrdbka Wskazowki

1. Podtozem pod Schluter®-TROBA-STELZ-  Schlliter®-TROBA-STELZ-DR nie ulega
DR jest pasywny kapilarnie drenaz po-  gniciu i nie wymaga zadnej specjalnej pie-
wierzchniowy Schluter®-TROBA-PLUS  legnaciji lub konserwacii.
na charakteryzujgcej sie odpowiednig
nosnoscig warstwie uszczelniajacej o
spadku =1,5%.

2.Schliter®-TROBA-STELZ-DR ukfada sie
w miejscach styku ptyt i wypetnia zaprawa
cienkowarstwowa.

Zaprawa powinna wystawac nieco po-

WyZej gc’)rnej krawedzi Schliter®-TROBA- Zapotrzebowanie Schliiter®>-TROBA-STELZ
STELZ-DR, aby lekko stukajgc w ptyty
mozna bylo je ustawi¢ na odpowiedniej
wysokosci. Alternatywnie Schliter®-
TROBA-STELZ-DR stosowac¢ mozna
jako nadajgce sie do ponownego uzytku
szablony do mocowania do zaprawy
cienkowarstwowe;.

3.W razie potrzebny istnieje mozliwosé
uktadania kilku pierscieni Schliiiter®-TRO-

- strona A -

BA-STELZ-DR jeden na drugim w celu - strona B -
dopasowania wysokosci przy nieréwno- pierwsza - F
$ciach podioza. pivta

A A A A A A A A
I
P A L S S S S N S

,,.-"':/

Formularz kosztorysowy:

szt. Schliter®-TROBA-STELZ-DR, na
drenazu powierzchniowym i powierzchni do
uktadania Schlliter®-TROBA-PLUS, jako ele-
menty szalunkowe zdefiniowanych punktow
podparcia do samonosnych elementow ptyto-
wych. Przestrzegac wskazowek wykonawczych

Przeglad produktow: producenta.
Nr artykutu:
Schliiter®>~-TROBA-STELZ-DR Materiat: €/m?
Robocizna: €/m?
TROBA-STELZ-DR = pierscienie do Cena koncowa: €/m?
zaprawy cienkowarstwowej

Schltter-Systems KG - SchmdlestraBe 7 - D-58640 Iserlohn - Tel. 0049/2371/971-0 - Fax 0049/2371/971-111 - Internet www.schlueter-systems.com

Art.-Nr. 551 941 — wydanie 02/10 — przy nowym nakladzie wydanie to traci waznosc.
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Systems

8.1 Schliter®-KERDI

a

MATA USZCZELNIAJACA

) \*‘i

DO USZCZELNIENIA ZESPOLONEGO

Zastosowanie i funkcje

Schliter®-KERDI to mata, wykonana z
migkkiego polietylenu, pokrytego obustronnie
specjalng wtdkning wzmacniajaca potaczenie z
warstwa kleju. Mata ta stuzy do uszczelnienia
i pokrycia pekniec.

Schlliter®-KERDI zostata opracowana jako
izolacja zespolona do stosowania w potgczeniu
z okfadzinami i posadzkami z ceramiki i ptyt.
Pasma uszczelniajgce nakleja sie na rowne
podtoze przy uzyciu odpowiedniego kleju.
Bezposrednio na Schliiter®-KERDI nakleja¢
mozna, metoda cienkowarstwowa, wyktadzing
ceramiczna.

Réwniez innego rodzaju wyktadziny, nadajace
sie do nanoszenia szpachlg lub tynki, moga
zostac natozone.

Schliter®-KERDI-DS jest powtoka izolacyjng i
paroizolacjg w potgczeniu z posadzka z ptytek,
stosowang np. w ptywalniach i obszarach
,wellness”, jak rowniez w budynkach
przemystowych, w ktdrych wystepuje
powietrze o podwyzszonej wilgotnosci.
Paroizolacje moga by¢ sensowne takze w
przypadku nieodpornych na wilgo¢ podtozy,
np. z drewna, ptyt gipsowo-kartonowych,
tynkow gipsowych.

Uzupetnieniem dla  Schllter®-KERDI  sg
wewnetrzne | zewnetrzne naroza oraz
manszety do rur. W celu uszczelnienia
potaczen pasm lub potgczen naroznych pro-
ponujemy zastosowanie Schllter®-KERDI
Band, dostarczanej w szerokosciach: 8,5/
12,5/15/18,5/25 cm.

Do uszczelnienia spoin dylatacyjnych lub
elastycznych spoin brzegowych stuzy
tasma SchlUter®-KERDI-FLEX, dostarczana w
szerokosciach 12,5 cm lub 25 cm.

Materiat

Schllter®-KERDI 200 to mata uszczelniajgca
z polietylenu w zwojach stuzgca jako izolacja
zespolona o wspdtczynniku oporu dyfuzyjnego
pary wodnej s, = 5,15 m.
Schliter®-KERDI-DS jest specjaling matg
polietylenowg stosowang jako izolacja
zespolona i paroizolacja o wspotczynniku
oporu dyfuzyjnego sd wiekszym niz 100 m,
co pod wzgledem fizyki budowli uwazane jest
jako ochrona paroizolacyjna. Mata ma grubosc
0,5 mm i posiada dodatki o wtasciwosciach
paroizolacyjnych.

Materiat jest bez zastrzezent pod wzgledem
fizjologicznym, oba materiaty nadajg sie
do utylizacji. Polietylen nie jest trwale
odporny na promienie UV, dlatego w trakcie




Wskazdéwka

Poniewaz Schliiter®KERDI jako
uszczelnienie zespolone nie spetnia funkcji
oddzielenia miedzy jastrychem a posadzka
z ptytek dla poddawanym termicznym
oddziatywaniom obszarom na zewnatrz
budynkow, zalecamy do stosowania w
takich przypadkach Schliter®-KERDI w
potgczeniu ze Schliiter®-DITRA-DRAIN
(patrz prospekt 6.2) lub Schiiiter®-DITRA
(patrz prospekt 6.1) w potgczeniu z funkcja
uszczelnienia zespolonego i oddzielenia.

przechowywania nalezy unikac¢ statego,
intensywnego nastonecznienia.

Wiasciwosci materiatu i zakres
zastosowania:

Schliiter®-KERDI jest wodoszczelna i odporna
na czynniki chemiczne wystepujace w
pomieszczeniach w ktorych uzywa sie
zwykle wyktadzin ceramicznych. Schliiiter®-
KERDI jest odporna na starzenie sig i
butwienie; charakteryzuje sie takze wysokg
rozciagliwoscia.

Ponadto mata odporna jest na wodne
roztwory soli, kwaséw i zasad, wiele orga-
nicznych rozpuszczalnikdw, alkohole i oleje.
Przy podaniu oczekiwanych stezen, tem-
peratur i czasu dziatania mozliwe jest ustalenie,
w pojedynczych przypadkach, odpornosci na
powyzsze obcigzenia.

Podtoza, na ktérych utozona ma by¢ Schiiiter®-
KERDI nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
réwnosci, stabilnosci i wilgoci. Czynniki, ktére
powodowa¢ moga ztg przyczepnos¢ do
podtoza nalezy usunag.

Schllter®-KERDI stosowa¢ mozna na $cia-
nach i posadzkach, ktére majg by¢ chronione
przed wptywem wilgoci i innych szkodliwych
czynnikow.

Mozna przy tym, w strefach obcigzenia
wilgociag Klas | do IV, wykona¢ uszczelnienie
zgodne z informacjg Centralnego Zrzeszenia
Niemieckiego Rzemiosta Budowlanego.
Takie podtoza to np.: tazienki, natryski,
obejscia niecki basenu, ale réwniez strefy
przemystowe, np. w przemysle spozywczym,
w browarach lub mleczarniach.

W ptywalniach i podobnych zastosowaniach
nalezy przestrzega¢ dodatkowych szczegdl-
nych wymogow. W przypadku takich obiektow
prosimy o nawigzanie kontaktu z nasza firma.

Obroébka Schliiter®-KERDI

1. Podtoze musi by¢ nosne, ptaskie i wolne
od substancji utrudniajgcych uzyskanie
przyczepnosci. Ewentualne konieczne
wyréwnanie podtoza musi nastapi¢ przed
utozeniem maty Schitter®-KERDI.

2. Dobor kleju, przy uzyciu ktérego naklejona
zostaje Schliiter®-KERDI zalezy od rodzaju
podtoza. Klej musi posiada¢ dobra
przyczepnos¢ i powinien by¢ w stanie
,zakotwi¢” sie w tkaninie nosnej maty
Schllter®-KERDI. Przy prawie wszystkich
podtozach mozna uzy¢ zwyktego
kleju do ptytek ceramicznych. Nalezy
jednak sprawdzi¢ jego przydatnos¢ do
zastosowania na danym podtozu.

Wskazowka: w obszarach zastosowan
wymagajacych certyfikacji nalezy uzywac
wytgcznie sprawdzonych systemowo
zapraw klejowych cienkowarstwowych.
Zapytania o nie kierowa¢ mozna na
podany w niniejszym prospekcie adres.
Klej naniesiony zostaje na podtoze przy
uzyciu szpachli zgbkowanej (polecamy
zastosowanie 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm).
Pasma maty Schliter®-KERDI odpo-
wiednio dociete, uktadamy warstwg
tkaniny na uprzednio natozonym kleju.
Do docisniecia polecamy zastosowanie
gtadkiej strony szpachli zgbkowanej
lub pacy zacierajgcej, przesuwajac jg
skosnie do pasma KERDI. Nalezy usung¢
pecherze powietrza spod maty. Prosze
przestrzega¢ czasu otwartego kleju.
Pasma KERDI w miejscach potgczen
klei sie z co najmniej 5-centymetrowym
zaktadem lub na styk, przykrywajgc
taczenia tasma Schliter®-KERDI-
BAND osadzong catkowicie w kleju
uszczelniajgcym Schilter®-KERDI-COLL.
Do narozy wewnetrznych i zewnetrznych
nalezy stosowac¢ odpowiednie narozniki
KERDI. W potgczeniach naroznych nalezy
rowniez naklei¢ Schllter®-KERDI. Przy
przejsciach rur przez Sciany, nalezy
naklei¢ tatki uszczelniajace Schliter®-
KERDI-KM. Roéwniez potgczenia ze
statymi elementami budowlanymi mozna
w ten sposdb funkcjonalnie wykonac.
W zaleznosci od sytuacji, mozna do
wykonania szczelnego potgczenia
uzy¢ Schliter®-KERDI, -KERDI Band
lub -KERDI-FLEX przyklejajac je do
elementu budowlanego klejem Schiiiter®-
KERDI-FIX.

. W obszarze wpustéw podtogowych

uktaddéw cienkowarstwowych do
uszczelnienia potgczenia stosuje
sie wykroj o wielkosci 50 x 50 cm
ze Schllter®-KERDI, ktéry zaciska
sie pod kotnierzem wpustu pod-
togowego lub szczelnie przykleja.
Graniczgca mata Schllter®-KERDI
powinna zosta¢ doprowadzona do
odptywu podfogowego na odlegtos¢ ok.
10 cmi szczelnie przyklejona (bez pustych
przestrzeni) do fatki uszczelniajgcej wpust.
Uwagi dotyczace wpustow podtogo-
wych: Schliter®-KERDI-DRAIN jest
specjalnym wpustem podtogowym
przeznaczonym do potaczenia
z uszczelnieniem zespolonym. Mata
Schliter®-KERDI moze byé szybko
i pewnie potgczona z wpustem



8.1 Schliiter®-KERDI

podfogowym przy uzyciu odpowiednich
tatek uszczelniajgcych Schititer®-KERDI.

8. Ponad istniejgcymi spoinami dylatacyj-
nymi lub spoinami pomiedzy elementami
budowlanymi jak tez elastycznymi
spoinami brzegowymi Schliter®-
KERDI nalezy rozcigC i styk zaklei¢ przy
uzyciu tasmy uszczelniajacej Schliiter®-
KERDI-FLEX. Tak samo nalezy uzy¢
tasmy Schliter®-KERDI-FLEX przy
elastycznych potaczeniach brzegowych.
Alternatywnie do tego mozna uzy¢
Schliter®-KERDI-BAND ponad spoina-
mi dylatacyjnymi, gdy pozostawi sie troche
luzu umozliwiajgcego niewielkie ruchy
podtoza.

9. Wmomencie, kiedy cata izolacja zespolona
jest szczelnie przyklejona we wszystkich
miejscach pofgczen na zaktad, narozach
i przytaczeniach, mozna rozpoczgé
naktadanie posadzki bez dodatkowego
odczekiwania.

10. Do uktadania ptytek bezposrednio na

Schliiter®-KERDI nanosi sie hydraulicznie
wigzgcag zaprawe cienkowarstwowg i
w tak powstatym podktadzie uktada sie
ptytki w miare mozliwosci zatapiajgc je
powierzchniowo.
Do posadzek poddawanych oddziatywaniom
chemicznym nalezy stosowaé odpowiednie
Kleje zywiczneimasy spoinowe. Do obszardw,
w ktorych nalezy wykaza¢ zgodnos¢ z CE
lub odpowiednimi certyfikatami stosowacé
jedynie dopuszczone do uzytkowania w
systemie zaprawy. Informacje o tym, ktére
z nich sg dopuszczone uzyska¢ mozna
pod adresem podanym w informacji o
produkcie.

Przeglad produktow:

Schiliiter®-KERDI-KEBA (tasma)

® grubosé = 0,1 mm
diugosé = m 5 30
szerokos¢ = 8,5 cm . .
szerokosé = 12,5 cm . .
szerokos¢ = 15 cm . .
szerokose = 18,5 cm . .
szerokos¢ =25 c¢cm . .

Schliiter®-KERDI-FLEX grubosé = 0,3 mm

dtugo$é = m 5 30
szerokos¢ = 12,5 cm . .
szerokos¢ =25 cm .

Schliiter®-KERDI-KM (manszeta)
© grubogé = 0,1 mm

wielkos¢ @ 15 cm / otwér @ 22 mm
KM 5117 / 22 kpl. = 5 sztuk

Schliiter®-KERDI-KERECK
@ grubos¢ = 0,1 mm

Naroznik wewnetrzny 2 szt. 5szt. 10 szt.

gotowa ksztattka . o
WyKrdj e

Naroznik zewnetrzny 2 szt. 5szt. 10 szt.
gotowa ksztattka ° o
WyKréj e

® Schliiter®>~-KERDI-KERS

grubosé = 0,1 mm

Naroznik wewnetrzny

_ gotowa ksztattka lewa  prawa
H =20 mm . o
H =28 mm i i

Schltter®-KERDI-KERS 20 sg przeznaczone do prysznicy o
wymiarach bokéw 80-110 cm, Schititer®-KERDI-KERS 28 sa
przeznaczone do prysznicy o wymiarach bokéw 110-150 cm.

® Schiliiter®>-KERDI-COLL

klej uszczelniajacy 4,25 kg
Schiiiter®-KERDI 1,85 kg
grubosé = 0,2 mm patrz opis produktu 8.4
diugos$é = m 5 30 Schiiiter®-KERDI-FIX (klej montazowy)
szerokos¢ =1 m o . © G = szary, BW = biel brylantowa
Kolor G BW
Schiliiter®-KERDI-DS grubosé = 0,5 mm kartusz 290 ml 0 ]
tubka 100 ml o
dtugo$é = m 30 patrz opis produktu 8.3
szerokos¢ = 1 m o

® Schliter®-KERDI-DRAIN
(wpusty podtogowe)

patrz opis produktu 8.2




Formularz kosztorysowy:

_____m? Schllter®-KERDI jako
mata uszczelniajgca, przykrywajaca pekniecia,
wykonana z polietylenu, obustronnie pokryta
widkning zapewniajgca dobre zamocowanie
maty w Kkleju do ptytek ceramicznych, dostar-
czyG i - uwzgledniajgc wskazdwki producenta -
fachowo utozy¢ jako uszczelnienie na ptaskim
i nosnym podtozu
Sciany wykonanej z
podtogi wykonanej z
przy uzyciu nadajacego sie do tego kleju
kleju wg wyboru oferujacego
kleju typu
klejac na catej powierzchni, wigcznie z konie-
cznymi zaktadkami i potgczeniami. Potgczenia
przejsc rur przez sciany i wpustow podtogowych
nalezy doliczy¢ do cen jednostkowych.
zostang optacone osobno.
Certyfikacja w objetym kosztorysem obszarze:
nie jest wymagana
wymagana jest dla klasy uzytkowej
A pomieszczenia wilgotne intensywnie
uzytkowane
B ptywalnie, zbiorniki
C obcigzenia chemiczne

Materiat: €/m?
Robocizna: €/m?
Cena koricowa: €/m?

Formularz kosztorysowy:

_____mb Schliter®-KERDI-KEBA jako
tasme uszczelniajgca, wykonana z polietylenu,
obustronnie pokryta widkning, dostarczyc¢ i
- uwzgledniajac wskazdwki producenta -
fachowo utozy¢ jako uszczelnienie
potaczen brzegdw pasm
potaczen sciany/posadzka
potaczen z elementami
budowlanymi wbudowanymi na state w uszczel-
nienie powierzchniowe Schiliter®-KERDI uwzgled-
niajac wskazdwki producenta fachowo nakleic.
Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne jak rowniez
pozostate ksztattki.
nalezy doliczy¢ do cen jednostkowych
zostang optacone osobno.
Szerokosé tasmy KERDI-KEBA:
8,5cm 12,5cm 15¢cm
18,5cm 25 cm

Materiat: €/m
Robocizna: €/m
Cena koricowa: €/m

Schitter-Systems KG - SchmolestraBe 7 - D-58640 Iserlohn - Tel

Formularz kosztorysowy:

______m? Schliiter®-KERDI-DS jako
mata uszczelniajaca, przekrywajaca pekniecia,
wykonana z polietylenu, obustronnie pokryta
widkning zapewniajaca dobre zamocowanie
maty w kleju, dostarczy¢ i uwzgledniajgc
wskazowki producenta fachowo utozy¢ jako
uszczelnienie na ptaskim i nosnym podtozu
$ciany wykonanej z
podtogi wykonanej z
przy uzyciu nadajacego sie do tego kleju
kleju wg wyboru oferujacego
kleju typu
klejgc na catej powierzchni, wigcznie z konie-
cznymi zaktadkami i potgczeniami. Potgczenia
przejsc¢ rur przez sciany i wpustow podtogowych
nalezy doliczy¢ do cen jednostkowych.
zostang optacone osobno.
Certyfikacja w objetym kosztorysem obszarze:
nie jest wymagana
wymagana jest dla klasy uzytkowej
A pomieszczenia wilgotne intensywnie

uzytkowane

C obcigzenia chemiczne
Materiat: €/m?
Robocizna: €/m?
Cena koricowa: €/m?

Formularz kosztorysowy:

mb Schltter®-KERDI-FLEX jako

bardzo elastyczna mata uszczelniajgca z folii

polietylenowej obustronnie pokrytej widkning
elastycznych potaczen brzegdw pasm
elastycznych potaczen sciany/posadzka
elastycznych potaczen z elementami

budowlanymi, wbudowanymi na state w

uszczelnienie powierzchniowe Schliter®-KERDI

uwzgledniajgc wskazowki producenta fachowo

nakleic.

Szerokos¢ tasmy KERDI-FLEX:

12,5 cm 25 cm
Materiat: €/m
Robocizna: €/m
Cena koricowa: €/m

Formularz kosztorysowy:

__ sztuk Schltiter®-KERDI-KM jako

fatki uszczelniajgce, wykonane z polietylenu
obustronnie pokryte widkning, dostarczy¢ i
- uwzgledniajac wskazdwki producenta -
fachowo utozy¢ jako uszczelnienie.

Materiat: €/szt.
Robocizna: €/szt.
Cena koricowa: €/szt.

. +49 2371 971-0 - Fax: +49 2371 971-111 - www.schlueter-systems.com

Art.-Nr. 550 762 — wydanie 09/11 — przy nowym nakladzie wydanie to traci waznosc
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DO POLACZEN NA ZAKLAD

Zastosowanie i funkcja

Schltter®-KERDI-COLL jest dwuskfadni-
kowym klejem uszczelniajgcym na bazie
dyspersji akrylowej nie zawierajgcej
rozpuszczalnikdw i cementowego proszku
reaktywnego.

Nadaje sie on do przyklejania i uszczelniania
zaktadéw pasm Schllter®-KERDI. Poza
tym SchlUter®-KERDI-COLL umozliwia
szczelne klejenie ztgczy na styk i tasm
uszczelniajgcych Schliter®-KERDI-KEBA
na Schllter®-KERDI i Schilter®-DITRA jak
réwniez na profilach brzegowych Schliiiter®-
BARA.

W ten sposoéb w potaczeniu z materiatami
Schliter®-KERDI lub Schiiter®-DITRA i
nalezacymi do systemu Schliter®-KERDI-
KEBA uzyskuje sie zespolong izolacje dla
obszardow o stopniu obcigzenia wilgocig
0 — BO wedtug instrukcji ZDB, jak réwniez
w regulowanym przepisami nadzoru
budowlanego obszarze obcigzen wilgocig
A2, B i C (zgodnie z niemieckimi zasadami
wykonania).

Materiat

Schliter®-KERDI-COLL skfada sie z dyspersji
akrylowej nie zawierajacej rozpuszczalnikdw
(Schltter®-KERDI-COLL-A) o ciezarze
wiasciwym 1,0 kg/l i cementowego proszku
reaktywnego (Schliter®-KERDI-COLL-R)
o ciezarze witasciwym 1,2 kg/l, ktore
przed uzyciem nalezy doktadnie ze sobg
wymieszac.

Wiasciwosci materiatu i zakres
zastosowania:

Schliiter®-KERDI-COLL stosowaé mozna w
potgczeniu Schlilter®-KERDI lub Schitter®-
DITRA z nalezgcymi do systemu tasmami

. Ischiiter
Systems .

8.4 Schliuter®-KERDI-COLL

A

I NA STYK

uszczelniajgcymi Schititer®-KERDI-KEBA w
obszarze Scian i podtég wewnatrz, jak i na
zewnatrz budynkow.

W szczegdlnych, konkretnych przypadkach,
w zaleznosci od oczekiwanych oddziatywar
chemicznych, obciazern mechanicznych
lub innych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢
zastosowania materiatu.

Opakowania przeznaczone sg do zamieszania
pasty nadajacej sie do szpachlowania z
1,75 kg (duze opakowanie) lub 0,75 kg (mate
opakowanie) dyspersji akrylatu Schitter®-
KERDI-COLL-A i 2,5 kg (duze opakowanie)
lub 1,1 kg (mate opakowanie) proszku
reaktywnego Schliter®-KERDI-COLL-R.
Odpowiada to stosunkowi mieszanki
1:1,4.

—

L

R A A A A A A A A




W celu uzyskania konsystenciji malarskiej
stosunek sktadnikow mieszanki regulowad
mozna do maksymalnie 1:1. W tym celu
nalezy odpowiednio zmniejszy¢ dozowanie
proszku reaktywnego (Schliter®-KERDI-
COLL-R).

Obrdébka

Obrdbka nastepuje na czystych i suchych
pasmach Schllter®-KERDI wzgl. Schiiter®-
DITRA jak réowniez profilach Schltter®-
BARA. W przypadku innych podtozy nalezy
sprawdzic¢ i okresli¢, czy nadajg sie one do
stosowania kleju. W zaleznosci od sytuadiji,
mozna naktada¢ materiat o konsystencji
szpachléwki przy uzyciu gtadkiej kielni i
nastepnie przeczesac kielnig zgbkowang o
uzebieniu 3x3, 3x4 lub 4x4 mm. Materiat o
konsystencji malarskiej nanosi sie pedzlem
lub watkiem futrzanym.

Zastosowane materiaty nalezy jak najszybciej
(przed powstaniem kozucha) potaczy¢ ze
sobag na catej powierzchni, zwracajgc uwage
na to aby nie powstaty zadne pustki.

Przy klejeniu Schltter®-KERDI-KEBA w
celu uzyskania odpowiedniego nacisku
zaleca sie dociskanie pasm Schllter®-
KERDI-KEBA gtadka strong ustawionej pod
skosem kielni zgbkowanej, odpowiednio
naciskajac lub stosujac watek dociskowy. Nie
dopuszczac do powstawania pecherzykow
powietrznych.

Nalezy przestrzega¢ wskazowek
uzytkowania i obrébki zawartych w naszych
materiatach technicznych dotyczgcych
Schliter®-KERDI i Schliter®-DITRA.
Wyzsze temperatury skracajg, nizsze
wydtuzajg okres obrobki i wysychania.
Temperatura obrébki, az do catkowitego
zwigzania, nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
Otwarte opakowanie nalezy zuzy¢ w
mozliwie krotkim czasie.

Formularz kosztorysowy:

__ kg Schliter®-KERDI-COLL jako dwusktadnikowy
klej uszczelniajacy na bazie bezrozpuszczalnikowej
dyspersji akrylowej i cementowego proszku
reaktywnego. Do klejenia i uszczelniania potaczer na
styk i przytaczen tasm uszczelniajgcych Schllter®-
KERDI-KEBA na Schitter®-KERDI 200 lub Schiter®-
DITRA. Schltiter®-KERDI-COLL zastosowaé fachowo
przestrzegajac wskazéwek producenta.

Nr art.:

Materiat: €/szt.
Robocizna: €/szt.
Cena: €/szt.

8.4 Schliiter®-KERDI-COLL

Wskazowka bezpieczenstwa

Schliter®-KERDI COLL zawiera cement,
ktéry w potgczeniu z wilgocia reaguje
zasadowo. Nalezy unika¢ stykania skory
i oczu z materiatem, stosujgc w tym celu
odpowiednie rekawice i okulary ochronne.
W przypadku kontaktu oczu z materiatem,
nalezy je natychmiast doktadnie przemyc¢
woda i skonsultowac sie z lekarzem. Nalezy
zwrdéci¢ uwage aby Schliiter®-KERDI-COLL
nie dostat sie do rak dzieci.

Dane dotyczace produktu:

Jednostka opakowania: 4,25 kg (duze) lub 1,85 kg (mate) opakowanie dwuskfadnikowego kleju
uszczelniajacego w opakowaniu kombi sktadajg sie z:

1,75 kg lub 0,75 kg dyspersji akrylowej Schliiter®-KERDI-COOL-A
2,50 kg lub 1,10 kg proszku reaktywnego Schliiter®-KERDI-COLL-R
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu ok. 12 miesiecy
w oryginalnie zamknietym opakowaniu

Czas obrabki (20°C): ok. 60 minut

Temperatura obrébki: od +5°C do 30°C

czas twardnienia (20°C): ok. 2 godz. na wolnym powietrzu, ok. 4 godz. pod Schiliter®-KERDI-KEBA
Oznaczenia wg niem.

Zarzadzenia dot.

Przechowywanie:

niebezpiecznych
materiatow: brak
GISCODE: proszek reaktywny ZP1 - dyspersja akrylowa D1

Zuzycie
Schliiter®-KERDI-COLL:
012,5 cm uszczelnienie obszaréw styku Schliiter®-KERDI:

zuzycie: ok. 170 g/m

wydajnosc¢/opakowanie: 4,25 kg (duze) / 1,85 kg (mate) ok.25m/ok. 10 m
912,5 cm uszczelnienie obszarow styku Schliiter®-DITRA:

zuzycie: ok. 360 g/m

wydajnosc¢/opakowanie: 4,25 kg (duze) / 1,85 kg (mate) ok.12m/ok.5m
©5 cm zaktadu na Schliiter®-KERDI:

zuzycie: ok. 70 g/m

wydajnoscé/opakowanie: 4,25 kg (duze) / 1,85 kg (mate) ok. 60 m /ok. 25 m
@15 + 5 cm uszczelnienie potaczen z Schliiter®-KERDI:

zuzycie: ok. 280 g/m

wydajnosc¢/opakowanie: 4,25 kg (duze) / 1,85 kg (mate) ok. 15 m/ok. 6 m
© 15 + 5 cm uszczelnienie potaczen z Schliiter®-DITRA:

zuzycie: ok. 350 g/m

wydajnosc¢/opakowanie: 4,25 kg (duze) / 1,85 kg (mate) ok.12m/ok.5m
@ 15 cm uszczelnienie potaczen z Schliiter®-DITRA i -BARA:

zuzycie: ok. 290 g/m

wydajnosc¢/opakowanie: 4,25 kg (duze) / 1,85 kg (mate) ok. 15 m/ok. 6 m

Schltter-Systems KG - SchmdlestraBe 7 - D-58640 Iserlohn - Tel. 0049/23 71/971-0 - Fax 0049/2371/971-111 - Internet www.schlueter-systems.com

Art.-Nr. 551 661 — wydanie 09/09 — przy nowym nakfadzie wydanie to traci waznosc.
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10.1 Schliter®-BARIN
A

SYSTEM

RYNIEN

DLA BALKONOW 1

Zastosowanie i funkcje

Schlliter®-BARIN jest systemem rynien,
przeznaczonym do odwodnienia powierz-
chni balkonowych i taraséw.

W ramach oferty dostarczamy do ele-
mentéw rynny Schliter®-BARIN réwniez
wszystkie konieczne ksztattki, takie jak
narozniki wewnetrzne i zewnetrzne, taczniki,
zaslepki, leje spustowe, rury spustowe oraz
rzygacze.

Schliter®-BARIN przymocowana zostaje
przy uzyciu odpowiednich srub do profilu
balkonowego Schliiiter®-BARA-RKLT, -RTK
-RTKE, -RTKEG lub -RTP. Dzieki podtuznym
otworom mocujacym, znajdujgcym sie na
tylnej czesci rynny, mozliwe jest wykonanie
spadku do 30 mm.

Wszystkie elementy systemowe Schliiter®-
BARIN mocowane sg do rynny przy uzyciu
przykrecanych facznikow.

Materiat

Elementy rynien systemu Schlliter®-BARIN,
ostony jak tez zaslepki, narozniki wewnetrzne
i zewnetrzne oraz tgczniki wykonane sg
z kolorowo pokrytego aluminium.

Dalsze ksztattki systemu rynien Schllter®-
BARIN, takie jak rury spustowe, obejmy,
kolanka, trojniki, rzygacze i mufy nasa-
dzane wykonane sg z barwnie powleka-
nego aluminium.

TARASOW

Witasciwosci materiatu i zakres
zastosowania:

Schltter®-BARIN wykonany jest z kolorowo
pokrytego aluminium.

Powtfoka zewnetrzna rynny aluminiowej ma
trwaty kolor, jest odporna na promienie UV
i oddziatywania atmosferyczne. Widoczne
powierzchnie nalezy chronic¢ przed przed-
miotami majgcymi charakter Scierny.




Obrdbka

1. Elementy rynny systemu Schitter®-BARIN
przycia¢ na odpowiednig dtugosc i przy-
kreci¢ przy uzyciu dotgczonych, samo-
gwintujgacych $rub do profilu Schliter®-
BARA. Dzieki podtuznym otworom
mozliwe jest wykonanie spadku.

2.Szczelne potgczenie dwdch elementow
rynien otrzymuje sie poprzez montaz
facznika w Srodku potaczenia.

3.Dzieki uszczelce gumowej, znajdujacej
sie wtaczniku, szczelnosé potaczenia jest
gwarantowana.

4.Do wykonania wewnetrznych i zewnetrz-
nych naroznikéw ksztattki narozne mocuje
sie dostarczanymi srubami samogwin-
tujgcymi do profilu Schliter®-BARA za
pomocg dwoch tacznikdw, kazdorazowo
w Srodku ponad miejscem styku. Sposob
montazu jest identyczny w przypadku
naroznikéw 90° i 135°.

5.Do przytgczenia rury spustowej mocuje
sie do profilu Schltter®-BARA za pomoca
dostarczonych srub samogwintujgcych
ok. 20-centymetrowej dtugosci kréciec
odptywowy z otworem. Dwa tgczniki
mocowane sg kazdorazowo w srodku
ponad miejscem styku.

6.Zaslepki (denka rynnowe) przyktadamy
od dotu do rynny i mocujemy poprzez
zatozenie tgcznika.

7.Sruby i podiuzne otwory zostaja zakryte
poprzez specjalny profil ostonowy.

8.Na zakonczenie naklejone zostajg ele-
menty ostaniajgce potgczenie narozni-
kowe.

Wskazowki

System Schluter®-BARIN nie wymaga
zadnych specjalnych zabiegéw konser-
wacyjnych lub pielegnacyjnych. Malowana
proszkowo powierzchnia zewnetrzna
aluminium ma trwaty kolor. Uszkodzenia
powierzchni usuwa sie przez ich pola-
kierowanie.

Schliiter®-BARIN + Schliiter®>-BARA

T |E
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10.1 Schliter®-BARIN




10.1 Schliter®-BARIN

Schliiter®-BARIN mozna montowac za pomoca dotaczonych srub
do nastepujacych profili brzegowych Schliiter®-BARA:

_T
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Schllter®-BARIN stosowana jako rynna
odwadniajgca konstrukcji balkonu, z usz-
czelnieniem bitumicznym. Nad uszczel-
nieniem znajduja sie warstwa drenazowa
Schliter®-TROBA-PLUS oraz warstwa jas-
trychu. Ptytki ceramiczne utozone zostaty
metoda cienkowarstwowa, na macie usz-
czelniajgco-oddzielajgcej Schititer®-DITRA.

Schltiter®-BARA-RTP jest profilem brzego-
wym przystosowanym do montazu systemu
rynien Schlliter®-BARIN, ktéry moze byc¢
zamontowany w pdzniejszym czasie na
powierzchni czotowej balkonu lub tarasu.

110 mm
ES————
85 mm Hg

10 26

63 mm

32
63 mm

I
10 26

Profil Schitter®-BARA-RTK montowany jest
na gotowym jastrychu, na brzegu balkonu.

Profil Schliter®-BARA-RTP mozna zamo-
cowac w pdzniejszym czasie, przy uzyciu
Srub, na powierzchniach czotowych bal-
konow.



10.1 Schliter®-BARIN

C I B

Schititer®-BARIN jako rynna odwadniajgca  Schllter®-BARIN jako rynna odwadniajgca
konstrukcji balkonowej ze Schlilter®-KERDI  konstrukcji balkonowej z wielkoforma-
jako uszczelnienie zespolone i Schilter®  towymi ptytami utozonymi luzem na tozu
DITRA-DRAIN jako drenaz zespolony i zwirowym/grysowym, ponad drenazem
warstwa oddzielajaca. powierzchniowym Schllter®-TROBA.
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Schlliter®-BARA-RTKE uklada sie nabrzegu  Schllter®-BARA-RKLT mocuie sie na jastry-

balkonu na gotowym jastrychu. chu ze spadkiem przed wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej lub na istniejgcych juz
warstwach izolacji za pomoca odpowied-
niego kleju.



10.1 Schliiter®-BARIN

Schliiter®-BARIN-SR

Schliiter®-BARIN-SR jest systemem rynien,
z kolorowo powleczonego aluminium, stuzacym
do odprowadzenia wody z powierzchni balko-
néw i taraséw. Montowany moze by¢ on na
przeznaczonych do tego profilach Schliiter®
-BARA.

BARA-RTK

zZmienna wys.

— zmienny 135 — 165 mm —|

©!
—_—

T

®

®

Schliiter®-BARIN-SR AC

aluminium lakierowane

Okreslenie artykutu

nr art.

a) BARIN-kpl. rynna 2,50 m
1 szt. rynna 2,60 m (1)
1 profil maskujgcy 2,50 + 0,50 m (8)
1 szt. 1gcznik (9)
6 szt. wkretow

BSR4 R 250...”

b) BARIN-kpl. rynna 1,50 m
1 szt. rynna 1,50 m (1)
1 profil maskujacy 2,50 + 0,50 m (8)
1 szt. gcznik (9)
4 szt. wkretéw

BSR4 R 150..."

BARIN-kpl. denka rynnowe
2 szt. denka rynnowe (2)
2 szt. fgczniki (9)

BSR4E2...”

BARIN-kpl. naroznik 90°
1 szt. naroznik (3)

2 szt. faczniki (9)

1 profil maskujagcy (10)

BSR4 EWG 90...”

BARIN-kpl. naroznik 135°
1 szt. naroznik (4)

2 szt. fgczniki (9)

1 profil maskujacy (10)

BSR4 EWG 135...*

BARIN-kpl. naroznik wew. 90°
1 szt. naroznik (5)
2 szt. faczniki (9)

BSR4 IWG 90...*

BARIN-kpl. naroznik wew. 135°
1 szt. naroznik (6)
2 szt. fgczniki (9)

BSR4 IWG 135...*

BARIN-odplyw

1 szt. 20 cm rynna z spust (7)
2 szt. faczniki (9)

2 szt. wkrety

BSR4 ADN 60...*
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10.1 Schliiter®~-BARIN

-BARIN-R ;
Schliiter®~-BARIN-R Systemy rur
-BARIN-R systemowe rury jak réwniez aluminium lakierowane
dopasowane do nich ksztaftki sg wykonane z powle- Okreslenie artykufu nr art.
kanego aluminium. Rura spustowa, 1,00 m (11) BR 100 DN 60 ...*
(@ 60 mm)
Rura spustowa, 2,50 m (11) BR 250 DN 60 ...*
(@ 60 mm)
@ @ Obejmy-kpl. (12) BR RS 100 DN 60 ...*
@ x 2 szt. obejmy, nagwintowany
I t@ trzpieri 100 mm
@ Obejmy-kpl. (12) BR RS 200 DN 60 ...*
i 2 szt. obejmy, nagwintowany
" trzpieri 200 mm
l'? @ ' Nagwintowany trzpien 200 mm BR SS 200
@ do obegim
Kolanko 40° @ 60 mm (13) BR B40DN 60 ...*
Kolanko 72° @ 60 mm (14) BRB72DN 60 ...*
Rury spustowe sa standardowo wyposazone Kolanko 85° @ 60 mm (15) BR B85 DN 60 ...*
kielich potaczeniowy. Nasadzana mufa (18
" 'lrl) , T Aoz 'V,Vyk de , Udl U8 ik @ 60 mm (16) BRAZ DN 60 ...*
moze byC stosowana jako rura redu cyjna a FL.JV’ Rzygacz 25 om 2 50 mm (17) BR SP 25 DN 50
standardowych 50mm (rury typu HT) Igb jako facznik Rzygacz 40 cm @ 50 mm (17) BRSP 40 DN 50 ..*
dwdch  rur  systemowych  Schiliter®-BARIN - bez Mufa nasadzana (18) BR AM DN 60 ...*

zastosowania specjalnej rury potaczeniowe).
*do nr art. dodac kolor (np. BR 100 DN 60 GM).

Kolory: BW - GM - HB - PG - RB - SB

Formularz przetargowy:

mb Schltter®-BARA-R4AC dostarczy¢ system rynny, wykonany z kolorowo powleczonego aluminium, potkolistej o promieniu 40 mm,
przeznaczonej do odwodnienia powierzchni balkonowych i taraséw i fachowo zamontowac na profilach Schititer®-BARA, bedacych wykoriczeniem
wolnego brzegu balkonu lub tarasu, zachowujac przy tym wytyczne producenta.

Jak réwniez rury spustowe Schlititer®-BARIN-BR z dodatkami kolor:
aluminium lakierowane nrart.:
materiat: €/m
wynagrodzenie za prace: €/m
wraz z akcesoriami w sumie: €/m
akcesoria rozliczane dodatkowo cena jedn. cena w sumie akcesoria rozliczane dodatkowo cena jedn. cena w sumie
____ szt. zaslepek € € szt. kolanko 40° € £
____szt. naroznik 90° € € szt. kolanko 72° € £
____szt. naroznik 135° € € szt. kolanko 85° € £
__ szt. naroznik wew. 90° € € szt. tréjnik @ 60 mm £ £
_____szt. naroznik wew. 135° € € szt. rzygacz & €
____szt. odptyw € € szt. mufa nasadzana € €
______rury spustowej z uchwytem € €
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