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PO STRONIE INWESTORA
DOPROWADZONE™ 4 PRZYTACZA WODNE FI20

ZAKONCZENE GW 3/4

0D SKRZYNKI STERUJACE /

SYSTEMEM NAWADNIANIA DO ZIELONEJ SCIANY

Mozliwosc doprowadzeni aprzytqezy w dolnej czgsci Sciany —

w tym przypadku nalezy przewidzie¢ odpowiednie cisnienie w sieci

PO STRONIE INWESTORA
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PO STRONIE INWESTORA

DOPROWADZONE 4 PRZYLACZA WODNE FI20

ZAKONCZENE G 3/4

0D SKRZYNKI STERUJACE /

SYSTEMEM NAWADNIANIA DO ZIELONEJ SCIANY

Mozlwos¢ doprowadzeni aprzytqczy w dolngj czgsci Sciany -

w tym przypadku nalezy przewidzie¢ odpowiednie cisnienie w sieci

PO STRONIE INWESTORA

Mask S i o500 200 S00 500 9500 4/0
askowanie gorne panel —

nasadzenia W%. proj. zieleni
warstwa zieleni 10-30cm

listwa zaslepiajqca

systemowe panele
rodlinne zewnetrzne
wymiar 47x30x20cm

drenaz z odptywemdo kanalizacji

PO STRONIE INWESTORA
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: . '| | . PO STRONIE INWESTORA
Widok z panelami roslinnymi - konstrukcjo nosno

PO STRONIE INWESTORA

DOPROWADZONE 4 PRZYLACZA WODNE FI20 ——
ZAKONCZENE GW 3/4

0D SKRZYNKI STERUJACE /
SYSTEMEM NAWADNIANIA DO ZIELONEJ SCIANY

Zielonej sciany
| wg wytycznych dostawey

PO STRONIE INWESTORA

———— podkonstrukcja stalowa
stal acynkowana

belka™ pozioma

uklad wynika z rozktadu perforacji

na listwie montazowe,

wg wytycznych dostawey

systemowe panele
roslinne zewnetrzne
wymiar 47x30x20cm

WYMOGI TECHNICZNE:

*STRUKTURA SCIANY NOSNEJ MUSI PRZENIESC CIEZAR 200 KG/M2;
PRZY BRAKU ODPOWIEDNICH PARAMETROW KONSTRUKCJA KOTWIONA W £ AWIE FUNDAMENTOWEJ (OBCIAZENIA LICZONE PRZEZ KONSTRUKTORA)
*SCIANA MUSI BYC DOSTEPNA PODCZAS PIELEGNACJI (MOZLIWOSC ROZSTAWIENIA RUSZTOWANIA)

PO STRONIE INWESTORA

*DOPROWADZENIE GLOWNEJ RURY ZASILAJACEJ MIN FI 20 DO SKRZYNKI ZARZADZAJACEJ - WODA ZIMNA

*DOPROWADZENIE PRZYLACZY NAWADNIAJACYCH MIN FI 20 OD SKRZYNKI ZARZADZAJACEJ DO ZIELONEJ SCIANY (ILOSC ZALEZNA OD POWIERZCHNI ZIELONEJ SCIANY) - PRZYEACZA
ZAKONCZONE ZAWORAMI ZAMYKAJACYMI 3/4"

*PRZY ZIELONEJ SCIANIE WYKONANY DRENAZ Z ODPLYWEM DO KANALIZACJI

*WYKONANIE WYKONCZEN GORNYCH, BOCZNYCH ORAZ DOLNYCH

*ZABEZPIECZONIE SCIANY NOSNEJ MEMBRANA WODOSZCZELNA (W PLYNIE LUB PRZYLEPNA)

GREENARTE® SP. Z 0.0. - ZIELONE SCIANY

Niniejszy rysunek oraz wszystkie zataczone do niego informacje Tytut rysunku
przeznaczone sg do wylgcznego uzytku zamierzonego adresata i mogg )
zawiera¢ chronione lub poufne informacje. Przegladanie, KONSTRUKCJA arte®

wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego
nieupowaznione jest zabronione.

zewnetrzna zielona $ciana Skala 1:80 ul. Lodzka 25a, 50-521 Wroctaw
tel. : +48 71 336 51 67

email: biuro@greenarte.pl

Numer rysunku ‘ 1 ‘ Data ‘ 21.04.2016 .




PO STRONIE INWESTORA

GLOWNA RURA ZASILAJACA FI20

woda zimna

na rurze zamontowany zawor zwrotny antyskazeniowy EA
na rurze zamontowany zawér zamykajgcy GW 3/4 "

PO STRONIE INWESTORA

Gniazdko elektryczne 230 V
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PO STRONIE INWESTORA
DEDYKOWANE PRZYLACZE DO SEKCJI
NAWADNIAJACYCH - 3/4" (20MM)
DOPROWADZONE DO ZIELONEJ
SCIANY - ILOSC ZALEZNA OD
POWIERZCHNI ZIELONEJ SCIANY
PRZYLACZA ZAKONCZONE GW 3/4"

przy skrzynce zamnontowany zawér
zamykajacy GW 3/4 "

Po stronie inwestora

1.Wyznaczone miejsce na instalacje zarzadzajgcy - skrzynka zarzgdzajgca o wymiarach 100X100 cm

(szer. x wys.) - minimalna gtebokos¢ 22 cm.
2.Do instalacji zarzadzajgcej doprowadzi¢ przytgcze

zimnej wody fi20 zakonczone zaworem

zamykajgcym GW 3/4 " (na rurach zawory zwrotne antyskazeniowe EA).

3. Do instalacji zarzadzajgcej doprowadzi¢ przytgcze elektryczne 230V (gniazdko elektryczne)
4. Od instalacji zarzgdzajgcej wyprowadzi¢ przytgcza wodne fi20 doprowadzajgc je do zielonej sciany
4. Przed skrzynkg wykonaé tréjnik z mozliwoscig podiaczenia sprezarki - przytgcze potrzebne w celu

oczyszczania systemu z wody na okres zimowy.

Przytacza przy zielonej Scianie doprowadzi¢ 5 cm od krawedzi gérnej zielonej sciany, 5 cm od lewej
krawedzi zielonej Sciany zakonczone na gwint wewnetrzny GW 3/4 "
Cisnienie w sieci wodociggowej min 3 bara (przy znacznych wysokosciach zielonej sciany nalezy

przeliczy¢ potrzebne cisnienie w sieci)
Wydajnos¢ sieci - min 300 I/h

Pod zielong $ciang wykonane korytko odwadniajace z odptywem do kanalizacji - np. w formie opaski

zwirowej

SCHEMAT - NIE SKALOWAC

GREENARTE® SP. Z 0.0. - ZIELONE SCIANY

Niniejszy rysunek oraz wszystkie zatgczone do niego informacje

Tytut rysunku

przeznaczone sg do wytacznego uzytku zamierzonego adresata i moga
zawiera¢ chronione lub poufne informacje. Przegladanie,
wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego
nieupowaznione jest zabronione.

SYSTEMEM NAWADNIANIA
zewnetrzna zielona $ciana

arte®

ul. Lodzka 25a, 50-521 Wroctaw
tel. : +48 71 336 51 67

Numer rysunku ‘ 2 ‘ Data ‘ 21.04.2016 .

email: biuro@greenarte.pl




Greenarte® Specyfikacja systemu roslinnych $cian
arte®

SYSTEM ROSLINNYCH SCIAN

1. Panele roslinne zewnetrzne:

1.1. Wykonane ze stali lakierowanej w kolorze czarnym.

1.2. Wymiary standardowych paneli zewnetrznych : 50x50x25 cm (wys. x szer. x gt.). W razie
potrzeby istnieje mozliwos¢ zmiany wymiardw zaleznie od specyfiki projektu.

1.3.Panele wypetnione sg odpowiednio zaprojektowanym specjalistycznym substratem
dobranym do gatunkdw roslin — substrat ograniczony geotkaning wykonang z
polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV.

1.4.Przy konstrukcji roslinnej $ciany nalezy przewidzie¢ obcigzenie 200-250 kg/m”.

1.5.Standardowy panel posiada 16 oddzielnych komérek pod nasadzenia roslin. (1m? zawiera
4 panele roslinne — 64 szt. roslin /m2).

2. Panele roslinne wewnetrzne:

2.1.Wykonane z konstrukcji warstwowej na podktadzie spienionego PCV

2.2. Wymiary standardowych paneli wewnetrznych : 95x95x1 cm (wys. x szer. x gt.). W razie
potrzeby istnieje mozliwos¢ zmiany wymiardw zaleznie od specyfiki projektu. Grubosé
panelu wypetnionego substratem — 15 cm.

2.3.Panele wypetnione sg odpowiednio zaprojektowanym specjalistycznym substratem
dobranym do gatunkéw roslin.

2.4.Przy konstrukcji roélinnej éciany nalezy przewidzie¢ obcigzenie 50 kg/m’.

2.5.Panel roélinny o powierzchni 1m?® posiada od 25 do 36 oddzielnych komérek pod
nasadzenia roslin.

3. Konstrukcja nosna:
3.1.Kratownica ze stali ocynkowanej lub aluminium.
2.1 Mocowanie konstrukcji do elewacji lub kotwiczenie w fundamencie u podstawy (w
zaleznosci od wielkosci roslinnej Sciany).
2.2.Rozstaw ptaskownikdw uzalezniony od wymiaréw paneli roslinnych.

4. Membrana uszczelniajaca
4.1.Pod zielong sciane wymagane jest uszczelnienie podtoza przed instalacjg produktu.
4.2.Materiat wodoodporny musi spetnia¢ wszelkie wymogi dotyczace spetnienia swojej
funkcji w pozycji pionowej.

5. Substrat
5.1.Substrat musi by¢ wykonany i dostarczony przez firme Greenarte® w celu zapewnienia
odpowiednich warunkéw dla prawidtowego rozwoju systemu korzeniowego roslin.
Uzycie substratu nie zatwierdzonego przez firme Greenarte® skutkuje uniewaznieniem
umowy gwarancyjnej.

6. Roslinnos¢

6.1. Gatunki roslin dobierane sg indywidualnie do kazdego projektu.
6.2.Zakres obowigzkow dla prawidtowego utrzymania roslin w dobrej kondycji obejmuje :



Greenarte® Specyfikacja systemu roslinnych $cian

7.

8.

arte®

System wewnetrzny System zewnetrzny

e nawadnianie e nawadnianie

® nawozenie ® nawozenie

e doswietlanie e ciecie pielegnacyjne

e ciecie pielegnacyjne e wymiane roslin w razie potrzeby

e usuniecie obumartych lisci e usuwanie chwastow

e wymiane roslin w razie potrzeby e oprysk ochronny roslin (jesien, wiosna)

e oprysk ochronny roslin minimum raz w

roku

Oswietlenie

7.1.System wewnetrznych zielonych $cian (rosliny egzotyczne) wymaga odpowiedniej ilosci
Swiatta o petnym spektrum przez caty rok w celu zapewnienia prawidtowych warunkéw
dla rozwoju roslin.

7.2.W przypadku braku odpowiedniej ilosci swiatta (min 800 Ix dla roslin cieniolubnych oraz
1200 Ix dla roslin swiattolubnych) nalezy zastosowac¢ dodatkowe sztuczne doswietlenie o
petnym spektrum (zrédta specjalistyczne) przy zatozeniu minimum 1000 Ix/m?>.

System nawadniajacy:

8.1. W petni zautomatyzowany system nawadniajacy.

8.2.System nawodnienia jest integralng czescig roslinnego panelu Greenarte®.

8.3.Po stronie inwestora lezy zapewnienie statego ujecia wody cieptej oraz zimnej, ktore
musi by¢ doprowadzone bezposrednio do skrzynki zarzadzajacej. Pod zewnetrzne zielone
Sciany wymagane jest jedynie przytgcze zimnej wody. Przytgcza wodne o $rednicy fi20
nalezy zakonczy¢ zaworem odcinajgcym 3/4". Od skrzynki zarzadzajgcej nalezy
doprowadzi¢ przytacze wodne bezposrednio do roslinnej $ciany rurg o przekroju fi20
zakonczong na obydwu koncach zaworami odcinajgcymi 3/4". llo$¢ sekcji (rur)
doprowadzajgcych wode do roslinnych $cian uzalezniona jest od potrzeb i kazdorazowo
jest ustalana przez firme Greenarte®.

8.4.0dpowiedzialnos¢ za wykorzystanie wody opadowej i wody szarej do nawodnienia
roslinnej Sciany (brak mozliwosci sprawdzenia sktadu chemicznego) lezy po stronie
inwestora.

8.5.System nawadniajgcy/kroplujacy jest w petni zintegrowany z panelem roslinnym. W sktad
systemu wchodzi linia doprowadzajgca umieszczona w panelu roslinnym oraz
odpowiednio dobrane kroplowniki ( wymagane cisnienie operacyjne - 3,5 bar). Wraz z
wodg panele roslinne zasilane sg odpowiednig dawkg nawozu.

8.6.Do systemu nalezy przewidzie¢ miejsce oraz przestrzen na skrzynke zarzgdzajgcy (min.
100x100x25 cm).

8.7.Sterowanie instalacja nawadniajgcg odbywa sie za pomocg sterownika online
umieszczonego w skrzynce sterujgcej. Z tego wzgledu skrzynke sterujgcg nalezy
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu o statym zasiegu sieci GSM.

8.8.Do skrzynki nawadniajgcej nalezy doprowadzi¢ przytacze elektryczne 230V zakonczone
gniazdkiem.
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9. Komponenty opcjonalne
9.1.Zakonczenia na naroznikach

9.1.1. Panele roslinne na zakonczeniach mogg byé wykoriczone w drewnie, stali lub
innych materiatach w celu odpowiedniego dopasowania do elewacji budynku.

9.1.2. Wszystkie wykoniczenia musza by¢ zatwierdzone przez firme Greenarte®.

9.1.3. taczenia nad oknami oraz drzwiami zapewniajg odprowadzenie wody do paneli
zabezpieczajac elementy konstrukcyjne.

9.1.4. Odptyw wody zabezpieczony jest kratkg drenazowg utatwiajacag konserwacje
(czyszczenie z opadtych lisci).

UWAGI OGOLNE

1. Podczas sporzadzania dokumentacji na podstawie udostepnionych materiatow
pracownia/architekt jest zobowigzany zataczy¢ informacje odnosnie zastosowanej
technologii:

Marka referencyjna:
Greenarte Sp. z 0.0.
ul.tédzka 253,
50-521 Wroctaw

2. Podczas opracowywania projektu z wykorzystaniem zewnetrznych paneli roslinnych nalezy
zatgczy¢ adnotacje:

Wykonawca musi wykaza¢ doswiadczenie - min. 10 realizacji zewnetrznych
modutowych zielonych scian w warunkach klimatycznych Polski.



PO STRONIE INWESTORA

WYKONCZENIE GORNE | DOLNE
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WYMOGI TECHNICZNE:

*STRUKTURA SCIANY NOSNEJ MUSI PRZENIESC CIEZAR 50 KG/M2
*SCIANA NOSNA MUSI BYC ZABEZPIECZONA MEMBRANA WODOSZCZELNA

(W PLYNIE LUB PRZYLEPNA)

*SCIANA MUSI BYC DOSTEPNA PODCZAS PIELEGNACJI (MOZLIWOSC

ROZSTAWIENIA RUSZTOWANIA)

PO STRONIE INWESTORA

*DOPROWADZENIE PRZYtACZY NAWADNIAJACYCH FI20 OD SKRZYNKI
ZARZADZAJACEJ DO ZIELONEJ SCIANY (ILOSC ZALEZNA OD POWIERZCHNI

ZIELONEJ SCIANY) - PRZYLACZA ZAKONCZONE ZAWORAMI ZAMYKAJACYMI 3/4"
*PRZY ZIELONEJ SCIANIE WYKONANY DRENAZ Z ODPLYWEM DO KANALIZACJI
*PROJEKT | INSTALACJA SZTUCZNEGO DOSWIETLENIA

*WYKONANIE WYKONCZEN GORNYCH | DOLNYCH (NP. OSLONY ODWODNIENIA),

JESLI JEST TO WYMAGANE

SCHEMAT - NIE SKALOWAC

GREENARTE® SP. Z 0.0. - ZIELONE SCIANY

Niniejszy rysunek oraz wszystkie zatgczone do niego informacje

Tytut rysunku

przeznaczone sg do wytgcznego uzytku zamierzonego adresata i mogg
zawiera¢  chronione  lub  poufne  informacje. Przegladanie,
wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego
nieupowaznione jest zabronione.

KONSTRUKCJA POD PANELE ROSLINNE
PRZEKROJ
SYSTEM WEWNETRZNY

Numer rysunku ‘ 1 ‘ Data ‘ 15.05.2017 r.

arte?®

ul. Lodzka 25a, 50-521 Wroctaw
tel. : +48 71 336 51 67
email: biuro@greenarte.pl




W zaleznosci od gatunkéw roslin 5-80 cm 24 cm L, : . A
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WYMOGI TECHNICZNE:
*STRUKTURA SCIANY NOSNEJ MUSI PRZENIESC CIEZAR 200 KG/M2;

PRZY BRAKU ODPOWIEDNICH PARAMETROW KONSTRUKCJA KOTWIONA W
LAWIE FUNDAMENTOWEJ (OBCIAZENIA LICZONE PRZEZ KONSTRUKTORA)

*SCIANA MUSI BYC DOSTEPNA PODCZAS PIELEGNACJI (MOZLIWOSC
ROZSTAWIENIA RUSZTOWANIA)

PO STRONIE INWESTORA

*DOPROWADZENIE GLOWNEJ RURY ZASILAJACEJ FI20 DO SKRZYNKI
ZARZADZAJACEJ - WODA ZIMNA

*DOPROWADZENIE PRZYtACZY NAWADNIAJACYCH FI20 OD SKRZYNKI
ZARZADZAJACEJ DO ZIELONEJ SCIANY (ILOSC ZALEZNA OD POWIERZCHNI

ZIELONEJ SCIANY) - PRZYLACZA ZAKONCZONE ZAWORAMI ZAMYKAJACYMI 3/4"
*PRZY ZIELONEJ SCIANIE WYKONANY DRENAZ Z ODPLYWEM DO KANALIZACJI

*WYKONANIE WYKONCZEN GORNYCH, BOCZNYCH ORAZ DOLNYCH

*ZABEZPIECZONIE SCIANY NOSNEJ MEMBRANA WODOSZCZELNA (W PLYNIE LUB

PRZYLEPNA) .
SCHEMAT - NIE SKALOWAC
GREENARTE® SP. Z 0.0. - ZIELONE SCIANY
Niniejszy rysunek oraz wszystkie zatgczone do niego informacje Tytut rysunku
przeznaczone sg do wytgcznego uzytku zamierzonego adresata i mogg - :
zawiera¢  chronione  lub  poufne informacje. = Przegladanie, KONSTRUKCJA POD PANELE ROSLINNE arte?®
wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego PRZEKROJ
nieupowaznione jest zabronione. ul. Lédzka 25a, 50-521 Wroctaw
SYSTEM ZEWNETRZNY tel. : +48 71 336 51 67
Numer rysunku ‘ 2 ‘ Data ‘ 15.05.2017 r. email: biuro@greenarte.pl




W zaleznosci od gatunkoéw roslin 5-80 cm

PO STRONIE INWESTORA

WYKONCZENIE GORNE, BOCZNE | DOLNE | 20cm 4c )
’ PO STRONIE INWESTORA
7 ~——+—— SCIANA PRZYLEGAJACA
/ 4
_ 7
o PO STRONIE INWESTORA
—— KONSTRUKCJA NOSNA Z
X L BELKAMI POPRZECZNYMI
STANDARDOWY PANEL ROSLINNY GREENARTE 7 F L A
50x50x20 CM ! v 4 PO STRONIE INWESTORA
ﬁi KOTWIENIE DO ELEWACJI
_ = 4
7 § a0
He—
5 i 4
3 | <
a .
7 SZYNA MONTAZOWA
MOCOWANA DO KONSTRUKCJI
- /| OBCIAZENIA LICZONE PRZEZ
. . KONSTRUKTORA
20k § 4
% i P . PO STRONIE INWESTORA
) - —— MEMBRANA WODOSZCZELNA
v /. :
/ .
7. e g
U i : :
3 .A
<
Aa
<.
L
Ad )
4
SCHEMAT ODWODNIENIA
RYS. NR 4 : PO STRONIE INWESTORA
****** N —. | 4 ——— KOTWIENIE KONSTRUKCJI DO
4 K] FUNDAMENTU

1N

A

WYMOGI TECHNICZNE:

*KONSTRUKCJA MUSI PRZENIESC CIEZAR 200 KG/M2;
PRZY BRAKU ODPOWIEDNICH PARAMETROW KONSTRUKCJA KOTWIONA W
EAWIE FUNDAMENTOWEJ (OBCIAZENIA LICZONE PRZEZ KONSTRUKTORA)

*SCIANA MUSI BYC DOSTEPNA PODCZAS PIELEGNACJI (MOZLIWOSC
ROZSTAWIENIA RUSZTOWANIA)

PO STRONIE INWESTORA

*DOPROWADZENIE GLOWNEJ RURY ZASILAJACEJ FI20 DO SKRZYNKI
ZARZADZAJACEJ - WODA ZIMNA
*DOPROWADZENIE PRZYtACZY NAWADNIAJACYCH FI20 OD SKRZYNKI

ZARZADZAJACEJ DO ZIELONEJ SCIANY (ILOSC ZALEZNA OD POWIERZCHNI
ZIELONEJ SCIANY) - PRZYLACZA ZAKONCZONE ZAWORAMI ZAMYKAJACYMI 3/4"
*PRZY ZIELONEJ SCIANIE WYKONANY DRENAZ Z ODPLYWEM DO KANALIZACJI
*WYKONANIE WYKONCZEN GORNYCH, BOCZNYCH ORAZ DOLNYCH

*ZABEZPIECZONIE SCIANY NOSNEJ MEMBRANA WODOSZCZELNA (W PLYNIE LUB

PRZYLEPNA)

SCHEMAT - NIE SKALOWAC

Niniejszy rysunek oraz wszystkie zatgczone do niego informacje
przeznaczone sg do wytgcznego uzytku zamierzonego adresata i mogg
zawiera¢  chronione  lub  poufne  informacje. Przegladanie,
wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego
nieupowaznione jest zabronione.

GREENARTE® SP. Z 0.0. - ZIELONE SCIANY

Tytut rysunku

KONSTRUKCJA POD PANELE ROSLINNE

PRZEKROJ
SYSTEM ZEWNETRZNY

Numer rysunku ‘ 3 ‘ Data ‘ 15.05.2017 r.

arte?®

ul. Lodzka 25a, 50-521 Wroctaw
tel. : +48 71 336 51 67
email: biuro@greenarte.pl




PO STRONIE INWESTORA
OD INSTALACII ZARZADZAJACE)
WYPROWADZIC PRZYEACZA WODNE
FI20 DOPROWADZAJAC JE DO ZIELONE)
SCIANY 15 CM OD KRAWEDZI $CIANY, 30
CM NAD POSADZKA, ZAKONCZONE

PO STRONIE INWESTORA ZAWOREM ODCINAJACYM Z RACZKA NA
OD INSTALAC)I ZARZADZAJACE) GWINT GW 3/4". INSTALACIA
WYPROWADZIE PRZYtACZA WODNE POPROWADZONA W SCIANIE LUB PO
FI20 DOPROWADZAIAC JE DO SCIANIE DO WSKAZANEGO MIEJSCA.

ZIELONEJ SCIANY 15 CM OD \  ILOSC PRZYLACZY ZALEZNA OD

n ‘.
KRAWEDZI SCIANY, 30 CM NAD I\ POWIERZCHNI ZIELONEJ $CIANY.

\ POSADZKA, ZAKOKICZONE ZAWOREM A
\ ODCINAACYN ZRACEA A GWINT OPGIONALNIE MORLWOSC LAKIEROWANIA \
N \\‘, GW 3/4". INSTALACJA 4 \
& = = POPROWADZONA W SCIANIE LUB PO PLASKOWNIK WZMACNIAJAGY « =1 g
2 s SCIANIE DO WSKAZANEGO MIESCA. ZE STALI NA KRAWEDZI < gl
8} ILOSC PRZYLACZY ZALEZNA OD
<7 ol. B
Y. ™ POWIERZCHNI ZIELONEJ SCIANY. KORYTKO ODWADNIAJACE =
WYPROFILOWANE W BETONIE LUB 3 g
3 WYKONANE Z PCV, STALI NIERDZEWNEJ LUB IS -
0 . g PASEK MEMBRANY ALUMINIUM L 4
z — - WODOSZCZELNEJ NAD M MEMBRANA
= a RYNNA SPADEK W KIERUNKU WODOSZCZELNA
RYNNA ZE STALI DRENAZU
NIERDZEWNEJ LUB
ALUMINIUM S
TIOTTTT A
i . R 3
L—Sp . a4 <] . . . L <
= a . a4 .
~=zI2, < < A4 a a
i S i <. v 4 -
ODPLYW DO KANALIZACJI o
MIN 15 CM MIN 6 O Z SYFONEM —
RURA FI50 = MIN 15 CM
PO STRONIE INWESTORA o
n
ODPLYW DO KANALIZACJI =
Z SYFONEM s
RURA FI50
1. PRZEKROJ / ODWODNIENIE Z RYNNA ZE STALI 2. PRZEKROJ / ODWODNIENIE KORYTKOWE
PO STRONIE INWESTORA
OD INSTALACH ZARZADZAJACE)
WYPROWADZIC PRZYtACZA WODNE
F120 DOPROWADZAJAC JE DO
ZIELONEJ SCIANY 15 CM 0D
KRAWEDZI $CIANV, 30 CM NAD
POSADZKA, ZAKOKCZONE ZAWOREM
ODCINAJACYM Z RACZKA NA GWINT
PO STRONIE INWESTORA GW 3/4". INSTALACIA
OD INSTALACHI ZARZADZAJACE) POPROWADZONA W SCIANIE LUB PO
WYPROWADZIC PRZYLACZA WODNE SCIANIE DO WSKAZANEGO MIEISCA.
F120 DOPROWADZAJAC JE DO ILOSC PRZYLACZY ZALEZNA OD
A ZIELONEJ SCIANY 15 CM OD POWIERZCHNI ZIELONE) SCIANY.
0 KRAWEDZI SCIANY, 30 CM NAD \
AT POSADZKA, ZAKONICZONE ZAWOREM o \
A ODCINAJACYM Z RACZKA NA GWINT DRENAZ ZE ZWIREM LUB BEZ \l
b GW 3/4". INSTALACIA =1 \
W - . POPROWADZONA W SCIANIE LUB PO - g
a4 .3 SCIANIE DO WSKAZANEGO MIEJSCA. .31
RYNNAZPCV =4 ILOSC PRZYEACZY ZALEZNA OD
AR POWIERZCHNI ZIELONEJ SCIANY. KORYTKO ODWADNIAJACE
3 1 WYPROFILOWANE W BETONIE LUB 5 g
S EgT: | WYKONANE Z PCV, STALI NIERDZEWNEJ LUB © a&—
N K g PASEK MEMBRANY ALUMINIUM LA .
Z H — WODOSZCZELNEJ NAD M MEMBRANA
PO STRONIE INWESTORA = a4 RYNNA COKOL WYKOKICZONY . WODOSZCZELNA
OSLONA RYNNY ODWADNIAJACEJ WEDLUG WSKAZAN
L - INWESTORA \
4 o =
| R
a . A P 7 B ° A . <
. S| a
g - . 4
. < ) g A . -
ODPLYW DO KANALIZACJI o
MIN 15 CM & ZSYFONEM——
MIN 6 CM RURA FI50 g MIN 15 CM
PO STRONIE INWESTORA =
ODPLYW DO KANALIZACJI z
Z SYFONEM =
RURA FI50

3. PRZEKROJ / ODWODNIENIE Z RYNNA Z PCV

4. PRZEKROJ / ODWODNIENIE Z COKOLEM

*STREFA OCHRONNA OD ZIELONEJ SCIANY - 50 CM (NP. ODLEGLOSC STOLIKOW, SIEDZISK, CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH)
*W ODWONIENIU KORYTKOWYM ORAZ Z COKOLEM WYKONANYM W BETONIE WYMAGANE JEST WYKONANIE IZOLACJI

WODOSZCZELNEJ

“NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP DO DRENAZU PODCZAS WIZYT KONTROLNYCH

Minimalne warunki jakie nalezy spetni¢ przed rozpoczeciem prac montazowych zielonych $cian:

- zapewnienie statej temperatury wokoét roslinnej sciany min. 15 st. C

- montaz oswietlenia wspomagajgce wzrost i rozwadj roslin

- zapewnienie miejsca niezbednego do montazu — do rozstawienia rusztowania oraz do ustawienia wozkow z roslinami (rowniez ze statg

temperaturg min. 15 st. C)

SCHEMAT - NIE SKALOWAC

Niniejszy rysunek oraz wszystkie zatgczone do niego
przeznaczone sg do wytgcznego uzytku zamierzonego adresata i mogg . -
Przegladanie. ODWODNIENIE / DRENAZ rreenarte®
wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego PRZEKROJ
nieupowaznione jest zabronione.

zawiera¢  chronione lub

informacje.

GREENARTE® SP. Z 0.0. - ZIELONE SCIANY

informacje Tytut rysunku A

ul. Lodzka 25a, 50-521 Wroctaw
SYSTEM WEWNETRZNY tel. : +48 71 336 51 67

email: biuro@greenarte.pl

Numer rysunku ‘ 4 ‘ Data ‘ 15.05.2017 r.




PO STRONIE INWESTORA
OD INSTALAC)I ZARZADZAJACE)
WYPROWADZIC PRZYLACZA WODNE
FI20 DOPROWADZAJAC JE DO

ZIELONEJ $CIANY 15 CM OD

KRAWEDZI SCIANY, 30 C NAD
POSADZKA, ZAKONCZONE ZAWOREM
ODCINAJACYM Z RACZKA NA GWINT
GW 3/4". INSTALACIA

PO STRONIE INWESTORA
OD INSTALAC)I ZARZADZAJACE)
WYPROWADZIC PRZYEACZA WODNE
FI20 DOPROWADZAJAC JE DO
ZIELONEJ $CIANY 15 CM OD
KRAWEDZI SCIANY, 30 CM NAD

\ POPROWADZONA W SCIANIE LUB PO POSADZKA, ZAKONCZONE ZAWOREM
i |
SN SCIANIE DO WSKAZANEGO MIEISCA. g\%%";?ﬁi;:jjjg‘f“ NA GWINT
/ ﬁ . ' - ILOSC PRZYEACZY ZA":‘EZN,A OIIJ\IY POPROWADZONA W $CIANIE LUB PO
A . POWIERZCHNI ZIELONEJ SCIANY. SCIANIE DO WSKAZANEGO MIEISCA.
- RUSZT STALOWY [ ILOSC PRZYLACZY ZALEZNA OD
- POWIERZCHNI ZIELONEJ SCIANY.
RYNNA ZE STALI b KORYTKO ODWADNIAJACE
NIERDZEWNEJ LUB . 5 4 PASEK MEMBRANY WYPROFILOWANE W BETONIE LUB g
ALUMINIUM D= WODOSZCZELNEJ NAD WYKONANE Z PCV, STALI
2 °l. RYNNA NIERDZEWNEJ LUB ALUMINIUM
MEMBRANA
SPADEK W KIERUNKU WODOSZCZELNA
" ! = DRENAZU
g I]I]\QI]I]I]I]I]I] <
= ‘ MIN 35 GM A . B
5} [ iy .
o I b m— .
2 V. — \\ e d e A . <
ES \! a4 . a
= \
ODPLYW DO KANALIZACJI v
7 SYFONEM ——————— ODPLYW DO KANALIZACJI o
RURA 2" Z SYFONEM
RURAZ' 3 MIN 35 CM
e
z
=
1. PRZEKROJ / ODWODNIENIE Z RYNNA SCHEMAT - NIE SKALOWAC 2. PRZEKROJ / ODWODNIENIE KORYTKOWE
PO STRONIE INWESTORA
OD INSTALACJI ZARZADZAJACE) PO STRONIE INWESTORA
WYPROWADZIC PRZYEACZA WODNE OD INSTALACI ZARZADZAJACE)
F120 DOPROWADZAJAC JE DO WYPROWADZIC PRZYLACZA WODNE
A ZIELONEJ SCIANY 15 CM OD F120 DOPROWADZAJAC JE DO
N KRAWEDZI SCIANY, 30 CM NAD N ZIELONEJ SCIANY 15 CM OD
N POSADZKA, ZAKONCZONE ZAWOREM i\ KRAWEDZI SCIANY, 30 CM NAD
e | ODCINAJACYM Z RACZKA NA GWINT AT POSADZKA, ZAKONCZONE ZAWOREM
Y GW 3/4". INSTALACIA \ \ ! ODCINAJACYM Z RACZKA NA GWINT
9 B POPROWADZONA W SCIANIE LUB PO \ . GW 3/4". INSTALACIA
N A SCIANIE DO WSKAZANEGO MIEISCA. . POPROWADZONA W $CIANIE LUB PO
< 1LOSC PRZYLACZY ZALEZNA OD a . ° SCIANIE DO WSKAZANEGO MIEJSCA.
s POWIERZCHNI ZIELONEJ SCIANY. DRENAZ ZE ZWIREM @ .| 'oSCPRIMACsYZALEZNAOD
D . POWIERZCHNI ZIELONEJ SCIANY.
DRENAZ ZE ZWIREM — = .
CER g KORYTKO ODWADNIAJACE _
— WODOSZCZELNA WYPROFILOWANE W BETONIE B g
NAWIERZCHNIA As LUB WYKONANE Z PCV, STALI -
UTWARDZONA 9] NIERDZEWNEJ LUB ALUMINIUM N A S|
o
4 COKOL WYKONCZONY = . WODOSZCZELNA
PERFOROWANA RURA D .
S DRENAZOWA 2" 1
) . Y — < -
WWW'V T ) ) T
T T T ey Aa . 4 ;
S 1. . g
BAIA /\/\'\&\;«/\/\' < - TA: .
Wm&&\’é DR < Sl a
\%/,./{\/\./ RN . <
L ;
s ODPLYW DO KANALIZACJI SN
) \ Z SYFONEM—
© ah RURAZ' 2 MIN 35 CM
z i =
= A 4
\‘{‘ s

3. PRZEKROJ / ODWODNIENIE Z OPASKA ZWIROWA

4. PRZEKROJ / ODWODNIENIE Z COKOLEM

*STREFA DRENAZU POWINNA WYNOSIC MIN 50CM - KORYTKO ODWADNIAJACE + STREFA OCHRONNA

*W ODWONIENIU KORYTKOWYM ORAZ Z COKOLEM WYKONANYM W BETONIE WYMAGANE JEST

WYKONANIE IZOLACJI WODOODPORNEJ

*NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP DO DRENAZU PODCZAS WIZYT KONTROLNYCH

SCHEMAT - NIE SKALOWAC

Niniejszy

zawiera¢  chronione  lub  poufne  informacje.

wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego

nieupowaznione jest zabronione.

rysunek oraz wszystkie zatgczone do niego
przeznaczone sg do wytgcznego uzytku zamierzonego adresata i mogg

GREENARTE® SP. Z 0.0. - ZIELONE SCIANY

informacje Tytut rysunku
Przegladanie, ODWODNIENIE / DRENAZ
PRZEKROJ

SYSTEM ZEWNETRZNY

arte?®

ul. Lodzka 25a, 50-521 Wroctaw
tel. : +48 71 336 51 67

Numer rysunku ‘ 5 ‘ Data ‘ 15.05.2017 r.

email: biuro@greenarte.pl




PO STRONIE INWESTORA
| PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 230 V

GNIAZDKO ELEKTRYCZNE
|
~

40

110 SKRZYNKA
wodaciepta — | STERUJACA

woda zimna

10

100

100

PO STRONIE INWESTORA

GLOWNA RURA ZASILAJACA FI20

woda ciepta

na rurze zamontowany zawoér zwrotny antyskazeniowy
na rurze zamontowany zawér zamykajacy GW 3/4 "

PO STRONIE INWESTORA

GLOWNA RURA ZASILAJACA FI20 J—O—
woda zimna

na rurze zamontowany zawor zwrotny antyskazeniowy
na rurze zamontowany zawor zamykajacy GW 3/4 "

UWAGA

Przy zewnetrznych
zielonych scianach
wymagane jest wytacznie
przylacze zimnej wody

PO STRONIE INWESTORA

DEDYKOWANE PRZYLACZA DO SEKCJI NAWADNIAJACYCH
DOPROWADZONE DO ZIELONEJ SCIANY

- rura $rednica fi 20

- przy skrzynce zamnontowany zawér zamykajgcy GW 3/4 "

- ilod¢ przytgczy zalezna od powierzchni zielonej $ciany

min 50 cm

POZIOM POSADZKI

Po stronie inwestora

1.Wyznaczone miejsce na instalacje zarzgdzajaca - skrzynka zarzgdzajaca o wymiarach 100x100 (szer. x wys.)
- minimalna gtebokosé 22 cm.

2.Do instalacji zarzgdzajgcej doprowadzic¢ przytgcze cieptej i zimnej wody fi20 zakonczone zaworem
zamykajgcym GW 3/4 " (na rurach zawory zwrotne antyskazeniowe EA). Dla zewnetrznych zielonych $cian
wymagane jest wytgcznie przytgcze zimnej wody.

3.Do instalacji zarzgdzajacej doprowadzic przytgcze elektryczne 230V (gniazdko elektryczne).

4.0d instalacji zarzadzajgcej wyprowadzi¢ przytgcza wodne fi20 doprowadzajgc je do zielonych scian,
zakonczone zaworem odcinajgcym z raczka na gwint wewnetrzny 3/4 " - doprowadzenie rur wg. rysunku
5.Cisnienie w sieci wodociggowej 3-3,5 bara.

6.Wydajnosc sieci wodociggowej - minimum 150 I/h.

7.Pod zielong $ciang odptyw do kanalizacji z syfonem fi 50.

UWAGA - Skrzynke nalezy zlokalizowa¢ w miejscu o statym zasiegu sieci GSM

SCHEMAT - NIE SKALOWAC

GREENARTE® SP. Z 0.0. - ZIELONE SCIANY

Niniejszy rysunek oraz wszystkie zatagczone do niego informacje Tytut rysunku

przeznaczone sg do wytgcznego uzytku zamierzonego adresata i mogg -
zawiera¢  chronione  lub  poufne  informacje. Przegladanie, - - arte”
wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego SKRZYNKA STERUJACA NAWADNIANIEM

nieupowaznione jest zabronione. ul. Lédzka 25a, 50-521 Wroctaw

tel. : +48 71 336 51 67
Numer rysunku ‘ 6 ‘ Data ‘ 15.05.2017 1. email: biuro@greenarte.pl
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Art.-Nr.

12654

12655

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
24755 Rendsburg, Postfach 320

Tel. 04331/ 354-500

ACO Tiefbau

FAX 04331/ 354-358

www.aco-tiefbau de

Zeichnung-Nr.

G1-M01-1051-3

Ers. fiir:

Stahl verzinkt
Art.-Nr.
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Schutzvermerk gemaf3 DIN 34

Rost

10m

05m

Benennung:

ACO DRAIN Multiline V 100 Lochrost KI.C250

L

10m/05m

Art.-Nr. 12656,12657,12654 12655

Technische Anderungen vorbehalten




Korytko o diugosci 0,5 m

z przett. w $ciankach do
pofaczen T'i L oraz uszczelkg
w dnie do rury @160

Jednoczesciowa skrzynka
odplywowa z koszem
osadczym
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Korytko o diugosci 0,5m

z przetloczeniami: w
$ciankach - do potgczen "T"
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Korytko o diugosci 1m
z otworem i uszczelka
do rury @160

Sciarvadofans

Scianki z uszczelkg do krééca @110

Nazwa elementu

MULTILINE V150
Komplet

System ACO DRAIN:

Multiline V150

ACO Elementy Budowlane Sp. z o. o.
tajski, ul. Fabryczna 5 Tel.: 0-48 22 76 70 500
05-119 Legionowo Fax: 0-48 22 76 70 513

Zmiany techniczne zastrzezone

Deklaracja zgodnosci na stronie www.aco.pl

Stan na czerwiec 2013r.

mgr inz. Jarostaw Maslany




ACO Drain® Multiline

Schemat systemu 12
Szeroko$¢ w Swietle 12
Gtéwne elementy systemu 12
Zalety systemu 12
TYPOWE ZASTOSOWANIA 13
Przeglad rusztéw 15
Przyktadowe instrukcje zabudowy i realizacje 17
Karty katalogowe 20
Szerokos¢ w $wietle Maksymalna klasa obcigzenia
V 100 100 E 600 20
V 150 150 E 600 30
V 200 200 E 600 36
V 300 300 E 600 42
V 400 400 E 600 48
V 500 500 E 600 49

W sprawach systemu ACO Drain®E 100 - 300 K oraz N 100 K prosimy o kontakt z Centrum Obstugi Klienta ACO

Firma ACO Elementy Budowlane Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego
bez uprzedniego powiadamiania.
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Multiline V100/V150/V200/V300/V400/V 500

’ Szerokosé¢ w swietle [mm]: 100, 150, 200, 300, 400, 500

Glowne elementy systemu

1

Elementy systemu - legenda

Scianka

E Kanat

Ruszt

ﬂ Skrzynka odptywowa

Kanaty

Klasa obcigzen: E 600
Materiat: Polimerbeton
Rodzaj kanatu:

B spadkowe

W bezspadkowe

Typ: M

Zalety systemu

Ruszty

Klasa obcigzen: A 15 - E 600

Materiat: Stal ocynkowana, stal nierdzewna,
zeliwo

Mocowanie rusztu: Drainlock® — opatentowany
system bez$rubowego mocowania rusztow
(zatrzaski)

Skrzynki odpltywowe

Klasa obcigzen: E 600

Materiat: Polimerbeton

Wersja:

® wysoka (V100-300) i niska (V100),

B jedna skrzynka odptywowa dla wszystkich
wysokosci korytek,

B konstrukcja umozliwia wykonanie potaczen
katowych z kanatem.

B Najbardziej wszechstronny system odwodnien
liniowych, dajacy wiele mozliwosci jego
zastosowania dzigki:
= szesciu szerokosciom w $wietle kanatu -
100, 150, 200, 300, 400 i 500 mm

= pieciu klasom obciazenia rusztow - A 15,
B 125, C 250, D 400, E 600

= zréznicowanym ksztattom rusztéw - mostkowe,
kratowe oraz czterem materiatom, z ktdrych sg
one wykonywane - zeliwo, tworzywo sztuczne,
stal ocynkowana oraz stal nierdzewna

= odpowiednim materiatom uzywanym do
wzmochienia krawedzi - stal ocynkowana,
zeliwo lub stal nierdzewna.

B Bez$rubowe mocowanie rusztéw Drainlock®,

umozliwia inspekcje i czyszczenie kanatu

w dowolnym momencie po jego zamontowaniu.

W szczeg6lnych warunkach (np. ryzyko

wandalizmu lub kradziezy) ruszty czy

mocowanie mozna doposazy¢

w specjalne akcesoria.

B Profil V kanatu pozwala na osigganie efektu
samoczyszczenia juz w niewielkich zlewniach
(waskie zlewnie i krétkie odcinki odwodnienia
liniowego).

B Mozliwo$¢ zastosowania kanatéw
z wyprofilowanym spadkiem dna 0,5%

(np. gdy wymagane jest, aby niebezpieczne
substancje odptynety do odbiornika).

B System mozna doszczelni¢ specjalnymi masami
w celu zachowania petnej szczelnosci jesli jest
ona wymagana



Odwodnienia liniowe
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Porownanie wielkosci kanatow stal nierdzewna z
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Typowe zastosowania o
B parkingi zewnetrzne, " e
- . o - o ) ©
drogi dla roweréw i chodniki, Zréznicowane ksztatty rusztéw - mostkowe, S
] . o
hotele, kratowe oraz cztery materiaty (zeliwo, tworzywo &
] .
centra handlowe, sztuczne, stal ocynkowana oraz stal nierdzewna).
W centra logistyczne,
B odwodnienia wzdtuz krawedzi jezdni i skrzyzowan, S
W obszary przydomowe, &}
B obiekty sportowe, §
B miejsca ruchu pieszego,
B dziedzince szkolne,
oy
H perony, £
B rejony $ciekéw przykraweznikowych ulic, a
. . Q
B magazyny i pakownie, <
H myjnie.
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Bezsrubowe mocowanie rusztéw Drainlock®, S
umozliwia inspekcje i czyszczenie kanatu E‘
w dowolnym momencie po jego zamontowaniu %
dzieki mozliwosci szybkiego otwarcia [}

i zamkniecia kanatu.



Odwodnienia liniowe

Ruszty Drainlock®
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Odwodnienia liniowe
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Krawedzie - stal nierdzewna 3
>
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Multiline V 100 - 500

’ Wiasciwosci hydrauliczne

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

VVAVVAVY fgr 0

Ekstremalne zjawiska atmosferyczne zachodzace
w ostatnich latach $wiadcza o stopniowych
zmianach klimatu. W przypadku opadéw
atmosferycznych nie stwierdzono w zasadzie ich
zwiekszonej ilosci w ciggu roku kalendarzowego.
Czesto jednak obserwujemy krétkie

i intensywne opady deszczu, ktére stanowig
powazne obcigzenie dla systemoéw
odprowadzajacych wode.

System ACO Drain® Multiline to odwodnienie
liniowe w petni dostosowane do zmiennych
warunkéw atmosferycznych. Przekrdj w ksztatcie
litery V oraz gtadka powierzchnia $cianek

z polimerbetonu, zapewniajg wysoka predkos¢
przeptywu i odptywu zanieczyszczen. Dolna,
wezsza czg$¢ przekroju, ma istotny wptyw

na podwyzszenie predkosci przeptywu juz

w chwili pojawienia sie niewielkiej ilosci wody.
Dzieki temu zwigksza sie skuteczno$¢ efektu
samooczyszczania. W przypadku

Oprécz zmiany przekroju, zmodyfikowano takze
mocowanie rusztu. Zastosowane w tym systemie
bez$rubowe mocowanie Drainlock® nie posiada
wewnatrz kanatu poprzeczek, ktére mogtyby
zaktéci¢ odptyw wdd opadowych. Tym samym
odwodnienie Multiline jest efektywne nawet przy
catkowitym napetnieniu korytka.

Fxqx®
~ 10.000
F = Zlewnia [m?]
q = Natezenie opaddw [l/s/hal
¢ - Wspdtczynnik sptywu [-]

Centrum Obstugi Klienta ACO stuzy pomoca
w obliczeniach hydraulicznych i doborze odpowiedniego
systemu do konkretnej specyfiki projektu.

Przyktad wykresu hydraulicznego

Przebieg linii lustra wody

Ulepszona hydraulika kanatéw

intensywniejszych opadéw mamy do dyspozycji mynilwewn' 100 104 109 114 119 124 129 134 139 145 150
. T A Gleb. wody 54 58 62 65 68 71 72 71 68 40
petny przekréj kanatu, poniewaz nie ma w nim [mm
poprzeczki mocujacej ruszt. } }
[mm] [mm]
Przekréj V sprawdza sie od kilku dziesiecioleci 0] o
; . Lo 50 50
w technice kanalizacyjnej. Jest stosowany 100 100
w profilach o ksztafcie jajka. Profile te maja, o e
nawet przy niewielkim przeptywie wody,
wieksza wysokos¢ napetnienia w poréwnaniu [rrlw/s] [I/s; Predkos¢ oraz wielkos¢ przeptywu [/s1
5
do przekrojéw okragtych, a przez to — wyzsza nd &
predko$¢ przeptywu ptynéw przy takim samym 05+ 14
przekroju czynnym korytka. 0o o
Diugosc Typ spadku VvV 100 V150 V 200 V 300 V 400 V 500
hydrauliczna wewnetrznego
kanatu kanatu 0/s] 0/s] 0/s] [/s] l/s] [i/s]
Spadek dna 1-10 6,0 13,0 26,0 70,0 - -
10 m Spadek kaskadowy 8,5 19,0 32,5 84,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 10,0 21,0 36,0 92,0 100,0 165,0
20m Spadek kaskadowy 7,7 17,5 31,0 82,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 9,0 19,5 34,0 86,0 96,0 160,0
30m Spadek kaskadowy 7,2 16,5 30,0 79,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 8,5 18,5 32,5 84,0 93,0 155,0
40m Spadek kaskadowy 6,6 16,0 28,0 77,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 8,0 18,0 31,0 80,0 92,0 150,0
50 m Spadek kaskadowy 6,5 15,0 27,5 75,0 - -
Spadek lustra wody Typ 20.0 7,5 17,0 30,0 80,0 90,0 149,0

Obliczenia przeprowadzono przy zatozeniach:
1. Zlewnia prostokatna o dfugosci takiej jak kanat
2. Nachylenie nawierzchni wzdtuz kanatu i=0%

3. W spadku kaskadowym przyjeto jednakowa dtugo$¢ wszystkich odcinkéw o danej gtebokosci
4. Nachylenie zlewni (i>0%) zwigksza wydajno$¢ hydrauliczng kanatu



Odwodnienia liniowe

SZCZEGOLY TECHNICZNE
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ACO Drain® Multiline V 100 - 500
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Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen A 15 - C 250)

oy
<
Bitumiczna warstwa no$na Nawierzchnia asfaltowa %
/ 2
_ [ Uwaga: ®
5 S Prosimy o kontakt =
| S . . kS
« z Dziatem Technicznym -
— B ACO w celu modyfikacji ©
B - ©
R =4 i Al detali zabudowy, jezeli: <
5 Q;’ RRToAd N 1. Podbudowa pod
& I&hﬁﬁ?‘ ,-,fl nawierzchnie jest g
EATHSE LT Warstwa nosna wykonana z betonu 2
N\ Z ttucznia/zwiru ©
cementowego. N
. N
Warstwa filtracyjna 2. Kanat jest zabudowany &
/ grunt rodzimy na pochylni lub u jej
podndza. [}
[a
X X 3. Kanat zabudowany =
e E—— o
ma szeroko$¢ 400 o)
o
lub 500 mm. =
=
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250 a
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 12/15 C 12/15 C 20/25 i
Wymiary [cm] X > 10 x10 215 é
y h-4cm =
o
z >10 >10 >15 =
~
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen A 15 - C 250) o
Dylatacja termiczna*) +
W S
Nawierzchnia Uwaga: (2
Podbudowa Prosimy o kontakt
z Dziatem Technicznym .
> ACO w celu modyfikacji S
L detali zabudowy, jezeli: 1S
©
,;q I 1. Podbudowa pod ©
S| N (&)
E 0 nawierzchnig jest
S ~ wykonana z betonu -
i £
= X Warstwa nosna cementowego. g
\2 tucznia/zwiru 2. Kanat jest zabudowany £
Warstwa filtracyjna na pochylni lub u jej =
/ grunt rodzimy L
podndza.
X X 3. Kanat zabudowany
I I I I ma szeroko$¢ 400 %
*) Szerokos¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu lub 500 mm. =
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250 qg)
[}
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 12/15 C12/15 C 20/25 %
Wymiary [cm] X =10 =10 >15 g
y gorna krawedz kieszeni kotwigcej E‘
z =10 =10 >15 =
@
Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy j j [ ia wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze 0 i ji technicznej j b
i iedzialnosci za ni i sci w dziataniach i iach stron i wszelkich innvch ikow procesu i iotéw mogacvch prowadzic lub prowadzacvch do uszkodzenia produktu.

cafos¢ inwestvcii. Producent nie ponosi oraz innvch
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe
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ACO Drain® Multiline V100 - 500 SZCZEGOLY TECHNICZNE
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Przyktadowa zabudowa w betonie (klasa obciazen A 15 - E 600)

M Beton drogowy < 400 cm

Ea);:;t;:;*) | Szczelina Dylatacja termiczna*)
' & AT I Nawierzchnia
£ ¥ betonowa Uwaga:
£ ga:
B Prosimy o kontakt
« z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli:
1. Podbudowa pod
nawierzchnie jest
Warstwa no$na
z ttucznia/zwiru wykonana z betonu
- cementowego.
Warstwa filtracyjna 2. Kanat jest zabudowany
- / grunt rodzimy na pochylni lub u jej
podndza.
3. Kanat zabudowany
ma szeroko$¢ 400
*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu lub 500 mm.
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250 D 400 E 600
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C12/15 C 12/15 C 20/25 C 30/37 C 30/37
Wymiary [cm] X >10 >10 >15 >20 >20
y wysokos$¢ budowlana kanatu
z >10 >10 =215 >20 220
Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazein D 400 - E 600)
w Beton drogowy
Fuga bitumiczna | ﬁga bitumiczna
L ‘ » ~ Asfalt Uwaga:
As_,fa_ltowa warstwa Prosimy o kontakt
E - iazaca z Dziatem Technicznym
9 Bitumiczna warstwa PO ieetmodyTiac
™ nosna detali zabudowy, jezeli:
~ 1. Podbudowa pod
nawierzchnig jest
wykonana z betonu
Warstwa no$na cementowego.
< tucznia/zwiru 2. Kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
Warstwa filtracyjna podnéza.
< / grunt rodzimy 3. Kanat zabudowany
ma szeroko$¢ 400
lub 500 mm.
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 E 600
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 30/37 C 30/37
Wymiary [cm] X >20 >20
y wysoko$¢ budowlana kanatu
z >20 >20

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy j i i T ia wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze ieniem ji icznej obejmuj
cafosc inwestveii. Producent nie ponosi odbowiedzialnosci za nieprawidfowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innveh uczestnikow procesu budowlaneeo oraz innveh podmiotéw mogacveh prowadzié lub prowadzacveh do uszkodzenia produktu.




ACO Drain® Multiline V100 - 500

Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen D 400 - E 600)

Beton drogowy

A Dylatacja termiczna*) / Dylatacja termiczna*)

Nawierzchnia

Podbudowa

Warstwa nosna
z ttucznia/zwiru

Warstwa
filtracyjna
/ grunt rodzimy

*) Szeroko$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szer. nawierzchni z tej strony kanatu

Odwodnienia liniowe

SZCZEGOLY TECHNICZNE

WWW 4 0

Uwaga:

Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym

ACO w celu modyfikacji

detali zabudowy, jezeli:

1. Podbudowa pod
nawierzchnig jest
wykonana z betonu
cementowego.

2. Kanat jest zabudowany
na pochylni lub u jej
podndza.

3. Kanat zabudowany
ma szeroko$¢ 400

lub 500 mm.
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 E 600
Fundament i obudowa z betonu (minimum klasy) zgodne z PN EN 206-1 C 30/37 C 30/37
Wymiary [cm] X >20 >20
y wysoko$¢ budowlana kanatu
z 220 220
Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy j sci ia wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki j, jak rowniez ze ieni ji icznej obej j catosc
inwestvcii. Producent nie ponosi iedzialnosci za ni i Sci w dziatani stron i wszelkich innvch ikow procesu oraz innvch iot6 ic lub do ia produktu.

Przyktadowe realizacje
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe



Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V
Szeroko$é w $wietle 10,0 cm

SZCZEGOLY TECHNICZNE

\\\ini\xi rii.ﬂ!

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali

Krawedzie z zeliwa

Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
Ditugos¢  Szer. Wysokosc bud. [H] Opak Masa Masa Masa
Typ Pt e pocz. koniec pak Nll(’:t'_er N::t'fr kg/szt. N:::'er
cm cm cm cm szt./paleta  kg/szt. kg/zt kg/szt.
Korytko
z polimerbetonu z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi,
z mozliwos$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)
0.0 100,0 13,5 15,0 15,0 24 16,5 12330 16,2 12530 16,5 12430
0.0.22 100,0 13,5 16,0 16,0 12 18,0 12334 18,9 12531 18,2 12434
0.134 50,0 13,5 15,0 15,0 12 9,1 12332 9,4 12532 9,1 12432
0.223 50,0 13,5 16,0 16,0 12 9,9 12333 10,7 12533 10,2 12433
1 100,0 13,5 15,0 15,5 12 16,5 12301 17,0 12501 16,5 12401
2 100,0 13,5 15,5 16,0 12 16,5 12302 17,1 12502 16,5 12402
3 100,0 13,5 16,0 16,5 12 17,0 12303 17,8 12503 17,0 12403
4 100,0 13,5 16,5 17,0 12 17,6 12304 17,9 12504 17,6 12404
5 100,0 13,5 17,0 17,5 12 18,0 12305 18,4 12505 18,0 12405
5.0 100,0 13,5 17,5 17,5 24 19,0 12340 18,4 12540 19,0 12440
5.0.2? 100,0 13,5 18,5 18,5 12 20,2 12344 20,9 12541 20,4 12444
5134 50,0 13,5 17,5 17,5 12 9,7 12342 10,5 12542 9,7 12442
5.2 23 50,0 13,5 18,5 18,5 12 11,0 12343 11,9 12543 11,2 12443
6 100,0 13,5 17,5 18,0 12 18,5 12306 18,5 12506 18,5 12406
7 100,0 13,5 18,0 18,5 12 19,0 12307 18,9 12507 19,0 12407
8 100,0 13,5 18,5 19,0 12 19,3 12308 19,6 12508 19,5 12408
9 100,0 13,5 19,0 19,5 12 19,7 12309 19,8 12509 19,7 12409
10 100,0 13,5 19,5 20,0 12 20,0 12310 20,3 12510 20,0 12410
10.0 100,0 13,5 20,0 20,0 24 21,0 12350 20,4 12550 21,0 12450
10.0.2 2 100,0 13,5 21,0 21,0 12 21,2 12354 24,1 12551 21,4 12454
10.1 94 50,0 13,5 20,0 20,0 12 11,3 12352 12,1 12552 11,5 12452
10.2 29 50,0 13,5 21,0 21,0 12 12,2 12353 12,8 12553 12,4 12453
15.0 100,0 13,5 22,5 22,5 12 23,0 12360 22,1 12560 23,0 12460
15.0.2 2 100,0 13,5 23,5 23,5 6 23,5 12364 25,2 12561 23,7 12464
15.1 94 50,0 13,5 22,5 22,5 12 13,3 12362 12,9 12562 13,6 12462
15.2 29 50,0 13,5 23,5 23,5 12 13,0 12363 13,9 12563 13,2 12463
20.0 100,0 13,5 25,0 25,0 12 25,0 12370 24,1 12570 25,0 12470
20.0.22 100,0 13,5 26,0 26,0 6 25,6 12374 27,1 12571 25,8 12474
20.1 4 50,0 13,5 25,0 25,0 12 13,5 12372 14,2 12572 13,5 12472
20.2 239 50,0 13,5 26,0 26,0 12 14,0 12373 14,2 12573 14,2 12473

D Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach
i drogach szybkiego ruchu. Dla tych obszaréw zalecany jest
system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

2) Korytko z otworem odptywowym & 110 w dnie, wyposazonym
w uszczelke wargowo-labiryntowa, do szczelnego potaczenia
pionowego z kanalizacja.

3) Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania pofaczen
T-, katowych i krzyzowych.

4 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego
odptywu & 110.

Ruszty: EJ patrz str. 25-29

ze zintegrowang ochrong krawedzi

Korytko V 100 S z polimerbetonu,



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100" SZOZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
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Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm =
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 =
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

st C

System odwodnienia liniowego Multiline V100" SZGZEGOLY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali  Krawedzie z zeliwa  Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
Dtugos¢ Szer. Wys.
Tvp bud. bud. bud. Masa Opak. Numer Numer Numer
kat. kat. kat.
cm cm cm kg/szt.  szt./paleta

Skrzynka odptywowa

z polimerbetonu, wersja niska/wysoka, z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock® ze zintegrowang ochrong krawedzi,
z koszem osadczym, z wyztobieniem do bocznego przytaczenia kanatéw,

z odptywem wyposazonym w uszczelkg wargowo-labiryntowg, Srednica & 110 lub & 160

Skrzynka niska & 110? 50,0 13,5 45,0 27,0 10 12391 12591 12491
Skrzynka wysoka &J 110 50,0 13,5 60,0 38,5 10 12392 12592 12492
Skrzynka niska & 160? 50,0 13,5 45,0 28,4 10 12398 12598 12498
Skrzynka wysoka & 160 50,0 13,5 60,0 36,3 10 12399 12599 12499

Scianka czotowa
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, do zamkniecia poczatku i kofca kanatu

Typ 0. - 20. | 16 | 15 | 12385 12585 12485

Scianka czotowa z uszczelka
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, z otworem odptywowym & 110, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg

Pasuje do typu O. 1,4 6 12386 12586 12486
Pasuje do typu 5. 1,5 6 12387 12587 12487
Pasuje do typu 10. 1,7 6 12388 12588 12488
Pasuje do typu 15. 2,0 6 12389 12589 12489
Pasuje do typu 20. 2,3 6 12390 12590 12490

D Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach
i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock
RD 100/150/200 V.

) Dla korytek od 0.0 do 10.0

Skrzynka odptywowa V 100



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100" SZOZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm 5
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 =
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Elementy dodatkowe
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100’
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

\\\ini\xi rii.ﬂ!

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali  Krawedzie z zeliwa

Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
T Masa Opak. Numer Numer Numer
e kat. kat. kat.
kg/szt. szt./paleta
Element kaskadowy
z polimerbetonu, do przekraczania réznicy wysokosci w kanale ze spadkiem kaskadowym
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10. 0,1 10 12600 12600 12600
Kaskady 10. do 15.
Kaskady 15. do 20.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 10. 0,4 10 12601 12601 12601
Kaskady 10. do 20.
Adapter
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, do wykonania pofaczenia przy zmianie kierunku przeptywu
pasuje do typu O. 0,7 6 12393 12593 12493
pasuje do typu 5. 0,8 6 12394 12594 12494
pasuje do typu 10. 0,8 6 12395 12595 12495
pasuje do typu 15. 0,9 6 12396 12596 12496
pasuje do typu 20. 1,0 6 12397 12597 12497
Zasyfonowanie
do skrzynki odptywowej & 110
‘ Zasyfonowanie z PP, jednocze$ciowe ‘ ‘ 01509 ‘ 01509 01509
Hak do zdejmowania rusztéw
‘ Hak do zdejmowania rusztéw 0,25 01290 01290 01290

D Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.



System odwodnienia liniowego Multiline V100"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600,
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dtug. Szer. Pow.
T bud. bud. wiotu Masa REE Numer
P kat.
cm cm cm?/m kg szt./paleta
Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanatéw i skrzynek Multiline V 100
Klasa obciazen A 15
Ruszt w poprzeczne mostki 100,0 12,3 312 1,9 200 12610
szer. szczeliny 10 mm,
50,0 12,3 312 0,9 200 12611
stal ocynkowana
Ruszt w poprzeczne mostki 100,0 12,3 312 2,0 200 12640
szer. szczeliny 10 mm,
) 50,0 12,3 312 1,1 200 12641
stal nierdzewna
Ruszt pretowy, podtuzny, 100,0 12,3 920 3,2 200 12602
stal ocynkowana 50,0 12,3 460 1,8 200 12603
Ruszt pretowy, podtuzny, 100,0 12,3 920 3,2 200 12604
stal nierdzewna 50,0 12,3 460 1,5 200 12605
Ruszt w otworki 100,0 12,3 178 2,9 200 12666
nowy ksztatt, stal ocynkowana 50,0 12,3 178 1,4 200 12667
Ruszt w otworki 100,0 12,3 178 2,9 100 12664
nowy ksztatt, stal nierdzewna 50,0 12,3 178 1,4 50 12665

D Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

Odwodnienia liniowe

SZCZEGOLY TECHNICZNE

xmininii,ii.ﬂ!

Ruszt w poprzeczne mostki, stal ocynkowana

oS
q&-ﬁﬁ‘;@e—

Ruszt w poprzeczne mostki, stal nierdzewna

Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V100"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600,

zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dtug. Szer. Pow.
T bud. bud. wlotu Masa REE Numer
P kat.
cm cm cm?/m kg szt/paleta
Klasa obciazenia B 125
Ruszt Drainlock tworzywowy PP
0,5m przeciwposlizgowy, szer. 50,0 12,3 284 0,8 200 132710
szczeliny 8 mm
Ruszt z tworzywa sztucznego,
. 50,0 12,3 284 0,8 200 132267
szary, szer. szczeling 8 mm
Ruszt w poprzeczne mostki
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 2,3 200 12676
zeliwo sferoidalne *
Ruszt w poprzeczne mostki
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 2,3 200 12676KTL
zeliwo sferoidalne,* powtoka KTL
Ruszt kratowy Q* 30 x 10 100,0 12,3 845 3,2 100 132560
stal ocynkowana 50,0 12,3 845 1,6 100 132561
Ruszt kratowy Q* 30 x 10 100,0 12,3 845 3,2 100 132559
stal nierdzewna 50,0 12,3 845 1,6 100 132542
Ruszt w podtuzne mostki, z Dr0f||| 100.0 12.3 430 39 100 132555
U-ksztattnych ze stali ocynkowanej,
szerokos¢ szczeliny 8 mm 50,0 12,3 430 1,9 100 132550
Ruszt w pod’fuZne mostki, z pI’OfIII 100.0 12.3 430 39 100 132556
U-ksztattnych ze stali nierdzewnej,
szerokosé szczeliny 8 mm 50,0 12,3 430 1,9 100 132551
Rl b gL il 1000 | 12,3 | 465 36 100 | 132557
stal nierdzewna,
bezpieczny dla obcaséw (Heelsafe) 50,0 12,3 465 3,6 100 132552
* Opcjonalne zabezpiczenie 02890
Konieczne
przeciw kradziezy do rusztu 015 2 sztna
. . ! 1m kanatu
zeliwnego w poprzeczne mostki Z rusztem

1 Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

C
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Ruszt Zeliwny w poprzeczne mostki

Ruszt z tworzywa sztucznego, kolor czarny

Ruszt w podtuzne mostki, z profili U-ksztattnych,
stal ocynkowana

Ruszt w podtuzne mostki, z profili U-ksztattnych,
stal nierdzewna
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 100" SZOZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$é w $wietle 10,0 cm §
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, =
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 2
Dtug. Szer. Pow.
Typ budg. bud. wlotu Masa REE N:::er : %
cm cm cm?/m kg szt./paleta Ruszt z tworzywa sztucznego ?
©
x
Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanatéw i skrzynek Multiline V 100 g
o
=
Klasa obciazenia C 250 N
Ruszt przeciwpodlizgowy Ruszt zeliwny w poprzeczne mostki &5
z tworzywa sztucznego, 50,0 12,3 284 1,0 200 132720
szer. szczeliny 8 mm E
Ruszt z tworzywa sztucznego, é
. 50,0 12,3 284 1,2 200 12680 =
szer. szczeliny 8 mm e
Ruszt w poprzeczne mostki, §
zeliwo sferoidalne 50,0 12,3 371 3,2 200 12670 Ruszt Zeliwny w podtuzne mostki
szer. szczeliny 12 mm, * a
Ruszt w poprzeczne mostki, i
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL 50,0 12,3 371 3,2 200 12670KTL %J
szer. szczeliny 12 mm, * I
Ruszt w podtuzne mostki, §
o ) 50,0 12,3 433 3,5 200 12673
zeliwo sferoidalne
Ruszt w podtuzne mostki,
o ) 50,0 12,3 433 3,5 200 12673KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL 5)
Ruszt w poprzeczne mostki,
zeliwo sferoidalne 50,0 12,3 191 3,8 200 12675
szer. szczeliny 5 mm,
Ruszt w poprzeczne mostki, -
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL 50,0 12,3 191 3,8 200 12675KTL Ruszt w poprzeczne mostki, stal nierdzewna 5)-)-
szer. szczeliny 5 mm,
Ruszt w otworki 100,0 12,3 178 4,8 200 12656
nowy wzor, stal ocynk. 50,0 12,3 178 2,3 100 12657 8
Ruszt w otworki 100,0 12,3 178 4,8 100 12654 S
nowy wzor, stal nierdz. 50,0 12,3 178 2,3 50 12655 =
Ruszt w poprzeczne mostki, 1000 | 123 | 312 43 200 12614 “
szer. szczeliny 10 mm,
stal ocynkowana 50,0 12,3 312 2,2 200 12615 %
Ruszt w poprzeczne mostki, 1000 | 123 | 312 2,6 200 | 12644 2
szer. szczeliny 10 mm, NS
stal nierdzewna 50,0 12,3 312 1,5 200 12645
Ruszt kratowy Q+ 29 x 10 100,0 12,3 800 4,2 100 132880
stal ocynkowana 50,0 12,3 800 2,1 100 132881 g
Ruszt kratowy Q+ 29 x 10 1000 | 123 | 800 42 100 | 132882 Ruszt kratowy stal ocynkowana =
stal nierdzewna 50,0 12,3 800 2,1 100 132883
* Opcjonalne zabezpiczenie K(g%s?z?e Zabez_pieczeni_e _ o
przeciw kradziezy do rusztu 0,15 2 sztna przeciw kradziezy %
. . 1m kanafu do rusztu zeliwnego =
zeliwnego w poprzeczne mostki 7 rusztem R
W poprzeczne 3
D Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu. mostki :;
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V. Wigcej na str. 196 é
[<5}
Ramy szczelinowe: EJ patrz str. 88 .
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 100"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600,
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dtug. Szer. Pow.
bud. bud. wlotu ) REE Numer
Typ kat.
cm cm cm?/m kg szt./paleta

Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanatéw i skrzynek Multiline V 100

Klasa obciazenia D 400

Ruszt w poprzeczne mostki,
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 3,8 200 23408
zeliwo sferoidalne *

Ruszt w poprzeczne mostki,
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 3,8 200 23408KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL *

Ruszt w podtuzne mostki,

o ) 50,0 12,3 433 4,5 200 12674

zeliwo sferoidalne

Ruszt w podtuzne mostki,

o ) 50,0 12,3 433 4,5 200 12674KTL

zeliwo sferoidalne, powtoka KTL

Ruszt kratowy Q+ 28 x 9 100,0 12,3 800 5,2 100 132885

stal ocynkowana 50,0 12,3 800 2,6 100 132886

Ruszt kratowy Q+ 28 x 9 100,0 12,3 800 5,2 100 132887

stal nierdzewna 50,0 12,3 800 2,6 100 132888

* Opcjonalne zabezpiczenie 02891

Konieczne

przeciw kradziezy do rusztu 0,2 2 sztna
. . 1m kanatu
zeliwnego w poprzeczne mostki Z rusztem

Y Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

C
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Ruszt zeliwny w poprzeczne mostki

Ruszt Zeliwny w podtuzne mostki

Ruszt kratowy stal nierdzewna

Ruszt kratowy stal ocynkowana

W
v

WO

No

Zabezpieczenie
przeciw kradziezy
do rusztu zeliwnego
W poprzeczne
mostki

Wiecej na str. 196



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 100" SZOZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm s
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia A 15 — E 600, =
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 =
Dtug. Szer. Pow. K
bud. bud. wiotu ) Opak. Numer &
Typ kat. =
cm cm cm?/m kg szt./paleta *E
3
N4
Klasa obciazenia E 600 ®
=
Ruszt w poprzeczne mostki, E
szer. szczeliny 12 mm, 500 | 12,3 371 41 200 12671 8
N
zeliwo sferoidalne * <@

Ruszt w poprzeczne mostki,

i o
szer. szczeliny 12 mm, 50,0 12,3 371 4,1 200 12671KTL Ruszt zeliwny w poprzeczne mostki =
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL * =5

=}
Ruszt w podtuzne mostki, krata S
L . 50,0 12,3 433 4,5 200 12674 5
28x12, zeliwo sferoidalne =
Ruszt w podtuzne mostki,
krata 28x12, zeliwo sferoidalne, 50,0 12,3 433 4,5 200 12674KTL @
=
powfoka KTL S
Pokrywa plytowa, Ruszt Zeliwny w podtuzne mostki %
. ) 50,0 12,3 — 5,5 200 12672 5
zeliwo sferoidalne =
Pokrywa ptytowa,
o ) 50,0 12,3 — 5,5 200 12672KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL
* Opcjonalne zabezpiczenie 02891 «
Konieczne N
przeciw kradziezy do rusztu 0,2 2 szt na
- . 1m kanatu
zeliwnego w poprzeczne mostki Z rusztem
Ruszt kratowy stal nierdzewna
U Nie stosowac¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu. -
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V. g
)
o
=
O]
<
S
o
<
a
o]
2
Pokrywa ptytowa, zeliwo sferoidalne c
=
Zabezpieczenie
przeciw kradziezy o
v do rusztu zeliwnego é
; W poprzeczne s
§ mostki S
Wiecej na str. 196 >
5 3
€
@
(8]
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 150"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

\\\ini\xi rii.ﬂ!

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali

ocynkowanej
Diugo$¢ Szer. yackoscibud: [HI Opak Masa
Typ bud. bud. pocz.  koniec
cm cm cm cm szt./ kg/szt.

paleta

Korytko

4 mm

Numer
kat.

Krawedzie z zeliwa

Masa

kg/szt.

Numer
kat.

Krawedzie ze stali
nierdzewnej 4 mm

Masa

kg/szt.

Numer
kat.

z polimerbetonu z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi, z mozliwoscig doszczelnienia masa

uszczelniajaca (SF)

0.0 100,0 | 18,5 | 21,0 | 21,0 16 27,8 12730 29,0 12930 28,0 12830
0.0.22 100,0 | 18,5 22,0 | 22,0 8 31,2 12731 32,1 12931 31,4 12831
0.13% 50,0 185 | 21,0 | 21,0 8 12,8 12732 15,0 12932 13,0 12832
0.223 50,0 185 | 22,0 | 22,0 8 16,0 12733 16,5 12933 16,2 12833
1 100,0 | 185 | 21,0 | 21,5 8 27,9 12701 28,3 12901 27,9 12801
2 100,0 | 18,5 21,5 | 22,0 8 28,9 12702 29,3 12902 28,9 12802
3 100,0 | 18,5 | 22,0 | 22,5 8 29,4 12703 30,0 12903 29,5 12803
4 100,0 | 18,5 | 22,5 | 23,0 8 30,1 12704 30,6 12904 30,2 12804
5 100,0 | 18,5 | 23,0 | 23,5 8 30,5 12705 31,0 12905 30,6 12805
5.0 100,0 | 18,5 23,5 | 23,5 16 30,4 12740 31,9 12940 30,5 12840
5.0.22 100,0 | 18,5 | 24,5 | 24,5 8 35,8 12741 36,0 12941 36,0 12841
5.134 50,0 185 | 23,5 | 23,5 8 13,9 12742 16,0 12942 14,1 12842
5.2 23 50,0 185 | 245 | 245 8 16,8 12743 20,6 12943 17,0 12843
6 100,0 | 185 | 23,5 | 24,0 8 31,2 12706 31,0 12906 31,3 12806
7 100,0 | 18,5 | 24,0 | 24,5 8 31,9 12707 32,4 12907 31,9 12807
8 100,0 | 18,5 | 24,5 | 25,0 8 31,8 12708 32,5 12908 31,8 12808
9 100,0 | 18,5 | 250 | 255 8 33,2 12709 33,9 12909 33,2 12809
10 100,0 | 185 | 255 | 26,0 8 34,1 12710 35,4 12910 34,1 12810
10.0 100,0 | 18,5 | 26,0 | 26,0 16 32,7 12750 33,8 12950 32,8 12850
10.0.2 2 100,0 | 18,5 | 27,0 | 27,0 8 36,5 12751 40,0 12951 36,7 12851
10.1 94 50,0 185 | 26,0 | 26,0 8 14,8 12752 16,9 12952 15,0 12852
10.2 29 50,0 185 | 27,0 | 27,0 8 18,0 12753 18,9 12953 18,2 12853
15.0 100,0 | 18,5 28,5 | 28,5 8 35,1 12760 36,8 12960 35,2 12860
15.0.2 2 100,0 | 18,5 | 29,5 | 29,5 4 38,4 12761 38,6 12961 38,6 12861
15.1 94 50,0 185 | 285 | 285 8 16,1 12762 18,1 12962 16,3 12862
15.2 23 50,0 185 | 29,56 | 29,5 8 18,8 12763 19,8 12963 18,2 12863
20.0 100,0 | 18,5 31,0 | 31,0 8 36,1 12770 38,4 12970 36,2 12870
20.0.2? 100,0 | 18,5 | 32,0 | 32,0 4 40,9 12771 41,3 12971 41,1 12871
20.1 94 50,0 18,5 | 31,0 | 31,0 8 16,8 12772 19,4 12972 17,0 12872
20.2 2% 50,0 185 | 32,0 | 32,0 8 20,3 12773 21,8 12973 20,5 12873

D Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach
i drogach szybkiego ruchu.

Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock
RD 100/150/200 V.

2 Korytko z otworem odptywowym & 160 w dnie, wyposazonym
w uszczelke wargowo-labiryntowa, do szczelnego potaczenia
pionowego z kanalizacja.

3 Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania pofaczen T-,
katowych i krzyzowych.

4 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego
odptywu & 160.

9 Czas dostawy na zapytanie.

Ruszty: EY patrz str. 35

Korytko V 150 z polimerbetonu,

ze zintegrowang ochrong krawedzi



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 150V SZOZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$é w $wietle 15,0 cm =
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 Q
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 150"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

ninini i»ii,ﬂ!

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali Krawedzie z zeliwa Krawedzie ze stali
ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
Dtugosc Szer.  Wysokosc
T bud. bud. bud. Masa Ll Numer Numer Numer
yp Kat. Kat. Kat.
cm cm cm kg/szt.  szt./paleta
Skrzynka odptywowa
z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi, z koszem osadczym,
z wyztobieniem do bocznego przytaczenia kanatéw, z odptywem wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa,
$rednica & 160 lub & 200
Skrzynka odptywowa & 160 50,0 18,5 61,0 34,4 8 12791 12991 12891
Skrzynka odptywowa & 200 50,0 18,5 61,0 39,4 8 12792 12992 12892
Scianka czolowa
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi do zamkniecia poczatku i konca kanatu
| Typ 0. - 20. | 29 | 20 | 12785 12985 12885
Scianka czotowa z uszczelka
z polimerbetonu z ochrong krawedzi, z otworem odptywowym & 160, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa
pasuje do typu O. 2,2 6 12786 12986 12886
pasuje do typu 5. 2,6 6 12787 12987 12887
pasuje do typu 10. 2,8 6 12788 12988 12888
pasuje do typu 15. 3,1 6 12789 12989 12889
pasuje do typu 20. 3,5 6 12790 12990 12890

D Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach
i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock
RD 100/150/200 V.

Skrzynka odptywowa V 150



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 150" SZCZEGOLY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$é w $wietle 15,0 cm =
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 Q
=
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 150"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekroj V, szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

\\\ini\xi rii.ﬂ!

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali

Krawedzie z Zeliwa

Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
T Mass SRSk Numer Numer Numer
yp kat. kat. kat.
kg/szt. szt./paleta
Element kaskadowy
z polimerbetonu, do wyréwnywania réznicy wysokosci w kanale ze spadkiem kaskadowym
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10. 0,3 10 13000 13000 13000
Kaskady 10. do 15.
Kaskady 15. do 20.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 10. 0,5 10 13001 13001 13001
Kaskady 10. do 20.
Adapter
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, do wykonania potaczenia przy zmianie kierunku przeptywu
pasuje do typu O. 1,4 6 12793 12993 12893
pasuje do typu 5. 1,6 6 12794 12994 12894
pasuje do typu 10. 1,7 6 12795 12995 12895
pasuje do typu 15. 1,8 6 12796 12996 12896
pasuje do typu 20. 1,9 6 12797 12997 12897
Zasyfonowanie
do skrzynki odptywowej & 160
| Zasyfonowanie z PVC 02638 02638 02638
Hak do zdejmowania rusztéw
‘ Hak do zdejmowania rusztéw 0,25 01290 01290 01290

D Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.



Nowo.

Nowo.

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 150" SZCZEGOLY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekroj V, szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 - E 600, =
zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 Q
=
Dtug.  Szer. Pow. K
bud. bud. wioty Masa Opak. Numer &
Ui kat. =
cm cm cm?/m kg pzzlgt/a _E
©
x
Klasa obcigzenia B 125
Ruszt kratowy 30 x 10, 100 | 17,3 | 1036 | 80 | 96 | 132002 Ruszt zeliwny w poprzeczne mostki ”
stal ocynkowana 50 | 17,3 | 1036 | 40 | 48 | 132003 3
oy
Klasa obcigzenia C 250 N
Ruszt w poprzeczne mostki, &5
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 6,0 96 13070
zeliwo sferoidalne, * o
Ruszt w poprzeczne mostki, i
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 6,0 96 13070KTL S
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL, * %
Ruszt w podtuzne mostki, 5
o : 50 17,3 595 53 96 13073 =
zeliwo sferoidalne
Ruszt w podfuzne mostki, 50 | 17,3 | 595 | 53 | 96 |13073KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL a
o
Ruszt kratowy 20 x 25, 100 17,3 1151 7,4 100 13018 >
stal ocynkowana 50 17,3 1151 3,7 48 13019 %J
Ruszt kratowy 20 x 25, 100 17,3 1151 7,4 40 13048 =)
stal nierdzewna 50 | 17,3 | 1151 | 3,7 24 13049 2
* Opcjonalne zabezpiczenie przeciw K%%gcgzge
kradziezy do rusztu zeliwnego 0,2 2 sztna
: 1m kanatu
w poprzeczne mostki 7 russtem o
%)
Klasa obciazenia D 400
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 6,4 96 23164
zeliwo sferoidalne, * *g
Ruszt w poprzeczne mostki, &
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 6,4 96 23164KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL, *
Ruszt kratowy 17 x 23Y 100 17'3 1151 92 100 13020 Ruszt kratowy ocynkowany 30x 10 8
stal ocynkowana 50 17,3 1151 4,6 48 13021 G
Ruszt kratowy 17 x 23, 100 17,3 1151 9,2 40 13050 °
stal nierdzewna 50 17,3 1151 4,6 24 13051 ©
Pokrywy do kanatéw do kompostowni Oferta na zapytanie @) COK
* ; f ; ; 02892 =
Opcjonalne zabezpiczenie przeciw Kohiea ©
kradziezy do rusztu zeliwnego 0,2 2 szt na %
w poprzeczne mostki lzr?ug{é%“ E
Klasa obciqienia E 600 Pokrywy do kanaféw do kompostowni
Ruszt w poprzeczne mostki, c
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 7,8 96 13071 g
zeliwo sferoidalne Zabezpieczenie
Ruszt w poprzeczne mostki, przeciw kradziezy
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 17,3 578 7,8 96 13071KTL w do rusztu Zeliwnego °
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL 4 W poprzeczne %
- - 3 e
Ruszt w plodffuzne mqstkl 50 17.3 514 8,2 96 13074 °© mostki ©
25 x 12, zeliwo sferoidalne z Wigcej na str. 196 B
Pokrywa ptytowa, zeliwo sferoidalne 50 17,3 — 9,0 96 13072 N ) E
c
D Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu. g
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V. uij

Ramy szczelinowe: EY patrz str. 92
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200"

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Typ

Korytko

Dtugosé

bud.

cm

Szer.
bud.

cm

Wysoko$é bud. [H]
pocz. koniec
cm cm

Opak.

szt./
paleta

Krawedzie ze stali
ocynkowanej 4 mm

Masa

kg/szt.

Numer
kat.

Krawedzie z zeliwa

Masa

kg/szt.

5 mm

Numer
kat.

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

mini\wi rii.ﬂ!

Krawedzie ze stali
nierdzewnej 4 mm

Masa

kg/szt.

Numer
kat.

z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi, z mozliwoscig doszczelnienia masag

uszczelniajaca (SF)

0.0 100,0 | 23,5 26,5 | 26,5 9 38,9 13130 39,4 13330 39,1 13230
0.0.22 100,0 | 23,5 27,5 | 27,5 6 40,7 13131 43,2 13331 40,8 13231
0.1 94 50,0 | 23,5 26,5 | 26,5 6 21,3 13132 23,5 13332 21,5 13232
0.223 50,0 | 23,5 27,5 | 27,5 6 21,6 13133 22,3 13333 21,8 13233
1 100,0 | 23,5 26,5 | 27,0 6 37,0 13101 39,2 13301 37,2 13201
2 100,0 | 23,5 27,0 | 27,5 6 38,9 13102 39,7 13302 39,1 13202
3 100,0 | 23,5 27,5 28,0 6 40,0 13103 40,7 13303 40,2 13203
4 100,0 | 23,5 28,0 | 28,5 6 40,0 13104 41,1 13304 40,2 13204
5 100,0 | 23,5 28,5 29,0 6 40,4 13105 41,8 13305 40,6 13205
5.0 100,0 | 23,5 29,0 | 29,0 9 40,6 13140 41,3 13340 40,8 13240
5.0.22 100,0 | 23,5 30,0 | 30,0 6 44,1 13141 45,3 13341 44,3 13241
5.1°3 50,0 | 23,5 29,0 | 29,0 6 23,1 13142 24,4 13342 23,3 13242
522 50,0 | 23,5 30,0 | 30,0 6 24,6 13143 23,3 13343 24,8 13243
6 100,0 | 23,5 29,0 | 29,5 6 41,0 13106 41,9 13306 41,2 13206
7 100,0 | 23,5 29,5 | 30,0 6 41,2 13107 24,1 13307 41,4 13207
8 100,0 | 23,5 30,0 | 30,5 6 41,6 13108 42,5 13308 41,8 13208
9 100,0 | 23,5 30,5 31,0 6 41,9 13109 42,7 13309 42,1 13209
10 100,0 | 23,5 310 | 31,5 6 42,5 13110 47,4 13310 42,7 13210
10.0 100,0 | 23,5 31,5 31,5 9 42,9 13150 44,4 13350 43,1 13250
10.0.2 2 100,0 | 23,5 32,5 | 325 6 46,7 13151 45,9 13351 46,9 13251
10.1 94 50,0 | 23,5 31,5 | 31,5 6 23,7 13152 26,0 13352 23,9 13252
10.2 2% 50,0 | 23,5 32,5 | 32,5 6 24,7 13153 24,8 13353 24,7 13253
15.0 100,0 | 23,5 34,0 | 34,0 6 44,9 13160 46,1 13360 45,1 13260
15.0.2 2 100,0 | 23,5 35,0 | 35,0 3 49,5 13161 50,0 13361 49,7 13261
15.1 94 50,0 | 23,5 34,0 | 34,0 6 25,3 13162 27,2 13362 25,5 13262
15229 50,0 | 23,5 350 | 35,0 6 25,7 13163 26,2 13363 25,9 13263
20.0 100,0 | 23,5 36,5 | 36,5 6 47,7 13170 48,3 13370 47,9 13270
20.0.2? 100,0 | 23,5 375 | 37,5 3 52,6 13171 53,0 13371 52,8 13271
20.1 949 50,0 | 23,5 36,5 | 36,5 6 27,2 13172 29,3 13372 27,4 13272
20.2 23 50,0 | 23,5 37,5 | 37,5 6 26,0 13173 27,8 13373 26,2 13273

U Nie stosowac¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach

i drogach szybkiego ruchu.

Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock

RD 100/150/200 V.

2 Korytko z otworem odptywowym & 200 w dnie, wyposazonym

w uszczelke wargowo-labiryntowa, do szczelnego potaczenia

pionowego z kanalizacja.

3 Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania pofaczen

T-, katowych i krzyzowych.
4 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego

odptywu & 200.

Ruszty: EJ patrz str. 41

]

Korytko V 200 z polimerbetonu,
ze zintegrowang ochrong krawedzi
ze stali ocynkowanej



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200" SICZEGONGTRCHNIGZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® ;I“;\IE\I\EIE‘E!

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szerokos$¢ w $wietle 20,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1
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Wymiary korytka
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J Wymiary korytka
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[
235
+ 200 500
l
_ ? ACODRAIN <=
o Eo
S / i E—— / l
o T
o) 1 ) 1
1 | 1
L - = —-= == J
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1 Wymiary korytka
o N ACO Drain® Multiline V 200, dt. 0,5 m,
f j wersja z uszczelkg wargowo-labiryntowg

Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

37



Odwodnienia liniowe

st C

SZCZEGOLY TECHNICZNE
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System odwodnienia liniowego Multiline V 200"V
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

XtraDrain

Kanaty niskie

Krawedzie ze stali

Krawedzie z zeliwa

Krawedzie ze stali

Szczelinowe

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
Dtug. Szer. Wys. Masa
T bud. bud. bud. el LES) Numer Rlass Numer kg/szt. Numer
P = kat. kat. kat.
cm cm cm paléta kg/szt. kg/szt. kg/szt.

Skrzynka odptywowa
z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® ze zintegrowang ochrong krawedzi, z koszem osadczym,
z wyztobieniem do bocznego kanatéw, z odptywem wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa, $rednica & 160 lub & 200

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Skrzynka odptywowa & 160 50,0 23,5 67,0 6 40,3 13191 43,9 13391 40,5 13291
Skrzynka odptywowa &J 200 50,0 23,5 67,0 6 39,1 13192 43,7 13392 39,3 13292
Scianka czotowa

z polimerbetonu, petna z ochrong krawedzi, do zamknigcia poczatku i kofica kanatu

| Typ 0. - 20. | 10 | 34 13185 | 355 | 13385 | 35 13285
Scianka czotowa z uszczelka

z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, z otworem odptywowym & 200, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa
pasuje do typu O. 6 3.2 13186 3,35 13386 3,3 13286
pasuje do typu 5. 6 3,7 13187 3,85 13387 3,8 13287
pasuje do typu 10. 6 3,9 13188 4,05 13388 4,0 13288
pasuje do typu 15. 6 4,4 13189 4,55 13389 4,5 13289
pasuje do typu 20. 6 4,6 13190 4,75 13390 4,7 13290

U Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach

i drogach szybkiego ruchu.

Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock

RD 100/150/200 V.

Skrzynka odptywowa V 200



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200" SZOZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

XtraDrain

Kanaty niskie

| 500 J

Szczelinowe

V200 EK
0-20 oo symsor

670

644

Monoblock PD

195 Wymiary skrzynki odptywowej
ACO Drain® Multiline V 200

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 200"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE
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Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali

Krawedzie z Zeliwa

Krawedzie ze stali

ocynkowanej 4 mm 5 mm nierdzewnej 4 mm
T Nasa gealt Numer Numer Numer
P Kat. kat. Kat.
kg/szt. szt./paleta
Element kaskadowy
z polimerbetonu, do przekraczania réznicy wysokosci w kanale ze spadkiem kaskadowym
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10. 0,3 10 13400 13400 13400
Kaskady 10. do 15.
Kaskady 15. do 20.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 10. 0,6 10 13401 13401 13401
Kaskady 10. do 20.
Adapter
z polimerbetonu z ochrong krawedzi do wykonania potaczenia przy zmianie kierunku przeptywu
pasuje do typu O. 2,1 6 13193 13393 13293
pasuje do typu 5. 2,3 6 13194 13394 13294
pasuje do typu 10. 2,4 6 13195 13395 13295
pasuje do typu 15. 2,5 6 13196 13396 13296
pasuje do typu 20. 2,6 6 13197 13397 13297
Zasyfonowanie
do skrzynki odptywowej & 160
‘ Zasyfonowanie z PVC 02638 02638 02638
Hak do zdejmowania rusztow
Hak do zdejmowania rusztéw 0,25 01290 01290 01290

Y Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.
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System odwodnienia liniowego Multiline V 200"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$¢ w $wietle 20,0 cm

Odwodnienia liniowe

SZCZEGOLY TECHNICZNE

xminini;,ii.ﬂ!

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia B 125 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dtug.  Szer. Pow.
T bud. bud. wlotu e | (el Numer
w» oy kat.
2 .
cm cm cm?/m kg paleta
Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanatéw i skrzynek Multiline V 200
Klasa obciazenia B 125
Ruszt kratowy 30 x 10, 100 22,3 1632 7 48 132004
stal ocynkowana 50 22,3 1632 3,5 24 132005
Klasa obciazenia C 250
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 8,6 90 13470
zeliwo sferoidalne
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 8,6 90 13470KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL
Bu§zt w pocﬂuzne mostki 31 x 14, 50 223 905 75 90 13473
zeliwo sferoidalne
Ruszt w podfuzne mostki 31 x 14, 50 | 223 | 905 | 75 | 90 |13473KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL
Ruszt kratowy 17 x 23, 100 22,3 1541 12,0 90 13418
stal ocynkowana 50 22,3 1541 6,0 30 13419
Ruszt kratowy 17 x 23, 100 22,3 1541 12,0 40 13448
stal nierdzewna 50 22,3 1541 6,0 16 13449
Klasa obciazenia D 400
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 9,6 90 23224
zeliwo sferoidalne, *
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 9,6 90 23224KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL, *
Ruszt kratowy 16 x 22, 100 22,3 1391 16,0 90 13420
stal ocynkowana 50 22,3 1391 7,9 30 13421
Ruszt kratowy 16 x 22, 100 22,3 1391 16,0 40 13450
stal nierdzewna 50 22,3 1391 7,9 16 13451
; f : ; 02893
* Opcjonalne zabezpiczenie przeciw Koo
kradziezy do rusztu zeliwnego 0,2 14 s;t na}
f m Kanafu
w poprzeczne mostki Tt
Klasa obciazenia E 600
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 11,9 90 13471
zeliwo sferoidalne, *
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 22,3 740 11,9 90 1347 1KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL, *
Pokrywa ptytowa, zeliwo sferoidalne 50 22,3 — 12,5 90 13472
f f : : 02893
* Opcjonalne zabezpiczenie przeciw Kereane
kradziezy do rusztu zeliwnego 0,2 14 szt na
: m kanaf
w poprzeczne mostki 2 msztem”

Y Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

Ruszt zeliwny w poprzeczne mostki

Ruszt zeliwny w podfuzne mostki

Ruszt kratowy ocynkowany

v
v

WO

No

Zabezpieczenie

przeciw kradziezy

do rusztu zeliwnego

W poprzeczne

mostki w klasie

D 400 - E 600
Wiecej na str. 196

Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK Monoblock RD

Tram

Elementy dodatkowe
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Typ

Korytko

Dtugos¢

bud.

cm

Szer.
bud.

cm

Wysokosé bud. [H]

pocz.

cm

koniec

cm

Opak.

szt./
paleta

Krawedzie ze stali
ocynkowanej 4 mm

Masa

kg/szt.

Numer
kat.

Krawedzie z zeliwa

Masa

kg/szt.

5 mm

Numer
kat.

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

mini\wi rii.ﬂ!

Krawedzie ze stali
nierdzewnej 4 mm

Masa

kg/szt.

Numer
kat.

z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong krawedzi, z mozliwoscig doszczelnienia masg

uszczelniajacg (SF)

0.0 100,0 | 35,0 | 385 | 385 4 68,4 13530 68,7 13730 64,3 13630
0.0.22 100,0 | 35,0 | 39,5 | 39,5 4 75,5 13531 77,8 13731 75,7 13631
0.19% 50,0 | 350 | 385 | 38,5 4 37,3 13532 40,7 13732 37,5 13632
0.223 50,0 | 350 | 395 | 39,5 4 40,0 13533 41,2 13733 40,2 13633
1 100,0 | 35,0 | 385 | 39,0 4 64,5 13501 63,4 13701 64,7 13601
2 100,0 | 35,0 | 39,0 | 39,5 4 65,6 13502 66,7 13702 65,8 13602
3 100,0 | 35,0 | 39,5 | 40,0 4 66,2 13503 67,1 13703 65,4 13603
4 100,0 | 35,0 | 40,0 | 40,5 4 66,7 13504 65,6 13704 66,9 13604
5 100,0 | 35,0 | 40,5 | 41,0 4 67,3 13505 66,9 13705 67,5 13605
5.0 100,0 | 35,0 | 41,0 | 41,0 4 68,5 13540 68,8 13740 67,1 13640
5.0.22 100,0 | 35,0 | 42,0 | 42,0 4 79,2 13541 80,6 13741 79,4 13641
5139 50,0 | 350 | 41,0 | 41,0 4 40,1 13542 43,0 13742 40,3 13642
5229 50,0 | 350 | 42,0 | 42,0 4 40,7 13543 42,9 13743 40,9 13643
6 100,0 | 35,0 | 41,0 | 41,5 4 67,8 13506 68,4 13706 68,0 13606
7 100,0 | 35,0 | 41,5 | 42,0 4 68,4 13507 69,0 13707 68,6 13607
8 100,0 | 35,0 | 42,0 | 425 4 68,8 13508 70,1 13708 69,0 13608
9 100,0 | 35,0 | 42,5 | 43,0 4 69,4 13509 71,9 13709 69,6 13609
10 100,0 | 35,0 | 43,0 | 43,5 4 70,6 13510 72,5 13710 70,8 13610
10.0 100,0 | 35,0 | 43,5 | 43,5 4 71,0 13550 71,5 13750 69,6 13650
10.0.2? 100,0 | 35,0 | 44,5 | 445 4 83,2 13551 83,6 13751 89,4 13651
10.1 94 50,0 | 350 | 43,5 | 435 4 42,7 13552 45,0 13752 42,9 13652
10.2 23 50,0 | 350 | 44,5 | 44,5 4 42,5 13553 44,8 13753 42,7 13653
15.0 100,0 | 35,0 | 46,0 | 46,0 4 70,7 13560 73,2 13760 70,9 13660
15.0.2 2 100,0 | 35,0 | 47,0 | 47,0 4 85,8 13561 87,2 13761 86,0 13661
15.1 949 50,0 | 350 | 46,0 | 46,0 4 43,6 13562 46,8 13762 43,8 13662
15.2 23 50,0 | 350 | 47,0 | 47,0 4 46,2 13563 47,1 13763 46,4 13663
20.0 100,0 | 35,0 | 48,5 | 48,5 4 74,4 13570 77,4 13770 74,6 13670
20.0.2? 100,0 | 35,0 | 49,5 | 49,5 4 90,3 13571 92,4 13771 90,5 13671
20.1 94 50,0 | 350 | 485 | 48,5 4 46,8 13572 49,5 13772 47,0 13672
20.2 23 50,0 | 350 | 495 | 49,5 4 47,5 13573 48,8 13773 47,7 13673

D Nie stosowa¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach

i drogach szybkiego ruchu.

Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock

RD 100/150/200 V.

2) Korytko z otworem odptywowym & 200 w dnie, wyposazonym

w uszczelke wargowo-labiryntowa,do szczelnego potaczenia

pionowego z kanalizacja.

3 Korytko z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen T-,

katowych i krzyzowych.

4 Korytko z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu do pionowego

odptywu & 200.

Ruszty: EY patrz str. 47

Korytko V 300 z polimerbetonu,

ze zintegrowang ochrong

krawedzi



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300" SZOZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V
Szeroko$é w $wietle 30,0 cm =
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 - E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 =
=
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE
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Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Krawedzie ze stali
ocynkowanej 4 mm

Kraw

edzie z zeliwa
5 mm

Krawedzie ze stali
nierdzewnej 4 mm

Dtugos¢  Szer. Wys.
T bud. bud. bud. LS Nlass Numer L) Numer Hasa Numer
P kat. kat. kat.
cm cm cm cm kg/szt. kg/szt. kg/szt.
Skrzynka odptywowa
z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® ze zintegrowang ochrong krawedzi, z koszem osadczym,
z wyztobieniem do bocznego przytaczenia kanatéw, z odptywem wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa,
$rednica & 160 lub & 200
Skrzynka odptywowa & 160 50,0 35,0 86,0 4 67,7 13591 67,8 13791 68,0 13691
Skrzynka odptywowa & 200 50,0 35,0 86,0 4 67,0 13592 67,0 13792 67,2 13692
Scianka czotowa
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, do zamknigcia poczatku i kofca kanatu
| Typ 0. - 20. | 10 | 99 13585 10,3 13785 10,0 13685
Scianka czotowa z uszczelka
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, z otworem odptywowym & 200, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowg
pasuje do typu O. 6 8,9 13586 9,3 13786 9,0 13686
pasuje do typu 5. 6 9,2 13587 9,6 13787 9,3 13687
pasuje do typu 10. 6 9,6 13588 10,0 13788 9,7 13688
pasuje do typu 15. 6 10,4 13589 10,8 13789 10,4 13689
pasuje do typu 20. 6 11,0 13590 11,4 13790 11,1 13690

Y Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach

i drogach szybkiego ruchu.

Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock

RD 100/150/200 V.

Skrzynka odptywowa V 300



Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300" SZCZEGOLY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

XtraDrain

Kanaty niskie

Szczelinowe

Z
2
[}
8
<

V300

832

Monoblock PD

305

Monoblock RD

Wymiary skrzynki odptywowe;j
ACO Drain® Multiline V 300

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe
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XtraDrain

Kanaty niskie

Odwodnienia liniowe

st C

SZCZEGOLY TECHNICZNE
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System odwodnienia liniowego Multiline V 300"
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa
Przekroj V, szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Szczelinowe

Monoblock PD

Monoblock RD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Krawedzie ze stali Krawedzie Krawedzie ze stali
ocynkowanej 4 mm z zeliwa 5 mm nierdzewnej 4 mm
Wys.
T bud. s M Numer LEEE) Numer s Numer
o iy Kat. Kat. Kat.
cm paleta kg/szt. kg/szt. kg/szt.
Element kaskadowy
z polimerbetonu, do przekraczania réznicy wysokosci w kanale ze spadkiem kaskadowym
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 5.
Kaskady 5. do 10. 2,5 10 0,4 13800 0,4 13800 0,4 13800
Kaskady 10. do 15
Kaskady 15. do 20.
Element kaskadowy pasuje do:
Kaskady 0. do 10. 5,0 10 0,7 13801 0,7 13801 0,7 13801
Kaskady 10. do 20.
Adapter
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi, do wykonania potaczenia przy zmianie kierunku przeptywu
pasuje do typu O. 6 4,6 13593 5,1 13793 4,6 13693
pasuje do typu 5. 6 4,8 13594 53 13794 4,8 13694
pasuje do typu 10. 6 4,9 13595 5,4 13795 4,9 13695
pasuje do typu 15. 6 5,3 13596 5,8 13796 5,3 13696
pasuje do typu 20. 6 5,4 13597 5,9 13797 5,4 13697
Zasyfonowanie
do skrzynki odptywowej & 160
‘ Zasyfonowanie z PVC 02638 02638 02638
Hak do zdejmowania rusztow
‘ Hak do zdejmowania rusztéw 0,25 01290 01290 01290

D Nie stosowac do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.
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Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 300"V SZOZEGORY TECHNICZNE

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock® m

z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa

Przekroj V, szeroko$¢ w $wietle 30,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia korytka E 600, ruszty w klasie obcigzenia C 250 — E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 §
I
<
Typ ?aﬁldg fatl‘::lr :J?:tvu e | el N|L(|mer %
y at. i
cm cm cm kg psazleta s
2
Ruszty z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®
do kanafow i skrzynek Multiline V 300 g
Klasa obciazenia B 125 £
[}
S
Ruszt zeliwny w poprzeczne mostki %)
Ruszt kratowy 30 x 10, stal ocynkowana 50 33,8 2032 12,0 40 132006
o
Klasa obciazenia C 250 %
o
Ruszt w poprzeczne mostki, ?
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 17,9 40 13870 §
zeliwo sferoidalne
Ruszt w poprzeczne mostki, o
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 17,9 40 13870KTL i
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL LC)J
Ruszt w podtuzne mostki, ‘!é
seliwo sferoidalne 50 33,8 | 1381 | 16,3 40 13873 Ruszt zeliwny w podfuzne mostki <
Ruszt kratowy 20 x 25, stal ocynkowana 50 33,8 | 2139 14,9 40 13819
Ruszt kratowy 20 x 25, stal nierdzewna 50 33,8 14,9 15 13849
x
Klasa obciazenia D 400 <
Ruszt w poprzeczne mostki,
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 24,1 40 13871
zeliwo sferoidalne * s
Ruszt w poprzeczne mostki, &
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 24,1 40 13871KTL
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL *
Ruszt w podfuzne mostki, Ruszt kratowy ocynkowany §
o ) 50 33,8 | 1193 | 24,6 40 13874
zeliwo sferoidalne S
Ruszt kratowy 20 x 25, stal ocynkowana 50 33,8 2139 17,4 40 13821 §
Ruszt kratowy 20 x 25, stal nierdzewna 50 33,8 17,4 15 13851
o
Klasa obciazenia E 600 g
Ruszt w poprzeczne mostki, é
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 24,1 40 13871
zeliwo sferoidalne *
Ruszt w poprzeczne mostki, g
szeroko$¢ szczeliny 12 mm, 50 33,8 1146 24,1 40 13871KTL =
zeliwo sferoidalne, powtoka KTL * Ruszt kratowy stal nierdzewna
Ruszt w podtuzne mostki,
o ) 50 33,8 | 1193 | 24,6 40 13874 o
zeliwo sferoidalne %
Pokrywa ptytowa Zzeliwo sferoidalne 50 33,8 — 25,8 40 13872 Zabezpieczenie %
) N ) przeciw kradziezy B8
oy sowness |
q W poprzeczne
w poprzeczne mostki lz"r'ug:;;” mopstEi w Klasie é
D 400 - E 600 -

U Nie stosowac¢ do odwodnienia poprzecznego na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
Dla tych obszaréw zalecany jest system ACO Drain® Monoblock RD 100/150/200 V.

Wiecej na str. 196
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Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe

Nowosc

Odwodnienia liniowe

System odwodnienia liniowego Multiline V 400
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi z zeliwa

Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 40,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

DI s Wys. bud.

ug. zer.

bud. bud. pocz. koniec Masa Opak. Numer

Typ kat.
cm cm cm cm cm  szt./paleta

Korytko
z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong
krawedzi z zeliwa 5 mm, z mozliwos$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)

0.0 100,0 45,0 48,0 48,0 109,5 2 12500
0.17 100,0 45,0 48,0 48,0 141,3 1 12511
0.22 100,0 45,0 55,0 55,0 147,4 1 12513

Skrzynka odptywowa
z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzasowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong
krawedzi z zeliwa 5 mm, z odptywem z uszczelkg wargowo-labiryntowg DN 400

Czesé gorna 100,0 45,0 52,0 52,0 151,3 1 12512
Czes¢ posrednia 33,0 33,0 72,0 1 10822
Czes¢ dolna 29 71,5 71,5 168,0 1 10823

Scianka czotowa
do zamkniecia poczatku i konca kanatu, z polimerbetonu, z ochrong krawedzi z zeliwa

Typ O | 225 | 6 | 12514

Scianka czotowa z uszczelka
do zamkniecia konca kanatu, z polimerbetonu, z uszczelkg wargowo-labiryntowa,
dla przytacza DN 300, z ochrong krawedzi z zeliwa

Typ O | 93 | 6 12515

Adapter
do potaczenia przy zmianie kierunku przeptywu, z polimerbetonu, z ochrong krawedzi
z zeliwa

[Typ 0 | 108 | 6 |12516
Dtug. Szer. Powierzchnia
bud. bud. wlotu EEE) L Numer
R kat.
cm cm cm?/m kg/szt  szt./paleta
Ruszty

z zamknigciem zatrzaskowym Drainlock®, z Zeliwa sferoidalnego (GGG)

Ruszt w poprzeczne mostki

50,0 43,8 1673 29,8 32 13880
D 400/E 600

Ruszt podfuzne mostki

50,0 43,8 1596 33,0 32 13881
D 400/E 600

D Potaczenie katowe, T i krzyzowe
2) z uszczelkg wargowo-labiryntowg DN 400
3) Kosz osadczy zgodny z DIN 4052-C2, C3, D1

C

SZCZEGOLY TECHNICZNE

ini ni »waﬁii,ﬂ!

Kanat V 400 z polimerbetonu ze zintegrowang

ochrong krawedzi



System odwodnienia liniowego Multiline V 500
z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®

z ochrong krawedzi z zeliwa

Przekréj V

Szerokos$é w $wietle 50,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia E 600, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

o . Wys. bud.

ug. zer.

bud. bud. pocz.  koniec Masa  Opak-  Nymer

R kat.
cm cm cm cm kg/szt  szt./paleta

Korytko
z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong
krawedzi z zeliwa 5 mm, z mozliwos$cig doszczelnienia masg uszczelniajaca (SF)

0.0 100,0 55,0 59,0 59,0 156,3 2 13500
0.17Y 100,0 55,0 63,0 63,0 190,1 1 13511
022 100,0 55,0 66,5 66,5 216,0 1 13513
Skrzynka odptywowa

z polimerbetonu, z zamknieciem zatrzasowym Drainlock®, ze zintegrowang ochrong
krawedzi z zeliwa 5 mm, z odptywem z uszczelkg wargowo-labiryntowg DN 400

Cze$¢ goérna 100,0 55,0 59,0 59,0 202,0 1 13512
Czg$¢ posrednia 33,0 33,0 72,0 1 10822
Czeé¢ dolna 22 71,5 71,5 168,0 1 10823

Scianka czotowa
do zamkniecia poczatku i konca kanatu
z polimerbetonu, z ochrong krawedzi z zeliwa

D 400/E 600

[Typ 0 | 320 | 6 |13514

Scianka czotowa z uszczelka

do zamkniecia konca kanatu, z polimerbetonu, z uszczelkg wargowo-labiryntowa,

dla przytacza DN 300, z ochrong krawedzi z zeliwa

[Typ 0 | 300 | 6 |[13515

Adapter

do potaczenia przy zmianie kierunku przeptywu,

z polimerbetonu, z ochrong krawedzi z zeliwa

[Typ 0 | 140 | 6 | 13516
Dtug. Szer. Powierzchnia

T bud. bud. wlotu gass ghatl Numer
yp kat.

cm cm cm?/m kg/szt. szt./paleta

Ruszt

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock®, z zeliwa sferoidalnego (GGG)

Ruszt w poprzeczne mostki
50,0 53,8 1978 42,3 20 13890

D Potaczenie katowe, T i krzyzowe
2 z uszczelka wargowo-labiryntowg DN 400
3) Kosz osadczy zgodny z DIN 4052-C2, C3, D1

Odwodnienia liniowe

SZCZEGOLY TECHNICZNE

xmininE,ii.ﬂ!

Kanaf V 500 z polimerbetonu

ze zintegrowang ochrong krawedzi

Szczelinowe Kanaty niskie XtraDrain

Monoblock RD Monoblock PD

KerbDrain Gala G 100 Sport SK

Tram

Elementy dodatkowe
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PRO REHA Sp. zo.0.

ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznan
tel.: 061 663 03 15, fax: 061 661 67 05
PRO www.proreha.com.pl

REHA  rroreha@proreha.com.pl

Firma zarejestrowanaw S gdzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydziat Gospodarczy = Krajowego Rejestru S gdowego pod nhumerem KRS 0000084561
Kapitat Zaktadowy wynosi 50 000,00 zI

Wytyczne do projektu posadowienia platformy

masa platformy: ok. 330 — 450 kg

maksymalne obcigzenie wynikajgce z podnoszonego fadunku: ok 4000 N

platforma styka sie z posadowieniem na powierzchni, maksymalnie, ok. 0,163 mkw.

W zwigzku z powyzszym, posadowienie powinno wytrzymywa¢ naciski powierzchniowe w wysokosci
min. ok. 45 MPa

Posadowienie wykona¢ z maksymalnym spadkiem 0,2% w kierunku od cion budynku,
najlepie] przez zostosowanie posadzki samopoziomujqce;.

Plyta posadowienia | rzut podstawy urzgdzenig
Wymiary piyty przyjq¢ ok. 30 cm wigksze od wymiardw podstawy urzqdzenia. W przypadku
zastosowania rampy nojozdowe] na dolnym przystanky, jej diugosé wynosi 30 cm.

Obcigzenia w_punktach A i B

A= 2575 N
B = 1075 N
1800
) 1520 i
1360

=

>3
>

1600
1280
1170

A A A Y A A A AV A VA A A A AV A AVAN

e e A Y A A Y A A A N AN N A A AN A A

B
=

SJ(Y s R S S S S S S S S S S S
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PRO REHA Sp. z o.0.
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznan
tel.: 061 663 03 15, fax: 061 661 67 05
PRO www.proreha.com.pl
REHA proreha@proreha.com.pl

Firma zarejestrowanaw S gdzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydziat Gospodarczy = Krajowego Rejestru S gdowego pod nhumerem KRS 0000084561
Kapitat Zaktadowy wynosi 50 000,00 zI

Przykladowy fundament pod platforme typu B

10 co 20 cm

///////////J

peton B-20

pospbtka zageszczona dynamicznie
warstwami grubosci 75 cm,
wskaznik zageszczenia Js=0,97

2/2



PRO REHA Sp. z o.0.
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznan
tel.: 061 663 03 15, fax: 061 661 67 05

PRO  www.proreha.com.pl
REHA  proreha@proreha.com.pl

Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000084561
Kapitat Zaktadowy wynosi 50 000,00 z/

PLATFORMA PIONOWA KALI B 180

DO TRANSPORTU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA WOZKACH

- W L4 L 3 ~
L 4 w + W+ L4
. Gérny .
sprzystanek + |||l
w W W W L4 [
- - - - A=
W L W w w
b} - - - - r
g
g
% L 4 w w w L —_
* Dolny Co o
E « przystanek. * , g
Du: L4 + W+ W+ L4 ‘g g
E-' ' v v - d 11 o
E v v % ¥ k=]
IE L 4 w L4 * ~ %
z z
230 900 £
1290 Eé
T :
Wysokosc podnoszeniaod | Wysokosc platformy
dna podszybia [h] w mm [Hlw mm
[a=) L]
E g 260 - 559 1760
560 - 809 2010
810 - 1059 2260
1060 - 1309 2510
1310 - 1559 2760
|_ 1560 - 1809 3010
i T3 1810 - 2059 3260
2060 - 2309 3510
1010 2310 - 2559 3760
230 20 2560 - 2809 4010
2810-2999 4260
1290

1/2



PRO REHA Sp. z o.0.
ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznan
tel.: 061 663 03 15, fax: 061 661 67 05
PRO www.proreha.com.pl
REHA  proreha@proreha.com.pl

Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000084561
Kapitat Zaktadowy wynosi 50 000,00 z|

WERSJE URZADZENIA KALI B 180

I
- | comy gimy | - \ -
Q= | prostoek praystanek | " goin, glimy ~J
1 prrystanek !
— '
I
dotny
| prstanes it
|
E doly gimy \ Qe
1 praystanak prrystanek i
I
I
|
O gty -
Q: iy \ ystonek —)
' gy t ﬂrm ::'c:
[}
1
| S
dolny
// gémy priystanek
prayshanek giimy o
~] dladngy \ Pryionek oe
| ot ' :
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2
LIFTPROJEKT

inzynieria dZzwigowa

Platforma pionowa typu KKali B bez szybu
do transportu 0s6b niepetnosprawnych




Kali B:

Wykonanie standardowe:

+ elementy ocynkowane oraz z metali
nierdzewnych

+ ostony malowane proszkowo RAL 9006

+ wyciszenie matami redukujacymi hatas

reczny zjazd awaryjny

tagodny start i zatrzymanie

zasilanie 400V

wypetnienie furtek i barierki podestu:
poliweglan komorowy

kontrola dostepu

Wykonanie opcjonalne:
» malowanie dowolnym kolorem z palety RAL
» wykonanie ze stali nierdzewne;j

« r6zne materiaty i kolory wypetnienia furtek
i barierki podestu: szkto bezpieczne albo pleksi

* zasilanie 230V

Parametry techniczne:
+ wysokos¢ podnoszenia do 3 m
» predkos¢ podnoszenia 0,06 ™/s

+ udzwig 385 kg

naped Srubowy

niska rampa najazdowa lub ptytkie podszybie

dolnego przystanku (60 mm)

wymiary podestu jezdnego: 900 x 1400 [mm]
(opcjonalnie 1100 x 1400 [mm])

LIFTPROJEKT

inzynieria dzwigowa

Kalinowo 86

07-300 Ostréow Mazowiecka
tel : +48 690 800 801
fax: +48 29 644 60 41

T

. Gomny

przystanek

v v

1100

Vv v Vv

Dolny

. Przystanek

1100
rampa lub podszybie 6©Omm

hp

200

1290

1520

dowolna konfiguracja kierunkéw otwierania furtek

239).

200

1010

1290

Wysokos¢
podnoszenia
od podszybia

hp [mm]
250-550
550-800

800-1050

1050-1300

1300-1550

1550-1800

1800-2050

2050-2300

2300-2550

2550-2800
2800-2999

Wysokosé
urzadzenia
H [mm]

1760
2010
2260
2510
2760
3010
3260
3510
3760
4010
4260

1400

“www liftprojekt pl

Informacje zawarte w folderze nie stanowiz oferty w rozumieniu prawa. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian w produktach.




'TECHEM..

MAT SYSTEMS

CLEAN SYSTEM

ALUMINUM ENTRANCE MATS

ERRNRTFFigs T S FaTaEas NI FERTHTIr

o FEE [T PO R AR T

We have been manufacturing and distributing system mats for over 10 years, now. With clearly

defined objectives, quality products and customer loyalty, we have achieved a position of leadership.
We are currently the largest manufacturer of aluminum mats on the Polish market. Our aluminum
mats have been installed in the biggest shopping centers, offices complexes, aqua parks, hotels
and apartment towers around the world.

WE DO IT RIGHT



CLEAN RYPS - TEXTILE INSERT

SLIP RESISTANCE
CLASS

CLEAN RUBBER - RUBBER INSERT

oJJR12
Z=

SLIP RESISTANCE
CLASS

CLEAN SCRUB - BRUSH INSERT

o

SLIP RESISTANCE
CLASS

CLASSIFICATION

PZH

CERTIFICATION

STRENGTH
TESTS

Entrance mat with drying cleaning inserts in an aluminum profile. Drying
inserts are abrasion and compression resistant, and absorb moisture well.
Units/profiles are held together by stainless steel wire. Designed for entrances
with normal (12 mm high) to heavy (17 or 22 mm high) pedestrian traffic,
forklifts and shopping trolleys (only for 22 mm high mats).

For indoor use only.

Temperature: Above + 5°C.

Installation: Into a recess of suitable depth (12, 17 or 22 mm)
or on its own base in aluminum profile frame.

Mat heights: 12 mm, 17 mm, 22 mm
Insert colours: Grey, black, brown

Dimensions: As ordered

—

L

S
é&)

Cfl-s1

FIRE
CLASSIFICATION

PZH

CERTIFICATION

STRENGTH
TESTS

Entrance mat with rubber cleaning inserts in aluminum profiles. Units/
profiles are held together by stainless steel wire. Designed for entrances with
normal (12 mm high) to heavy (17 or 22 mm high) pedestrian traffic, forklifts
and shopping trolleys (only for 22 mm high mats). Rubber cleaning inserts
have a high mechanical strength and are resistant to moisture, corrosion &
temperature changes.

For outdoor and indoor use.

Temperature: Between -40° to +70°C.

Installation: Into a recess of suitable depth (12, 17 or 22 mm)
or on its own base in aluminum profile frame.

Mat heights: 12 mm, 17 mm, 22 mm
Insert colours: Grey, black, brown.

Dimensions: As ordered.

FIRE
CLASSIFICATION

PZH
CERTIFICATION

J
&

STRENGTH
TESTS

Entrance mat with scrub cleaning inserts in aluminum profiles. Units/profiles
are held together by stainless steel wire. Designed for entrances with normal
(12 mm high) to heavy (17 or 22 mm high) pedestrian traffic, forklifts and
shopping trolleys (only for 22 mm high mats). Scrub cleaning inserts have a high
mechanical strength and are resistant to moisture, corrosion & temperature
changes.

For outdoor and indoor use.

Temperature: Between -40° to +70° C

Installation: Into a recess of suitable depth (12, 17 or 22 mm)
or on its own base in aluminum profile frame.

Mat heights: 12 mm, 17 mm, 22 mm.
Insert colours: Grey, black, brown.

Dimensions: As ordered.



DIFFERENT KINDS OF MATS

CLEAN RYPS - RUBBER CLEAN RUBBER - SCRUB CLEAN RYPS - SCRUB

-

1

INSERT COLOURS

i e —— '
| | & : A
| :
| A
i | 4
‘ | B :
I | : ‘ Jl
! w8 | :

| :} - | i o 1 3 cog L
BLACK - GREY - BROWN BLACK - GREY - BROWN BLACK - GREY - BROWN

INSTALLATION

DOORMAT FRAME RAMP PROFILE

;ﬁ

-




TECHNICAL INFORMATION

When placing an order, please specify the following:

Walking direction
'l

1. Type of insert: ryps (textile insert), rubber (rubber insert) and scrub (brush insert).
Please note: It is possible to combine different insert types.

2. Requested mat heights: 12 mm, 17 mm or 22 mm. Depth

Requested frame heights: 15x 15x 2 mm, 20x 20 x 2 mm or 25 x 25 x 3 mm.

3. Width & depth according to the opposite diagram. The arrow indicates the direction of the entrance. Exact

dimensions of inside recess in mm (the finished doormat will be approx. 2-3 mm narrower on each side, this
is so the mat can be easily rolled up for cleaning). If the recess dimensions differ (eg. 900 mm and 890 mm),

Width

provide the dimensions for each side in addition to the diagonal dimensions (D1 & D2).
Round mat: Measure the radius (inside of the recess) and the dimensions of the central hole. |

4. Installing the casting frame: Use a self-levelling compound or pinning. An uneven surface can result in the

mat’s aluminum profiles becoming permanently deformed.

H

)
\
)

Notice: The joint should not be placed in the middle, where most traffic passes the mat.

Mats for revolving doors are supplied in 4 sections.

Walking direction
']

Depth

Iy
A

Width

Walking direction
']

Certificates: PZH HK/B/0628/01/2014, ITB NJ-5/KR/1106/09, 48/09/BB91133001,
10/11/BB91104001, anti-slip properties according to DIN 51130:2014-02, fire clssification Cfl-s1.

FRAMES

Casting frames for Clean System doormats are made from 15 x 15
X 2 mm aluminum angle sections (for 12 mm high mats), 20 x 20 x 2
mm sections (for 17 mm high mats) and 25 x 25 x 3 mm sections (for
22 mm high mats). Casting frames should be installed into a recess
so that the upper edge is in line with the floor surface and the lower
edge isin line with the bottom of the recess. The recess should be even
and flat (in accordance with construction standards for self-levelling
floors: +/-2 mm tolerance). An uneven surface could lead to vibrations
and the mat could be permanently deformed as a result (necessitating
replacement).

CARE AND CLEANING

System doormats are manufactured to a high degree of accuracy
when it comes to frames, which is why a precise and even surface is so
important. Every single edge of the frame must be perfectly parallel,
without any arching or bends. Dimensions should be double-checked
at several points. For non-standard shaped frames, care should be
taken with the various angles and ensuring even installation of each of
the individual frame elements (no arching or bends).

Note: in case of non-standard forms (circle, ellipse etc.) it is necessary
to make a template in 1:1 scale.

Clean System doormats are resistant against:
e Salt / snow-melting agents
e General chemical agents that do not contain chlorine

Cleaning: Roll up the doormat, sweep or vacuum the recess, wash
the floor, roll the doormat back into place. The doormat itself should
be vacuumed regularly, and washed using a carpet cleaning machine
(extractor) periodically. Only use chemical agents that are non-
abrasive for rubber or aluminum.

Cleaning frequency: Recommended every other week or more often,
depending on the season (rain and snow) and amount of dirt.

MAT SYSTEMS

Permissible load: for doormats installed in a recess: Unlimited
pedestrian traffic 2500 kg /m2. Traffic that includes transport,
shopping trolleys, wheelchairs, forklifts, etc. - max. 150 kg/wheel (600
kg/trolley).

A well-functioning entrance mat needs a flat, even surface/recess.
Depth tolerance is approx. 2 mm. An uneven surface can result in the
aluminum profiles becoming permanently deformed.

BP Techem S.A.
Ludwinowska 17
02-856 Warsaw

phone +48 22 244 14 66
maty@techem.com.pl
www.techem-wycieraczki.com.pl



Karta katalogowa produktu

Dasar Flat Led 230V 5700K
(Kod: 228411)

0,1y —
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oprawie.

Spotline sp.j.

Nie mozna wymieniaé lamp w E
228411

874/2012

Cechy eksploatacyjne:

Kolor: stal nierdzewna szczotkowana
Materiat: stal nierdzewna 304

Sredni czas swiecenia: 30000h

Barwa swiatta: 5000K

Wydajnos¢ zrodta: 150lm
Oddawanie barw: CRI 80

Cechy elektryczne:

Napigcie: 230V

Zrédto Swiatta: LED

llos¢ zrodet: 12

Zrédto Swiatta w komplecie: tak
Maksymalny pobér/obcigzenie: 4,3W
Klasa ochrony: IP67

Klasa energetyczna: A - A++

Cechy mechaniczne:
Srednica: 8,0 cm
Wysokos¢: 5,8 cm

Parametry montazowe:

Sposéb montazu: podtoze, do zabudowania

Wyciecie: @ 7,0 cm
Gtebokos$¢ montazowa: 5,7 cm

Nie stapac po lampie! Maksymalne obcigzenie

180kg!
W zestawie z puszka montazowa
Dtugos¢ przewodu zasilajacego 150 cm

Dane techniczne moga ulec zmianie.

Spotline Spétka Jawna Mariusz Sroczynski i spétka
05-850 Ozaréw Mazowiecki ul. Poznanska 356

www.spotline.pl

spotline@spotline.pl

tel +48 22 722 49 75(76)



() Stojak rowerowy Flat 05.025

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
wysoko$¢ od powierzchni 75¢cm
ziemi
wysoko$¢ z odcinkiem  130cm
kotwigcym
dtugosé 80cm
WAGA
e 25kg
MATERIALY
e ptaskownik stalowy 80x8mm
WARIANTY

stal czarna: kolory RAL
stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.

tel. 012 636 89 25 Zano Mirostaw Zarotyniski
fax. 012 623 06 10 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakéw


https://www.zano.pl/info/paleta-ral
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wymiary podane w [mm]

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
wysoko$¢ od powierzchni 100cm
ziemi
WAGA
* 6 kg
MATERIALY
e stal czarna
e stal nierdzewna
WARIANTY

stal czarna: kolory RAL
stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.

tel. 012 636 89 25 Zano Mirostaw Zarotyniski
fax. 012 623 06 10 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakéw


https://www.zano.pl/info/paleta-ral

NO Kosz Mimesis 03.062
£ d B 38

modern

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e wysokos$¢ 95cm
e szerokosc 45cm
e gtebokosé 45cm
POJEMNOSC
e 72L
WAGA
e 30kg
MATERIALY
e konstrukcja - stal nierdzewna
e lub
e konstrukcja - stal czarna
e wkiad - stal ocynkowana
WARIANTY

e stal czarna: kolory RAL
e stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.

tel. 012 636 89 25 Zano Mirostaw Zarotyniski
fax. 012 623 06 10 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakéw


https://www.zano.pl/info/paleta-ral

NJO Tablica Simple 08.024

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
wysokos$¢ od powierzchni 270cm
ziemi
szerokosé 100cm
szerokosé profilu 15cm
WAGA
* 7kg

POWIERZCHNIA TABLICY
e 100x190cm

MATERIALY
e profile stalowe
e blacha stalowa (czarna bgdz nierdzewna)

WARIANTY
e stal czarna: kolory RAL
e stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw

i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.

tel. 012 636 89 25 Zano Mirostaw Zarotyniski
fax. 012 623 06 10 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakéw


https://www.zano.pl/info/paleta-ral
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